Przedmiar

PRZEBUDOWA I REMONT SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL. W WOLOWIE

Data: 2014-04-27
Budowa: PRZEBUDOWA I REMONT SALI SPORTOWEJ
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt: 56-100 Wotéw ul. Ko$ciuszki 27. dz.nr: 5/88
Zamawiajacy: Starostwo Wotdw. 56-100 Wotéw - PI. Piastowski 2.
Jednostka opracowujaca kosztorys: Biuro Projektowe m3 Kaczmarek. 63-840 Krobia ul. A.Mickiewicza 41.
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Opis

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych zwiazanych z przebudowa budynku sali sportowej przy Zespole Szkét im. T.KoSciuszki w
Wolowie.

Budynek sali sportowej to budynek dwukondygnacyjny o dachu dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym papa.

Projektowana przebudowa obejmuje:

- przebudowa piwnicy w celu utworzenia szatni dla chlopcow i dziewczat, pomieszczenia dla personelu i obstugi oraz pomieszczen higieniczno
sanitarnych

- wzmocnienie konstrukeji budynku

- wykonanie nowego sufitu nad sala gimnastyczna

- uzupewlnienie i wzmocnienie konstrukceji dachu

- roboty budowlane wykonczeniowe

Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy : 399,47 m2
- powierzchnia uzytkowa : 418,83 m2

2

- kubatura : 2 160,86 m3
Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ | Krot. | Jedn.
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTU
KNR 401/104/2

Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw, glebokosé do
1,5-m w gruncie kategorii III
1,50*%1,20%6,00 = 10,8
10,8 10,800 m3

2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, B-10
6,00%0,30*0,10 = 0,18
0,18 0,180 m3

3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragle gladkie, Fi
do 7-mm 0,005 t

4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okraglte zebrowane,
Fi 8-14-mm 0,021 t

5 KNR 202/202/1 (1)
Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami,
japonkami, beton B-20
6,00%0,30*0,30 = 0,54
0,54 0,540 m3

6 KNR 202/201/1 (1)
Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami,
japonkami. beton B-20
6,00*%0,50*%0,90 = 2,7
2,7 2,700 m3

7 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii I1I
10,800-(0,15+0,54+2,70) = 7,41
7,41 7,410 m3

8 KNR 401/108/6
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I1I
0,18+0,54+2,70 = 3,42
3,42 3,420 m3

9 KNR 401/108/8
Wywé6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1-km 3,420 10,0 m3
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2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIWNICY
10 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, stalowych krat , powierzchnia ponad 2-m?2
2,30%2,35 = 5,405
5,405 5,41 m2
11 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2-m2
10 = 10,0
10,0 10,00 szt
12 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ $cianki 1/2 cegly
3,60%2,35%2 = 16,92
3,86%2,35*3 = 27,213
-0,74%1,97*2 = -2,9156
0,77%2,35 = 1,8095
-0,54*1,97 = -1,0638
2,15%2.35 = 5,0525
-0,74*1,97 = -1,4578
1,25%2.35 = 2,9375
-0,45*1,97 = -0,8865
47,6088 47,61 m2
13 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
2,15%2,00%2 = 8,6
0,77%2,00%*2 = 3,08
1,27%2,00%2 = 5,08
9,50%2,00 = 19,0
8,60%2,00 = 17,2
52,96 52,96 m2
14 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych
90,65 = 90,65
podstopnie 1,20*0,17*10 = 2,04
1,10%0,17*16 = 2,992
95,682 95,68 m2
15 KNR401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach
90,65 = 90,65
90,65 90,65 m2
16 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na $cianach
9,50%2,35%2 = 44,65
3,60%2,35%2 = 16,92
8,50%2,35%2 = 39,95
3,86%2,35%2 = 18,142
9,60%0,35 = 3,36
8,50%0,35 = 2,975
9,62%235 = 22,607
148,604 148,60 m2
17 KNR 401/304/2 (1)
Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komorkowego
(0,70*1,97*0,30)*5 = 2,0685
0,40*0,40*0,12 = 0,0192
2,0877 2,088 m3
18 KNR 401/201/8
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, schody proste
3,20*%0,20 = 0,64
0,20*0,20*10 = 0,4
1,04 1,04 m2
19 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 30 kg
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20 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gladkie 10 kg

21 KNR 401/203/10
Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste
0,5 = 0,5
0,5 0,500 m3

22 KNR 401/342/7
Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gleboko$é/szerokos¢ 1 x 1 cegly 3,20 m

23 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,45%0,25*1,55)*0,5 = 0,474688
0,474688 0,475 m3

24 KNR401/313/2
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek

(1,50*0,20*0,30)*4 = 0,36
1,50*0,20*0,45 = 0,135
0,495 0,495 m3

25 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,50*11 = 16,5
16,5 16,50 m

26 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych , zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly

1,00¥2,00%0,30 = 0,6
(0,90%2,00%0,30)*3 = 1,62
1,20%2,10*0,45 = 1,134
3,354 3,354 m3
27 KNR401/333/11
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ Scian 2 cegly 8 szt
28 KNR 401/333/10
Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 1 1/2 cegly 4 szt
29 KNR 401/333/8
Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1/2 cegly 5 szt
30 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu z piwnic budynku
5,41*%0,02 = 0,1082
0,05*10 = 0,5
47,62%0,15 = 7,143
52,96%0,02 = 1,0592
95,68%0,02 = 1,9136
239,25*%0,005 = 1,19625
3,20*%0,25*%0,25 = 0,2
0,495 = 0,495
3,354 = 3,354
0,475 = 0,475
(0,45*0,15*0,20)*8 = 0,108
(0,30*0,15*0,20)*4 = 0,036
(0,12*0,15*0,20)*5 = 0,018
16,60625 16,606 m3
31 KNR401/108/11
Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 16,606 m3
32 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 16,606 10,0 | m3
33 KNZ 1/101/2
(Kalkulacja indywidualna) Koszt wysypiska i utylizacji gruzu 16,606 m3

34 KNR 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii III na murach z cegiet lub $cianach z betonu, pas do
30-cm
2,35%11 = 25,85
25,85 25,85 m
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35 KNR202/121/3
Scianki dzialowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm
3,60%2,35%3 = 25,38
-0,90%2,00 = -1,8
-0,80%2,00%2 = -3,2
(1,10+1,25)*2,35 = 5,5225
0,40*2,35 = 0,94
0,25%2,35%4 = 2,35
1,60%2,35 = 3,76
2,86%2,35%2 = 13,442
-0,90%2,00 = -1,8
(1,00+1,70+1,00)*2,35 = 8,695
-0,75%2,00%2 = -3,0
1,56%2,35 = 3,666
-0,90%2,00 = -1,8
52,1555 52,16 m2
36 KNZ1/201/1
(Kalkulacja indywidualna) Dostarczenie katownikéw stalowych do przesklepienia otworow
drzwiowych 70,00 kg
37 KNR401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane r¢cznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie
52,16%2 = 104,32
(2,10+1,20+2,50)*0,45 = 2,61
106,93 106,93 m2
38 KNNR 7/703/1
Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami, przegrody systemowe sanitariatow
1,20%¥2,30*3 = 8,28
2,00%2,30*2 = 9,2
17,48 17,48 m2
39 KNR 202/1016/1 (2)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + emalia ftalowa
oscieznice do drzwi 1,00%¥2,00 2 = 2,0
oscieznice do drzwi 0,90%2,00 4 = 4.0
oscieznice do drzwi 0,80%2,00 2 = 2,0
8,0 8,00 szt
40 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, tazienkowe z kpl. oku¢
0,80%2,00%*2 = 3,2
0,90*2,00*2 = 3,6
6,8 6,80 m2
41 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
pelne, ponad 1.6-m2, z kpl. oku¢
1,00¥2,00 = 2,0
0,90*2,00*2 = 3,6
5,6 5,60 m2
42 KNR 202/1203/1
Drzwi z o$cieznicai kpl. okué¢ o odpornosci ogniowej EI 30
0,90*2,00 = 1,8
1,8 1,80 m2
43 KNR 202/1203/1
Drzwi z o$cieznicai kpl. okué o odpornosci ogniowej EI 60
0,90*2,00 = 1,8
1,8 1,80 m2
44 KNR 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii III w bruzdach na murach z cegiet , pas do 30-cm
3,20*%3 = 9,6
9,6 9,60 m
45 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe z stali nierdzerwnej na wspornikach w wnece 3,00 m
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46 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro 94,75 m2

47 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ,
warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, klasa $cieralno$ci IV, antyposlizgowosé R10 94,75 m2

48 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
5-mm, ptytki 30x30, klasa $cieralnosci IV, antyposlizgowos§¢ R10

1,20%0,30%9 = 3,24
1,20%0,17*9 = 1,836
1,10%0,30*14 = 4,62
1,10%0,17*14 = 2,618
12314 12,31 m2

49 ORGB 202/2809/2 (1)
Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, ptytki

15x30

(2*%2,20+3,60) = 8,0
-1,00 = -1,0
2%(8,45+1,56) = 20,02
-3,00 = -3,0
2%*(3,86+3,36) = 14,44
-1,00 = -1,0
2*(3,86+2,31) = 12,34
2%*(3,00+3,60) = 13,2
-1,00 = -1,0
1,50+1,00+0,50+1,50+4,00+2,50+

2,50+2,90+2,90+2,30 = 21,6

83,6 83,60 m

50 KNR 14/2011/7 (1)
Obudowa pojedynczych elementdéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa belek i podciggdéw jednowarstwowa, typ 50-101

piwnica korytarz (0,20+0,45+0,20)*1,56 = 1,326
piwnica, pom nr 1 (0,20+0,70+0,20)*1,72 = 1,892
piwnica pom nr 7 (0,20+0,45+0,20)*1,45 = 1,2325
4,4505 4,45 m2

51 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
95,37*2 = 190,74
190,74 190,74 m2

52 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
111,51+203,50 = 315,01
315,01 315,01 m2
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53 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podloza
piwnica - pom. nr. 1 1,00*1,05 = 1,05
pom. nr. 4 2%(3,86+2,52)*2,35 = 29,986
-0,90*2,00 = -1,8
(1,60+1,00+1,50+0,90+0,25+0,25+
0,10)*2,35 = 13,16
-0,75%2,00%2 = -3,0
(2,00+0,75+2,00)*0,10 = 0,475
pom. nr. 8 2%*(3,60+2,93)*2,35 = 30,691
-0,90*2,00 = -1,8
(1,60+1,00+0,90+1,50+0,25+0,25+
0,10)*2,35 = 13,16
-0,75%2,00%2 = -3,0
(2,00+0,75+2,00)*0,10 = 0,475
pom. nr. 9. 2*(1,30+0,96)*2,35 = 10,622
-0,80*2,00 = -1,6
2*(1,45+1,98)*2,35 = 16,121
-0,80%2,00%2 = -3,2
-0,75*2,00 = -1,5
2*(1,50+0,95)*2,35 = 11,515
-0,75*2,00 = -1,5
0,25%2,35%2 = 1,175
(2,00+0,75+2,00)*0,10 = 0,475
111,505 111,51 m2
54 KNR 12/829/6
Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metoda zwykta 111,51 m2
55 KNNR 2/805/7
Licowanie $cian i shupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j, listwy naroznikowe
2,35+2,35+2,35+2,00+2,00+2,00+
2,00+0,75+0,75 = 16,55
2,35+2,35+2,35+2,35+2,00+2,00+
2,00+2,00+0,75+0,75 = 18,9
2,35+2,35+2,00+2,00+2,00+2,00+
0,75+0,75 = 14,2
49,65 49,65 m
56 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi na ruszcie metalowym z
ksztaltownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podloza 94,30 m2
57 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
pom. nr. 1 =
1,50*0,50 = 0,75
2*(3,60+2,22)*2,20 = 25,608
-1,00%1,05 = -1,05
-0,80*2,00 = -1,6
korytarz - pom. nr. 2 =
2*(1,56+8,40)*2,20 = 43,824
korytarz - pom. nr. 6. =
2*(2,3049,60)*2,20 = 52,36
pom. nr. 3. =
2*(3,86+3,36)*2,20 = 31,768
-0,90*2,00 = -1,8
pom. nr 5 2*(3,86+2,31)*2,20 = 27,148
pom. nr. 7 =
2*(3,60+3,00)*2,20 = 29,04
-0,90*2,00 = -1,8
pom. nr. 9. =
1,50*0,95 = 1,425
205,673 205,67 m2
58 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie 94,30 m2
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59 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych, 2-krotne, §ciany wewnetrzne
pom. nr. 1. 2%(3,60+2,22)*2,20 = 25,608
-1,00%1,05 = -1,05
-0,80%2,00 = -1,6
korytarz - pom. 2. 2*(1,56+8,40)*2,20 = 43,824
korytarz - pom. 6. 2%(2,30+9,60)*2,20 = 52,36
pom. nr.3. 2*(3,86+3,36)*2,20 = 31,768
-0,90*2,00 = -1,8
pom. nr. 5 2%*(3,86+2,31)*2,20 = 27,148
pom. nr. 7 2*(3,60+3,00)*2,20 = 29,04
-0,90%2,00 = -1,8
203,498 203,50 m2
60 KNZ1/101/2
(Kalkulacja indywidualna) Schody stalowe wewnetrzne z stali nierdzewnej z dwoma porgczami,
stopnie antyposlizgowe, odporno$¢ ogniowa R30,(wymiar zgodny z dokumentacja projektowa) 1 kpl
3 SALA SPORTOWA
61 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podlog folig
wejscia 1,45%4.39 = 6,3655
4,87%1,63 = 7,9381
scena 9,62*%10,85 = 104,377
sala 19,88%10,85 = 215,698
334,3786 334,38 m2
62 KNR 202/1612/6 (1)
Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$¢ do 6-m, naktady podstawowe 10 kolumna
63 ORGB 202/1620/1 (2)
Przesuwanie rusztowan 1-kolumnowych (wg pkt 5.11. zatozen szczegdtowych rozdz.16 KNR 2-02),
rusztowanie ramowe warszawskie wysokosci do 6-m 10| 10,0]szt
64 KNR 401/412/2
Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze
11,40%2 = 22,8
22,8 22,80 m
65 KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokosé/szerokosé 1 x 1 cegly
2,50+2,50+3,00 = 8,0
8,0 8,00 m
66 KNR 401/201/1
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokosci do 4-m deskowan
konstrukc;ji
4,60%0,45 = 2,07
2,07 2,07 m2
67 KNR 401/201/4
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, stupy prostokatnei wieniec lukowy
(0,20+0,45+0,20)*11,85 = 10,0725
10,0725 10,07 m2
68 KNR 401/201/5
Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, belki i podciagi
0,20*8,00 = 1,6
1,6 1,60 m2
69 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gladkie 17,55 kg
70 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 49,00 kg
71 KNR 401/203/7
Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wience
0,25*0,25*8,00 = 0,5
0,20%0,45*11,85 = 1,0665
1,5665 1,567 m3
72 KNZ 1/201/1
(Kalkulacja indywidualna) Sciagi stalowe 3 kpl
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot. Jedn.
73 KNR 912/301/8
Izolacja plytami z welny mineralnej Paroc gr 30 cm, uktadanymi nad sufitem podwieszanym
nad sala 19,88*10,85 = 215,698
215,698 215,70 m2

74 KNR 15/517/1
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej 215,70 m2

75 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i
UD, ruszt podwdjny podwieszany - nad salg
nad sala 18,08%9,05 = 163,624
163,624 163,62 m2

76 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i
UD, ruszt podwojny podwieszany - profil giety

19,88%1,80%2 = 71,568
10,80%1,80%2 = 38,88
110,448 110,45 m2
77 BC2/509/7

Dodatki za wbudowanie gzymsu nmc
nad salg 18,10*2 = 36,2

9,10*%2 = 18,2

54,4 54,40 m

78 KNR 23/2612/9
Przyklejenie profili $ciennych - gzyms gipsowy
gzyms 2*(19,88+10,85) = 61,46
61,46 61,46 mb

79 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej 20,00 m2

80 KNR 401/711/3 (2)
Uzupehienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. I11, ($ciany plaskie, shupy prostokatne, z cegly,

pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) 115,00 m2
81 KNR 1323/501/1
Przecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby 352,22 m2

82 KNR 202/2009/4
Tynki wewngtrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,

podioze z tynku
wejscia 1,45%4.39 = 6,3655
1,63*4,87 = 7,9381
14,3036 14,30 m2

83 KNR 202/2009/2
Tynki wewngtrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, Sciany,

podioze z tynku
wejsca 2*(1,45+4,39)*4,80 = 56,064
2*(1,63+4,87)*4,80 = 62,4
sala 2*(19,88+10,85)*6,00 = 368,76
-20,00 = -20,0
467,224 467,22 m2

84 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podloza , gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 1-krotne
163,62+110,45+467,22 = 741,29
741,29 741,29 m2

85 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie
163,62+110,45 = 274,07
274,07 274,07 m2

86 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

467,22+14,30 = 481,52
481,52 481,52 m2
87 KNZ1/201/1
(Kalkulacja indywidualna) Ostony grzejnikow z drewnianej kratry w ramie - fabrycznie wykonczone 18,00 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ Krot. Jedn.
88 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z parteru budynku
22,80*0,10*0,20 = 0,456
8,00%0,25*0,25 = 0,5
20,00*0,02 = 0,4
352,22%*0,005 = 1,7611
3,1171 3,117 m3
89 KNR 401/108/11
Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 3,117 m3
90 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 3,117]1 10,0 m3
91 KNZ1/101/2
(Kalkulacja indywidualna) Koszt wysypiska i utylizacji gruzu 3,117 m3
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
1. | Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci SO0-mm . ............ ... ..., m3 0,114
2. | Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci 50omm . ............................. m3 0,02772
3. | Balustrady i pochwyty stalowe . . . ...t kg 12
4. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . ............... m3 0,1854
5.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . ............... m3 5,39694
6. | BlachOWKIGty . . . ..ot szt 6 890,495
7. | Bloczek z betonu komdérkowego M500-700, 49x24x24-cm .. ...oovviviienann.. szt 72,036
8. | Cegla budowlana pelna 25x12x6.5-cm. ...t szt 198,495
9. | Cement portlandzki "25" zdodatkami . . . ....... ... .. ... .. i t 1,21076
10. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw . .. ........ ... ... L kg 90,9396
11. | Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25-mm............................. m3 0,02
12. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm.......................... m3 0,10119
13. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci25-mm.....................ooun.... m3 0,09378
14. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45-mm.......................... m3 0,13418
15. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38 mm............................. m3 0,0162
16. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . .................... m3 0,63675
17. | Drewno opalowe . . . ..ottt kg 11,37
18. | Drut stalowy okragtymiekki......... ... .. o i kg 2,26875
19. | Drzwi z osécieznicai kpl. oku¢ o odpornosci ogniowej EI30...................... m2 1,8
20. | Drzwi z o$cieznicai kpl. oku¢ o odpornosci ogniowej E1I60 . ..................... m2 1,8
21. | Emalia ftalowa 0g0Inego StoSOWaNIa . . . . ..o v en ettt dm3 0,696
22. | Farba emulsyjna "Polinit" . . ... .. .. . dm3 228,30735
23. | Farba emulsyjna nawierzchniowa . . . ........ ...t dm3 58,201
24. | Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowaniabiata........................ dm3 0,664
25. | Farbaolejna do gruntowania . . .........outttn it dm3 0,843
26. | Farba olejna nawierzchniowa 0g6lnego stosowania . .. ...........oueunennenn... dm3 0,804
27. | Folia paroprzepuszczalna zbrojona . .. .....ovu e e et m2 280,41
28. | Folia polietylenowa budowlana ostonowa . . .. ........... ... ... i, m2 119,37366
29. | Gips budowlany szpachlowy . . ........ ..t kg 2 088,8934
30. | Gwozdzie budowlane okragle gote . .. ... .. .. .. kg 12,5488
31, | GZYMS ZIPSOWY . . o ettt ettt e e e e e e e e mb 64,533
32,1 Gzyms profilowy NMC . . ..o e m 57,12
33. | Katowniki stalowe do przesklepienia otwordw . ..............cvuivinvnnennn... kg 70
34. | Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U . ... ... kg 23,29755
35, | KIgj KOSINY @XIIa . . . vttt ettt et e e e e e e e e e kg 1,84185
36. | Kotki rozporowe plastykKowe . . . . ... oute it szt 106,628
37. | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostong............................ szt 18,067
38. | Koszt wysypiska i utylizacji gruzu . . . ... vt m3 19,723
39. | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14-cm....................... szt 4,2772
40. | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II grubosci 28-45-mm............. m3 0,3648
41. | Ksztaltownik stalowy profil C-50x0.60 . . ...........co i, m 9,1225
42. | Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 gtéwny . .. ... ..., m 191,849
43. | Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 noSny . . .. ....ovveiieieineii e, m 699,903
44. | Ksztaltownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych............. m 3,382
45. | Ksztaltownik stalowy profil UD-28/27 przy$cienny . . ..........ccoveeeneenon.. m 147,348
46. | Listwy naroznikowe PVC dla oktadzin ceramicznych........................... m 53,1255
47. | Laczniki krzyzowe PD 60/60 . . ... ... szt 507,8491
48. | Laczniki wzdtuzne PLO0O/T10 . . ... ..o oo szt 178,3504
49. | Masa asfaltowa izolacyjna . . . .. ... oottt kg 6,6325
50. | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" . ......... ... ... .. kg 2,622
51.| Nadproza prefabrykowane . . . ...ttt i m 16,83
52. | Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg .. ........ .. oo, szt 4,2772
53. | Ostony grzejnikdéw z drewnianej kratry w ramie - fabrycznie wykonczone . . ......... m2 18
54.| Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 .. ... o i szt 8
S | PaPIer §CICIIIY . . . ot ettt arkusz 4,212
56, | Papier SCIOIIY . . . oottt m2 0,48
57. | Pianka poliuretanowa . . ... ..ottt kg 1,748
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Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
S58. | Piasek do zapraw . . . ..ot m3 7,71597
59. | Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm . ........ ... ... .. ... m2 103,6875
60. | Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm, profil gigty . .. ..................... m2 115,9725
61. | Ptyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5-mm..................... m2 171,801
62.| Ptyta z welny mineralnej gr30 cm. ... ...ttt m2 226,485
63. | Ptytka z betonu komérkowego M500-700, 49x24x12-cm.......oovvinvnnnnn.... szt 427,712
64. | Ptytki "Gres" o wymiarach 15x30 cmgatunek I................................ m2 11,286
65. | Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cmgatunek I......................... m2 111,4655
66. | Ptytki ceramiczne §cienne 20x20-cm, gat. I........... ... ... .. i m2 113,7402
67. | Plytypomostowe dtugie . .. ... ... m2 1,1
68. | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie .. ......... .. .. m2 0,3
69. | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . . ........ ... ... ot kg 148,258
70. | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . . ........ ... ...t dm3 109,3576
71. | Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod plyty gipsowo-kartonowe . ................. szt 249,4037
72. | Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StOS . ...................... kg 5,01
73. | Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy Fi-6-mm StOS . ........................ kg 27,6051
74. | Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-12-mm....................... kg 80,58
75. | Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm....................... kg 21,42
76. | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami, systemowe sanitariatow . ............ m2 17,48
77. | Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania . ............ dm3 0,336
78. | Schody stalowe wewng¢trzne z stali nierdzewnej z dwoma porgczami, stopnie

antyposlizgowe, odpornos¢ ogniowa R30,(wymiar zgodny z dokumentacja

PTOJEKEOWE) .« . o v ettt ettt e e e kpl 1
79. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe pelne, fabrycznie wykonczone . . ... ... m2 5,6
80. | Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie wykonczone,

fazienkowe Zkpl. okuC . . .. ... . m2 6,8
81.| Sucha zaprawa do SpOINOWANIA . . ... ..o vttt kg 100,8282
82. | Szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej .. ......................... kg 1105,11
83. | Sciagi StAlOWe . . . . oot kpl 3
84, | Ta8Ma SPOINOWA . . . . vttt ettt et et e e e e e et et m 378,4448
85. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) .. ..ot ennennnen.. kg 1 820,9458
86. | Wieszak W 60/100 . . ... ..o szt 249,4037
BTl Woda . . .. m3 427446
88. | Wodaprzemystowa . . ... m3 0,23959
89.| Zaprawabudowlana zwykla . . . ....... ... .. m3 0,5216
90. | Zaprawa cementowa M7 (M.50) . ... ... oo m3 2,46554
91.| Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . ... ...t m3 1,99085
92. | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych..................... kg 1 059,345
93. | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas . ......................... kg 818,1172
94. | Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 . ...................... kg 92,19

Razem (z dokladno$cia do zaokraglen):
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z %
narzutam | wartosci
i kosztorys
u
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTU (2 - 9)
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIWNICY (11 - 60)
3 SALA SPORTOWA (62 - 91)

Suma elementéw Kkosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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