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STRONA 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

SPIS TRESCI

WYMAGANIA OGOLNE
INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogollne - odnos¢ sio wymaga wspoélnych dla

zestawu poszczegolnych wymageechnicznych dotyezrych wykonania i odbioru

robot.

1.1 Ogolne wymagania dotycyce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich

zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:
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Zamawiajcy w terminie okrédlonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Lokalizagjpunktow gtdwnych, Dziennik Budowy

oraz DokumentagjProjektow i ST.

1.2 Zgodndaé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy wlianazes¢é umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ¢ty jednym z nich § obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta@/ykonawca nie mgze
wykorzystywa& bleddw lub opuszcze w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozibdgci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiykonane Roboty i
dostarczone materiahetla zgodne z DokumentacpProjektow | ST. Dane okrdone

w Dokumentacji Projektowej i w STella uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdow i elementow budowli maday¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczéa

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawa
realizacji umowy a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa tymczasowe uggzenia

zabezpieczafe w tym ogrodzenia, perze, d&wietlenia, sygnaly i znaki

ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inimedki niezledne do ochrony Robot, wygody
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spotecznéci i innych. Fakt przyapienia do robot Wykonawca obwia publicznie
przed ich rozpoexiem w sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru @raez
umieszczenie w miejscach i $lmach okrélonych przez Iayniera tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne ¢ta utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.os¥ zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje @ize jest whczony w cen

ofertowna.

1.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa& w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotycazce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robot Wykonawcatizie:

e utrzymyw& teren budowy

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie ¢sido
przepisOw i norm dotyexych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz hdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wgkop drég
dojazdowych.

 S$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych gogt lub substancjami

toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mazliwoscia powstania pzaréw.
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1.5 Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnycimomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzdMateriaty tatwopalne

beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiyaez personel

Wykonawcy.

1.6 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyam
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalatfykonawca bezzwitocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane vdadwaz kdzie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca khdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawasegjo.

1.8 Ograniczenie obgjzen osi pojazddw.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone
na swiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodni@oleceniami

inspektora nadzoru.
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1.7 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatdleowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz sper i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowe.

1.8 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogeasjakikolwiek sposob zwazane z
Robotami i kdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgciw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglzea lub metod i w sposéb qyty bedzie informowa Inzyniera o

swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

1.9 Materiaty.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, #dz ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora.
J&li inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayuaie tych materiatdow do innych

robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialtdw zostanie
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przewartéciowany . Kady rodzaj Robo6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namweayzyko, licac sk z jego

nie przygciem i nie zaptaceniem.

1.10 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydola one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dogpne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lulzapterenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

1.11 Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jaékavykonywanych rob6t. Spez uzywany
do robot powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i jakéci z projektem organizacji robét zaakceptowanymeprz
inspektora nadzoru. Liczba i wydajdcsprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
Robot zgodnie z zasadami o#enymi w dokumentacji projektowej, ST i

wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przeaign ofers.

1.12 Transport.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy
transporcie materiatow i spitzi na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb agty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobxmany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i

przewaonych materiatow.



BUDYNEK SALI SPORTOWEJ NR EWID. GRUNTU: 5/88 STRONA 7
56-100 WOLOW UL.KOSCIUSZKIO
INWESTOR: POWIAT WOLOWSKI

56-100 WOLOW UL. PLAC PIASTOWSKI 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Liczba érodkOw transportu dnizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaraospektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umaow

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych abein na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykanay.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny&z @ojazdach do terenu

budowy.

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjntécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zekanych z instalagjcentralnego ogrzewania.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wWogaoympowy.

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i ueglzenia uyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiaél&olskim Normom i Normom Bramowym, a w razie
ich braku powinny mi€decyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie.
Materialy, elementy i umglzenia uyte do wykonania mugzspeinid@ ponisze
wymagania:

Rurociagi.

Rurochgi z rur wielowarstwowa z wkiadkaluminiowg

Grzejniki.
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Grzejniki ptytowe stalowe typ :

jednoptytowe z dwoma konwektorami 11

dwuptytowe z dwoma konwektorami 22

trzyptytowe z dwoma konwektorami 33

Odpowietrzniki.

Odpowietrzniki automatyczne do pionoéwérednicy nominalnej @ 15 mm z zaworami

kulowymi, producent TACO.
Zawory spustowe:

- przy grzejnikach na przewodzie powrotnyndrednicy nominalnej @ 10 mm

Zawory grzejnikowe.
Zawory grzejnikowe:

- na zasilaniu - zawory z gtowicami termostatycznymi

- napowrocie - zawory odcingje kulowe.
Izolacje termiczne
lzolacg termiczry przewoddw rozprowadzgjych, poziomych i pionowych,
prowadzonych na posadzce orazonanach dziatowych, natg wykona po prébach
hydraulicznych i rozruchu prébnym instalaciji.
Izolacja cieplna ruroggow winna spetniawymogi normy PN-85/B-02421.
Izolack wykon& nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych  (np. neflex),

posiadajcych odpowiednie atesty dot. ochrony pzgnowe;.

2.2 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury laczy¢ przez zgrzewanie i zaciski. Rokenia przewodow powinny znajdoiva

sie miedzy podporami w odlegkai 1/3 — 1/5 rozpitosci przesta od punktu podparcia.
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Unika¢ umieszczania petzer na podporach i poodku przsta. W przypadku
koniecznéci umieszczenia petzer na podporze, spoiny nale wzmocné
naktadkami. Krawdzie hczonych rur powinny by doktadnie przetopione, a spoiny
nie powinny mié niedopuszczalnych wad.aézenia wykoné w taki sposéb aby nie
zmniejszy przewitu i droznosci rur. Zmiany kierunkOw rur poziomych wykoha
tagodnymi tukami gitymi, ktérych promié nie powinien by mniejszy nk 4D

Grzejniki  montowa na wysokéci min. 20 cm nad poziomem podiogi. Grzejniki
posiadag uchwyty do mocowania na tylnégiance, rozmieszczone w zatesici od

typu i wielkasci grzejnika.

Rury prowadzt na scianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Biagd
mocowa& na uchwytach dystansowych, gwintowanych z olejm odsgpach: dla
srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dieednic od 100-125 co 1,0 m, dieednicy 150 mm
co 0,8 m. Na gakkach grzejnikowych uchwyty mocowav odstpie nie wegkszym
niz 0,5 m od grzejnika. Porgdzy przewodem, a obegruchwytu naley stosowa
podkitadki elastyczne. W miejscach prowadzenia rirep przegrody budowlane
powinny by zala@zone tuleje, co najmniej 0 1 cm dhkre ni grubc¢ sciany lub
stropu. Przestrze miedzy rum, a tulep powinna by wypetniona materialem
elastycznym. W miejscach przé&jprzezsciany i stropy nie powinny l&ywykonane
pofaczenia rur. Odlegks przewodu odciany, stropu lub podtogi powinna wynésio
najmniej 3 cm. Kompensagcjprzewoddw wykona poprzez wykorzystanie zmiany
kierunkbw prowadzenia pozioméw i piondw wynikaych z lokalizacji przegrod
budowlanych (zjawisko samokompensacji). Celem odewrenia instalacji
konieczne jest zainstalowanie zaworow odpowiejzegh w najwyszych punktach
instalacji wraz z zaworami odcimgymi usytuowanymi przed odpowietrznikami.
Odwodnienie instalacji wykoraprzy wyciu zaworéw spustowych zainstalowanych
przy grzejnikach na powrocie Instalacje technologe wykonane z rur PE skiadane

beda z rur wielowarstwowych i ksztattek przeznaczongohaczenia na zaciski.
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Dokfadne opisy technologii wykonywania rurggdw z poszczegoélnych materiatow

zostan podane przez producentow lub dostawcow materiatow.

2.4 ODBIOR ROBOT.

Odbior materiatéw, elementow i uradzen.

Odbiér materiatow powinien Iy dokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie ich wikgiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichrmerzedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow edrenia. Jaki& materiatow
musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s

certyfikat na znak bezpieazstwa,

certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpiecastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto
na materialach lub opakowaniach muszmajdow& si¢ inne informacje, w tym

instrukcja okrélajaca zakres stosowania i sSposob stosowania.

2.5Badania.

Badanie szczelng§ci na zimno.
Badania szczeldoi na zimno nie nalgy przeprowadza przy temperaturze
zewretrznej niiszej od 0°C. Badanie szczedob nalery przeprowadza przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykdgra izolacji termicznej.

Przed przysipieniem do badania szczefieo nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i
armatue, ktore przy dinieniu wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu

lub zakiéce proke, nastpnie instalag podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie
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przeptuk& woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zetvana jest wysza od +5°C)
przed rozpocxiem badania szczelfm instalacji powinna by napetniona wog
zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie rmgledokon& starannego
przeghdu wszystkich elementéw oraz skontrol@vwszczelné¢ pofaczen przewodow,

dtawic zaworow i in. przy énieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalery podnigé
cisnienie w instalacji za pomagompy kcznej ttokowej, podiczonej w najniszym

jej punkcie. Pompa musi byvyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarcz@dsgdnica tarczy min. 150
mm) o zakresie 0 50% wkszym od dinienia proébnego i dziatce elementarnej 0,1 bara
(0,01 Mpa).

Wartcsci  cisnienia probnego natg przyjmowa& na podstawie tabl. 11-3 w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadawlano - montzowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelsoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykege spadku énienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Podczas badania szczedobnalezy utrzymywa& w instalacji stat temperatug wody,
gdyz jej zmiana o 1Dpowoduje zmiaacisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woadie naley jej opr&niat, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi konieczadodokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza si opr&nianie tylko tej czsci zladu, gdzie wykonywaneasprace

naprawcze i tylko na okres niezimy do wykonania tych prac.

Instalacg napetniol woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zewn

trznej naley zabezpieczy przed skutkami zamarzmia wody.

Badanie szczelngci i dziatania w stanie gogcym.
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Badanie szczeldoi i dzialania instalacji na gaco naley przeprowadzi po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczeiciana zimno i usurciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow ladabezpieczenia instalacji
zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-0241'®grzewnictwo |
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzéweodnych zamkmritych systemow
cieptowniczych. Badania.". Prélszczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadz
po uruchomieniwrédia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekragzajh parametrow obliczeniowych.
Przed przysipieniem do préby dzialania instalacji w stanie aggm budynek

powinien by ogrzewany w @igu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczekw na goaco naley dokon& ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnig, dtawic itp. oraz skontrolowa zdolngé kompensacyjn
wydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelriai i inne usterki naley usum¢. Wynik
préby uwaa st za pozytywny, j6i cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszdizwatych odksztatae

W celu zapewnienia maksymalnej szczétmoeksploatacyjnej, natgy - po
prébie szczelnii na goaco zakaczonej wynikiem pozytywnym - poddanstalacg
dodatkowej obserwacji. Instalacjtaka mozna uzna za spetnigica wymagania
szczelnéci eksploatacyjnej, jeli w czasie 3-dobowej obserwacji niedbe

uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%epujcci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przysipieniem do czynni regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane
przegrody zewgtrzne budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Naie
sprawdz¢ szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowaisunecie zauwaonych usterek.
Istotne spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a

ich wptyw na warunki regulacji uwzgdiniony w protokole odbioru.
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Regulacja montawa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegolngbiegach
instalacji wewrtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelv
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwoiegulacy lub kryz dtawacych,
powinna by przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i prébie szczelbo
instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odgasa na gaiziach instalaciji
musz by¢ catlkowicie otwarte; ponadto nale skontrolow& prawidiowaé

odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej, podczas dokonywania odbioru

poprawndgci dziatania, naley dokonywa& pomiarow w naspujacy Sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomagtermometru zapewnigego
doktadnd¢ pomiaru = 0,5°C; termometr ten naje umieszczd w
miejscu zacienionym na wysad@ 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie
mniejszej nt 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pandermometrow
zapewniaicych doktadné& pomiaru = 0,5°C,

c) pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewitrznej ogrzewania
wodnego za pomaananometru rnicowego podiczonego do Krécow
na gtownych rozdzielaczach: zasilgym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomesziach za
pomoa termometrow zapewnigych doktadné pomiaru = 0,5° C;
termometry te zabezpieczone przed wplywem promieania naley
umieszczé na wysokéci 0,5 m nad podtagw srodku pomieszczenia, a
przy wickszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgjig aby
odlegta¢ punktu pomiaru odciany zewrtrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegtd¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbkach ciepta

lub pionach w ogrzewaniach wodnych, $pmnio za pomac
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termometréw dotykowych (termistorowych) o doktagtioodczytu +
0,5° C. Pomiary te natg przeprowadzana prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchewretrznych
rury w punkcie przytgenia czujnika przyrgu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montawe] instalacji wewstrznej ogrzewania
wodnego naley dokon& przy temperaturze zewtnznej, w przypadku
ogrzewania pompowego, mavie najnizszej, lecz nie miszej ni
obliczeniowa i nie wyszej n +6°C,

b) Ocena prawidtow&ei przeprowadzenia regulacji montavej instalacji
ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wodg
glébwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej tempenataewre-
trznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpgma
ogrzewania budynku; waro bezwzgédne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odhkiegd
wykresu regulacyjnego weej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynkw
spos6b przybkony, przez sprawdzenie co najmnieka ,na
dotyk", a w przypadkach atpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

- skontrolowaniu  zgodrsgi temperatury  powietrza @ w
pomieszczeniu przy odbiorze poprawecicdziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeproarad
badania w pomieszczeniachzytkowanych konieczne jest

uwzgkdnienie wptywu warunkéw zytkowania (dodatkowych
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zrédel ciepta, intensywrdai wentylacji itp.), na ksztattowanie
si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku @iienia wody w instalacji, mierzonego
na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wigthkpokre-
slona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna siiesci¢c w
granicach + 10°/o obliczeniowego spadkéna@nia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszchegh
gakziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietnza spetnia wymaga

nalezy:

- przeprowadzi koreke dziatania ogrzewania przez odpowiednie
doregulowanie przeptywow wody przez piony i grzkini

- okre&ili¢ inne wi&ciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np
btad w doborze wielkéci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na
ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstygiko-budowlanych

decydugcych o rzeczywistym ziyciu ciepta itp.) i ususg te przyczyny.

2.6 Odbiory m¢gdzyoperacyjne.
Odbi6r medzyoperacyjny powinien ol swym zakresem:
- przepcia dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworow,
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
Odbior medzyoperacyjny naley przeprowad#i jeszcze przed montam instalacji i
grzejnikow.
Z odbioru me¢dzyoperacyjnego natg spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢

wykonania oraz przydat§é robot i elementdw do prawidiowego wykonania i
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montau; protokot podpisuje kierownik robét instalacyjiy@rzy udziale majstra i

brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

3.7 Odbiory kacowe.

Przy odbiorze kfcowym instalacji centralnego ogrzewania agleprzediay¢
protokoty odbiorow cgsciowych, badania szczelém oraz czynnéci regulacyjnych, a
takze sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj technicza (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - moiavych - Tom Il - Instalacje sanitarne i

przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich nornegraiotowych.

W szczegolnéci nalery skontrolowa:
- uzycie wiaciwych materiatow i elementow instalaciji,
- prawidlowa¢ wykonania palczen,
- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelgh,
- wielkos¢ spadkéw przewodéw,
- odlegta¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przedvod
- prawidiowa¢ wykonania odpowietrzg
- prawidlowa¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlégio miedzy
podporami,
- prawidlowa¢ ustawienia wydtizek i armatury,
- prawidtowa¢ przeprowadzania wgtnej regulacii,
- prawidtowa¢ zainstalowania grzejnikow,
- jakos¢ wykonania izolacji ciepinej,
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
Z kazdego odbioru i proby ma bysporzdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany

i przechowywany wraz z dokumentadjudowy. Odbior kacowy dokonywany jest
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migdzy innymi na podstawie protokotdw odbioréw egz@owych elementéw

zanikapcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

3. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY

3.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjntecznej 8 wymagania dotycge

wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

3.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i umdzenia ayte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiad@ Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny
miec¢ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

Materiaty wyte do wykonania mugzspetnid ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

System z rur PE

Rury i ksztattki z polietylenu PE (z wkiaalkstabilizupca), szeregu wymiarowego
PN16, cén. robocze 16 bar.dczy Sk je poprzez zgrzewanie.

System z rur PP

Rury tworzyw stucznych np : PR sirami z wewatrzna powtoka polietylenu. Rury
taczy sk za pomoa zgrzewania.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe magine wg PN-74/M-75224.

Zawor zawrotny.
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Zawor zwrotny poziomy mostny wg PN-81/M-75013.
Zawory wyptywowe ze zjczka do weza.
Zawory wyptywowe ze zkczka do weza mosgzne wg PN - 75/M-75208.

3.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacg rozprowadzajca z rur PP, piony i przewody rozprowadgas Przewody
rozprowadzajce instalacji wody zimnej od wodomierza gtdwnegdena prowadzé
korytarzem pod stropem piwnicy. Instakcyody zimnej nalgzy montow& ze
spadkiem 0,% w kierunku wodomierza gtownego. Piomgdy zimnej naley
prowadz¢ w szachcie na klatce schodowej. Widlkszachty naley dostosowéa do
srednicy przewodow oraz grubm zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona
jednoczénie umaliwi¢ rozszerzalng termiczry przewodow. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinytyzatazone tuleje, co najmniej
0 1 cm dhisze nk gruba¢ sciany lub stropu. Przestnzeniedzy rum, a tulej powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscaclepézprzezsciany i stropy
nie powinny by¢ wykonane paiczenia rur. Przewody nale mocowa& za pomosg
uchwytow. Pomidzy przewodem a obepnuchwytu naley stosowa podkiadki
elastyczne.

Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nglezamontowa zawory przelotowe
kulowe, natomiast za wodomierzem i zaworem kulowaamontowa zawor zwrotny.
Na poszczegolnych pionach i gtéwnych rozgeniach zamontowa zawory

przelotowe.

3.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.
Odbiér materiatow powinien Iy dokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie ich wikgiwosci
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technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichrmerzedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentow edrenia. Jaki& materiatow

musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s

1) certyfikat na znak bezpiearstwa,

2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsdoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpiecastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto

na materialach lub opakowaniach muszmajdow& sie inne informacje, w tym

instrukcja okrélajaca zakres stosowania i sposOb stosowania. Szczegdlag:

naleey zwrocié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezry typ, klag, marle itp.

dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikaj acych
Odbior medzyoperacyjny powinien ol swym zakresem instalacyodochgowa
prowadzon w bruzdachsciennych, nacianach i pod stropem parteru . Powinien on
by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbior medzyoperacyjny powinien obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie xycia wigciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowoi zamocowa,
- sprawdzenie zgoddoi z wymaganiami ok&onymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanmentazowych -
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelsoi instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrécic uwag: na:
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- przegcia przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworow,

- bruzdy wscianach - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& ich z pionami i
zgodna¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow o#&oww
poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru ue by przeprowadzone badanie prawidiceio
pofaczenr rur oraz armatury. Do baflanalezry wybrat losowo 3% paiczen, ktore dla
kontroli naley rozebr&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie
wykonanego pakczenia wybiera 8i losowo nasfpne 3% pajczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do podgcia decyzji
powtérnego wykonania wszystkich poen.

Badanie szczelrdoi instalacji wodocigowe] naleey wykona& przy uwzgédnieniu
nastpujacych uwag:

- Badania szczeldoi urzdzen naleey wykonywa& w temperaturze
powietrza wewatrznego powyej 0°C.

- Badan instalacg po zakorkowaniu otworow nalg napeiné woda
wodociagowa lub z innegazrédia, doktadnie odpowietrzgy urzadzenie.
Po napetnieniu naky przeprowadzi kontrok catego urzdzenia,
zwracajc szczego6la uwag; czy pohczenia przewodow i armatury s
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczeld@m nalezy urzadzenie podda probie
podwyzszonego @hienia za pomag recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywapréb
cisnieniowych.

Instalacja wodoaigowa przy dinieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartasci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszymz 0,9 MPa nie
powinna wykazywé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo

— regulacyjnej i paiczeniach.
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- Instalacg uwaza st za szczelq jezeli manometr w eigu 20 min nie
wykazuje spadku énienia.
Z odbioru me¢dzyoperacyjnego natg spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢
wykonania oraz przydatdérobot i elementéw do prawidtowego wykonania maata
protokoét podpisuje kierownik robot instalacyjnycley udziale majstra i brygadzisty

oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wicksza¢ instalacji wody zimnej ddzie prowadzona w
bruzdach i nad sufitami podwieszanymi, badanie elnc&ci powinno by
przeprowadzone w ramach odbiorwdryoperacyjnego.

Przed przysipieniem do odbioru kicowego nalgzy dokon& regulacji wsgpnej
instalacji. Naley to wykona w nasg¢pujacy sposob:

- Przed przysipieniem do wiéciwych czynnéci regulacyjnych naley
urzadzenie kilkakrotnie przeptukaczyst woda (najlepiej wod pitna),
az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wpliigznej.

- Urzadzenia instalacji wodoggowe] wody pitnej uwza Sk za
wyregulowane, jeeli woda wyptywa z najwiej potazonych punktow
czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sphdygh nie przekracza
1 minuty.

- Po dokonaniu czynnoi zwiazanych z regulagj montaowa nalery
dokon& odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;séréego wpisu
powinna by poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakaczeniu regulacji naley w ramach odbioru obiektu dokan&omisyjnego
odbioru kaicowego. W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t natowych oraz
inspektor nadzoru.

W ramach odbioru kicowego naley sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatow i elementéw,
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prawidtowa¢ wykonania paiczen,

wielkos¢ spadkow przewodéw,

prawidtowa¢ ustawienia armatury,
prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

wykonanie instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kiicowym uradzen instalacji naley przediay¢:

dokumentagj technicza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksizke obmiarow,

protokoty odbiorow cgsciowych na roboty "zanikage”,

protokoty wykonanych prob i bada

swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw wdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a tak niezledne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma bysporzdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany

I przechowywany wraz z dokumentadjudowy. Odbior kacowy dokonywany jest

migdzy innymi na podstawie protokotdbw odbioréw egz@owych elementéw

zanikapcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

4.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

4.3.1 WSEP
Przedmiotem opracowaniaa sSvymagania dotyee wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne.

4.3.2. MATERIALY




BUDYNEK SALI SPORTOWEJ NR EWID. GRUNTU: 5/88 sTRoNA 23
56-100 WOLOW UL.KOSCIUSZKIO
INWESTOR: POWIAT WOLOWSKI

56-100 WOLOW UL. PLAC PIASTOWSKI 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

Materiaty, elementy i uedzenia uyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku
powinny mie decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

Materiaty wyte do wykonania mugzspetnid ponizsze wymagania:

4.3.2.1.Piony i podejcia kanalizacyjne.

Piony i1 podejcia kanalizacyjne do usdzen z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC), kczone na wecisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztatdnélizacyjne wg
PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVQ] 110 mm o paiczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVCI 110 mm o paiczeniu wciskowym

- wpustysciekowe z tworzywa sztuczne@o110 mm

4.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejcia do uradzen nalezy wykona z rur i ksztalttek PVC. Pgézenia rur
naleey wykona przy wyciu piescienia gumowego arednicy dostosowanej do
zewretrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany postém 15-28, nalezy
wsum¢ do kielicha przy #@yciu pasty pélizgowej, tak aby odlegkd miedzy nim i
podstawy kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy préggpch pionéw przez fundamenty i
przegrody budowlane nalg umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie nmie by pofaczen rur. Przestrze miedzy rurociagiem, a tulej
ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechoe
przez strop powinny wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Piony kanalizacyjne natg prowadzé w bruzdachsciennych, a piony ktorych nie
mozna prowadzi w bruzdach zabudowaptyta gipsowo - kartonow Przewody
prowadzone w bruzdach nale zabezpieczy przed tarciem, poprzez osteoie

wigkszychsrednic otuli, natomiast mniejszérednice prowadzi w rurze PESZEL
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Wielkos¢ bruzd naley dostosowa do srednicy przewodéw oraz grubm
zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa za pomog uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocoévaure
pod kielichem. Pomgdzy przewodem, a obegnnaleey stosowd podkiadki
elastyczne. Mocowanalezy w dwdéch punktach na jednej kondygnacii:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokm kondygnacii.

Odpowietrzenie piondéw poprzez rury wywiewne wyprdaane ponad stropodach.
Na pionach naley montowa rewizje (czyszczaki) w dolnych eiach pionow.

Pode§cia odptywowe dczace wyloty przyboréw sanitarnych prowaélzi minimalnym
spadkiem 2-2,5%. Odggtienia przewodow odptywowych (poziomow) naje
wykona: za pomog tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Dopuszczalne
odchylenie od spadkow przewoddéw poziomych, zamych w projekcie technicznym

mog wynost * 10%.

4.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien Iy dokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie ich wikgiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichrmerzedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow edrenia. Jaki& materiatow
musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcazaymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymt s

- certyfikat na znak bezpiearswa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpiecastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto
na materialach lub opakowaniach muszmajdow& sie inne informacje, w tym
instrukcja okrélajaca zakres stosowania i sposOb stosowania. Szczegdlag:
nalezy zwrocié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezry typ, klag, marle itp.

dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikaj acych .
Odbior robot zanikacych powinien okj¢ swym zakresem instalgackanalizacyja
prowadzon pod posadzk Powinien on b§ przeprowadzony przed pdieniem
posadzki.
Odbior robot zanikagych powinien obejmowa

- sprawdzenie zgoddoi wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie xycia wigciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowoi zamocowa,

- sprawdzenie zgoddoi z wymaganiami ok&onymi w "Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanmentazowych -
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelsoi instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrécic uwag: na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposo6b prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podég pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru ue by przeprowadzone badanie prawidiceio
pofaczea rur. Do bada nalezry wybrat losowo 3% pajczen, ktére dla kontroli natey
rozebra; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego potenia

wybiera s¢ losowo nasfpne 3% paiczen. Stwierdzenie wadliwkei w drugiej partii
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wybranych paiczenr jest podstaw do podgcia decyzji powtdérnego wykonania
wszystkich paiczen.

Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnepalezy wykona& poddagc sprawdzeniu
przewody odptywowe (poziomy) odprowadaag scieki bytowo-gospodarcze pod
posadzkami poprzez aglziny po napetnieniu wadpowyzej kolana 4czacego pion z
poziomem.

Z odbioru me¢dzyoperacyjnego natg spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢
wykonania oraz przydatdérobot i elementéw do prawidtowego wykonania maata
protokoét podpisuje kierownik robot instalacyjnycley udziale majstra i brygadzisty
oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.5 Odbiory kacowe.
Przed przysipieniem do odbioru kecowego nalgy instalacg podd& badaniu na
szczelné¢. Nalezy to wykona& w nasgpujacy sposob:

- podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizaéfiiekow bytowo-
gospodarczych natg sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpronaggte scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sia szczeln&@ po napetnieniu wad
powyzej kolana dczacego pion z poziomem poprzez giginy.

Po zakaczeniu prob naley w ramach odbioru obiektu dokah&omisyjnego odbioru
koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik robét ntamowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestargtkownika.

W ramach odbioru kecowego naley sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatdw i elementéw,

- prawidlowa¢ wykonania palczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodéw,

- prawidlowa¢ ustawienia podé¢ pod przybory sanitarne,
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- prawidiowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidlowa¢ wykonania podpér przewodow oraz odleégiomiedzy
podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kiicowym uradzen instalacji naley przedtayé:

- dokumentag technicza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty “"zanikage",

- protokoty wykonanych prob szczeku,

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw wdzer i materiatdw
podlegagcych odbiorom technicznym, a tak niezlegdne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma bysporadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany
I przechowywany wraz z dokumentadjudowy. Odbior kacowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow es@owych elementow

zanikapcych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

5.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.—KAN. (BIALY
MONTAZ)

5.4.1 WSEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjntecznej 8 wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwzanych z monteem przyborow sanitarnych i armatury

instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty morita

5.4.2 MATERIALY
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Materiatly, elementy i ugdzenia instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej powinny
odpowiad@ Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny

mie¢ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

5.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne padky¢ do kanalizacji za powednictwem syfondw.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnegogennej nad przyborem lub podipg

] Wysokas¢ osi - wylotu $ciennego
Przybor o
podegcia czerpalnego
Wysoka¢ gornej
krawedzi
Nazwa | Nad przyborem | Nad podtag
przedniej scianki
nad podiog
M m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gora
krawedzia
przedniejcianki
Pisuar od 0,65
Brodzik 1,004,50 nad
natryskowy dnem brodzika

Przybory naley zamocowé w sposob zapewnigy tatwy demontai ich wiasciwe
uzytkowanie. Rozwjzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny exapa
latwy i pewny monta do instalacji przy #zyciu uniwersalnych naezlzi. Przed
montazem naleéy oczyci¢ elementy wspotpracage ze solp. Montaz armatury
powinien zapewrdi prawidiows i niezawodn eksploatag oraz bezpiec#stwo

uzytkownikow.
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5.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatow.

Odbior materiatdow powinien ldy dokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materialtdbw powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichrmerzedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow edigénia. Jakid& materiatow
musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcazaymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymt s
3) certyfikat na znak bezpiearstwa,
4) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpiecastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaoama PN. Ponadto
na materialach lub opakowaniach muszmajdow& si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okrélajaca zakres stosowania i sposOb stosowania. Szczegdvag
naleey zwrocic na termin przydatrici. Sprawdzt naley typ, klag, marle itp.

dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.
W ramach odbioru obiektu naledokon& komisyjnego odbioru kicowego. W skfad
komisji wchodzi kierownik rob6t montawych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora izytkownika.

W ramach odbioru kecowego naley sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatdw i elementéw,
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prawidtowa¢ wykonania paiczen,
prawidtowa¢ ustawienia armatury,
prawidtowas¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

wykonanie instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kiicowym uradzen instalacji naley przediayé:

dokumentagj technicza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoOw wdzen i materiatow

podlegagcych odbiorom technicznym, a tak niezledne decyzje o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z odbioru ma b§y sporadzony protokét, Kktory jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentatudowy.

Opracowat

Konrad Szymariski




