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SYNTETYCZNEJ NA

PREFABRYKOWANEJ

WARSTWIE ELASTYCZNEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznejNawierzchnia z trawy syntetycznej
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kostka betonowa 6x9 cm

podsypka piaskowo-cementowa 

6,00

3,00

15,00 podsypka piaskowo-"wirowa

3,50Nawierzchnia poliuretanowa w-wa no#na (mieszanina

granulatu i kruszywa kwarcowego z lepiszczem

poliuretanowym)

0,00=115,5 m n.p.m.

Piasek lub pospó!ka 20,00

Geow!óknina
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Starostwo Powiatowe Wo!ów; ul. Pl. Piastowski 2; 56-100 Wo!ów;

mgr in". arch. Sebastian Stanis!awski upr. nr 04/03/DOIA
mgr in". arch. Monika Stanis!awska

mgr in". arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

firma:

uwagi :
- wszystkie u"yte materia!y musz$ posiada& niezbedne atesty dopuszczaj$ce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rz'dne nale"y sprawdzi& na budowie , a w przypadku wystapienia ró"nic projektowany uk!ad 
nale"y dostosowa& do stanu istniej$cego , zachowuj$c zasady zawarte w projekcie;
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