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PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCZNA 
OŚWIETLENIA BOISK I TERENU
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PRZEPUSTY KABLOWE TYPU DVK110,
DVK75, A110 SP

INSTALACJĘ OŚWIETLENIA BOISK
WYKONAC KABLEM YAKY 5x10mm2
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PRZEŁOŻENIE KABLA ŚN
RURA OSŁONOWA 2x 110

zagospodarowanie terenu - infrastruktura

projekt:

inwestor:

temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
inst. elektryczne styczeń 2010 PW 01 1:500 E-0

Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego  boisk sportowych 
ORLIK 2012 w Brzegu Dolnym, przy ul. 1 Maja 1A, dz. nr 67; 56-120 Brzeg 
Dolny; 
Starostwo Powiatowe Wołów; ul. Pl. Piastowski 2; 56-100 Wołów;

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

podpis:

podpis:projekant:

sprawdzający:

instalacje elektrycmzne:
mgr inż. Robert Myrlak     upr.nr  130/DOŚ/06

mgr inż. Jacek Zadrożny upr. nr 292/00/DUW
instalacje elektrycmzne:


