
Dren PVC WAVIN średn.zew.D
otwory szczelinowe 1,5x5,0mm
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kl.1-2mm

poziom terenu

SKALA 1:10

poziom terenu

OBSYPKA DRENARSKA

D

poziom terenu

Ø315

osadnik głębokości 40cm
poniżej najniższego drenu

wkładka "in situ" do połączeń
wykonywanych na miejscu

rura drenarska z otw.stand.
(1,5x5,0mm)-na kielich łączący

stożek betonowy do karbowanej
rury trzonowej PCV WAVIN

pokrywa żeliwna Ø400mm
h=7cm (nośnośc 10t)

rura karbowana PVC Ø354/315mm
(bez kielicha) WAVIN
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STUDZIENKA DRENARSKA
SKALA 1:10

Projekt architektoniczno-budowlany  boisk sportowych  ORLIK 2012
 w Brzegu Dolnym, przy ul. 1 Maja, dz. nr 67; 56-120 Brzeg Dolny; 

Starostwo Powiatowe Wołów; Pl. Piastowski 2; 56-100 Wołów;

instal.sanitarne

nr rys:skala:stadium

projekt:

sprawdzający:

branża: data:

temat rysunku:

mgr inż. Magdalena Kors upr. nr 74/DOŚ/05

inwestor:

projektant:
instal.sanitarne

mgr inż. Barbara Choinka, upr. nr 99/DOŚ/06;
mgr inż. Maciej Bugajny;
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firma:

instal.sanitarne PWstyczeń 2010

studzienka drenarska

S-6
rewizja:

01

http://www.pdffactory.com

