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' P1 | POSADZKA POCHYLNI GR [or
KOSTKA BETONOWA 6
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA STABILIZOWAN 20
| S1 | SCIANA FUNDAMENTOWA GR [om]
DYSPERBIT -
BETON B20 25
DYSPERBIT
| S2 | SCIANA POCHYLNI GR [om]
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5
PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO 25
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5

firma:

projekt: Projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 w

Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja, dz. nr 67; 56-120 Brzeg Dolny;
inwestor: Starostwo Powiatowe Wotow; ul. Pl. Piastowski 2; 56-100 Wotow;
grr;{ﬁ:;z:a mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpis:
' mgr inz. arch. Monika Stanistawska

rehitektura: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:

temat rysunku: . . b
pochylnia - rzut, widok, przekrgj

branza: data: tadium: izja: kala: .
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