
beton B20 gr. 25 cm

DYSPERBIT

DYSPERBIT

chudy beton gr. 10 cm

ceg!a klinkierowa gr. 25 cm

zaprawa cementowa gr. 1 cm

-0,90

-0,80

+0,42

±0,00

posadzka na gruncie-komunikacja P1
kostka betonowa  6 cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podsypka piaskowo-"wirowa,stabilizowana 15 cm

 

ceg!a klinkierowa dekoracyjna gr. 25 cm

rura ze stali ocynkowanej #48,3/2,9 mm

rura stalowa ocynkowana #20/2,9 mm
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POSADZKA POCHYLNIP1 GR.[cm]

20PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA STABILIZOWANA

6KOSTKA BETONOWA

3PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

"CIANA FUNDAMENTOWAS1 GR.[cm]

-DYSPERBIT

-DYSPERBIT

25BETON B20

"CIANA POCHYLNIS2 GR.[cm]

25

1,5

PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO TYNKOWANY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

1,5TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY


