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D - M -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie jest mowa o Szczegbétowej Specyfikacji TechrigziBST lub Specyfikacji
Technicznej ST naly przez to rozumie Specyfikagt Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikadjinhicznej (SST)aswymagania ogdlne dotyaee
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladania jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagmwymagania ogdolne, wspdlne dla robét etagh
ogo6lnymi  specyfikacjami  technicznymi dla poszczegéh asortymentow rob6t  drogowych
i mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcty catg¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego &#¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyniod jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.
1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi Zwkanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony Zp@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stwzacy do notowania zdarei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robo6t, przekazywania pabede innej korespondencji technicznej pauohzy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Dokumenty umowy— umowa ngdzy Zamawiaicym a Wykonawg regulupca prawnie wykonanie
przedmiotowych prac wraz z okteniem wszelkich niezfinych wymaga zamoéwienia.

1.4.6. Inzynier budowy - osoba wymieniona w umowie, wyznaczona przez Zdajacego do petnienia
nadzoru inwestorskiego nad budpezyli inspektor nadzoru.

1.4.7. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaygpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.9. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.11. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosotrogi i skarpami rowéw.
1.4.12. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligge szkicéw

i ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegbe przez Zamawigegdo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.16. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania apen od ruchu
na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#edoio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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Warstwa wyroéwnawcza - warstwa ziga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shica do przenoszenia ohgen od ruchu na podi®. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnaggz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym aréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedaostej st do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na plaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodn&& - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazmony do umieszczania
w nim drogi i zwizanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy readwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi [ budowy alzen chrongcych ludzi

i srodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze ez$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazedw, umieszczenia uidzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zska jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.23. Podtae ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabtiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniiera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Program zapewnienia jakci — (PZJ) dokument okrédajacy zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geouormtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniejacego podczenia.

1.4.28. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zamgkyrn, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebna catas¢ konstrukcyijma
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mee polega

na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdét, bezpiearwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej rplanami tyczenia i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhsamodzielnego wytyczenia punktéw gtéwnych trasyzor
Zlokalizowanie reperéw. Uszkodzone lub zniszczoneki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa na zadanRrzebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejSCOWSEI
Matowice — Iwno, gmina Wiasko, powiat Wotow” bedzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy a&eapcego; wykaz pozycji, ktore stanawi
przetargowy dokumentag projektows oraz projektow dokumenta@ wykonawca (techniczm) i zostam
przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowd czes¢ umowy, a wymagania okflene w chaby jednym z nich s obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwje Kkolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinydhOgdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd biedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminzyniera, ktory podejmie decygjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie @ wazniejsze od wymiaréw okionych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibbgla zgodne z dokumentacjprojektovns
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalne as odchylenia w ramach olkdlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzwykazywa zgodnaéé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST i
wplynie to na niezadowakga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aszkWykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniev@alizacji kontraktu
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe umglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne srodki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spotecziw i innych. Wykonawca zapewni dozo6r budowy i zagke we wlasnym
zakresie.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wipia oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem i dokumentagijprojektows.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptigzdow i maszyn pracigych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem. W przypadku finansowania robot @edkow unijnych tabli¢ informacyjra
sfinansuje Inwestor, w pozostatych przypadkach piagktach liniowych nie wymagana jest taka tablioes¢
tablic informacyjnych, &dzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneelda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg kontraktows. Wykonawca zobowrany jest do zlokalizowania i przygotowania zaptedmidowy we
wilasnym zakresie. Teren budowy przylega do terenow mieszkaniowych
w zwiazku z tym naley zabezpieczyruch pieszych i pojazdéw odbyway sk przez teren budowy.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meag na celu stosowanie¢stdo przepisOw i norm dotyageych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgiych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazki innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,
srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosécia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dmla sktadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do roboét bda miaty aprobat techniczia wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a zakaczeniu robét ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na wycie tych materiatobw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Nie zaleca si stosowania materiatdw szkodliwych dla otoczeniapkypadku gdy Wykonawcazyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia i iclzygie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewighrinstalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowaizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpigviadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca khdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wikzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyal przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéabip

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy Wykonawe a
wihascicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlasha i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kkdzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie kzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimkimowy.
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1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaly usue z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgtenie osiowe nie dila
dopuszczone ngwiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera.

1.5.10 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spelniatych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrgbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét | za wszelkie materiaty | yidzenia aywane do robot
od daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zékeenia roboét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmeimo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowatgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane
z wykonywanymi robotami i dilzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié@ podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urgzen uzytych lub zwhzanych
z wykonywaniem robét i w sposobagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeizenia i wydatki wynikle
z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wygkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajekib specyfikacji dostarczonej przezyniera.
1.5.13.R6wnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolaadonkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy $ paastwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgg@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez kyniera. Ranice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcprzedt@one Irzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku,
gdy wykonane roboty niegbda odpowiadé obowazujacym normom lub zatwierdzonym zamiennikonaynier
moze wstrzyma roboty, lydz zazadat ich powtdrzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&D
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkna terenie budowy nale przekaza Zamawiagcemu.
Wykonawca zobovazany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia
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w robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawsaym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o kton nalezy zwiekszye cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawiydierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnie
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegairédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzenia badsv celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob aoty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wyddhymateriatéw, dzieawy i inne, jakie okza sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéwedn formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terermuyxaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowygdh wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyteaiizyska na to piserarzgod; Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw
do innych roboét, rii te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtematéw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezagniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa nie przewiduje aiwosci wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane matedo czasu, gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoewop jakasé i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Irtyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prolbkateriatbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej
partii materiatow pod wzgtlem jakdgci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

Inzynier tedzie miat zapewniop wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekciji,
Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iegatych miejscach.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowtany do awywania jedynie takiego spgt, ktéry zapewni odpowiednijakosé
wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien Idy zgodny z ofett Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustale
w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdt, wynilkalych
z dokumentacji projektowej, SST i wskazazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien Hy zgodny z normami ochronysrodowiska
i przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdaalych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Dopuszcza si mozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkagptprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urglzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére zapewni
odpowiedni jakos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkow  transportu  powinna  zapewéia prowadzenie  robdét  wynikagych
z dokumentacji projektowej, SST i wskazazyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyexe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie speligge tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Agniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgaidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,crazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanyzepWykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyizew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami édrymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
zawieragcej plan tyczenia lub przekazanymi nénpie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robOt zossanusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot keda oparte na
wymaganiach  ok&onych ~w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe w  SST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decliziiynier uwzgédni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, $wliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzan kwestk.

Polecenia Ilayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod griba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowd@ na wilasny koszt i przedstatvido akceptacji layniera
program zapewnienia jakoi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
sposob wykonywania robo6t, mawvosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gamupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:
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e organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

e organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* sposbb zapewnienia bhp,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

» system (sposoéb i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaoia wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

e spos6b oraz form gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji sginierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robdot:

« wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyinknoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

* sposOb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

» sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, atzapc personel, laboratorium, Sptz  zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okrelone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tbtod
badawczych. Jeli niedochgniecia te lkeda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma Zycie do robot badanych materiatdw
i dopuici je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsisgtwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawe usungte lub
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ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowychad# pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagdku koszty te pokrywa Zamawiay.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ctts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowmzna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namzez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiardo badania, Wykonawca przedstawi ndnpée ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
pé&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawicgroducent materiatbw powinien udzielimu
niezkzdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzoneggz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to bynier oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i SST.
Moze réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada

niezalenemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostam przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddd z kryteriami technicznymi
okreslonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, deklaracigodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsls Norma lub aprobat
techniczma, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie & objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumergy wymagane przez SST, dda partia
dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysbowiazujacym Zamawiagcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa nha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehba dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy d¢@la czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurmgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
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» dakt uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramdw robat,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robat,

» przebieg robot, trudoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy przerw
w robotach, uwagi i poleceniasyniera,

e daty zaradzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu, zgioisz i daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow robot, wiigenia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwku z warunkami klimatycznymi, zgod§io rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentpajjektowej, dane dotygze czynnéci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z ptddm, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedi@one
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujgyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stroa umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprmease w sposéb eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnobp lub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o
jakosci  materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikiadaan Wykonawcy lkda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Irkyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@siace
dokumenty:

» pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla Iityniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaczenia wszystkich robo6t. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdolzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagajtego inaczej, okjosci beda wyliczone
w m3 jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdlezeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee
w przypadku wysfpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @t)sci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika  do ksizki obmiarow, ktorego  wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
e odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie umioviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej czéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiecgich
komplet  wynikbw bad& laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone  pomia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobo6t dokonuje trynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania robo6t w odniesieniu do ichdlio
jakosci i wartgsci.
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Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazozez Zamawiagego w obecrimi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozmia z realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aefowych lub robdt uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji
i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartaé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru asmaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentdw umowy i ew. uzupetnige lub

Zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

» opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zadczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robdt wicicielom
urzadzen,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglad
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag teda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbor zwhzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior  pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértesty robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmwowe] lkdzie uwzgedniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okstone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét¥pobejmowa:

* robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

e wartags¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ei do wymaga warunkow umowy i wymaga ogoélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okme w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie naley uja¢ w kosztach pérednich.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruciejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnych iam do
projektu organizacji ruchu wynikgjych ze zmiany organizacji robét w czasie trwaniddwy, wraz z
dostarczeniem kopii projektudpnierowi.

e ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wgmagi bezpieczestwa ruchu,

» opfaty/dzierawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcg tymczasowej, ramp, barier, oznakawalrenau,

» tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania przejazdow i organizacji ruchejoluje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdéw i organizacji ruchuejnuije:

e usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

W/w koszty naley uja¢ w kosztach tymczasowej organizacji ruchu, ktérawaréa jest
w kosztach p&rednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDANr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).
» Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika budowy, momnta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfigz. U. Nr 14, poz. 60 z pgbiejszymi
Zmianami).
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D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozbiorkelementéw drég.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladania jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aganych

z rozbiork:
- warstw nawierzchni,
- kraveznikéw, obrzey i opornikéw,
- przepustow: betonowyckelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi hormami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania w/w robot me by wykorzystany sprg podany porsej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera: spycharki, tadowarki, samochody samowytatimy mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangigine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM@O00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigajojektows lub wskazanych przezagniera.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywé& mechanicznie lubgcznie w sposob okéeny przez liyniera.
Jezeli dokumentacja techniczna nie zaktada powtornegicorzystania materiatdw rozbiérkowych na miejscu,
decyzje o ich wykorzystaniu podejmujezymier.

Doly powstate po rozbiorce elementow drog znajcej s w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone, rigle
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie miezewiduje si wykonania
wykopow drogowych nalgy wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i
zagysci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn

pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplatsiovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni powinno
spehnid odpowiednie wymagania oltene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwihzanych z rozbiérkelementow drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika -“rimetr kwadratowy),
- dla przepustéw i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),

b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej dbidoki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego zbidwki, w celu ponownego jejzmcia, z ul@zeniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozRigr
- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla wywozu 1 rhgruzu z rozbiérki obejmuije:
— zaladunek gruzu,
- wywoz, wyladunek,
— koszt skladowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja
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D-01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych ze zdiciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladania jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt azanych ze zdgiem
warstwy humusu gr. 15cm, wykonywanych w ramach r@odygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi hormami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogIn
pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy humusu nie nadeggo st do powtdrnego zycia
nalezy stosowa: koparki, mate tadowarki, rowniarki i spycharkgplaty, szpadle i inny spizdo rcznego
wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzienpdbowe wykonanie robét spgtlem zmechanizowanym
nie jest maliwe, koparki i samochody samowytadowcze - w prdkpatransportu na odlegid wymagajca
zastosowania takiego spta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4
4.2. Transport humusu
Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym.  Wybér srodka transportu  zatg od  odlegidci, warunkdéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDODO ,Wymagania ogdélne”
pkt 5.
Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do mejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikdbw, sadzeniu drzew i krzewow orado innych czynnii okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmihumusu powinno lkiy wykonane zgodnie ze
wskazaniami layniera.
Humus nalegy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub  spgdhar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nievjgstarczajice dla prawidlowego wykonania
robét, wzgkdnie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna grubbd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naly dodatkowo stosowa reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu natey zdja¢é z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych  w dokumentacji projektowej lub wskazelmprzez layniera.
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Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokaici jego zalegania, wysokoi nhasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowejgkazana
przez Ireyniera, wedtug faktycznego stanu wystwania. Stan faktyczny¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn€ci zwiazanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skladow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpewinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony prze@arszczeniem, a taé najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg  zdejmowa humusu w  czasie intensywnych opadow
i bezpdrednio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghlriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne”
pkt 8.
9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z rézieleniem spycharkami na terenie ptaskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D -09.01.01a
_ ZIELEN DROGOWA.
ROSCIELENIE ZIEMI URODZAJINE] .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z rogcielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawnikow dywowych .
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dladania jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ag@nych
z rozcieleniem ziemi urodzajnej i wykonanie trawnikowndynowych siewem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2 Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Zastosowanym materialem do obsadzenia $stniepce ziemie urodzajne, Kkolichge
Z rozwhzaniami projektowymi.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotysze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokéxi,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mze by¢ zagruzowana, przejoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&&mzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naje zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania trawnikéw dywanowych

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
- taczki
- kosiarki mechanicznej do pégjnacji trawnikdéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
szt. (sztuka) wykonanie trawnikéw dywanowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevy&ppanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatludlmnego,
- pielegnacg przesadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczaaigzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzékraewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzékraewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ddza i korzenie bulwiaste §iin
ozdobnych

5.  BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
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D - 03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdllnej specyfikacji tecaniej (OST) s wymagania dotycre wykonania i

odbioru robét zwizanych z budowkanalizacji deszczowe).
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaciewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eragacji i remontach drog.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8i&kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzadidekow
opadowych.
1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmwggacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaveadzanigciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagénia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony derasiasciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony daerdmiasciekéw z kanaldw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamitypio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkgio wysokdci wewrgtrznej réwnej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona ditrddo
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amip|
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkachyphos
1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondaclenia co najmniej dwdéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@alizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.7. Wylotciekow - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.8. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorusciekbw opadowych, splywagych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.9. Separator — wdzenie shliace do mechanicznego separowania substancji szkatliwv- np..:
ropopochodnych, od wod deszczowych. Ngjciej stosowany jest separator koalescencyjny wyjmorsaw
wktady lamelowe, zintegrowany z osadnikiem i wetwrnym obejciem hydraulicznym.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza- zasadnicza e&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytiho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomkdzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzena spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemerteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmizk
rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, usioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néoiekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej porgdzy kinet, asciam komory

robocze;j.
1.4.5. Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa naley wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnieustavg o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin odpowiad& normie PN-
80/C-89203 [2].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych megjszabezpieczonych

przed dziataniem sit mechanicznych.
2.2.2. Rury PP dwicienne X-Stream.
Rury PP dwecienne X-Stream SN8 bez kielich&rednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatéw) powinna iywykonana z:
- kregow betonowych lulielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]

Komora robocza po#gj wejcia kanatéw powinna léywykonana jako monolit z betonu okienego w
dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszoa@i W-8, mrozoodporniei F-100 wg PN-B-06250 [9]
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z:

— kregow betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadgych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o setavosciach podanych w
dokumentacji projektowej.
2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:

- wihazy zeliwne typu cézkiego odpowiadaice wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdsigi,
2.3.5.Stopnie zlazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropow i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.
2.4.2. Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje s&i z kregbw betonowych lubzelbetowych o srednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].
2.4.3.Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienkisciekowe
2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.5.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysokai 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22(B)j22].
2.5.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
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Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.
2.5.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubcé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego siabtOS.
2.5.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadgubcé 15 cm i by wykonane z betonu klasy C
12/15.
2.5.6.Kruszywo na podsyfk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EW 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.6. Separator substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych powinien odpdayiwarunkom zawartym w Rozpadzeniu
Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 3y@ sprawie warunkow, jakie nale spetnia
przy odprowadzenigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaszfzegolnie szkodliwych dla
srodowiska naturalnego. Po pragjp wod deszczowych zanieczyszczonych substanciapopochodnymi,
zawartd¢ substancji szkodliwych nie powinna przekragsmg/dn.

Zbiornik separatora powinien bywykonany z polimerobetonu lub betonu C35/55 zbregn. Na
przedmiotowym zadaniu nale zastosowéa separator substanciji ropopochodnych koalescenayjolyejciem
hydraulicznym wewetrznym o przepustowigi 10/100 I/s, zintegrowany z osadnikiem i wypassy we
wktady lamelowe, np.: Stejax — OZ.

Zbiornik separatora powinien zoétavykonany z betonu B-45 lub vsgzy, o przekroju kotowym, o
srednicy 2000 mm. Wiloty i wyloty zgodnie z dokumaesjigprojektova.

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu natey zastosowé kruszywo zgodne z noyPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie i
by¢ nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaamnin. 20).
2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @dad& wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przys#gowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadow& na otwartej przestrzeni, ukladej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skltadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravaarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkitadach drewnianych maleiktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedko i gatunkéw w
sposob zapewniajy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
2.9.2.Kregi

Kregi mozna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiege nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wia@ skladowania nie powinna przekraéZa8
m. Skltadowanie powinno unilwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynciyehow.
2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzalimiardzonej z
odpowiednimi spadkami uratiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydwutozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ob pryzmach.

Jednostki tadunkowe maegby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj
wysokasci nie przekraczagej 3,0 m.
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Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsbosow i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.
2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyktadowane z dala od substancji dzigdggh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniwinp@a by utwardzona i
odwodniona.
2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpiecaey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposbb zabezpieczay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z wygkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej n 1,0 m, ktore naley przewozé w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem
pod wptywem sit bezwtadriai wysiepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza& scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ] niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,$zposzczegoine
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegdbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar&linbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedwow osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®aodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nale ukladd& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzclnodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia
opinek.
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Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkdw powinien si odbyw& mechanicznie za
pomoa urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek ihadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywai¢ recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

4.5. Transport wkazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiad& na paletach
po 10 szt. idczye tasma stalowva.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetvakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankipieezyszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczgjej granie okrelona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i izédme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (gcznie
lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@saiain i uszczelnienie stykow. Deskowalaan naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna
odktad.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefirfieojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane bezpwednio przed utkeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢bwykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyciwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcletp podiae naley wykona z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubgi od 15 do 20 cmatznie z ulgonymi siczkami odwadniacymi. Dla
przewodoéw osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona fundament betonow!,
zgodnie z dokumentagcprojektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéikizwiru
lub tlucznia o grubgi od 15 do 20 cm. Dla przewoddéwéiednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.
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5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju
powinny spetnia ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeivtiopuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie madpyc jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 360,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych 40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/$, da rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wyndsw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéiodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kawdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym kanale.
5.5.1.Rury kanatowe

Rury utaone w wykopie na znacznyche@bkdciach (ponad 6 m) oraz znacznie atone, w celu
zwiekszenia wytrzymakzi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegdlne uone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskienr@dku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita patoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ztczy rur kanatowych mma wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowysiednicy
0,20 m,
— zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychéiednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozedan indywidualnych zaakceptowanych
przez lrzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i fajlialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dnieniowychsrednicy
od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanatow stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanakyesnicy do 0,3 m
mozna fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkyta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssie
w granicach od 45 do 90

Rury naley uktada w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepnt8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpray wykonywaniu przykanalikow nate
przestrzeganastpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy goaniach do kanatu ogélnosptawnego),
— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinierynest 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikow nie dhaszych nk 12 m mana stosowasrednie 0,15 m),
— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,
— wiaczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wpustu bocznego,
— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach wkszych
od 250%o0 nalezy stosowa rury zeliwne,
— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lyykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),
— wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmdfaczeniowy nalery dokonywd tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kcandci wiaczenia
przykanalika na wysokoi wigksze] naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgmnpoza
scianky studzienki,
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— wihaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny¢ by
usytuowane w odlegégi min. 1,0 m od siebie.
5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,n@lery przestrzega nasg¢pujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne ze&rednicami okréonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnykotowych
Srednica Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajcego : . , spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
) 1,20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatbw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&rgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
— wszystkie kanaly w studzienkach naldaczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargivitucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsiniw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacirealnicy powyej 0,40 m powinny mi& przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniamdrhylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach agrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrn
studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwkaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposbéb wykonania studzienek (przelotowychageéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,. 5, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnyc
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngievysokad¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichegky
gtebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu piewalaj zapewnt ww. wysokaci)
dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory nalgy obudow& i uszczelni materialem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumginpaojektowej.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych luielbetowych asrednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina rglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavade nad spocznikiem o najeliszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béppinio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows wg PN-EN 124 [1].
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Dno studzienki nalgy wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedtazony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasyednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmymiejscach nag@nych na obazenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach azna stosowé
wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ % nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna kragdZz wtazu powinna znajdowasic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aateamontowéa mijankowo stopnie ztazowe w
dwaoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanaléw osrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nasgjpujacych czsci:
— komory roboczej,
— piyty stropowej nad komar
— komina wtazowegdrednicy 0,8 m,
— piyty pod wiaz,
— wilazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
— wysoka¢ mierzona od poftki-spocznika do ptyty stropowej prava wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dhugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
— szerokd¢ nalezy przyjmowa& jako réwny: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopdtek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stromiazu powinien wynosi0,50 m, z& po stronie przeciwnej
0,30 m,
- wymiary w planie dla komér patzeniowych uzaleione g ponadto od wielkei kanatéw i od promieni
kinet, ktore nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwbs0n, a ponad 0,40 m -
rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w oldiegach do 100
m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hy zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych.

Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanadnges. 3.
5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujecgia pohczeniach kanatow érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikmicia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (iedkmsci wody) oraz
nieekonomicznego zagdienia kanatow.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepatezry przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zatg od przeptywu oraz od #aicy pozioméw kanatu dolnego i gornego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz pkzi kontrolnego z
pomostu gdérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostow powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny naly wykona w odlegtdci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu igemwego,

- nad pomostem gérnym i dolnym najgrzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody naleod strony kaskady zabezpieé¢dyarien, wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wiazowe naley wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zah@sci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaty w tych studzienkach rgle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku gruiso7 cm, po utéeniu kanatu.

W plycie dennej nalgy wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.
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Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimmia¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiargyednicy kanatu powinna stanaiwmprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowyezdni drég i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.
1,50 mi max. 2,05 m),

— glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wielkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmow&, ze na jeda studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pozhym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczé przy kraweznikach prostych w odlegtoi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustow deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz®é zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczagiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnausytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nina studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosyj osadnika.
Osadnik natomiast powinien &yustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze
studzienk, jak réwnie z kanalem zbiorczym. Odlegi® osadnika od kragenika jezdni nie powinna
przekraczéa 3,0 m.
5.5.8.1zolacje

Rury betonowe relbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny éyabezpieczone przed korazj
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeepamia przed korozj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8@.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleozérh zewntrznej i wewmtrznej powierzchni
warstwy izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydara przez upowzniona jednostk.

Studzienki zabezpieczaggirzez posmarowanie z zemtre izolach bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowymsgwanym na
goraco wg PN-C-96177 [14].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeludznorodng¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia rur proeoizk, Wykonawca uzgodni z #ynierem.
5.5.9.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodpgiz Ireynierem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robo6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i ustacept,
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdy[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zalgonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovws zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw,
— sprawdzenie prawidtovoi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,
— odchylenie szerokgi warstwy podta@a nie powinno przekracéa 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoiegiaci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,
— odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie niavipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkua)l0% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),
- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b
zgodny z pkt 5.5.9,
— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadr$cia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
— oznakowanie robot,
- dostavw¢ materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikbw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, bélaypu, znakowanie,
sterowanie jakéria

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowych wortyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma dastosowA przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norne PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowazyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlaztwyWymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodriei

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokjonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysolkii 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”rafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecdirzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopedt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2@. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

28. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D -03.01.01.
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji tecanigj (OST) § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementow.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jakoutoknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem przepustow pod korpdrogi orazcianek czotowych jako samodzielnych elementow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogaael dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) €&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktorej po zmontowaniu na budowie, ama wykon& przepust.
1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaukasna tworzy jednoly catai¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cath na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau nédna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaanwykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjammwykonana jest zelbetu.
1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcimaavykonana jest w ksztalcie ramownicy pracej
na obcazenie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym ima wydzielé gérm konstrukcg tukowa przenoszca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.
1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pokawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), slacy do maliwie fagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypgawvego, ustabilizowania statecZobcatego przepustu i
czgsciowego zabezpieczenia elementé&radkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcpezice st ze sciankami czotlowymi przepustu,
rownolegte, prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zwgkszenia zdolngi przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.
1.4.12.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjctych niniejsa OST s
- beton,
- materiaty na tawy fundamentowe,
- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowyckeibetowych,
- kamié tamany dascianek czotowych.
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2.3. Beton i jego skfadniki
2.3.1.Wymagane wisciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkow ich eksploatacii,
nalezy wykonywa zgodnie z ,\Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykaty§cianki czotowe, przepusty, skrzydelika;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mupsitisiaé nastpujace wymagania wg PN-B-06250
[8]:

- nasikliwosé nie wieksza nk 4 %,
- przepuszczaldé wody - stopié wodoszczelngei co najmniej W 8,
- odporné na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.
2.3.2.Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemenkéwstrukcji przepustow powinno spetléia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do béte klas B 25, B 30 i wiszych.
Grysy
Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszozaail warunkiem zaakceptowania przezyhiera.
Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgéweikonstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawart@¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:

- dla grysow granitowych 16

- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, 2

nie wiecej niz
6 Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody

bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie yadej| 10

niz:
7 Zawartd¢ zwiazkOow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej niz: | 0,25
9 Zawart@¢ zanieczyszcZe organicznych. Barwpwzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotujaca
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | zwickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

11 Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek

Nalezy stosowda piaski pochodzenia rzecznego, albeddze kompozyel piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéastigmaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efggve konstrukcji

przepustow
Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytbw mineralnych, %, nie wtej niz: | 1,5
2 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej ni: 0,2
3 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wecej| 0,25
niz:

4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwpwzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywolupca zwikszenia
5 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]wymiaréw liniowych ponad
0,1%
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Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 1do19 %
doO05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0od57do 76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreaie cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporé® zwiru badam zmodyfikowana metod, bezpdrednia wg PN-B-11112 [19]
ogranicza s do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dtaviru marki 30 do betonowych elementow konstrukcigpustow

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Wytrzymata¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, 94,12
nie wiecej niz:

2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej ni: 5

3 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0

4 Mrozoodporné po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nig,0
wigcej niz:

5 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 Zawart@¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

7 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczwzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

100
w A
w 77
3% /
o 0 7
) // Q
§ >
o pA
5 452 " | [/
N 32— /55
a 30
o 29 A
7
0
25 6 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeionu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powirnyg tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, 1.
2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poeliskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego shdeahia i poboru.

Poszczegdlne kruszywa najesktadowé oddzielnie, w zasiekach unieatioviajacych wymieszanie si

sasiednich pryzm. Zalecagsiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomoa plandek lub zadasze
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Warunki skladowania oraz lokalizacja skladowiskavimny by wczeniej uzgodnione z trynierem.
2.3.5.Cement
2.3.5.1Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkokcji przepustow winien spehdia
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25, B 30 i B 40
nalezy stosowa cement klasy 32,5142,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogo6lne dla cementu drimvych elementow konstrukcji przepustow

Lp. | Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymat@¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocatek wigzania, najwcze | 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h | 12 12
3 Stal@¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 Zawartd¢ SG;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 Zawartd¢ chlorkow, %, nie wgcej niz: 0,10 0,10
6 Zawartd¢ alkaliow, %, nie wécej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart&@ dodatkéw specjalnych (prégieszajcych
twardnienie,  plastyfikuicych, hydrofobizujcych) i|5,0 5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania gz
% masy cementu, nie ggej niz

Cement powinien pochodzr jednegarrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwijgdgni¢ okreslona
atestem - musi lyzatwierdzona przez tgniera.
2.3.5.2.Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdxy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszoae otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami),
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadimianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikbw nalgy
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgyzod jednego dostawcy.
2.3.6.Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych element@nstkukcji przepustow musi odpowiada
wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunekdrednica musi b§zgodna z dokumentagcprojektows lub SST.
Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innyclrednic bez zgody kyniera.
Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposéb izolowany od padigruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanysezczeniem.
2.3.7.Woda
Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowa&wodocigowa wock pitna.
Woda pochodica z watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgado
podar normy.
2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, jd przewiduje to dokumentacja projektowa
i SST, przy czym w przypadku braku danych doiggzh rodzaju domieszek, ich dobdér powinien¢ by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Demrki powinny odpowiadaPN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowyckcianek czotowych naly stosowa materiaty
wskazane w dokumentaciji projektowej lub SST pogigdaaprobat techniczi oraz atest producenta:
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
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- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-22623],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] orazBwr88/6751-03 [39],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne apdzone déwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne -
za zgod Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowychielbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlewymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie nalg wykona z materiatdw odpowiadagych nasgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do roboét ciesielskig PN-D-95017 [26],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PM&51 [9] i PN-D-96000 [27],
- tarcica Kciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki iyg PN-D-96002 [28],
- gwadzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(83] i
PN-M-82010 [30],
- plyty pikniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiadga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezzyniera.

Dopuszcza giwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiytmera.
2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepust&deianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowigda
PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementoéw powinny bgtadkie i bez rakéw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatéci po gcherzykach powietrza i wodzie daglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementow dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokadsci do 10 mm i diugi
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdzi elementu, przy czym na jednej kiglei nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementow powinno odbywaik na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinnydkyadowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na fawy fundamentowe

Czs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:
- fawie fundamentowej z pospoitki speta@gj wymagania normy PN-B-06712 [12],
- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanegementem, spetnigjej wymagania OST D-04.05.01
»Podbudowa i ulepszone podhnz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
- fundamencie z piyt prefabrykowanych z betabtpbjonego, spetniagym wymagania materialowe podane
W niniejszej OST,
- fundamencie z piyty z betonu wylewanego sp@oym wymagania materialowe podane w niniejszej OST.
2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé& na scianki czotowe kami@ tamany, o cechach fizycznych odpowiaggch
wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania wytrzymaiaowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Metoda  bafla
wg
1 Wytrzymata¢ na sciskanie, MPa, co najmnie
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- hasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporém 46
2 Mrozoodporné. Liczba cykli zamraania, po
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchni2l PN-B-04102 [4]

krawedzi lub naray, co najmniej:
3 Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami@ nie powinien ulegalod 0,5do 10| PN-B-01080 [1]
niszczeniu wérodowisku agresywnym, w ktérym
zawartg¢ SO, w mg/n? wynosi:

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, nieeegj
niz, w stanie: PN-B-04111 [6]
- powietrznosuchym 2,5
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- hasycenia wod 5
5 Nasikliwo$¢ wodg, %, nie wicej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wgkbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia keai i naray o gkbokasci do 10 mm, przyacznej diugdéci uszkodzé nie
wigcej niz 10 % dtugéci kazdej kravedzi.

Kamieh tamany naley przechowywd& w warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegOlnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennejcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie
nizszej nz. M 12.

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dlasek wg PN-B-
06711 [7] i wod wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu dcianki czotowe] powinien wykaza Sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- koparki do wykonywania wykopowgokich,
sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestreych,
zurawi samochodowych,
betoniarek,
innego sprgu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszZgwami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podetaasportu powinny odpowiadd@N-67/6747-
14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyigic dostosowanymi do tego cedeodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganieuszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagaih
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanyimi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelfiiymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5.Transport prefabrykatéw
Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie snbg¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymataci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane m@gby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczafy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
(W).
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania
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Drewno i elementy deskowania najle przewozé w warunkach chroatych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkadtiezpieczagych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i foroigodnionej z liynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia ptstp wedtug dokumentacji projektowej lub SST,

- czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustweakymentacii projektowej, SST
lub wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji fmje, SST i zalede
Inzyniera. W szczegolrici zabezpieczenie nie polegéa na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp piko
- podparciu lub rozparcician wykopow,
- stosowanigcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciécian wykopow meéna stosow& drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki oraz
sposobb jej zagbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagcprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczeln nalery usurié, za powstah szczelir zasypd gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtyniera,scianki szczelne mima pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubdci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoarstwa ta powinna kyusungta rcznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podta od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®
przekracza+1,0 cmi -3,0 cm.
5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem néaile uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubaici z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagy@okumentacji projektowej lub SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach aafgrzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nafg wykona zgodnie z dokumentagjprojektowy lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wiotu i wylotu.

W zalenosci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinna fzgodne z
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty w§szeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokument@apjojektovs i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pust@wv wynosz:
a) r&nice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) r&nice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.

R&nice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowa
spietrzenia wody w przeguie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgir przepustow powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [8].
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Urabialn@g¢ mieszanki betonowej powinna pozwolha uzyskanie maksymalnej szczdlriopo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnd¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oié®¢ zbrojenia,
- zakladamgtadkaé i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zggzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN:ES0 [8]. Nie mae
ona by oshgnicta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w skfadzie mieszanki. Zalsiga
sprawdzanie daviadczalne urabialrsoi mieszanki betonowej przez prdbformowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezem@rzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietiggch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dengk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej iaoby¢ ustalona dowolp metod, doswiadczalr, lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych vdiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemna¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwrykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych przypadkdw:
- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywohga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zgmarcatkowitej ilgsci
wody zarobowej w 1 frmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbysi wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepoausz by¢ dozowane wagowo z doktadiom:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

* 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinyd mniejsza ni 90 % i nie mae by
wigksza ni 100 % jej pojemrsxi robocze;.

Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodni¢ sigc od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej)
wigcej niz = 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ € wykonywanie mieszanki betonowej nagle
przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu zylmerem.
5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentaciji projektowej, wymag&ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposbéb wykonania szkieletu musi zapewmiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleedsgizenie veztow na przeciciu pretéw drutem wizatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwojny krzy albo stosowé spawanie.
Zbrojenie musi zachowadoktadne polgenie w czasie betonowania. Nglestosowa podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z mateviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek zgdw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Sprawdzeniu podleggj
- $rednice aytych prtow,

- rozstaw mtow - r@nice rozstawu ptéw gidwnych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinierzn si¢ od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

- ré&nice dlugdci pretow, potaenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé& od
dokumentacji projektowej o wtej niz £ 5 cm,

- otuliny zewntrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powizanie zbrojenia w sposoéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.
5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouvianalezy stosowad zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
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Deskowanie powinno ley wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i powinno zapewrdi
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodsgkonstruowane w
spos6b umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieiegprowane przed wypetnieniem ich mieszab&tonovy
powinny by obficie zlewane wogl
5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny lsyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST oraz
powinny odpowiadawymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymgtg nasiakliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresietaku betonu, mieszania, zggczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza: sietonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inn
woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijiemagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, yeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrnejze nasipi¢ po
osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe;j.

5.7. Wykonanie betonowych elementow prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementowepustéw na terenie budowy, ksztalt i ich
wymiary powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Dopuszcza si odchytki wymiarow podane w
punkcie 2.6.

Srednice petdéw i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektows. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewtre powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 mm
dla przepustow skrzynkowych. ¢&y zbrojenia powinny mie ksztalt zgodny z dokumentacprojektowa.
Dopuszczalne odchylenie osig@m w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianetpkumentagj
projektowa maze wynost maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu §cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powirtny¢ ustawiane na
przygotowanym podtas zgodnie z dokumentacjprojektowa. Styki elementow powinny kywypeinione
zapravg cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnawykonana jako mur petny na zaprawie cementowej
i odpowiad@ wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentaprojektowa i SST.

Kamiea i zaprawa cementowa powinny odpowiag/maganiom pkt 2.

Przy wykonywaniwcianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) $ciank kamienn nalezy wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej 8 C, a zaleca sija
wykonywat w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny liyoczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinnydwtozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng bybzliwie
poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaly sipod wptywem obeizenia pionowego; wksze
szczeliny mgdzy kamieniami powinny kywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdéch kolejnych warstwachlenia powinny mijé sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna kynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzéoylie
miejsc niezapetnionych zapraw

f)  wyghd zewretrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna bywykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaizima do
ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a ke@heie przegicia ptaszczyzn byly w przyl#eniu liniami prostymi.
5.10. Izolacja przepustow

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentgmpjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
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- dwukrotne smarowanie betonu emulsitionowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypag&wierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowaa powierzchng bezpgdrednio przed uteniem izolacji nalgy smarowa lepikiem
bitumicznym na gaico i utazy¢ izolack z papy asfaltowej.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwarzez layniera. Elementy nie
pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowad@ z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 1 5.3.
6.3. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok skladnikow betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B506[3], zgodnie z tablic6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegfiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentagj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lujstcgé badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] |bezpdrednio przed zyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- stat@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytow mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaci PN-B-06714-18[17] bezpgrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] |w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkéw Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiarg robocza
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiag@robocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymagoi PN-88/B-06250 [8] | po wykonaniu kadej partii
nasciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [10] |w przypadkach technicznje
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] | uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 rary
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000rhbetonu
przy ustalaniu recepty 2 ragy
3.4. Badanie odporioi na w czasie wykonywania
dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadziej
PN-B-06250 [8] | niz raz na 5000 frbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.5. Badanie przepuszczadao w czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000 fhbetonu
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6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia nalg przeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-
19 [41] obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtowa utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grubai scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do £ 20 mm,
c) sprawdzenie grubad spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla

- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidiowo wykonania powierzchni i kragdzi scianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchigianki: co najwyej 15 mm/m,
- odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i kragzi od kierunku pionowego: co najwgj 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokaci,
- odchylenia gérnych powierzchniziej warstwy kamieni od kierunku poziomegasfjjenur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugai.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotoéw

Umocnienie wlotow i wylotow nafg kontrolowa& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné& z
dokumentagj projektovs.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
- rodzaj materiatluaytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzdne wysokéciowe,
- grubg¢ fawy,
- zgodné&¢ wykonania z dokumentacprojektows.
6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:
- ksztattu i wymiarow (diuge, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentaciji projektowej),
- wyghdu zewnrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymaildci betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pk{3.1
- $rednicy petow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentgmjojektows i wymaganiami punktow
5.6.2i5.7).

6.8. Kontrola pofaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatow powinno &ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgaégno
zmontowanego przepustu z dokumentgepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu
5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepust
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizégijnki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
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- wykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie faw fundamentéw i ich gighacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukji przepustu wraz #eiankami czotowymp,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przsp@,
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zesgczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
- umocnienie wlotow i wylotéw,
- uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiarow i bafidaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
8 dla przepustow wykonywanych z elementow prefabmamych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 sz&cianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojnejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanigcianki czotowej:
a) w przypadkgcianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania iqdejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentdanki i skrzydetek lub montaelementdéw z prefabrykatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamigé dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi®lerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgsadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveidkowa badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wwigtcsci betonu nasciskanie za

pomoa miotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie zawarkei zanieczyszcze
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytébw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywrngi alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykie

12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12

14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112

20. PN-B-14501
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowanyépr lotnych do betonéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emusjialtowe. IBDIM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.FD Warszawa,

1990rr.

Cement.
zgodndci
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco
Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie
Tarcica iglasta ogoélnego przezndazen
Tarcicasiasta og6lnego przeznaczenia
Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
Sruby ze them kwadratowym
Wity do drewna ze them stkowym
Wity do drewna ze them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania
Gwaizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim, oigltym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowywani
Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidsanych podczas transportu
Materiaty izolacji przeciwwilgosiej. Papa asfaltowa na Siaie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych
Piyty pihiowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienitunalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
Formy stalowe do produkcji eletden budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena

45
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D-03.02.08
ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikaciji technej (OST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonanieritiekow z prefabrykowanych elementow betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dbpwaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaddjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonaniem:
- sciekow ulicznych przykragznikowych,
- $ciekéw ulicznych midzyjezdniowych,
- sciekow terenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni shacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanychbmetnikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2.Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni #gy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spgaaiiczeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.
1.4.3.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdmb chodnikiem shncy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz [@ghego terenu do odbiornikdw sztucznych lub
naturalnych.
1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.
1.4.5. Odwodnienie liniowe — urzizenie do odprowadzanigciekdw z terenu drdg. jezdni i parkingdw,
sktadajice st z koryta z betonu lub polimerobetonu, rusztu pzeliwa o klasie wytrzymakei od A15 do
F600, wykonywane na tawie betonowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogdlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Beton na taw

Beton na faw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. d&li
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.
2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datan marek.
2.4. Cement

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiaalajm wymaganiom PN-B-19701
[5].

Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].
2.5. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.6. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroatgda wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.7. Prefabrykowane elementy betonowscieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do neyka sciekOw przykravgznikowych,
migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiagigymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
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Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagch, wytych do wykonanidciekow, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach
.Katalogu szczego6téw drogowych ulic, placow i parkiniejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zso.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracd mm.

Wytrzymata¢ betonu n&ciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaclyez rys, pkniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny lbyréwne i proste. Wiktos¢ lub wypukiagé powierzchni elementéw
nie powinna przekraczs88 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugéci +10 mm,
- nawysokéci i szerokéci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkliadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i
dobrze odwodnionym.
2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné biosowana na ggro i odpowiadé wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zaprasz g@rzygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbyivsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy linie kraweznika i o8 scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla écieku umieszczonego ruzy jezdniami 6 scieku stanowi ®wykopu pod taw.
5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspola tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-
06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejngjczsciej stosowan tawa pod sciek i
kraweznik jest fawa z oporem. Diieku umieszczonego ruzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana
jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokai dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Walk zag:szczenia dna wykopu pod tawpowinien
wynosk co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno liyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powioyagodna z dokumentagcprojektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15 i klasy
B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01 Rdayvezniki betonowe”.
5.4.2.tawazwirowa

Wykonanie fawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawsniki betonowe”.
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5.5. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikow na tawie powinno hywykonywane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz
z postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Krgwiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na ftawie powinnoébwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgntamjektowej. Ustawianie prefabrykatow
powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny kraeza szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
ukladanych na tawiewirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow ukladanyeh
tawie betonowej nalg wypetni zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczysci¢ i zmy¢ wod. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdqvesj i 0 spoinach
zalanych zapragy powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumicgrmas zalewowy nad szczelig
dylatacyjr tawy betonowej.

Jezeli do wykonaniasciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg KPED -
karta 01.03 [13], to patzenie prefabrykatu z jezdnnalezy wypetnic bitumiczry mas, zalewova. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nedgwypetnic piaskiem lukzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania materiatow przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatdbw stosowanych do wykonauiaku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada
W czasie rob6t zwizanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé&

wykop pod taw,
gotovy fawe,

- ustawienie kragznika,

- wykonanigcieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podita na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia fawy w planie, ktéra e sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra st rozni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100
m tawy,

c) wymiary i rowné¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

- wysokdci (grubaci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,

- szerokéci goérnej powierzchni tawy 10% szerokexri projektowanej,

- rowndgci gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchri fawy a przylgom
czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krammika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj
a) linia krawznika w planie, ktéra m@ sk réznic o £ 1 c¢cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego krawznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk réznic od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,
c) réwnaé¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych purtktaa kade
100 m dtugéci, ktora mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pom¢dzy powierzchry krawgznika a
przytozona czterometrow tata,
d) wypelnienie spoin, sprawdzane nadkeh 10 metrach ustawionego krganika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,
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e) szerok& spoin, sprawdzana naifch 10 metrach ustawionego krganika, ktdra nie moe by wieksza
od1cm.
6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweleta&cieku, ktdra mee r@ni¢ sig od niwelety projektowanej 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,
b) rownaé¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puiktaa kade 100 m diugéei,
ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchri scieku a tad czterometrow,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pks@rawdzane na kdych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,
d) grubdéé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensi rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleirangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych zrepo),
- wykonanie tawy (betonowejwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kragenikbéw z wypetnieniem spoin,
- ulazenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczmag zalewowa,
- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza chodnikowe
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11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placowparkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowycRED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D - 06.01.01.
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) 8 wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchmiovekarp, rowow gciekow.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obeuwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogackojewddzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowogciekdw nasipujacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
- brukowaniem;
- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
- umocnieniem biowtoknip
- umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia OST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowattulale omywanych waod
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzerdgnigtej i zwiazanej korzeniami ginnosci
trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darranpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, adsnicha w sposob
trwaty zwiazata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje si na pfask,
pasami poziomymi, ukladanymi wedach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porilzy poszczegllnymi
ptatami. Darniowanie w krat(krzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny uktadanych pedekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,Kkidre wypetnia s ziemi roslinna i zasiewa
trana.
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% gZci organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zespo6t czyndtd przygotowuacych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapuej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogszczeniem.
1.4.6.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgi, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.
1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekOw obgtymi niniejsz OST g
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- elementy prefabrykowane,
2.3. Darnina

Darnirg nalezy wycina z obszar6w potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadza przy wyciu specjalnych plugdéw i krojéw. Platy lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od
gruntu na jakim &da uktadane, powinny méeszerokéc¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.
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Wycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktad& warstwami w stosy, stranporostu do
siebie, na wysokd nie wigksz niz 1 m. Ulaone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpiecaaych darnig przed zanieczyszczeniem, naggyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszaazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 9%,

b) zawartéé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawarté potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowét pH =55
2.5. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw naky dostosowé& do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesk
stosow& mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].
2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech
Mech wywany przy brukowaniu powinien By wysuszony, posiada diugie widkna - nie
zanieczyszczone trawlis¢mi i ziemia.
Sktadowanie mchu polega na ukfadaniu go w stody puyzmy. Wysoké& stosu nie powinna
przekraczal m.
2.8. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Grabszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugiood 20 do 30
cm.
2.9. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavsymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodizgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnie rowow i $ciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
2.12. Elementy prefabrykowane
Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny dygodne z dokumentacprojektows i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek,
- ew. walcow gladkictzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ¢cznym prowadzeniu,
- wibratorow samobimych,
- plyt ubijapcych,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéline” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport darniny

Darnire mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih przed
obsypaniem sgiziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.
4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przed zawilgoceniem.
4.2.3.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kraalzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaglat poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemy urodzajra powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozaeni skarpy nale
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,5101,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naky zagrabt (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesm wiosrg do kaica maja oraz we Wwrgeiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinytadoktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warsiwiemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zgapwlewa woda w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. bfm stosowa inne zabiegi chronate dahn przed wysychaniem,
zaakceptowane przezzyniera.
5.3.1.Darniowanie kauchowe

Dam ukltada st pasami poziomymi, rozpoczynaajod dotu skarpy. Pas dolny powiniencbyparty o
element zabezpieczaly podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstsiwypy, dolny pas
darniny powinien b§ zagkbiony w dno rowu lub teren naglokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalesktada
tak, abyscisle przylegatly do siebie, ale nie zachodzity naisieBowstate szpary nalewypelnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Ulbomg darnirg nalezy uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegalisle do podiaa.

Wykonujc darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkaaipach o nachyleniu bardzo stromym,
ptaty darniny nalgy przybié szpilkami, w ilgci nie mniejszej rii 16 szt./m i nie mniej ni 2 szt. na ptat.
5.3.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje st na wysokich nasypach (powsj 3,5 m).
Darniowanie w krag nalezy wykonywa: pasami nachylonymi do podstawy skarpy patdin 45, krzyzujacymi
sie w taki sposéb, aby tworzyty nie pokryte datpkwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaeh
projektowg i SST. Ut@one w krag¢ ptaty darniny nalgy uklep& ubijakiem i przybé do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny légyobsiane mieszankraw spetniaica wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.4. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytaiwmocnienia skarp i rowova:s

- plytysciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
- plytysciekowe betonowe - typ trajkny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykatygcieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podiare, na ktérym uktadanegta elementy prefabrykowane, powinnoétwag;szczone do wskaika
Is =2 1,0. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ podsyplk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4 i zagci¢

Szczegotowa Specyfikacja Technicdmanzy odwodnieniowejdla zadania- ,, Przebudowa drogi powiatowej nr
1275D w miejscowsai Matowice — Iwno, gmina \Wsko, powiat Wotow”



54

do wska&nika | = 1,0. Elementy prefabrykowane nafauktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zaprava cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywa
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&owykonanych robot i ich zgodéa z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pamietych miejsc nie powinna lBywieksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegygnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracz& 0,2 nf. Na zarénigtej powierzchni nie magwysikepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidsvana jest rowna i hie ma widocznych szczelin
i obsung¢, czy poszczegolne ptaty darniny nie wimi@ja sic barwa charakteryzujca jej nieprzydatnét oraz
czy szpilki nie wystaj ponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 f nalezy sprawdzt doktadndé¢ przylegania poszczegdélnych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
- szerokéci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
- odchylenia linicieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
- réwndci gérnej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny piwé mierzony tag 2 m - 1 cm,
- dokfadnéci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagtokasc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnich przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umoceidmwiokniry i geosyntetykami,
- m (metr) uleonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1™ umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, olsjatrukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkaingeosyntetykami obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piefgnacja spain,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m ulonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ew. wykonanie koryta,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ulaenie prefabrykatow,
- piekgnacja spoin,
- uporadkowanie terenu,
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- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaduralne do nawierzchni drogowyctwir
i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998  Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni
biowtéknina. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomeligr&cyVymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotya&é Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwa
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne materiaty
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowychERIP, Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjtaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zesz@t 6
IBDIM, Warszawa, 1999.
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D - 06.04.01
ROWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow .
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obeuwica podstaw opracowania szczego6towej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rzadji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azanych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2.R6w przydrany - réw zbierajcy woct z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - réw odprowadzajy wock poza pas drogowy.
1.4.4.ROw stokowy - réw zbieragy wodt: sptywajca ze stoku.
1.4.5. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjokt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- uradzer kontrolno-pomiarowych,
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéline” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej OST, mma korzystd z dowolnych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQ00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naomego przez wag $cigciu trawy i krzakow w
obrebie rowu.
5.3. Pogtbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nate uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydrimego w ksztalcie:
a) trapezowym - szerobdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1dd,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako #ica poziomOw dna i nszej kravedzi goérnej rowu;
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b) trojlatnym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesi@rpy wewatrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica pozioméw
dna i niszej krawedzi gérnej rowu;
c) optywowym - dno wyokglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kreszie gérne wyokiglone
tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyteskarpy wewetrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3
do 1:10, gtbokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica poziomow dna i nszej kravedzi goérnej rowu;
- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, ekei¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od51db,
1:3, gkbokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien¢bgddalony co najmniej o 3,0 m od kredzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co nagno 5,0 m w pozostatych przypadkach.
- dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowyerska¢ dna co najmniej 0,40 m,gpokas¢ minimum 0,50
m, przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy kokowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek padiy rowu powinien wynosi0,2%; w wyptkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczaych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek pod#my rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty&i0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiasi - 2,0%,

- darniny - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtego z remontowanych rowow i skarp riglevywiezé poza obgb
pasa drogowego i rozplantotvar miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Spos6b zniszczenia pozostmiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 Szerokdc i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

6.2.1.Spadki podtiane rowu
Spadki podhiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektowy, z toleranci + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i glebokas¢ rowu
Szerokéc¢ i gigbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentagcprojektows z tolerancg + 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdza szablonem. Priwit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowe jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie rowu,
- pogtbianie i profilowanie rowu,
- Sciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
roboty wyk@éczeniowe,
- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w spkagjii techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalmty ziemne
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, D-08.05.01
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniertiekow z prefabrykowanych elementéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyatajewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robo6t awéanych
Zz wykonaniem:
- $ciekéw ulicznych przykrawznikowych,
- sciekow terenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanychbmetnikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2 Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdab chodnikiem skacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz [eghego terenu do odbiornikbw sztucznych lub
naturalnych.
1.4.3. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[Q48].
2.3. Beton na tawg

Beton na taw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. d&li
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, poavirto by beton klasy C-12/15 lub C8/10.
2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datan marek.
2.5. Cement

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiaalajm wymaganiom PN-B-19701
[5].

Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskosvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskoavypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroatgda wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowérieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do nmayka $ciekOw przykrawznikowych lub
terenowych, powinny odpowiaélavsymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betegch, wytych do wykonanidciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacj projektovs. Moga to by np. prefabrykaty betonowe
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o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegotdwgtwych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5
2.9,2.13[12].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zso.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracd mm.

Wytrzymala¢ betonu n&ciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnachyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawedzie elementow powinny kbyrdwne i proste. Wiktos¢ lub wypukiaé powierzchni elementéw
nie powinna przekracs8 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- nadtugéci + 10 mm,
- hawysokeci i szerokdéci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkiadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i
dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné biosowana na ggro i odpowiadé wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraaz @rzygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pl&.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ lini¢ krawgznika i ¢ scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla $écieku umieszczonego ruzy jezdniami 6 scieku stanowi ®wykopu pod taw.
5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspdla tawg dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentag)
i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepafz;sciej stosowasn tawa podsciek
i kraweznik jest tawa z oporem. Dldcieku umieszczonego muzy jezdniami orazscieku terenowego
stosowana jest fawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem
w szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporéVskanik zag:szczenia dna wykopu pod
tawe powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno liyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powioyagodna z dokumentagcprojektows.

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyyipeen to by beton klasy C-12/15 lub C8/10.

Wykonanie fawy betonowej podano w SST D-08.01 KRdayezniki betonowe”.
5.4.2. Lawazwirowa

Wykonanie tawyzwirowej podano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikow na tawie powinno hywykonywane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz
z psstanowieniami wedtug SST D-08.01.01 ,Keamiki betonowe”.
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5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno¢bwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubagici 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokuméntamjektowej. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny kraeza szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
ukladanych na tawiewirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow ukladanyeh
tawie betonowej nalg wypetni zapravwg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdk@ies i 0 spoinach
zalanych zaprawy powinny mi€ co 50m spoiny wypetnione bitumicznmag zalewowa nad szczelig
dylatacyjr tawy betonowej.

Jezeli do wykonaniasciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg KPED -
karta 01.03 [13], to patzenie prefabrykatu z jezdnnalezy wypetnic bitumiczry mas, zalewova. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop naigwypetnic piaskiem lukzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnaadania materialtdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatdbw stosowanych do wykonauiaku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie
wihasciwosci, ktore zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres bada
W czasie rob6t zwizanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé
wykop pod taw,
- gotow tawe,
- ustawienie kragznika,
- wykonanigcieku.
6.3.2. Wykop pod tave

Nalery sprawdzd, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacjprojektows oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia fawy w planie, ktéra rnae sk rézni¢ od projektowanego kierunkuo2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra macst rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100
m tawy,

c) wymiary i rownéc tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

- wysokaci (grubaci) tawy £ 10% wysokéci projektowanej,

- szerokéci gérnej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowanej,

- rowndgci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchri tawy a przytgong
czterometrow tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kragznika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj
a) linia krawgznika w planie, ktéra me sk réznic o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kragznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢c od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kraeznika,

c) rownd¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtktaa kade
100 m dhugéci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchri krawgznika a
przytozona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadsech 10 metrach ustawionego krganika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerok& spoin, sprawdzana naadych 10 metrach ustawionego krganika, ktora nie mee byt wigksza
od 1cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonanidcieku
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Przy wykonaniudcieku, badaniu podleggj

a) niweletacieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100m wykonanego
scieku,
b) rownd¢ podiwnascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych putktaa kade 100m dlugéxi,

ktora mae wykazywé& przéwit nie wigkszy ni 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku
a tah czterometrow,

c)

wypeienie spoin, wykonane zgodnie z pksfrawdzane na kdych 10 metrach wykonanegoieku,

przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie baglapoiny,

d)

7.1.

7.2.

8.1.

grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemek rézni¢ od grubdci projektowanej a1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PNymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanegwieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

9.1.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod taw,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obggm
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie szalunku (dla taw betonowych zrepo),
wykonanie fawy (betonowejwirowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kragznikdw z wypetnieniem spoin,
utazenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumicammas, zalewova,
zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowy/an

BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdnog, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiatizdhog, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza

chodnikowe

©CoNOo
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11. BN-64/8845-02  Kraweniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placowparkoéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowycRED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstjaych.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dladania jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ag@nych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingized utéeniem nasfpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogln
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw g&wakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw egmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-5[i3],
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C7842].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatawierzchni  podano

w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnychawierzchni
Lp. | Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno gy ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olreinia jego jakéci.

Lepiszcze nalgy przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych laélbetowych przy spetnieniu tych samych warunkdwiegjgpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych Ilub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgiego péniej przewody.
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Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngigrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca € uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinng lyykonana
Z twardych elementoéw czyszgz/ch i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysegreylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadakkie elementy czyszeee i stwy¢ do zamiatania.
Zaleca st uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.
3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywac¢ skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinna by
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:
— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozufej lepiszcze,
— predkosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢higolowany termicznie tak, aby byto mave zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozkiadanie lepiszcza z tolerasmpej 10% od iléci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolacje termiczra, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dggém wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkieng nie lzda korodowaty pod wpltywem emulsji i niegtla powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozugnmdwinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emussyimmy
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpold cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowbanpezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzammasipi¢ dopiero po
wyschngiciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierialmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpocac Sig po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.
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Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny m@ sigc w przedziatach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza TemperatufZy
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20d040”
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnaggj wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza
w warstw i odparowania wody z emulsji. W zaiexsci od rodzaju @ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz.
do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzsjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien przeprowadiebbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyoparta na atestach producenta z tyrma, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Whaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. | Rodzajlepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwoscCi wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa | lepkas¢ EmA-94 [5]

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnsti skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wediug metody podanej
w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealokci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogolne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogoélne” pkt

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne  oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wotlb uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
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dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfpltow
2.  PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniodJN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeept@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia2-02903.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D - 04.06.01b
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicaicplacach.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azénych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cemeeatmarpod nawierzchaiulepszon drog i ulic o ruchu
cigzkim oraz podbudoéw pod nawierzchmiarkingdw, placéw postojowych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.
1.4.2.Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra poagsicciu
wytrzymataici na sciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub watkowo wyzszej), stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni, stpcy do przenoszenia olgen od ruchu na podie.

1.4.3.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. beioklasy B 15 przy K= 15 MPa), okrdajacy

wytrzymaitasi¢ gwarantowasn betonu (If ).
1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skkagni wytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.
1.4.5.Szczelina skurczowa pelna - szczelina deelptyty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie sj piyt.
1.4.6.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina degel ptyty betonowe w e#ci gornej przekroju
poprzecznego.
1.4.7.Masa zalewowa na ggo - mieszanina sktadgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéwziachetniajcych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goo.
1.4.8.Masa zalewowa na zimno - mieszaniyavic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, Exajaca
konieczne dodatki uszlachetrieg i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
1.4.9.Wkiadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zangkailub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczelncelu jej uszczelnienia.
1.4.10.Wskaznik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, olkilena wg wzoru U = g :
dio, gdzie ¢o - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tgrush, - sSrednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu.
1.4.11. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiag[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemertmav powinny b§y zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z apraliathniczr IBDiM.
2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nayestosowa cementy odpowiadaje wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM leszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptove
przez Irzyniera.
2.2.3.Kruszywo
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Do wytwarzania mieszanki betonowej mgle stosowd kruszywo mineralne naturalne, grys
Z otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywauzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych
kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodezego w skiad mieszanki betonowej powinncc gk dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymafzczelnéc¢ i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne pmy odpowiadd wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997 [10].
2.2.4Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywaé wody okrélonej w PN-
S-96014:1997 [10].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodockgowa wodk pitna.
2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkow wrania i twardnienia, poprawy wigiwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawastd cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nale uwzgkdni¢ jej zgodndéé z cementem. Zalecaesivykona badanie
zgodndci w laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.
2.2.6.Zalewa drogowa lub wktadki uszczelrieg¢ w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowejenal stosowdé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gaco lub na zimno, wzgtinie wktadki uszczelniage, posiadajce aprobat techniczi
IBDiM.
2.2.7.Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia pityt betonolycstal zbrojeniowa powinna odpowigda
wymaganiom okrdonym w PN-S-96014:1997 [10].
2.2.8.Materiaty do pie¢gnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowego naktosowa:

— preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sipielegnacg warstwg piasku naturalnego, bez zanieczysacaeganicznych lub warstw
widkniny o grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stamigotnym przez
zraszanie wog
2.2.9.Beton

Zawartgé cementu w 1 thzagiszczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa2s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinnéa by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie nalyy stosowd beton o0 wytrzymakei odpowiadaicej klasie B 15.
W przypadkach szczegoélnych dopuszczasssisowanie betonu o klasie igyej.

Nasgkliwos¢ betonu nie powinna przekra€za% (m/m).

Srednia wytrzymaté¢ na sciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10],
nie powinna by mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymaitéci probek niezamteanych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewiwykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpeolviej wielkgci
betoniarek,
- przewanych zbiornikbw na wog
- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszaekbbowej,
— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,
- walcow wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych, m.do zagszczania w
miejscach trudno doginych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki rmma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczaych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem zymnnmateriatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem natg przewozé cementowozami, hatomiast workowanyzma przewoz dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przetdlg@aceniem.

Masy zalewowe, wkiadki uszczelriag, materialy do piegnacji naleéy dostarcz& zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznychukthleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny¢ lmgodne z dokumentacjprojektows i SST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatzniku 1.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. pielegnacg podbudowy,

4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1.Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza Inzyniera:

- ustalé lokalizacg terenu robot,

- przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegOtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokcowych,

— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementyg, ogrodze itd..

Zaleca sj korzystanie z ustabe SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robot
przygotowawczych
5.3.2.Przygotowanie podi@

Grunty na podige powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawveigem i
ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudow nalely wykona wedtug ustal® dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymaganiami SST D-04.01.01 [4].

Ewentualne wykonanie robét ziemnych powinno odpolai wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

Rzzdne podia@a nie powinny mié w stosunku do rznych projektowanych, odchylevigkszych ni +
2cm.

Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynégiwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w goérnej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zegpczania uzyskanego
w laboratorium metad! lub I,

b) w warstwie niszej do gtbokasci 50 cm - co najmniej 100% zeggczenia uzyskanego jak @y,

c) w nasypach wiszych nz 50 cm: w warstwie dolnej parej 50 cm - co najmniej 95% zggyczenia
uzyskanego jak wgj.

W  przypadku wyspowania w podiu  gruntdw  piaszczystych  réwnouziarnionych
(o wskaniku réznoziarnistdci nie wickszym nk 5) nalezy je doziarnt albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi
popiotami lotnymi.

W przypadku drég o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dofia pas obliczeniowy,
zaleca si wzmocné gormy warstwe podiaza o grubéci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem
cementu, niezalmie od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wsklu r&znoziarnistéci wiekszym ng 5), oraz
wskazniku piaskowym wkszym ni 35 i niskiego poziomu wdd gruntowych nie stwadzapo
niebezpieczéstwa nadmiernego nawilgocenia gruntu b&epdnio pod nawierzchai dopuszcza siuktadanie
warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzedniodaniu na nim warstwy ptizgowej o grubéci od 2
cmdo 3 cm z bitumowanego piaskuuliru, albo po utaeniu papy lub folii.
5.3.3.Warstwa odsczapca
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Jali dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie staly odaczapcej, zapewniajcej dobre
odprowadzenie wody na podio nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowiadgmaganiom SST D-
04.02.01 [5].

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, nabgs¢ warstwy odgczapcej powinna wynosi co
najmnief 15 cm, a materiat na wargtw odsiczapca powinien by  mrozoodporny
o wskaniku wodoprzepuszczal&a nie mniejszym ri 8 m na dob.

— 5.4. Ukladanie mieszanki betonowe]
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpda wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz
punktu 2.2.9 niniejszej specyfikaciji.

Podczas projektowania sktadu betonu naleykona probne zaroby w celu sprawdzenia $efavosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, Zagepowietrza i oznaczenigstoci.
5.4.2.Warunki przysipienia do robét

Podbudow z betonu cementowego zalecawykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza si wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza y®@y 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowajypej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza sipod warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnychwptaiacych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej pay5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opaddw deszczu.
5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, ehal wytwarzg&

w wytworniach betonu, zapewnialch ciagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlnyd razu transportowana na miejsce wbhudowania w@&po
zabezpieczafy przed segregagcj wysychaniem.

5.4.4 Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudaalezy wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraaino

Dopuszcza sireczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywanatych robot, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagjody Irzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa z pomog maszyn poruszagych sé po prowadnicach.
Prowadnice powinny liytak skonstruowane, aby spetnialy rowndcie rok deskowa i dlatego od strony
wewrgtrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefrig betonu (np. natltuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny ky przytwierdzone do podia w sposob unienitiwiajacy ich przemieszczanie i
zapewniajcy ciaglos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszdodtonovd musz by¢ gtadkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudavymaganej
niwelety, spadkéw podimych i poprzecznych.

Zdjgcie prowadnic mge nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania
plyt w temperaturze otoczenia pawey 1°C, a przy temperaturze otoczenigsziej - nie wcz@iej niz po
uptywie 48 godzin. Prowadnice powinnydgdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowanidlizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankioheivej
dokonuje s uktadark, mechanicza, ktora przesuwag sk formuje ptyt podbudowy, ograniczag ja z boku
deskowaniendlizgowym, bez stosowania prowadnic.
5.4.5.Zbrojenie piyt

Jeli  dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie tptww przypadkach spodziewanych
nierobwnomiernych osiadgpodtaza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, reeppstami lub wykopami
kanalizacyjnymi), to rozmieszczenie, didgp srednice i rodzaje stali powinny byzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i punktu 2.2.7 niniejsgpgcyfikacji.
5.4.6.Zaggszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie ayalstosowdé odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewnagge jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolity tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa
powinny by widoczne lub powinny znajdowaie bezpdrednio pod powierzchai
5.4.7.Szczeliny

Szczeliny powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, dziehc podbudow na ptyty
kwadratowe lub prostakne. Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,tassnek diugéci ptyt do ich
szerokdci nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1.
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W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozornéliddokumentacja projektowa
przewiduje wypeltnienie spoin zalewami na gar lub masami na zimno, to sposdb wykonania wypatai
powinien odpowiadaustaleniom SST D-05.03.04a [7], a w przypadkuasiasia wktadek uszczelniggych -
ustaleniom producentéw lub aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe pelne najewykonywa na catej grubdci ptyty w miejscach ustalonych w
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezpdnim gsiedztwie przepustéw oraz ¢dizy odcinkami
betonowania, j@di przerwa w betonowaniu trwata digj niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne nalewykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gbokasci 1/3+ 1/4 grubdci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne natg wykona na calej grubgci ptyty w miejscach paktzen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (kresmiki, studzienki, korytka itp.).

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje przykryciedpadowy warstwami z mieszanek mineralno-
asfaltowych to szczeliny, szeragkbd od 3 mm do 5 mm po pierwszym nggiu betonu na gbokas¢ okoto 35%
grubaici ptyty, naley pozostawé bez poszerzania ich i wypetniania zadew
5.5. Piekégnacja podbudowy

Bezpadrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punkt2.8. Naley to wykona przed uptywem 90 min od
chwili zakaiczenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotpwarstwg piasku lub grubej widkniny natg utrzymywa
ja w stanie wilgothym w czasie od siedmiu do dzeisi dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest
powyzej 25°C pietgnack nalezy przediuyé¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkow do pietgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowa i SST. Do robdét wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyejh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodze nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robfitrmeosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemawego nasgpnej warstwy nawierzchni

Nastpm warstwe nawierzchni mena uktada po osagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowane] wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdbw wykonane przez
dostawcow itp.),
- wykona badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robatedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada | Wartdsci
dopuszczalne
1 2 3 4

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenieaz na etapie projekwg pktu 2 i5
materiatéw, ustalenie sktadu mieszanktowania sktadu mie
szanki i przy kadej
Zmianie materiatu

2 Badania w czasie robo6t
- rzegdne podiga gruntowego na 0,1 dlugéci|wg 5.3.2
odbieranego odcinkg
- zag:szczenie podima gruntowego |w 3 przekrojach na wg 5.3.2
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kazdej dziatcg
roboczej

- konsystencja mieszanki betonowe| 2 razy w czasiewg 2.2.9
Zmiany roboczej

- wytrzymatci¢ betonu ndciskanie | raz dziennie wg 2.2.9

— zgodnd¢ utozenia zbrojenia

1/5 liczby piyt

wg dokumentacji

projektowej
Badania odbiorcze po wykonaniu odchytka grubéci
podbudowy raz na kade 2000 m+ 1 cm,
— gruba¢ podbudowy dtugdsci odbieranegqg nasikliwo$¢  wg

odcinka

— nasikliwos¢ betonu w podbudowie

PN-S-96014:1997
[10] i pktu 2.2.9

- mrozoodporn& betonu w na probkach badanpjvg PN-S-96014
podbudowie nasikliwosci :1997 [10]
— szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka

szerokdci = 5 cm

— réwnas¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i
punktach  gtéwnycl
tukéw poziomych

vprzewity miedzy
ntata a powierzchnij
<12 mm

— spadki poprzeczne

jw.

odchyleniat 0,5%
spadkow

zaprojektowanych
- rzedne wysokéciowe podbudowy |na 0,1  diugéci | odchylenie + 10
odbieranego odcinkamm od rzdnych
podbudowy zaprojektowanych
- rownas¢  podbudowy w profilw dziesgciu | nierbwndci
podiuznym (badania planografem Ilimiejscach na kale[ <12 mm

latg 4-metrove) 1000 m dtugsci
odcinka
- wytrzymatci¢ betonu w podbudowigw  trzech  losowgwg PN-S-96014
(metody nieniszcaca lub na prébkachwybranych miejscach1997 [10]
wycigtych) na kadym
kilometrze
- uksztattowanie osi w planie co 25 m i punktachodchylenie od oS
gtownych tuku dlg zaprojektowanej

autostrad i drég eks
presowych i co 100 1
dla pozostatych drdog

5<< 3 cm dla autof

nstrad i drog eks
presowych i 5 ¢

dla pozostatyc
drég
- rozmieszczenie i wypetienjev dwdch miejscachogledziny
szczelin losowo wybranych npzgodndci z
kazde 2000 m dokumentagj
diugcici odcinka projektows

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlegah:
— przygotowanie podia,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej.
Odbidr tych roboét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy z betonu cementowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtugaganspecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz OST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktOreaspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczame rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

5. D-04.02.01 Warstwy ogszapce i odcinajce

6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego

10.2. Polskie normy
8. PN-EN197-1: 2002 Cement. & |I: Sklad, wymagania i kryteria zgodiu
dotyczice cementu powszechnegoytku
9. PN-EN934-2: 1999 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowRodbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchniulepszon. Wymagania i
badania
10.3. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny&DDP - IBDiM, Warszawa 2001

ZAt ACZNIK 1

ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY
Z BETONU CEMENTOWEGO
(wg [10], [11]. W. D;bski: Maty poradnik drogowca, WKit. 1974
i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowychKitv1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robétygneych, WKit. 1967)

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego haldo konstrukcji sztywnych. Ziarna kruszywa po gzeiniu
cementu i stwardnieniu betonu $ak silnie ze sab spojone,ze ich zadne wzajemne przesenia nie g
mozliwe. W zwiazku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozld&msenie na dige powierzchnie i mae
by¢ stosowana na stabszym, o matejmasci podtazu.
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Podbudow z betonu cementowego stosuje sivykle do wykonania warstwy (lub warstw) dmgch
nawierzchni o ruchu €kkim oraz przy wykonywaniu podbudoéw pod nawierzehparkingdw i placow
postojowych.

1.2. Grubosé podbudowy

Orientacyja grubc¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmugezsvykle 10+ 25 cm, np. na
podiazu niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, ruéhedniego 12 cm, ruchueikiego 15 cm, a na
podtazu wysadzinowym, dla ruchu lekkiego 15 cm, ruéhedniego 20 cm, ruchuegkiego 25 cm.

1.3. Klasa betonu

W podbudowie zaleca ¢si stosowa beton o wytrzymakei odpowiadajcej klasie B 15,
a w przypadkach szczegdélnych ima stosowabeton o klasie wiszej, np. B 20, B 25.

Mieszank betonow wytwarza st z kruszywa naturalnego, tamanego kamiennegoziowego lub
mieszaniny tych rodzajow kruszyw, cementu i wodigta® mieszanki betonowej me by rézny w dasé
szerokich granicach, zaisie od rodzaju kruszywa, klasy cemen#adanej konsystencji.

Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy B a5pndbudow
0 konsystencji gstoplastycznej

Lp. | Rodzaj materiatu Jednostka Zawaftow 1 n7
mieszanki betonowej

1 | Cement portlandzki klasy 32,5t 0,23+ 0,35

2 |Kruszywo m’ 0,70+ 1,30

3 |Woda m° 0,15+ 0,25

1.4. Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dzigdipodbudow na ptyty kwadratowe lub prostatkie. Stosunek dtugoi ptyt do
ich szerokéci nie powinien by wigkszy niz 1,5 : 1. Odsip miedzy szczelinami mge wynos¢ 5+ 6 m, z tym
ze midzy szczelinami poprzecznymi nie powiniert lyiekszy niz 6 m.

W podbudowie betonowej wykonujegstylko szczeliny skurczowe peine i szczeliny skokge
pozorne. Peine szczeliny skurczowe wykonugensi stykuswiezo uktadanych ptyt z ptytami jupoprzednio
wykonanymi, szczeliny skurczowe pozorne - pgimy pltytami uktadanymi w tym samym czasie. Mog
wystepowa tez szczeliny konstrukcyjne, wykonywane na calej wysok przekroju plyty w miejscach
pofaczen podbudowy z elementami infrastruktury drogowekirta jak: krawezniki, studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne lub energetyczne. W osi podbudowyszagmi 6 m wykonuje si zwykle szczelia poditwna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaliowarstwy scieralra nie zaleca si wypetnia
szczelin mag zalewows, gdyz rozmikna one w czasie rozkladania mieszanki asfaltowejrjezdzostan
uszkodzone jiw czasie watowania warstwy.

Przyktady konstrukcji szczelin przedstawiono nsunjku 1.1.

1.5. Ukladanie warstwyscieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego nge] uklada s§ warstwe scieralm z mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz stosuje siekiedy talg warstwe z betonu cementowego.

Warstwe $cieralmm mozna ukladéa po osignieciu przez beton podbudowy co najmniej 60 %
projektowane] wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy meomie drobne nierownéi, zapewniajce dobg przyczepné¢ do
asfaltowej warstwy jezdnej. W celu zabezpieczesfaltowej warstwy jezdnej przeakaniem nad szczelinami
podbudowy, zaleca gistosowad niezbyt diugie piyty betonowe (np.-56 m) i grubéé¢ warstwy jezdnej co
najmniej 8 cm.

Jeli szczeliny w podbudowie wypetniono zalgwto istnieje maliwos¢ pekania péniej utozonej
asfaltowe] warstwyscieralnej. Ma@na temu cgéciowo zapobiec np. smangj podbudow wapnem gaszonym
lub uktadajc pasek papy na szeragkbpo 15 cm z kadej strony szczeliny.

Rys. 1.1. Przykiady konstrukcji szczelin w podbudowe z betonu cementowego
(wymiary w cm)
Szczelina skurczowa petha
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D-05.03.05.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) 8 wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robot na drogach krajowych.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogaofewodzkich powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wazacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].
Nawierzchng¢ z betonu asfaltowego maa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyicpotsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponszego
zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob

KR1 212

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oklenym skladzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spetniga okrdlone wymagania.
1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymiéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdy; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podlze pod warstw asfaltowa - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.
1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgoyetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.
1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wxgae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢dob
1.4.11. Pozostate okgtenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fild.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniafy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1
i 2.
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje eigemie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetrdiavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 1i 2.
2.4. Wypehniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, speilniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdbw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR §
1 Kruszywo famane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych |kl. I, II; gat.1, 2 |kl I, 1IY; gat.1
b) ze skat osadowych jw. .
C) z surowca sztucznego zugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. 1, 1l; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] ki 1, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego Md I, 1l; gat.1,2 (Kl I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczemgty z odpylania,| -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D507, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m ve frakcji grysowej w mieszance
innymi  kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadthowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatbw do warstwyzagej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu
asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatdow| w
zalezndéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 k.1, 0 gat.1, 2
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b) =z surowca sztucznego zugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. I, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] ki I, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego M I, II; gat.1, 2 K. 1, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |-
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O0 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stiosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ng. pyt
Z odpylania, popioty lotne zegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgagInzyniera.
2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy néade stosowd kruszywa podane w tablicy 11 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania okébone w WT.EmA-
99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich,srednich i cézkich ,
— walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych w®odbywa sig w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.
4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalsg przewozé¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM |[I8az w
aprobacie techniczne.
4.2.3.Wypehiacz

Wypetniacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matavialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypeltniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.
4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortym@nteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nele przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodow termoséw z podwéjréeidnami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emadno-asfaltowej oraz wyniki badldaboratoryjnych
poszczegodlnych skiadnikow i probki materialtdbw paoleraw obecngi Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okredleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sii w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacicasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 | od KR 3doKR6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

ZawartGé od 0 od 0doldod0do8|od O od O od O od 0
asfaltu do 20 lub od Oflub od 0fdo 20 do 2 do 16 dol2,8

do 12,8 |(do 6,3

Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 [100 88+100 [90+100 [100
16,0 78+100 [90+100 78:100 [67+100 [90+100 [100
12,8 68:93  [80+100 68:85 [52:83  [80+100 [87+100
9,6 59+86  [69+100 |100 59:74 [38:62  [70+88  [73+100
8,0 54:83  62:93 907100  54:67 [30:50 [63+80  [66+89
6.3 48:78  [56:87  [787100  lage0  p2:40  [55:70  [57+75
M 40:70  [5:76  [60+100  I39:50 137  [44+58  {47+60

* , 09:59  [35+64  (A1F71  g:3g  1+36  [30+42  [35+48
zawartac
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ziarn > 2,0 (41+71) |((36+65) |(29+59) |62+71) |(64+79) |(58+70) |(52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20:28 [20+35 18+28 25+36
0,42 13:36  [19+39  [18:39 13:20 [17#30 [12¢20 [18+27
0,30 10:31 [17+33  [15:34  [10:17 [15:28 [10:18  [16+23
0,18 7+23  [13+25 (1325  [7+12 (12224 [g+15  |12:17
8%;’5 6:20 12622  |12:22  |e+11  [11+22  [7+14  [11:15

' 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna

zawartgé

asfaltu W 5,0:6,5 |5,0:6,5 |[55+6,5 |[4,5:56 [(4,3-54 [4,8:6,0 [4,8:6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nigeglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngchwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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B I I ]
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0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 20 mm do warstwicieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaramnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olg¢eniu ruchem nawierzchni drogi o olg@niu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 20 mm do warstwicieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eranej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nighim
uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o ota¢eniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 16 mm do warstwicieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 12,8 mm do warstwigieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spel@iiaymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.
5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgych do warstwy wizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyddn warstwy wazacej, wyrOéwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkatB.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier¢ lpgtalony na podstawie badprobek wykonanych
wg metody Marshalla; prébki powinny spekhiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wkaca, wyréwnawcza i wzmachigia z betonu asfaltowego powinna spetnia

wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wy

ymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR §
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi | > 14,0 £18)"
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla g 5,5 > 10,0
temperaturze 60C, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 00d,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4{0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkg od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., % 86,0
6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5/0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, ohgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit | KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do20 |do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100|100 75100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
128 65:03 |78+100 |85+100 |pp:83 |66+90  |77+100
9,6 57+86 |67+92 70+100 (55174 56+81 67+89
8.0 52:81 |60:86 |62¢84 |50:69 |50:75 |60:83
6,3 47:76 |53+80  |55:76  |45:63  |45:67  |54+73
4,0 40+67 |42:69  |45+65 |32:52  |36:55  |42:60
2,0 . 30+55 |30+54 35+55 25:41 25:41 30:45
zawartge
ziam >2,0mm | 45.70) | (46:70) | (45:65) |(59:75) |(59:75) |(55+70)
042 20:40 |20:40 |25¢45  |16:30 |16+30  |20:33
0,30 13:30 (14728  |18:38 |10:22 |9+22  |13:25
0,18 10+25 |11%24 15335  1g8+19 7+19 10+21
0,15 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,075 5+15 7+15 9+25 5:12 5:14 6+14
3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
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Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu w 4,3+5,8 | 4,3+5,8 |4,5+6,0 4,0:5,5 |4,0:55 [4,3:58
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmachigej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkachaml B3.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 20 mm do warstwy asicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 16 mm do warstwy a#icej,
wyréwnawczej i wzmacniagej hawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwyawicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralne] BA od 0do 25 mm do warstwy vdizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankheralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awdcej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyrbwnawczej oraz
wzmacniajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. | Whasciwosci wiazacej, wyréwnawcze|
i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu

KR1 lub KR2| odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi | > 16,0 £22)°

2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60 C, zagszczonych 2x7%5=8,0 &6,07 |=211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 00db, 4,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
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5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkgeid 65,0 do 80,0/ < 75,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d4,0do 6,0 |od4,0do6,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0do 8,0 |od6,0do8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrjic- zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeénigmieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie okgjtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gstasci w zaleznosci
od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 #d&6 dozowanie skladnikow powinno dysterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdbw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, waliie
przeptywomierza, lecz nie wgiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onétozowany do asfaltu w sposéb
i w ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dlaD 50 od 14%C do 168C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdrdodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o wecej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powigaost:

-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 168 C,
-z D 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podigda

Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnoé¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéhyieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogiiplace Podlze pod warstw
scieralm WiazaCg | wzmacniagca
1 Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi| 12 15

W przypadku gdy nierowrdoi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, iqped naley skropt emulsy
asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane §6b asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kradmikdw, witazow, wpustow itp. uatizen powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
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Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovd) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podiaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/fm

Podlae pod warstw asfaltova
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudowa 2z kruszywa stabilizowanggd 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu Ilub grdmtd 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowdted 0,2 do 0,5
powierzchni
5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skroptt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed akmiem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogeaenia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovud) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody |z
Lp. | Policzenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfalfu
uptynnionego kg/f

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lubd 0,3 do 0,5
wzmachiajca
3 Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetaevynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raargtaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubt < 8
cm. Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiczu, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany do
przeprowadzenia w obecstd Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okte sk wykonujc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prab&tody ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR1lubKR2 | KR3doKR®6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4:05,0 +4,0
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm 3,0 +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkad + 2,0 +1,5
#0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3
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5.8. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpined
rozpoczciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej ileci przejé¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien lkyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdowamdcinka
prébnego przez kyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnacé¢bwbudowywana ukladagk wyposaona w uklad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnaroysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13aC,

- dla asfaltu D 70 127C,

- dla asfaltu D 100 12aC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalg rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utoonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 41 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno By réwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydpéma asfaltowo-kauczukosv Sposob wykonywania atz
roboczych powinien hiyyzaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstaimvyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki mineveadsfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gelea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszczacsi
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.
6.3.3.Badanie wihaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza nalg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej
dziatce roboczej

1 Skitad i uziarnienie mieszanki mineralfpo- 1 propkay produkcji do 500 Mg
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asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy prédiji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura  skladnikbw  mieszankiozor cagly
mineralno-asfaltowe;j
6 Temperatura mieszanki mineralné&azdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralnpjeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwarni
Ip.1iIp.8 — badania madhy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego naczatae. Temperatura powinna ¢bygodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocen@alnej jej wyghdu w czasie
produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] naje okreslac na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.
6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wawosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfialtowego
podaje tablica 12.
Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwoi¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgdl km

2 Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziefico 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar ezinych niwelacji podianej i poprzeczngj

oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubd¢ warstwy 2 probki z kedego pasa o powierzchni do 3000 nf
8 Ztacza podtane i poprzeczne cala diugiozlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o powierzchni do 3000 nf
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektow, z
tolerancp +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej k] potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg¢ szersza z kalej strony co najmniej o grubo
warstwy na niej pokonej, nie mniej jednak ai5 cm.
6.4.3.ROwna¢ warstwy
Nierébwnaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierowésowarstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa | Warstwa
scieralna wigzaca wzmachiajca

Szczegotowa Specyfikacja Technicdmanzy odwodnieniowejdla zadania- ,, Przebudowa drogi powiatowej nr
1275D w miejscowsai Matowice — Iwno, gmina \Wsko, powiat Wotow”



94

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinny¢éby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangi = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubc¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubei projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgna5 mm i warstwy o grubwi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynass mm.
6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi. Zdcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do 5
mm ponad ich powierzchyiiWarstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszezxych sg i spckanych.
6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszcezenie i wolna przestnzav warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN682%:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejkbrganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzei obcych i krawznikdw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzelogowych.Zwir
i mieszanka
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2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywausme z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave
. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetnkaerienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédehonawierzchni planografem idat
10.2. Inne dokumenty
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszy4,5
IBDIM, Warszawa, 1997
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,DiB1,
Warszawa, 1999
15.WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jdkb grysOw i zwirbw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodrpgh, CZDP, Warszawa, 1984
16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oekezonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych metopetzania pod obgkeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszaw895
17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskigJrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technichnyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2004

1. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltoy RN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez
GDDP w 2001 r., uwzgbniajacych zalgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni paych i
potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwrieinnych OST uwzgidniajacych roboty z wykorzystaniem

lepiszcza asfaltowego.
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badgy Drog i Mostéw w porozumieniu
z Generala Dyrekcip Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdeou lepiszcza asfaltowego do
mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typotwkonstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnygch”
ktory byt podstaw opracowania OST wymienionych w punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

=
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszamperalno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mielkiza
i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. PKategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do¢Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C | 35/50
warstwy whzacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C | DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
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Mieszanki mineralnot DE30 A,B,C
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 DESO A,B,C
scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C |DE30A,B,C

asfaltowy,  mieszanki DE150 A,B,C |DESO A,B,C

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:! - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchragatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zgsijacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zgsijacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszat@07
3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych
W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Baxky Drog i Mostow w porozumieniu
z Generala Dyrekcp Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltéw z
dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane ydiavosci asfaltbw drogowych o penetracji odX@)1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do wkanurpolskich

Lp. | Whasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3 35/5 | 50/7 | 70/100| 100/15| 160/22 | 250/33
0 0 0 0 0 0

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjia WO,1Imm|PN-EN |20-30 | 35- |50- |70-100{100- |160- |250-

25°C 1426 50 |70 150 220 330
2 | Temperatura |°C PN-EN |55-63 | 50- |46- |43-51 | 39-47 | 35-43| 30-38
mieknienia 1427 58 |54
3 | Temperatura |°C PN-EN | 240 240 | 230 | 230 230 220 220
zaptonu, nig 22592
mniej niz
Zawartae PN-EN

4 | sktadnikow % 12592 |99 99 |99 |99 99 99 99
rozpuszczal- | m/m
nych, nie mnie
niz

Zmiana masy
5 |po starzeniy % PN-EN |0,5 05 |05 |0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lublm/m ]12607-1
przyrost)  nig
wiecej niz
Pozostata PN-EN
6 |penetracja po% 1426 55 53 |50 (46 43 37 35
starzeniu, ni¢
mniej niz
Temperatura PN-EN
7 | migknienia pol°C 1427 57 52 |48 |45 41 37 32
starzeniu, ni¢

mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartc¢ % PN-EN
8 | parafiny, 12606-1( 2,2 22 122 |22 2,2 2,2 2,2
nie wigcej niz
Wzrost temp PN-EN
9 | migcknienia pq °C 1427 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nig
wigcej niz
Temperatura PN-EN| Nie
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tamliwaici, nie
wiecej niz

°C

12593

ok-
resla
Sie
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Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzonastisowania przez GeneralrDyrekcg Drég
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/21108 z dnia 2003-09-22 oraz uwgdhia zmiag nr

normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2002004 r.
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