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Foszerzenie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 07128 gr4 _
- geosiatka np. Tensar ARl szer. 0,95m

- podbudowa zasadnicze gr. 7 cm beton asfaltowy 0/25 _
- podbudowa z kruszywa tamonege 0/31,5 mm gr. 20cm

stawilizowanego mechanicznie

- stabilizac jo gruntu rodzimego cementem grl5 cm Rn=£,5 MPa

- pocdbudowa zasadnicza gr. 7 cm beton asFaltowy 0/23
podhudowa z kruszywe tamanego 04315 mm gr. 20cm
stebilizowanego mechanicznie

stabilizacjo gruntu rodzimego cementem gr.l5 cm Rm=2,3 MPa

Nawierzchnia
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1 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr4 Pl L b IS B2 e % Rl 10 el
- warstwa wyrdwnowczo z bdtonu asfaltowego 0716 sr 4cm 19 154 gﬁ?
geosgiotka do 095m szer __,,4%*——
Paszerzenie: ~obrzeze
Pobocze gruntowe - warstwa Scieralno z betonu asfaltowego 0/12,8 gr4 .
- geosiatka rp Tensar AR! szer. 0,95m geosiatka do 0.9%m szer ~tawa bot

chodnikowe 8x30cm

~podsypka c.-p. 1.3 gr.3cm

onowa (8710

choodnika:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/18,8 gr4
- podbudowa z kruszywa famanego 0/3L5 mm gr.

-sciek, kostka bet léxlboxlécm

'poo’sypka c-p. 1:3 QP".‘?CM -Kraweznik 15x

~tawa hetaonowa CI12/15

15¢cm stabilizowanego mechanicznie

30cm

-podsypka c.-p. I3 gr.3cm
-tawa betonowa CIZ/15
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Muldla odwadnia jaca
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Pobocze gruntowe | | 133m

Nawierzchria drogi
~ warstwa 3Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grd
- warstwa wyrownawcze z betonu asfeltawego 0716 srodem

-Kraweznik 15x30cm
-podsypka c-p. 1:3 gr.3cm
~tawa betonowa C1Z2/15

Nawierzchnio chodnilka:

- warstwa scleralrna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr4
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/3L5 mm gr

13cm stebilizowanega mechonicznie

-obrzeze chodnikowe 8x30cm
-padsypka c.-p. 1.3 gr.3cm
-tawa betonowa C8/10
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