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“pbrzeze chodnikowe 8x30cn geosiotka go 095m szer fcg
-podsypka c.-p. I:3 gr3cm IS
0|33,

-tawa hetonowa C8/10 \

Nawierzchnic chodnika: . .
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 gr4 ~sciek, kostka ket loxlbxitenm
-podsypka c.-p. 113 gr.3cm

- padbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.
15cm stabilizowanego mechanicznie ~tawa betonowa L12/15

~Kraweznik 19x30cm
-podsypke c.-p. 1:3 gr.3cm
-towa betonowa C12/15

-éciek, kostika ket lé6xlé6xlbcmKraweznik 15x30cm

-podsypka c.-p. 1.3 gr.3cn
~tawa betonowa CI2/1S

podsypke ¢ -p. 1:3 gr3cm
tawa hetonowa CI2/15

Poszerzenie:
- warstwa scieralna z betanu asfaltowego 07128 grd
- geosiatka np. Tensar ARl szer. 0,95m
- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm beton asfaltowy 0/25
- podbudowa z kruszywa tamanego 07315 nm gr. 2lcm
stabilizowenego mechaniczrie
- stakilizac ja gruntu rodzimego cementem gr.ld cm Rm=2,5 MPa

Szczeqot wjazdu na posesje

-Kraweznik 13x30cm
-podsypka c.-p. 1:3 gr.3cm
—tawa betonowa CIZ/15

Nawierzchnia w jozdur
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr4
- podbudowa z kruszywa temanego 07315 nm gr.

20cm stobilizowanego mechanicznie

[ 0.28m

- podbudowa z kruszywe tamanego 0/3L.5 mm gr
20cm stabilizowanego mechanicznie

-Kraweznik 15x30cm
-podsypka c.-p. 113 gr.3cm
-tawa betonowa (12715

-sciek, kostka kamenna 13/17cm (z rozkiorkD
-podsypka c,-p. 1:3 gr.3cm
-fawa betonowa C12/15
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= Nawierzchnnia w jazolu: ; :
(653'm - warstwa scleralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grd4 gepsiatka do 0,95m szer ‘

Nawierzchnia drogs

- warstwa scleralna z betonu asfaltowego 07128 gr.4
- warstwa wyrdwnawczo z betonu asfaltowego 0716 Sr 4cm

Foszerzenie:

warstiwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grd

geoslatka np. Tensar ARl szer. 0,95m

podbudowa zasadnicza gr. 7 cm beton asfaltowy (/25
podbudowa z kruszywa temanego (/31,5 mm gr 20cm

stabilizowaneqQo mechanicznie

stabllizac ja gruntu rodzinego cementerm gri5 cm Rm=2,5 MPa

ZAKEAD USEUGOWO — PROJEKTOWY "WIR"
Lubin ul. Wisniowa 55, tel./fax 076/644-78-18

STADIUM:

Projekt Budowlano—Wykonawczy

Zarzqd Drog Powiatowych w Wotowie
Inwestor) 56100 Wotbw, ul. Pitsudskiego 10
A Skal
Nazig PRZEKROJ POPRZECZNY S
Mr rys
Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D
Obiekl ode, Matowice-Iwno 3 / §
Czest Zagospodarowanie terenu. Drogowa z odwodnieniem.
Stanowisko: | Imie i Nazwisko Uprawnlenia Podpis
Projektant Projektowanie bez
rojekian ograniczei w spacjalnoc
Branza mgr inz. Werg Smieko-Nikafiezuk Konstrukcyjno-budowiane)
Drogowa nr 37/97/Lw
’ Instalacynno.- Inzynierskio]
Projektant o w zakrsie sieci sanftamych z
Branza mgr inz. Wiera Sniezko-Nikeficzuk ograniczeniem. do sied wod.
Odwodnienie i kanalizacyjnych nr 50281

Cpracowed

mar nz Roberl Clechnowski




