WJAZD NA PLAC

km 0+200,00

JEZDNIA

CHODNIK

0.80m

6.00m

1.50m

- warsiwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr4

-poszerzenie kostka

kamienna [Sx17cm (z rozbiorki)

-podsypka c.-p. '3 gr.5cnm

-podbudowa z kruszywa tamanego 07315 mm gr
10cm stablizowgnego mechanicznie

- warsiwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 0716 sr dcm

~sciek, kostka bet 16xi6x16cm [~Kraweznik 15x30cm
-podsypka c.-p. 1'3 gr.3cm
—-tawa betonowa CIZ2/15
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-podsypka c-p. 1.3 gr3cm
-tawa betonowa CI2/15

Newierzchnia chodnika:
- warstwa scieralna z betovu asfaltowego 0/12,8 gr4
- podbudowa z kruszywa temanego 0/31,5 mm gr.

15cm stakilizowenego mechanicznie

—obrzeze chodnikowe &x30cm
-podsypka c.-p. I:3 gr.3cm
~tawa betonowa CE/10
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POBOCZE JEZDNIA WJAZD
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Nawierzchnia
- warstwa S
= warstwa W

orogi

io.tko do 0,95m szer

Pobocze gruntowe

\
Poszerzenie:

- warstwa scleralna z betonu asfaltowego (/12,8 gr.4

- geasiatka np. Tensar ARl szer. 0,95m

- pochudowe zasadnicza gr. 7 cm beton asfaltowy 0/23

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm
stakilizowanego mechanicznie

- stabilizacja gruntu rodzimego cementem grl3 cm Rn=2,5 MPa

rieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grd
rdwnawcza z betonu asfaltowego 0716 sr dem

-s5clek, kostka ket 16xl6xlécm
-podsypka c.-p. 113 gr.3cm
-tawa ketonowa Cl2/15

-Kraweznik 15x30cm

-podsypka c-p 13 gr3cm
-tawa betonowa CI2/13

Nawierzchnic wjozdu
~ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4

- podbudowa z kruszywe famanego 0/31,5 mm gr.
2lcm stakitizowanego mechanicznie

0.28m

-Kraweznik 15x30cm
-podsypka c.-p. 1:3 gr.3cm
—-tawa hetonowa CIE/IS

7AKEAD USEUGOWC — PROJEKTOWY "WIR™
Lubin ul. Wisniowa 55, tel. /fox 076,/844-78-18

STADIUM:
Projekt Budowlano—Wykonawczy

‘ Zorzgd Drog Powigtowych w Wotowie
Inweston 56100 Wotdw, ul. Pitsudskiego 10
ez PRZEKROJ POPRZECZNY e
Nr orys.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D 7
Oniekl odc. Matowice-Iwno ! / 2
Czest Zagospodorawanie terenu, Drogowa z odwodnienism.
Stanawiske: | Imie i Nozwisko Uprawnienia Podpis
E Projektowanie baz
Projekiont ograniczen w specjalnodc
Branza mgr int. Wiera Sniezko—Nikoficzuk Konstrukeyjno-budowlane]
Drogowa nr 37/67iLw
. Instalacynno.- Inzynlerskigj
Projeklont . X . w zakrsie siecl santamychz
Arantt : mgr inz. Wiero Sniezka-Nikofczuk | agraniczeniem. do sied wod.
Odwednienie | kanalizacyjnych nr502/81

Opracowad

mgr inz Robert Olechnowski




