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D - M -00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

llekro¢ w tekécie jest mowa o Szczegotowej Specyfikacji TechnigBET lub Specyfikacii
Technicznej ST naly przez to rozumieSpecyfikagg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB).

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdlne dla robdét
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi dla paszgdlnych asortymentow robot
drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy catc¢
techniczno-uaytkows (droga) albo jego £¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyhaioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wydzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpigg organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowgcy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, g4ey do notowania zdarae okolicznagci zachodgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorob6t, przekazywania poleceinnej
korespondenciji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Dokumenty umowy- umowa mgdzy Zamawiajcym a Wykonawg regulupca prawnie
wykonanie przedmiotowych prac wraz z atemiem wszelkich niezilinych wymaga zamowienia.
1.4.6. Inzynier budowy - osoba wymieniona w umowie, wyznaczona przez Zaajgcego do
petnienia nadzoru inwestorskiego nad bugl@ayli inspektor nadzoru.

1.4.7. Jezdnia czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, katoi, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
1.4.11. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i
skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.13. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggze



szkicow i ew. dodatkowych zgdznikdéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Irzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakasci
materiatdw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentac]
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipegniera.

1.4.16. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wjzgca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozteenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyrdwnania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiggca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierag warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagcy.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiveienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta wysokaciowe | geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodr& - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddawvlanych.

1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezrony do umieszczania w
nim drogi i zwizanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieadwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzz chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazaddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtae nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.23. Podtae ulepszone nawierzchni goérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod
nawierzchn, ulepszona w celu untiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji
projektowe;j.
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1.4.26. Program zapewnienia jaksci — (PZJ) dokument okrédajacy zamierzony sposéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegi@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtianym) istniejcego padczenia.

1.4.28. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zangkyrn, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakgdvowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka, szlakearowek dzikich zwierat
itp.

1.4.30. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja- roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlzshego.

1.4.33. Teren budowy teren udospniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra cz$¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczs, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgibudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearsgwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagjprojektows,
SST i poleceniami tryniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowaz z planami tyczenia i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialdsamodzielnego wytyczenia punktow gtéwnych trasy
oraz zlokalizowanie reperow. Uszkodzone lub znismezznaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy Zamaeeajo; wykaz pozycji, ktére stanayi
przetargow dokumentagj projektowy oraz projektow dokumentagj wykonawca (techniczn) i
zostan przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoaeumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowg czes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nichgobowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyahOgolnych warunkach umowy”).



Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbi#nosci, wymiary podane na fiie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbiglzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg @dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzawykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienian@alizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdaie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki
niezledne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych. Wykonawca zapewni dozér budowy i
zaplecza we wlasnym zakresie.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyia oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem i dokumentagjprojektows.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdow i maszyn pracagych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem. W przypadku finansowania robétseedkow unijnych tabli¢
informacyjm sfinansuje Inwestor, w pozostatych przypadkacly ptaektach liniowych nie
wymagana jest taka tablica. $édablic informacyjnych, &dzie zatwierdzona przezAyniera.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéy zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w cerg kontraktows. Wykonawca zobowrzany jest do zlokalizowania i przygotowania zapéecz
budowy we wiasnym zakresie. Teren budowy przyleggedenow mieszkaniowych w zyzku z
tym nalery zabezpieczyruch pieszych i pojazdéw odbyway sk przez teren budowy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodze
lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyniach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn ptalgh w nasgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowwapyssprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@@nbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu

wiekszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobag techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod na wycie tych materiatdw od wiagiwych organow administracji patwowej.

Nie zaleca si stosowania materiatdbw szkodliwych dla otoczenigoiypadku gdy Wykonawca
uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia i ichygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewmajpcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonab&zzwitocznie powiadomi hyniera i
zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrici dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pany Wykonawg

a wiacicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wkasioi i drog wewrtrznych.
Jednake, ani Irzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglf
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wartimkanowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaaaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw | wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i oidym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera.
Inzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo



ukonczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za
napravwe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10 Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjublgmenty byly w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie tgniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycaaére g w jakikolwiek sposob zwgzane z
wykonywanymi robotami i §dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié
podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyaiayw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i
w sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidiopie zezwolg

i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obgizenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaltryje Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydia projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irxyniera.

1.5.13.RO6wnowaznosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagpé&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid& map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatmbowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy
sa parstwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresgaierdzenia przez iygniera. Ranice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ani musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawg i przedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku, gdy wykoaaoboty
nie kxda odpowiadé obowizujacym normom lub zatwierdzonym zamiennikomynier maze
wstrzyma roboty, ydz zazagda ich powtorzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&doo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngderenie budowy nalg przekaza
Zamawiajcemu. Wykonawca zobow#any jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jesli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia
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w robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawsaym i Wykonawa@ ustali wydtzenie czasu
wykonania robot i/lub wysolkégs kwoty, o ktog nalezy zwickszy cere kontraktovg.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamyiriirerowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatdw pochodgych zezroédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzietlawy i inne, jakie okz
sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopowediy formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemrzgod: Inzyniera.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy
I ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatébw do innych robot, mte, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tycteniatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezagniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa nie przewiduje ziiwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdygola one uyte do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczenizaohowaly swaj jakosé i wkasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavenych
przez Wykonawegi zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prof&teriatow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzetlem jakdgci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekaojvytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujagce warunki:



Inzynier kedzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry zapewni odpowiedsi
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przgygriera; w przypadku braku ustéley
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, wynikaych z
dokumentacji projektowej, SST i wskazkzyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorsyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.
Dopuszcza simazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie meée by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore zapewni
odpowiedn jakas¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiarowadzenie robot wynikagych z dokumentacji
projektowej, SST i wskazanzyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciska i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megbyé¢ dopuszczone przezAyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolpgaoowanym przez Wykonaworaz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycegemiplanie i wyznaczenie wysai@
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okreélonymi w dokumentaciji
projektowej zawierajcej plan tyczenia lub przekazanymi nénpie przez layniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgansungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy né&npie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn<g.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvét lzda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgédni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.
Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytouniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowéana wiasny koszt i przedstatdo akceptacji liayniera
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc¢,
zamierzony sposob wykonywania robo6t, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie robét zgodnie z dokumenggajojektows, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

Sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyge@anie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robét,
wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi/;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgrozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilag¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,
Sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie usdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwosciag
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamed&ne, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier bgdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zei niedocagniecia te krda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépie do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniop maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez liyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez layniera.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqunzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzigmlera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batligak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalb.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perlainia probek i badania materiatdow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdw powinien udzietnu
niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych batgl&ontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to tynier
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot z
dokumentagj projektowg i SST. M@e rownie zlecic, sam lub poprzez Wykonawic
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych batazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvpada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polskg Normg lub

aproba4 techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengywsg/magane przez SST,4da partia
dostarczona do robodttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosviadca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyghbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbhowego. Zapisy ¢ula
czytelne, dokonane trwgtechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:
dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robét,
terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot,
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przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia liyniera,

daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zywku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstgoprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Ksiagzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprizease w sposob gty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnsci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgdg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowzahczniki do
odbioru robo6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Iityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace
dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondene¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@eatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiarego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne
dane zostappoprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagai do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako diluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtraakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robaot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mby¢ dolgczone w
formie oddzielnego za¢znika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu robot.
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Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia
o tym fakcie Irtyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhbiobot dokonuje trynier.
8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@éoimem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaowej ha podstawie
przedtzonych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowng i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub rob6t uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykaio ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczn sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&s i PZJ,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
wiascicielom uradze,

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngedao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczhgtio

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtavg ptatnagci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skltadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkoéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie natey uja¢ w kosztach p&rednich.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazddéw i organizacji ructwejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami ewentualnychiamdo
projektu organizacji ruchu wynikgych ze zmiany organizacji robét w czasie trwaniddwy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuwymierowi.
ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wgmagi bezpieczestwa ruchu,
optaty/dzietawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej, ramp, barier, oznakawalrenau,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania przejazddéw i organizacji ruchujohge:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowg@ionowych,
poziomych, barier.
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utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdow i organizacji ruchu gimeije:

usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

W/w koszty naley uja¢ w kosztach tymczasowej organizacji ruchu, kténaaréa jest w kosztach
pasrednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2N\r 89, poz. 414 z géiejszymi
zmianami).

Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii§z. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
zmianami).

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00

D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz patenia obiektéw inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokg&ciowych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych
wchodz:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokawego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperow roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrartagrzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgpocztkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wagsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniang&rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugasci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isigpiej nawierzchni bolce staloweednicy
5 mm i dlugdci od 0,04 do 0,05 m.

, Swiadki” powinny mi& dtugaié okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa nastpujacy sprzit:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki, taty,

taty,

tasmy stalowe,

szpilki,

samochod dostawczy.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktoéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéeboczych. B¢dy te powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nosvpino by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostapwykonane na koszt Zamawdaggo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afzgiWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagoowinny by zaakceptowane przezziniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostagzniszczone
przez Wykonawge swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@se konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mdaigtowej realizacji robot naig do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktow

wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne many by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, az@klowgzane do punktéw
pomochniczych, polmnych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegégpomidzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nieam@rzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegksd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zeaanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeolgocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostipiwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperow
panstwowych.
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Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@nej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydecz nie rzadziej nico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe,;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okégenie granicy robot), zgodnie z dokumenggmjojektowy oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetuatriov miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych nt 1 metr. Odlegtec miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegtac¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektowy.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktéw ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegébn@rzyczotkow i
filarbw mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prajekd powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi wW5p4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogoélne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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Obmiar robét zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢sia obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt

8.2. Sposoéb odbioru robét

Odbior robdt zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gsfe na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgmnktéw wysokeéciowych,
inwentaryzacja powykonawcza (wykonanie mapy powwgkaceej),

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwatly, ochrartagrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatna¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauy koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB{J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.

D-01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwdzanych z rozbiérk elementdéw drog, ogrodaeé przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST
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Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpuica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewdattk

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
rozbiorka:

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzey i opornikéw,

- sciekow,

- chodnikow,

- ogrodze,

- barier i pogczy,

- znakow drogowych,

- przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce pstépr mog by¢ wykonane z drewna lub rur
stalowych w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadgjych sé z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), nég z krawdziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa drabinowych, sktadagych s z drabin (np. diugiei 6 m, szerokéci 52 cm),
usztywnionych stzeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorychezlzch (np. 3,2 x 6,3 cm)
uktada st pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalomdrednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek ruszémiowych (np. z rur stalowycitiednicy 108 mm
i katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wyndah klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie naly wykona z materialtdw odpowiadagych nasipujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000, 2N-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej
przez Irxyniera,

- gwazdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5blinnej zaakceptowanej przezymiera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innepakceptowanej przezayniera.

3. SPRZET
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3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zvazanych z rozbiérk elementéw drog, ogrodae przepustow mae by
wykorzystany sprg podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogrofiz@rzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy
wszystkich elementoéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektows, SST lub
wskazanych przez hyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej,
Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkney
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mmna wykonywé& mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w SST lub
przez Irzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastoswma frezarek drogowych, nakespetné
warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku roboét rozbiérkowych przepustu agldokona:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sdzysk&, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew.
przececiem petow zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementow przepustow (np. fementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoircscpwym usungciu faw, wzgednie ostranego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, kinéwych itp. przy zalzeniu ponownego ich
wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziangcpowtdrnegozycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie ataje wlkasnacia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce okiéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gt wtasndciag Wykonawcy, powinny by usungte
z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodzé i przepustow znajdage s w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumenjgmjojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzajo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie komplétavykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowymzeanych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustow powinno spettimdpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QNymagania ogoélne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows robot zwigzanych z rozbiorkelementow drég i ogrodagest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy)

- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m
(metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (meticaeny),

b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania roboét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiérk
- rozkucie i zerwanie nawierzchni z mieszanki mateo-bitumicznej, betonowej
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhidr celu ponownego jejaycia, z utazeniem
na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyréwnanie podtiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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b) dla rozbiorki krawznikdw, obrzey i opornikdw:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozbiorkiscieku:

- odstongcie scieku,

- reczne wygcie elementéwiciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhidr celu ponownego jegazycia, z utazeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyréwnanie podia,

- zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiorki,

- uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikow wysepek przystankowychggc dla pieszych z ptyt betonowych:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokbwrcelu ponownego jegazyicia, z utzeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

- demonta elementéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach z gsgrzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhidr celu ponownego jegazycia, z utazeniem
w stosy na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier i parczy:

- demonta elementéw bariery lub peczy,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz ze¢gagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12
[9],

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz ze¢gagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12
[91,

- zaladunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,

- uporadkowanie terenu rozbiorki;

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgo
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0g6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagegiione i walcowane na
zimno ogodlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaagt®wniki rownoramienne
7. PN-H-93402 l§towniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
8. BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkiéka zagszczenia gruntu.
D -05.03.11a
RECYKLING

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikagichnicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na
zimno.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jedostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. Fveue nawierzchni asfaltowych na zimno ma
by¢ wykonane w celu napraw nawierzchni.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorngyaie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotk@any proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzanmpkrelona glebokasé.

1.4.3.Pozostate okidenia g zgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

Do wykonania robot zwzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych naktosowa
samochody samowytadowcze i skrzyniowe.

27



3.2. Spret do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okréong gtebokasé.

Do matych robot (naprawy egci jezdni) Inzynier maze dopydci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezugcego powinna bydobrana zalenie od zakresu robot. Przy
lokalnych naprawach szera¥obcbna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementow
nawierzchni. Przy pracach prowadzonych w terenbeidawanym frezarki mugza poza nimi
powinny, by zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglmdyniera mana dopgci¢ frezarki bez
tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robat.

Wykonawca mee wywat tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca
powinien przedstawidane techniczne frezarek, a w przypadkach jakiehik& watpliwosci
przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powiniet tak zorganizowany, aby zapewprac
frezarki bez postojow. Materiat me byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z
dokumentagj projektows.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez dknia nowej warstwy
scieralnej, to jej tekstura powinnadjednorodna, zkona z niecigtych przkow podiwznych lub
innych form geometrycznych, gwarangtych rownd¢, szorstkéé i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma kiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze
wzgledéw bezpieczgstwa naley spetné nastpujace warunki:

a) nalezy usuny¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegolnych pasow ruchu, wysokmdiuznych pionowych krawdzi nie
moze przekracza40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegeaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgmika
(scieku) dopuszcza siwigkszy uskok nt okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75
mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydilinowo scigte.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0lpkt
6.
6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy

1.
Tablica 1. Cz'stotliwoéc’ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni freaoej
na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna_ (QB,tOﬂiW(X!é
pomiaréw
1 | Réwnd¢ podiwzna taty 4-metrova co 20 metréw
2 | ROwna¢ poprzeczna lat4-metrowg co 20 metréw
3 | Spadki poprzeczne co 50 m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokai¢ frezowania na bigco, wedtug SST

6.2.2.ROwna¢ nawierzchni

Nierowndaci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04
[1] nie powinny przekraczab mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioy¢ zgodne z dokumentag;j
projektows, z tolerangj + 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowia¢lazerokdci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadnizia + 5 cm.

6.2.5.Gl¢cbokas¢ frezowania

Glebokasé¢ frezowania powinna odpowiaglgtebokasci okreslonej w dokumentacii
projektowej z doktadnieia = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotye® podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
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prace pomiarowe,

oznakowanie robdt,

frezowanie,

transport sfrezowanego materiatu,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré$ehnawierzchni planografem i at

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag;szczaniem podi@a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelma konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe 3s zgodne z obowezujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sic

mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

— spycharek gsienicowych, rowniarek lub spycharek uniwersalnyzhukanie ustawianym
lemieszem; laynier maze dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle dakia pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmigskich koryt),

- ptyt wibracyjnych, walcow samojezdnych wibracyjnych
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Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdbw podano w SST D-04.02.Rtl4p

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest
mozliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpg&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny kiywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiac
nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghsich nie wgkszych ni co 10 metrow.
Rodzaj sprgtu, a w szczegllrioi jego moc nakgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robétadym zakresie. Sposéb wykonania must by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp hdwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Irkyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm viyze ni projektowane radne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukhni podiaze na gtbokaosé
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych i
zags$ci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.
Do profilowania podigéa naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzlrzyniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

31



Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna warté¢ I dla:

Strefa Autostrad ilnnych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy

[ bardzo| od ciezkiego

cigzki
Gérna warstwa o gruloi|1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokaici od 20 do 50
cm od powierzchni podi@a | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze& na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozhowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipeem przekracza?2,?2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zaggzczania powinna IByréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsgrzonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proekzenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtaza
Lp. WyszczegOdlnienie Minimglna c;stotliwoéé
bada bada i pomiaréw
i pomiarow

Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km (14 razy)

2 |Réwna¢ podiwzna | co 20 m

Réwnda¢ poprzeczng 10 razy na 1 km (14 razy)
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4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km (14 razy)

5 Rzgdne col100m
wysokaciowe
Uksztattowanie osi wco 100 m

planie”

7 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce robocgej,
wilgotnosé gruntu| lecz nie rzadziej giraz na 600
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi W
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokad¢ koryta (profilowanego podim)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3.ROwnNG¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektowg
z tolerang = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgz#al cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj nz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzeej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod& okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

J&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartai modutéw odksztalcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgdceokreélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywi¢ksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nale badd wedtlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fillcovanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie dahgkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniarjiionane]
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QNVymagania ogoélne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapheamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntusradki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagsszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektgrun
2.  PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno
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3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
02 nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt

4. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwéed nawierzchni
04 planografem i taf

D - 02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyc

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy chodnika obejmaiwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych
[12] powinien charakteryzowssic grum nasnosci zgodnie z dokumentagcprojektows. Gdy
poditaze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymamci, nalezy podiaze doprowadzi do
grupy naénosci zgodnie z dokumentacja projektpw

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DAG2L(okt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantolsfa stateczn&& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty azriym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byty odspajane oddzielniepas$b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonbye bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ileyinier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraemnych powinno spetria
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych| KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniaj wymaganego wskaika
zagsszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskanika zagszczenia. Méliwe do
zastosowaniarodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgpbagynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych ndgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgoditéz02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea sj po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnaé¢ budowlana. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniodrgsci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szcdeguwag nalezy zwrdck na:

sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igio zakaczeniu,

doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00kDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskallstylsejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
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wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymhilidad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zag;szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu.

9.3. Szczegotowy zakres robot oftych ptatnoscia

Roboty ziemne wyk. koparkami przeglsiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odl. do 1
km wraz z kosztem przygia na wysypisko,

Naktady uzupein. za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kitV — dalszy 1 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone w
PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatné¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998

Przeznacze
nie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
poniej
strefy

przemarzaniréznoziarnis-tgci

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunt
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczak
2.72wiry i
pospoiki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamang
4. Piaski gliniaste
z domieszl
frakcji zwirowo-
kamienistej
(morenowe) o
wskazniku

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

y
2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

i3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
2gliny pylaste oraz inne o wL
< 35%

6. Gliny piaszczyste zwirte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
Zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci wL od 35
do 60%

7. Wysiewki kamienne

- gdy pory w gruncie skalistyn
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody

a U=15 gliniaste o zawartzi frakcji |gruntowej znajduje gina
5.Zuzle itowej ponad 2% gfebokasci wickszej od
wielkopiecowe i kapilarngci biernej gruntu
inne metalurgiczng podiaza
ze starych zwatow 8. Zuzle wielkopiecowe i inng- 0 ograniczonej podatfa na
(powyzej 5 lat) metalurgiczne z nowego rozpad - 4czne straty masy do
6. Lupki studzenia (do 5 lat) 5%
przywegtowe 9. ltotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie
przepalone nieprzepalone zostam wypetnione materiaten
7. Wysiewki drobnoziarnistym
kamienne o 10. Popioty lotne i - gdy zalegaj w miejscach
zawartdci frakcji | mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane od
itowej ponizej 2% |zuzlowe wody

1. Zwiry i pospotki gliniaste
1. Zwiry i pospdiki| 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i |3. Pyly piaszczyste i pyty
srednio- 4. Gliny o granicy ptynngi |- pod warunkiem ulepszenia

Na gbérne |ziarniste mniejszej nk 35% tych gruntow spoiwami, takim

warstwy na4 3. ltotupki 5. Mieszaniny popiotowo- |jak: cement, wapno, aktywne

sypow w | przyweglowe zuzlowe z wegla kamiennegq popioty itp.

stre- przepalone 6. Wysiewki kamienne

fie przemar{ zawieragce mniej | gliniaste o zawarkei frakcji

zania niz 15% ziarn itowej] >2% - drobnoziarniste i nierozpadq
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mniej- 7. Zuzle wielkopiecowe i inn¢we: straty masy do 1%
szych od 0,075 |metalurgiczne - 0 wskaniku nanosci
mm 8. Piaski drobnoziarniste wnos=10
4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadaj-
cym pospoétkom
lub zZwirom
w
wykopach i - gdy g ulepszane spoiwami
miejscach | Grunty Grunty watpliwe i (cementem, wapnem,
zerowych |niewysadzinowe |wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
do
gtebokdéci
przemarzanii
a
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Do wykonania nasypOw naig stosowd spycharki gsienicowe.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla pdych rodzajoéw gruntdw, orientacyjne dane przy deb@prztu
zag;szczagcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez #yniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sgpuzzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: spoiste: pyly |gruboziarniste |Uwa
urzadzen piaski,zwiry, |gliny, ity I kamieniste gio
pospotki przyd
at-
zagszczageych | grubas¢ |liczb |gruba |liczba [grubdg |liczba |nosci
warstwy | a ¢ przege | ¢ przegé | masz
[m] przej |warstw|n *** |warstw|n *** |yn
¢y y
n*e |[m] [m]
Walce statyczne0,1do (4do [0,1do |(4do8| 0,2do|{4do8 | 1)
gtadkie * 0,2 8 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do(8do |0,2do |8do [2)
okotkowane * 0,3 12 0,3 12
Walce statyczne0,2do |(6do [0,2do (6do |- - 3)
ogumione * 0,5 8 0,4 10
Walce 0,4do (4do [0,2do|(3do4 | 0,3do|3do5 | 4)
wibracyjne 0,7 8 0,4 0,6
gtadkie **
Walce 0,3do | 3do|] 0,2dp 6do 0,2¢o 6do 5
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wibracyjne 0,6 6 0,4 10 0,4 10
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do |4do |- - 0,2do (4do 8| 6)
wibracyjne ** 0,5 8 0,5

Ubijaki szybko [0,2do |2 do4|0,1do (3do5| 0,2do|3do4 | 6)
uderzajce 0,4 0,3 0,4

Ubijaki o masie 4 do 3do6 3do6
od1do10Mg |2,0do |10 1,0 do |uderze|1,0 do |uderze
Zrzucane z 8,0 uderz| 4,0 nw 5,0 nw
wysokasci od 5 en w punkt punkt

do 10 m punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci > 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcz
statycznie.

***) Warto sci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaaniv nasypie.

2) Nie nadgj sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo atzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,giek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekyskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q100kt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentaciji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawe;, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbydaie

w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopggmoiec ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny dwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzeaozpoci¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatroi zalegajcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgadgémie
przez Irkyniera. Gébokas¢ na jaky nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyyddspajane, chyb#ge wymaga tego
dostp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez
Wykonawe grunty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
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zgodnie ze wskazaniamizyniera. Roboty te dula wigczone do obmiaru robo6t i optacone przez
Zamawiagcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdw niepatyych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez #yniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuiego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny btak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczagym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowadzi
rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowej.

5.3. WYKONANIE NASYPOW

5.3.1. Przygotowanie podisa w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyckcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynosgcym okoto 4%t 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i nénosé¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w
strefie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zé wartas¢ wskanika
zagszczenia jest mniejszazwkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak,
aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podta, to naley podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartdéci wskanika zagszczenia dla podia nasypdéw do gbokasci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wart& Is dla:

o] autostrad innych drog

WYSOKGCi,

m i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podiea nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-O22%8 [4].

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podia nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtaggmvierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pa&ania z podstagvnasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania naspow

Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzgtnieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego,
ktére okrélono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.
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W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

Nasypy naley wykonywa metod warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szekako

Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zaggzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

Grunty o r@nych wi&ciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaci na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku KEIID-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto#4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskindsgaowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powiniei [gdnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniesfiwia¢ lokalne gromadzeniegswody.

Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlani jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzegowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalpgetierzchni pélizgu w gruncie tworzcym
nasyp.

GoOrm warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldo K10= 6 * 10 -5 m/s i wskaniku
réznoziarnistdci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsedaosciach,
Inzynier maze wyrazt zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez gabj cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjksnieczne sprawdzenie warunkunasci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpyplegagcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o gruki@i co najmniej 0,5 m powagj najwyzszego poziomu wody, nakewykona z
gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warspwod popiotami, grukiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalroi. GOrnej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%4% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypOw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochgit@d 1:5 do 1:2 nakgy zabezpieczynasyp przed
zZsuwaniem siprzez:

wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wago
dopuszczalg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktadé@ nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyrars z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagghiem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny &ydéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtiowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia negghego.
Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsevjestanie
0osuszy jej i zag:$ci¢c w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazaWykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperatprzy ktorej nie jest natiwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaszych lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem. W czasie #tch opadowsniegu wykonywanie nasypéw powinnody
przerwane. Przed wznowieniem prac aglesunyc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie nglej przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz¢pygacych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzeg¢ maszyny zagszczagcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi
w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntow oraz liczby przejazdowzrgych
maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnd¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
w gruntach niespoistych 12 %

w gruntach mato srednio spoistych +0 %52 %

w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscig okreslong w
pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gzgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z nor;mPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest pizve okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, cfomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warkei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warté¢ Is dla:
Strefa autostrad | innych drog
nasypu i drog kategoria |kategoria

ekspresowyruchu ruchu

ch KR3-KR6 |KR1-KR2
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokdsci

od powierzchni rob6t ziemnych: | 1,00
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierz-

chni robot ziemnych pomej: 0,97
- 2,0 m (autostrady) -

- 1,2 m (inne drogi)

0,97 0,95

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje swartas¢ wskanika odksztatcenia 10
okreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &wiekszy ni:

dlazwirow, pospotek i piaskow

2,2 przy wymaganej warfoi Is >1,0,

2,5 przy wymaganej warfoi Is<1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych,
itbw — 2,0,

dla gruntéw ranoziarnistych fwirow gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pzagystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwgztych) — 3,0,

dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baddéigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchri warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego smgkazagszczenia,
Wykonawca powinien usuah warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zgggczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrgtada si grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5 do 4,5 m kale. Poszczegblne warstwy uktiadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie ing grubc¢ z tym, ze wszystkie musgmiesici¢ sie w granicach wigciwych
dla danego spetu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by/rowna optymalnej z tolerangj
podara w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedtug podanej ¥y zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagsszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sono@powa, ugiciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umdiwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow gaagzenia z wymaganiami podanymi w pkcie
5.3.4.4 dokonuje siwyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

5.4. ODKLADY

5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowpaeknie lgda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyanych z trasdrogows.
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Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:
stanowjy nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,
ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie urasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdbw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przyp¢é, ze zachodzi jeden z podanychagyprzypadkéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez
Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridaat]
materiaty te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnegszpazenia nasypéw. Roboty te powinny by
wykonane zgodnie z dokumentag@rojektows i odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania
I zaggszczania gruntow oraz wskazowkamiyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodai w sposéb okrdony powyzej,
materiaty te naley przewie¢ na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przez/imera. Jeeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.
Jezeli odktady g zlokalizowane wzdta odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:
odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegt&t podn&a skarpy odktadu od gornej kraghzi wykopu powinna wyno§i
nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngszm ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej
wykopu,
na odcinkach zag#onych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nafsy wykon& od strony
najczsciej wiejgcych wiatréw, w odlegici ponad 20 m od kraydzi wykopu.
Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajtub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuetlly przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@@ z ewentualnych uszkode&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obcizajg Wykonawe.
5.4.3. Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odkladdéw, a w szczegddooich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji patopeej. Jeeli nie okrglono
inaczej, nalgy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacZstanti
powinien by uformowany w pryzra o wysokgci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.
Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadow powinny b§ obsiane tray, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmane
uzytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentagrojektovs.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaianiodktad powinno ldyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietivaiaj 3 jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokutaeji projektowej lub przez fiyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt Si¢, ze spetnionegwarunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Feli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikirzez
Wykonawe, zajdzie konieczrig dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaszt tych
czynndci w catagci obcgza Wykonawe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega nark@waniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkilimentacji projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwrocic szczegoélp uwag na sprawdzenie:

zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

zachowania ksztaltu zboczy, zapewgiago ich stateczié,

odwodnienia,

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédno wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikadokumentacji projektowe;j.
Szczegolp uwag nalery zwrock na:

badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

badania zagszczenia nasypu,

pomiary ksztaltu nasypu.

odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatndéci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig, pochodzcej z nowego
zrodha, jednak nie rzadziejmjeden raz na 3000 m3. Widym badaniu nalgy okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

zawart@d¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

granic ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:

prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oadych wigciwosciach w nasypie,

odwodnienia kadej warstwy,

grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadi nie
rzadziej nk jeden raz na 500 m2 warstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.3 1 5.3.3.4, dotycgch wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagno
wartasci wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutdow odksztatceniarzod@ami
okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty
izotopowe.

46



Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtugmpoPN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraygadku okrélenia wartgci Is,

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwyaygadku okrélenia pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robdt Wykonawca powinien wpisyvaed dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtow& zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

prawidtowaci wykonania skarp,

szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowe;j .
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegsokkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerakpwynikajgca z wymiarow geometrycznych
korpusu, okrdonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzgudndci z wymaganiami okggonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji i dokunaefi projektowej.

Szczegoblp uwag nalery zwrdck na:

prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

odpowiednie wbudowanie gruntu,

wiasciwe zagospodarowanie (rekultyweacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m3 (metr szeienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej ohjtosci
nasypow i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntow nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzglnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés obgtosci
gruntu w stanie rodzimym do @ipsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegdpgdoziom gruntu po uswiu warstw
gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrglona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamiza
objetosci wykopow, powgkszonej o olgjtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem
spulchnienia gruntu i zastrzs sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:

prace pomiarowe,
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oznakowanie robot,

ew. przyw6z materiatdw z odktadu, wraz z zatadumkie

ew. transport urobku z ukopu lub/i dokopu na mejabudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag;szczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

odwodnienie terenu robot,

ewentualne wykonanie drog dojazdowych na czas bydawasipnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. Przepisy zwazane

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgkanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosepako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot azanych ze

zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychasnach robot przygotowawczych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00amD, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.
3.2. Spret do zdgcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj sk
do powtdrnego iycia naley stosowa:
- - réwniarki,
- - spycharki,
— - fopaty, szpadle i inny spitzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclzigd
prawidtowe wykonanie robot sptem zmechanizowanym nie jest diwe,
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— - koparki i samochody samowytadowcze - w padku transportu na odlegtowymagajca
zastosowania takiego spta.
Do wykonania robot zwzanych ze zdriem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego
uzycia, naley stosowa:
- - nae do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— - lopatyiszpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine”
pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wyldoodka transportu zatg od odlegtéci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darninyzoraezone;j
do powtdrnego zastosowania, powinna onatbgnsportowana w sposob nie powadyj
uszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej powinier bgzyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dofiejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzerme\ari krzewdw oraz do innych czyrimd
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowaradmiaru humusu powinno by
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniamniera.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spypshak
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nitenjgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzgbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna gruk®
warstwy humusu,ssiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych orazrnydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokaici jego zalegania, wysoko
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie gpwinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przeynrrera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktycznytzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawgtak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie
intensywnych opadow i bezgrednio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghriub innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w ofdsie pasa przeznaczonego pod bugtnasy drogowej jest
pokryta darnig przeznaczondo umocnienia skarp, darginalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie
spowoduje jej uszkodae przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
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Wysokie trawy powinny byskoszone przed zgjiem darniny. Darniginalezy ciaé w
regularne, prostafne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto
0,30 metra. Grukg darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. di darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi ldysktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. zidi brak
miejsca na takie rozkenie darniny, to naly ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze
rozwoju ralin darnire nalezy sktadowa w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie dargin
nalezy sktadowa warstwami na przemian trawdo gory i travg do dotu. Czas skladowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekrac4aygodni.

Darnirg nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusury¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przeéviea miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola usugcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie komplétmasunécia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotya® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
- - zdpcie humusu o grubBeci 15cm za pomag spycharek wraz z hatdowaniem w pryzmy
wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— Reczne usuricie warstwy ziemi urodzajnej z darnina i przewozaonzkami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D-03.02.07

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
KANALIZACYJINYCH | KABLOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikechnicznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek
(kanalizacyjnych i kablowych).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jesdostana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji a@atyzasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulggpnowej studzienek (kanalizacyjnych i
kablowych).
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.Wilaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaedzy chgi kanalizacji kablowej w
celu umaliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.5.Pozostate okg&enia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” [1] pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo]a]
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puddes SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej ighek

Do regulacji pionowej studzienek najeuzyé:

a) materiaty otrzymane z rozbiodrki studzienek, nadajs¢ do ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe dla studzienek kanalizacyjnychwiazy zeliwne i pokrywyzelbetowe.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania regulacji pionowej studkigkanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézae mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:
— pity tarczowe),
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
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— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialtéw powinien odpowiadgymaganiom okrdonym w SST D-
03.02.01 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
5.
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, pod waaem zaakceptowania przezzimiera,
obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu) uggzenia podziemnego,

2. rozebranie gornej ¢%ci studzienki (np. axci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studziepk
kregobw podporowych itp.),

3. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmez gornej ogci z ew. uzupetnieniem
ubytkow,

4. wykonanie deskowania oraz uémnie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
wedlug wymiaréw dostosowanych do poziomu powierkzctinodnika, a take rozebranie
deskowania,

5. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniemiégcych lub nowych materiatéw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0Ii]
pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiettea, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmo
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawidy

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje

tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczeg6lnienie badd C;?sgoglw Wartcici dopuszczalne
pomiarow 0s¢ bada
1 | Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbnyc
materiatow
2 | Regulacja pionowa studzienki Ocenggta Wg pktu 5.2
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Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
lraz ponizej, wtaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

3 | Potazenie studzienki w stosunku do
otaczagcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot
Po zak@czeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
— poprawn@¢ profilu podiwnego i poprzecznego, na&ujacego do otaczage] nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-Q0MANymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— regulacja pionowa studzienki.
Odbidr tych robét powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1].

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotyre podstawy ptatrssi podano wSST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— roboty rozbiorkowe,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie regulacji pionowej studzienki,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Szczegotowy zakres robot obtiych ptatnoscia

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletorych,
Regulacja pionowa studzienek dla wkazow kanatowgetymiary wtazéwzeliwnych i pokryw
zelbetowych — kalkulacja indywidualna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wynmaga
badania.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowejssowe.
Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

D -09.01.01.
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgkanych z zateeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
zaktadaniem i piefgnacp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadafa wi&ciwosci zapewniggce rglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznyetiéloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z pageagcymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4. Forma naturalna- forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytamna w szkoétce z
pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyaitym przewodnikiem i uformowan
koror.

1.4.6. Forma krzewiasta- forma wigciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek6t
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoezxiem robot budowlanych i

zZmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysoksci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mie by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwast@ewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmagltsposob i w warunkach zapewni@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkekow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujecgirzez kompostowanie torfu z fekaliangciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kmrst fekalowo-torfowy powinien
odpowiadé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako komponent do wyrobu kompostu -
PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mei@gi
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaghey
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgeh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna f@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdakhkietkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej i zabezgtzenia istniegcych drzew
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazs mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— pit mechanicznych do ciecia itp.
ptugbw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangawimikow,
kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. matej kibpeaoraz spycharki gsienicowej
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” p5.
wykonanie ro
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot .Ogolne zasady nakia robo6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwzanych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze
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— przy wymianie gruntu rodzimego na zienuirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku
do gazonow lub kragznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kg¢amik powinien znajdowasie 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwig warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziegmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagraht,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najf&j do potowy wrzénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 1009

— na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pgkishia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa.

5.2.2. Pieégnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyeodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysad 0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane z 1-miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankéw klimatycznych Polski mma
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny sj odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymgstasé koszenia i wysok& ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od
zalazenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegolinych
porach roku:

— wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
— okreilenia iloici zanieczyszcze(w ),
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— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestasci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwaosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidiowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest: nf (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”

pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovigmizurodzajnej, roielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.
— Wkopanie drzewek matych wcaeej wykopanych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy

iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,dkdza i korzenie bulwiaste $lin
ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

oo
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) D-08.05.07
SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchhicznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniertiekdw z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowe;j.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniemsciekow ulicznych z kostki betonowej o wys. 16cnr£4d) na podsypce cementowo-
piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlangeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgone
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, changizigiacy sic ksztattem, ktory umdiwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage woa.

1.4.3.Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni siacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pktgevanych odbiornikéw (np. kanalizaciji
deszczowe)).

1.4.4.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni #day do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowaneqginne spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.4.5.Pozostate okg&tenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdkikesoudownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
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2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnatlsgwna i szorstka, a kraxzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz88 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki betonowej

Parametry zastosowanej kostki betonowej mogz zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.
Tolerancje wymiarowe wynogz
— nadtugdci+ 3 mm,
— na szerokgci + 3 mm,
- na grubdci+ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniaclirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najpsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza nt 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5.Nasgkliwosé

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:
— probka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymae prébek nie zameanych nie

jest wieksze ni 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralndg¢ kostek betonowych okina na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
Wynosk nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek braiech
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki betonowej natg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ni ,32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beaiaa),
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci | kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwkostek powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250.

59



2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé¢, mniejsa nasakliwosé
I wiekszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny tattarwniki
nieorganiczne.

2.4. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, dtety stosowé nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoav

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszsghnuwytku spetniagcego
wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowagake] wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej

— zaprawg cementowo-piaskoavl:4,

c) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe]

- do wypetnienia gornej ¢zci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajetd (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniagce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypeltnienia dolnej @#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotng mieszank
cementowo-piaskoyvl:8 z materiatdbw speiniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przeziyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.5. Inne materiaty

Wymagania dla: betonu na taysktadnikdéw betonu, oraz wody podano w SST D-0801

~Krawezniki betonowe”.

3. sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Spret do wykonaniacieku
Roboty ma@na wykonyw@ r¢cznie z zastosowaniem ngsiijgcego spretu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kostek betonowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalki betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g§ na
stanowisko, gdzie specjalne gadzenie pakuje je w fadii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe miana réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.
4.3. Transport materiatdw na podsypldo wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmaterialami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-NM{@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy lini¢ kraweznika i @8 scieku
zgodnie z dokumentagcprojektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami (nawierzchniami)
o$ scieku stanowi & koryta pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu i fawy

Wykonanie wykopu pod tagy tawy betonowej dlacieku powinno by zgodne z
dokumentagj projektowg oraz postanowieniami SST D-08.01.01 ,Kkewiki betonowe”.
5.4. Wykonanigcieku z kostki betonowej
5.4.1. Podsypka

Na tawie betonowej natg wykona podsyplk cementowo-piaskogvo grubdci zgodnej z
dokumentagj projektows. Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowane] giab
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsyplk cementowo-piaskogvstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod
nawierzchm z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a
nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hAR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dtonisladéw wody, a po nagiicciu palcami
podsypka rozsypywata ¢si Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno weplza
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mona podsypka powinna byvyprofilowana i
zag:szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypeinienie spoiapzawgs musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.4.2. Uktadanie kostek betonowych

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterggtye kostek powinny ldyzgodne z
dokumentagj projektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigymerowi.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpmej zaleca siwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsdej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy czym jéi w nocy
spodziewanessprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pajtp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grétio

Uktadanie kostki mizna wykonywa rgcznie lub mechanicznie.
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Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonyvaizyuczeni
brukarze.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Ubicie naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostorz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywac walca.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pzknigte) naley wymienic na
kostki cate.

Szerokéé¢ spoin pomgdzy kostkami betonowymi powinna wynésid 3 mm do 5 mm.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeinic zaprava cementowo-piaskogy jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaprawe cementowo-piaskogvzaleca si przygotow@ w betoniarce, w sposéb zapewn®@j
jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na powierzchni
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacmkami z piorami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna
catkowicie wypeint spoiny i tworzy monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoyvnawierzchng nalezy starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmhoych i z rGnymi deseniami uktadania.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigogymi zapravy
cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu naley przykry warstwg wilgotnego piasku o gruloi od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2otygodni (przy
temperaturzéredniej otoczenia nie xézej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchng nalezy oczysci¢ z piasku i mana oddéa do wytku.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien wykormdania materiatow
przeznaczonych do wykonariieieku z kostki betonowej i przedstawvyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji oraz sprawdzczy producent kostek brukowych posiada atest lawyro
Badania pozostatych materiatow stosowanych do wgk@scieku z kostki betonowej
powinny obejmowéwszystkie wtaciwosci, ktdre zostaty okidone w przepisach podanych dla
odpowiednich materiatdw.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodciaz dokumentagj projektovs.

6.3.2.Sprawdzenie wykonankgieku

Sprawdzenie prawidtowoi wykonaniascieku z kostek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodndgci wykonania z dokumentacprojektow oraz:
— pomierzeniu szerokoi spoin,
— sprawdzeniu prawidtowai ubijania (wibrowania),
— sprawdzeniu prawidtowsai wypetnienia spoin.
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7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest m (metr) wykonaneg@ieku z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku z kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozeniescieku z kostki betonowej, z wypetnieniem spoinalggnacp scieku,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane
Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzc

drogowych; piasek

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczejueralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechneggytyu. Skfad, wymagania i
ocena zgodni

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw

PN-B-19701:1997

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D-08.05.03.

SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniertiekdw z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) staobewigzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswyfako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem:
— - sciekow ulicznych przykragznikowych z kostki kamiennej nieregularnej ¢dowej,
— - sciekow ulicznych ngdzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnejgidowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do pktgevanych odbiornikow (np. kanalizacji
deszczowe)).

1.4.2.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni z4ay do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowanegime spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.4.3.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Szczegbotowe wymagania dotyce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Szczegotowe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
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2.2. Kostka kamiennej

Kostka kamiennej nieregularna edowa, stosowana do wykonan@ekéw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna tocyostka klasy I, gatunku 1. Ksztailt, wymiary i
dopuszczalne odchytki wymiarowe dla kostki nieregaéj i rzdowej podano w OST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzyméabiowe dla kostki kamiennej klasy b sastpujace:

— - wytrzymala¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej160 MPa,

— - $cieraln@¢ na tarczy Boehmego, nieggej niz 0,2 cm,

— - wytrzymala¢ na uderzenie (zwktosc), liczba uderze, nie mniej nk 12,

— - nasgkliwo$¢ wodg, nie wiecej niz 0,5%.

Kostke nieregularg mozna sktadowaw pryzmach. Kostkrzedowg nalery ustawia w stosach.
Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

2.3. Inne materiaty

Wymagania dla: krav(\tnikéyv, betonu na taw sktadnikow betonu, piasku na podsymkaz wody
podano w SST D-08.05.08gieki klinkierowe”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Szczego6towe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijgcego spretu:
— - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

— - ubijakéw ecznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Szczego6towe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu kraggnikdw, sktadnikow betonu i piasku na podsymodano w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”, a transportu kostki w OST D-05.03,8lawierzchnia z
kostki kamiennej”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Szczegotowe zasady wykonania robo6t podano w SST-@BMO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i &8 scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dlascieku umieszczonego guzy jezdniami (nawierzchniamik@cieku
stanowi @ koryta pod taw.
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5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie krawznikow

Wykonanie wykopu pod tagy tawy betonowej dlacieku przykrawznikowego i
migdzyjezdniowego oraz ustawienie krgnikow na tawach powinno Byzgodne z dokumentagj
projektowg oraz postanowieniami SST D-08.01.01 , Kkgwiki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Szczego6towe wymagania dotyce uktadania kostki kamiennej podano w sST D-09D3.
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacprojektowy. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najéaiej stosuje siscieki przykraveznikowe i
migdzyjezdniowe z 2 kddw kostki kamiennej nieregularnej luzdowej, obnkonych w stosunku
do krawedzi nawierzchnio 1 do 2 cm.

Na fawie betonowej naky wykona podsypk cementowo-piaskogvo grubdci zgodnej z
dokumentagj projektowg i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.01 ,Nawierziehz kostki
kamiennej”.

Na wykonanej podsypce naleutozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub¢dowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowe]j niwelétyeku. Szerok& spoin m¢dzy poszczegdlnymi
kostkami nie powinna przekracza2 mm. Utgong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakow
recznych lub mechanicznych. Kostkifmicte naley wymienic na cate.

Wypetnienie spoin nakly wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Szczegotowe zasady kontroli jacdrobdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materialdw przeznaczonych
do wykonaniacieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do

akceptaciji.

Badania kostki powinny iywykonane w zakresie i z gztotliwoscia wg SST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Badania pozostatych materialéw stosowanych do waghi@scieku z kostki kamiennej powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, ktére zostaty okidone w przepisach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky wykonywat badania i pomiarycieku z kostki wg zakresu i z gstotliwoscia
podara w SST D-08.05.02S5cieki klinkierowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Szczego6towe zasady obmiaru robo6t podano w SST @BNIO.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanegaieku z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru rob6t podano w SST DBNIEO0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- - wykop pod taw,

- wykonana tawa,

— - wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 drieku z kostki kamiennej obejmuije:

— - prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- pielegnacg betonu i ew. rozbiorkszalunku,

- wykonanie podsypki, ustawienie kreamikow,

- wypetnienie spoin,

- utozeniescieku z kostki betonowej , z wypetnieniem spoinpielegnacy scieku,
- zasypanie zewttrznejsciany kraweznikdw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Norma
PN-B-11100

67



D - 08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania dotyegce
wykonania i odbioru robot zezanych z ustawieniem kra#nikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
ustawieniem krawznikOw betonowych 15x30cm na podsypce cementowdkpiasj, na tawie
betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigeajchodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymags

krawezniki betonowe,

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
Z uwagi na przeznaczenie zalecalgiawezniki betonowe typu (D) - drogowe
2.3.2. Rodzaje

Z uwagi na ksztatt przekroju poprzecznego zalegéiramezniki betonowe rodzaju:
prostoktne - rodzaj ,b”".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikow betonowych, rozedia s odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy, 2 - kraimnik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli sina:

gatunek 1 - G1,gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczaldehytki wymiardw
kraweznikOw betonowych podano w tablicy 2.
a)) kraweznik rodzaju ,b”

b) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikow

Cal
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow
Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznika| kraweznika| | b h c d r
D b 100 15 30 - - 1,0
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikOw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 2
Gatunek 1
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krandzie elementow powinny ldyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgaizi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczaartagci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodae wielkos¢ wad i
uszkodzé

Gatunek
Gatunek |2
1

WKklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikow | 2 3
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w mm

Szczerby i ograniczajcych powierzchnie
uszkodzenia gorne gcieralne), mm
krawedzi i naray

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- giebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiedgb Krawezniki betonowe naley uktad& z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyalymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki 5 cm,
dtugas¢ min. 5 cm wegksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraynikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegwikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:

— nasgkliwoscia, ponizej 4%,

— JScieralngciag na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@at@1 4 mm,

— mrozoodpornécia i wodoszczelngécia, zgodnie z norsnPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy nieszej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinné zyodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nayeprzechowywa w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywesmni innych
asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. \Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsyphk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B
10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinnypaaviada:
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2.6.1. Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy nieszej ni
»32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementuwpmno by zgodne z BN-
88/6731-08 [12].

2.6.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nayeprzechowywa w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych
asortymentow, gatunkow i marek.

2.6.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.7.Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiinya gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techngjz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsigzggowinna wystaw@pozascianysrodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdgci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinieresdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pemini
odbyw& sie w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzeldinieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku. Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].Lawy betonowe zwykigmntach
spoistych wykonuje sibez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa szalowanie. Lawy
betonowe z oporem wykonujeesi szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgr@dnio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nafestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mas zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikOw

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikOw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce cementowo-piaskowej 0
grubaci 3 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kravgznikdéw nie powinny przekraczazerokdci 0.5 cm. Spoiny naly wypetnic zaprave
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapravy
cementowo-piaskoygvstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kraveznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krgwaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawalezy zalew& co 50 m bitumiczip mag zalewowy nad szczelig
dylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do

akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowad#i z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie &6w prostych w narach elementow wykonujegsprzez przytaenie ktownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z dokladioy do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu kraweznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokeci projektowane.

c) Rownda¢ gornej powierzchni taw.

Roéwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzg girzez przytaenie w dwéch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gorry powierzchna tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zageszczenie faw badagsiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu urzdzenia zagszczagcego.

tawy z ttucznia, badane prglwyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny patavna
wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&garunku nie mee przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1
cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi: 1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchn
kraweznika i przytlazomg tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie
na petna giebokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraxsnika betonowego wystggego, wtopionego 15x30cm obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

— wypetnienie spoin kragznikOw zapravy,

— ew. zalanie spoin magalewowy,

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgaln nawierzchni drogowyclwir
I mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoadwierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwean nawierzchni drogowych.
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Piasek
10 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
: zgodndci
11 PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpirae
12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,

. 03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
15 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizdhog, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza chodnikowe

16 BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa,
19791i11982r.

D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z ustawieniem betonowego olkezehodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
ustawieniem betonowego obfzechodnikowego na betonowej z oporem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacii.

1.4.2.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.08/ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymags

obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677543]8],
zwir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

Z uwagi na przekréj poprzeczny zalecadrzee wysokie - Ow. W zataosci od dopuszczalnych
wielkosci i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na: gatunek 1 G1,
gatunek 2 G2.

Przykiad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(bx 7
cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

Iy
(¢

2' I Rysunek 1. Ksztait betonowego obtaehodnikowego

]
l

Bl
-

[b] |

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
ow 100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegze
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny ldyrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodze
Gatunek 2
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzen orgr_anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Efsmeralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
gtebokasé, mm, max 6 10

2.4.4 Skltadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonahweeza chodnikowe nalgy uktada z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyalymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy esmowo-piaskowej powinny odpowiatla
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krgwiki betonowe” pkt 2.

3. SPRZAET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowane;j.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatdéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgdinieniem w szerolkei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka cem.-piaskowa na tawie z betoiguybdgci
warstwy 3 cm po zagzczeniu. Lawy betonowe z oporem wykonugevsiszalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw naky wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrtema
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicermag zalewowvy.

5.4. Ustawienie betonowych ob#gzechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawid@ na wykonanym podta w miejscu i zéwiatlem
(odlegtaicia goérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0.5 cm. Naley wypeini lub zapraw cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mglecz\éci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pedrgtecbokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugni gtcbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementow wykonujegsprzez przytaenie ktownika do
badanego nav@ i zmierzenia odchytek z dokladioy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionychhki/2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
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- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej taty.

Przéwit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazong fatg nie maze przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gaunku nie mee przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia ob#ze zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszogain
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mae wynost £ 2 cm na kade 100 m dtugei obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktore mae wynosé +1 cm na kade 100 m diuggri
obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@meipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petryicbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia doty® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie taw zewiru,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrz&a betonowe o wymiarach 30 x 8cm na podsypce piaskow
— wypelnienie spoin zaprajcementow,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,



- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigtmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdhog, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdhog, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem warstw aggapcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem warstw odszapcych stanowjcych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podtae stanowi grunt wysadzinowy lubgtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gizmpcych %:

— piaski gruboziarniste,

— zwir i mieszanka,
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetni@anastpujgce warunki:
a) szczelngxi, okreslony zalenaoscia:

D15

d_85 <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstvay odgczapcej

dsgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtaa.

Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu waretygczapcych warunek szczeldo musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéae odcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:

d
u=—"2>5

le
gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwycmscych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.
Miat kamienny do warstw odszapcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyoricej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpirzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaia, t
Wykonawca robot powinien zabezpieé¢&ruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Pocde w miejscu skladowania powinnodsdwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogiszagcej powinien wykazasic mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— réwniarek, lub innego podobnego typu spuzpozwalagcego na prawidtowe wykonanie
warstwy odgczapcej

— ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych, walcétatycznych samojezdnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magédeti, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umlbwiaj agcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami ok&gonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno bg rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwddaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osgnicto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanigsiisy odgczapcej o grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nafevykona dwuwarstwowo. Rozpogzie ukladania kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez syniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaxywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyspic¢ do jej
zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rigleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusungcie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuowa do osggnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia
nalezy oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].sbtwek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekrac232.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzyé¢
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed akeniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazddéw koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe roboét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstasmvyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotva
wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia
warstwy odgczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnie Minimalna czstotliwos¢ bada
hie bada i i pomiaréw
pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy | 10razy na 1l km (14 razy)

2 | Réwna¢ podiwwna | co20 m

3 | Réwnd¢ poprzecznalO razy na 1 km (14 razy)

4 | Spadki poprzeczné | 10 razy na 1 km (14 razy)

5 |Rzdne co 100 m

wysokaciowe

6 | Uksztattowanie osi wco 100 m
planie”

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywal rzadziej nk raz na 600 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka@¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwnaG¢ warstwy
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Nierowndaici podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovg tata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7]. Nieréwnixi poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata.
Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentac;j
projektowg z tolerancj £ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rd&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd&+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @egj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranctl cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmash, naley
mierzy¢ taczmg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wél@wosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych robét nagpi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: gioréwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna hiyrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od gkre/ch
w p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dekgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogszajcej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— wykonanie i zagszczenie mechaniczne warstwy gdsapcej z pospotki w korycie lub na catej
szerokdci drogi grubé¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm

— mechaniczne zggzczenie warstwy odszapcej z pospotki na poszerzeniach Gru. Warstwy po
zagszczeniu 10cm.

— wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétno
17
3. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo natueaio nawierzchni drogowyciAwir
I mieszanka

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataeamwaerzchni
02 podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni planografem i tat
04

8. BN-77/8931- Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
12
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D-04.07.01.

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zgtzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@veg
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wg RP86625:2000.

Podbudow z betonu asfaltowego mima wykonywa dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poadgth i pétsztywnych”, IBDIM - 1997 wg
ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 100 ki/palz
KR1 <12

KR2 od 13 do70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiegiidscia
asfaltu wytworzona na ggoo, w okrélony sposob, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

1.4.4.Podbudowa asfaltowa warstwa néna z betonu asfaltowego spetnig funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni.

1.4.5.Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do zémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalkuki.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu
w wodzie.

1.4.8. Kategoria ruchu (KR)— obchzenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okridone w PN-C-96170:1965. Rodzaje
stosowanych asfaltéw drogowych w zadesci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniacy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszazastosowanie
wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpg@apopioty lotne z wgla kamiennego, na
podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za adodyniera. Przechowywanie wypetniacza powinno
by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

W zaleznoéci od kategorii ruchu naky stosowa kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywasie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudpwgtonu asfaltowego

Lp | Rodzaj materiatu Wymaga_nia wobec rr]ateriaiow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane zwykte i granulowane z surowca
skalnego oraz sztucznegaitle), wg PN-B- k.1, 11, 11I; gat.1,2 ki 1, 11; gat. 1,
11112:1996, PN-B-11115:1998 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, 1l -
3 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionegq
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 ki1, 1110 gat 1, 2 ki 1, 11; gat. 1,
2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 gat, 2
5 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, zagpczy, | podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriyyty z odpylania, pylty z
drogowego popioty lotne odpylania®
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D760D
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w nmeszaineralnei 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytow ¥ladim > 1

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okridone w PN-C-96173:1974.
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejti@jwymagania okione w
WT.EmA-99.
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3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmiwykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu: wytwaérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowythadarek do uktadania mieszanek
mineralno-asfaltowych typu zesgczanego, skrapiarek, walcéw lekkigétednich i cgzkich,

walcow ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach, szczotek mechanicznych i/lub
innych uradzehr czyszcacych, samochoddéw samowytadowczych z przykrycientduimosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport asfaltow drogowych m®odbywa sie w: cysternach kolejowych, cysternach
samochodowych,dbnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowyelakceptowanych przez
Inzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienk@va
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozieidudzas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekra€za godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@wv
temperatury wbudowania. Zalecg stosowanie samochodow termosow z podwojnigiainami
skrzyni wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki eraino-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i protuidteriatow pobrane w obecitd Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polegadoborze sktadnikdw mieszanki
mineralnej, doborze optymalnej $lo asfaltu, okréleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z
zatlazeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadui&si¢c w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe granicznegdR®e krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego orentacyjne zawartei asfaltu podano w

tablicy 2.

Tablica 2. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do podbudowy z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | KR3doKR6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0 do od0do |od0Odo |odOdo |([odOdo |[odOdo [odOdo

31,5 25 20 16 12,8 315 25
Przechodzi 100 100
przez:38,1 85+100 100 85+100 |100
31,5 72+100 87+100 |100 72+100 |87+100
25,0 62+88 76100 |83+100 |100 62+-86 76+100
20,0 53+80 66+93 70100 |90+100 |100 53+75 66+90
16,0 45+72 57+-86 59+90 80+100 |89+100 |45+66 57+81
12,8 37+63 48+77 48+80 68+90 76-100 |37+58 48+71
9,6 3358 42=71 42+74 60+83 69+93 33+53 42+65
8,0 29+53 36+64 35+65 53+75 60+85 29+48 36+58
6,3 23+45 27+53 2753 40+60 47+70 24+-40 2747
4.0 17+35 19+40 20+40 26+45 3051 1730 19+35
2,0 (65+83) (60+81) |(60+80) |(55+74) |(49+70) |(70+83) |(65+81)
zawartgdé ziaren >| 10+26 1228 13+29 17+30 16=34 10+22 1224
2,0 6+19 8+20 8+21 11+22 09+24 6+17 7+18
0,85 4+16 6+17 7+18 0+19 7+20 5+15 6+15
0,42 3+12 5:13 5:14 6+14 5:14 4+11 5+12
0,30 3+11 5:12 5:13 6+13 5+12 4+10 5:11
0,18 3+7 4+8 4+8 4+8 4+8 3+6 4+7
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltu |3,5+4,5 3,8+4,8 |4,0:52 |4,0:55 (4,0:58 (2,845 (3,0+4,7
w MMA ,%, m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym

zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie

temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecassfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza sidozowanie olgosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdegy wynost: jedna

dziatka elementarna wagi, wedhie przeptywomierza, lecz nie giej niz = 2 % w stosunku do

masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob gredni, z uktadem termostatowania,

zapewnigjcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi
od 149C do 166 C.

dlaD 70
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralnodtagfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

_ . Wymagania wobec MMA i podbudowy z
Lp. | Wiasciwosci BA w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si >16,0 & 22,07
2 Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 >11,0
uderzé ubijaka , kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0 oddb, 3,5
Wolna przestrzew probkach jw., % v/iv od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach|< 75,0 <72,0
jw., %
6 | Grubd¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0 do 10,0 od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 31,5 mm od 9,0 do 16,0 od 9,0 do 16,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % v/v 0d 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryge zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki , obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepalrdondaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o weécej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej poie).
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaosi: z D 50 od 140C do 176
C,
zD 70 od 13%5C do 165 C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowegmby¢ nizsza o 18C od minimalne;
temperatury podanej pows;.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinn@ lagyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nne. Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta. Przed rozemiem
warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowegtaze naley skropt emulsy asfaltova
lub asfaltem uptynnionym.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphamza z asfaltu uptynnionego, w
zaleznosci od rodzaju podiza pod podbudow wynosz od 0,2 do 1,0 kg/fn

Powierzchnie czotowe wtazdéw, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelnggym zaakceptowanym przezzimiera.
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5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropt emulsy asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed utgeniem nasfpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegnipohczenia
miedzywarstwowego.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu uptynnionego
wynosz od 0,3 do 0,5 kg/fm

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradparowanie
wody lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny cagprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 hprzyildgci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsiji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgiaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z betonu asfaltowegoz@by wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niezai
od +5 C dla wykonywanej warstwy grubci > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy grubci
<8cm.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >ni6).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyesf zobowigzany
do przeprowadzenia w obedwolnzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okita sk wykonugc ekstrakgj.

Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawatim sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkooeekstrakciji, % m/m

Lp. | Skladniki mieszanki Mieszanki mineralno-asfaléodo
nawierzchni drog o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach #
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0+ 5,0 +4,0
6,3; 4,0; 2,0
2 |Jw.0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 [+3,0 +20
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach #+ 2.0 +15
0,075mm
4 Asfalt 0,5 +0,3

5.8. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovg®

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana uktadagkwyposaong w uktad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemmacy
projektowg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnanisza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwtocznie, zgodnie ze schematem gézeplca
ustalonym na odcinku probnym. Patkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania
powinna wynosi nie mniej nk:

dla asfaltu D 50 130C, dlaasfaltuD70 12%.

Zagszczanie mieszanki nalerozpocac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien lyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
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Ztacza w podbudowie powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi
drogi. W przypadku rozktadania mieszankigcs¢erokdciag warstwy, z§cza poprzeczne,
wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinnydagpwno obcite, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone listwprzed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania midgzaotowg szerokgci
warstwy, wys¢pujace dodatkowo zcze podhine naley zabezpieczyw sposéb podany dlasziza
poprzecznego. 4€ze ukladanej naginej warstwy, np. wizagcej, powinno by przesunjte o co
najmniej 15 cm wzgldem zhcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahner-asfaltowej i przedsta@ivyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowe]
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. [Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno -{ 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 T(_emperatura skiadnikéw mieszanki doz6r chgly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie
Ip. 1ilp. 8 - badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000

6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny ldyzgodne z recepiaboratoryjm z tolerancj okreslong w tablicy
4. Dopuszcza siwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okreli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
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6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-afaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsf@iéowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegutaezarce. Temperatura powinng by
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laborateyy

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedég¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiaruz 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

6.3.8.Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocefzealnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoovpgdaje
tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy
Z betonu asfaltowego

Lp | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Rowna¢ podiwzna kazdy pas ruchu planografem lubgato 10 m
warstwy
3 | Réwnd¢ poprzeczna | nie rzadziejnico5m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o dtugm 1 km
warstwy
5 | Rzdne wysokéciowe |pomiar rzdnych niwelacji podhanej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji
6 | Uksztattowanie osiw |budowy
planie
7 | Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do
3000 nf
8 | Zlagcza podtane i cata dlugéc zigcza
poprzeczne
9 | Krawedz warstwy cata dluga
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10 | Wyglad warstwy ocena ggta

11 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki z ¥@ego pasa o powierzchni do
3000 nf

12 [ Wolna przestrzew jw.

warstwie

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroka¢ podbudowy powinna l#yzgodna z dokumentagcprojektows, z
tolerancy + 5 cm.

6.4.3.ROWN0Cs¢ podbudowy

Nierowndaici podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931ib4netod
rownowana, nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierowitd

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, S i GP 9

2 Drogi klasy G i Z 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkinqi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukagtinny by zgodne z dokumentagj
projektow, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgi — 1 cm, + 0
cm

6.4.6. Uksztatltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna éysytuowana zgodnie z dokumengagjojektows, z tolerancy
5cm.

6.4.7. Grubaé podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna l&yzgodna z grubiwia projektows, z tolerangj = 10 %.
6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi.
Ztacza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny keywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznaé¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd podbudowy

Podbudowa powinna migednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych se i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrze
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Zageszczenie i wolna przestniz@odbudowy powinny hyzgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gkilPN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreazi urzadzen obcych,

— skropienie mgdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie pajczen podtuznych i poprzecznych,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i
11111:1996  mieszanka

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych

11112:1996

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piasek
11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznguzla stalowniczego do nawierzchni
PN-B- drogowych

11115:1998

PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakuow i transport
04024:1991

PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

96170:1965

PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawehnni drogowych
96173:1974

PN-S- Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

04001:1967  bitumicznych
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PN-S- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hdmnych

96504:1961  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaét. Wymagania
PN-S-

96025:2000

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéoonawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiIM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawa@rzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego cckezonej odpornii na odksztatcenia trwate.

Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyeinmieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgieniem statycznym, Informacje, instrukcje - zes8;tIBDIM,
Warszawa, 1995.

D - 04.06.01b

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfika@g@chhicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem podbudowy z betonu
cementowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesen@ém pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolimtdowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopo6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowegl nawierzchgiulepszon drég i ulic
o ruchu cgzkim oraz podbudow pod nawierzchmarkingow, placow postojowych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa - dolna e& nawierzchni stizgca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.

1.4.2Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatdci na sciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub wagtkowo
wyzszej), stanowi fragment &oej cz$ci nawierzchni, stzgcy do przenoszenia olgen od ruchu
na poditae.

1.4.3Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. baioklasy B 15 przy R= 15 MPa),

okreslajacy wytrzymaldé gwarantowan betonu (R).
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1.4.4 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiamniuzytych do wykonania betonu
przed zagszczeniem.

1.4.5Szczelina skurczowa petna - szczelina deel ptyty betonowe na catej grudad i
umazliwiajgca tylko kurczenie siptyt.

1.4.6.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina degebtyty betonowe w g#ci gornej przekroju
poprzecznego.

1.4.7 Masa zalewowa ha ggo - mieszanina skladga s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lubywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkésziachetniajcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchmgamgco.

1.4.8Masa zalewowa na zimno - mieszaniyavic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajca konieczne dodatki uszlachetni@g i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania
szczelin na zimno.

1.4.9.Wkiadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zamgkai lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szozelinelu jej uszczelnienia.

1.4.10Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, okdlena wg
wzoru U = d@p : dip, gdzie do - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% tgrudio -
srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrun

1.4.11Pozostatle ok&enia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb
[1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobaj techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemeetgaw powinny b¥y zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oragpmbad techniczi IBDIM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowd cementy odpowiadgge wymaganiom
PN-EN 197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portland2EM |, mieszany CEM II, hutniczy CEM llI
lub inne zaakceptowane przezyniera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nglestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys
z otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywozuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz
mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinné gk dobrane,
aby mieszanka ta wykazywata maksymabzczelné¢ i urabialnd¢é przy minimalnym zayciu
cementu i wody.
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Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne pow odpowiadéa
wymaganiom okrdonym w PN-S-96014:1997 [10].
2.2.4\Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywaé wody
okreslonej w PN-S-96014:1997 [10].
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawodocihgowg wodk pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkow wzania i twardnienia, poprawy wigiwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawadocementu mog by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN
934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki naig uwzgkdnic¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecagsivykona
badanie zgodrimi w laboratorium oraz sprawdzina odcinku prébnym.

2.2.6.Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelrnjeg w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowejenal stosowa specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na goo lub na zimno, wzgtinie wktadki uszczelniage, posiadare
aproba¢ techniczig IBDIM.

2.2.7.5tal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia ptyt betonofycstal zbrojeniowa powinna
odpowiadé wymaganiom okrdonym w PN-S-96014:1997 [10].

2.2.8.Materiaty do pie¢gnacji podbudowy

Do piekgnacijiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowego naktosowa:
— preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielegnacg warstwg piasku naturalnego, bez zanieczysacoeganicznych
lub warstwg wtokniny o grubéci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w
stanie wilgotnym przez zraszanie vgod

2.2.9.Beton

ZawartGé cementu w 1 rhzagsszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekxacz
250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinné by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie nalgy stosowa beton o wytrzymalkei odpowiadajcej klasie B 15. W
przypadkach szczegoélnych dopuszczestdisowanie betonu o klasie igye;.

Nasgkliwos¢ betonu nie powinna przekraéza (m/m).

Srednia wytrzymatéé na $ciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-
96014:1997 [10], nie powinna bymniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek
niezamraanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego mewi
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
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— wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpaolviej
wielkosci betoniarek,

— przewanych zbiornikéw na wog

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekbbowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

— walcow wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych, m.ido
zagszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki rwa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem yrinmaterialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem natg przewoz¢ cementowozami, natomiast workowany zma przewozi
dowolnymisrodkami transportu, w sposGb zabezpieczony przetg@ceniem.

Masy zalewowe, wkiadki uszczelrjag, materiaty do piegnacji naley dostarczé zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznychuktileniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OSWI-DO.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny tagodne z dokumentacprojektowy i
SST. W przypadku braku wystarcgeych danych miana korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w @aniku 1.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacg podbudowy,
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstgpne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdtowego wytyczenia robot

oraz ustalenia danych wysakoowych,

— usumnyc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd..

Zaleca s korzystanie z ustabeOST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania
robét przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podta
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Grunty na podiee powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymaganiami OST D-04.01.01 [4].

Ewentualne wykonanie robét ziemnych powinno odpola& wymaganiom OST D-
02.00.00 [3].

Rzedne podiga nie powinny mié w stosunku do kzinych projektowanych, odchyle
wiekszych nk £ 2 cm.

Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynogwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zeggczania uzyskanego w
laboratorium metagl! lub I,

b) w warstwie niszej do gbokasci 50 cm - co najmniej 100% zegyczenia uzyskanego jak
wyzej,

c) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej parej 50 cm - co najmniej 95%
zagszczenia uzyskanego jak uey.

W przypadku wysfpowania w podiou gruntdw piaszczystych rownouziarnionych (o
wskazniku réznoziarnistdci nie wickszym ni 5) naley je doziarnté albo ulepsz§ cementem lub
aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drog o nateniu powyej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na doba pas
obliczeniowy, zaleca siwzmocné gorrg warstwe podiaza o grubéci od 10 cm do 20 cm
kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezale od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntow dobrze uziarnionych (o wskku réznoziarnistéci wigkszym ng
5), oraz wskaniku piaskowym wgkszym ni 35 i niskiego poziomu wdéd gruntowych nie
stwarzagcego niebezpiecastwa nadmiernego nawilgocenia gruntu beérpdnio pod
nawierzchm, dopuszcza siuktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowym upozednim
utozeniu na nim warstwy ptizgowej o grubéci od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piashu |
zwiru, albo po utaeniu papy lub folii.

5.3.3.Warstwa odsczapca

J&li dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie sty odgczapcej, zapewniajcej
dobre odprowadzenie wody na padio nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowiada
wymaganiom OST D-04.02.01 [5].

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, abgs¢ warstwy odgczapcej powinna
wynost co najmniej 15 cm, a material na warstadsiczapca powinien by mrozoodporny o
wskazniku wodoprzepuszczalia nie mniejszym ri 8 m na dob.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowe;j

Ustalenie skiadu mieszanki betonowe] powinno odpda wymaganiom PN-S-
96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9 niniejszej spkeyi.

Podczas projektowania sktadu betonu halykona probne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencjyar@sci powietrza i oznaczenia
gestasci.

5.4.2.Warunki przysipienia do robot

Podbudow z betonu cementowego zaleca wiykonyw& przy temperaturze powietrza od
5°C do 25°C. Dopuszczaeswykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza ymy25°C
pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszaetonowej powyej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze peaj 5°C dopuszcza ¢ipod warunkiem stosowania zabiegow
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specjalnych, pozwalagych na utrzymanie temperatury mieszanki betonqweyyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mama wykonyw& podczas opadow deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonows o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalwytwarza w
wytwoérniach betonu, zapewnaglych chgtos¢ produkciji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu transportowana na miejsce
wbudowania w spos6b zabezpiegegjprzed segregacj wysychaniem.

5.4.4Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudavalery wykonywa& mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sgrg zapewniagjcego rownomierne rozienie masy oraz
zachowanie jej jednorodia.

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywamatych
robot, w tym o nieregularnych ksztattach powieracho uzyskaniu zgody fiyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sa pomog maszyn poruszagych s¢ po
prowadnicach. Prowadnice powinny byak skonstruowane, aby spetnialy réwndcie rok
deskowa i dlatego od strony wewitrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefrig
betonu (np. natluszczone olejem mineralnym). Prancadpowinny by przytwierdzone do podia
w spos6b uniemidiwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigy ciaggtos¢ na zhczach. Powierzchnie
styku prowadnic z mieszagkbetonovs musz by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek
stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudow
wymaganej niwelety, spadkéw podhych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mge nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia
betonowania ptyt w temperaturze otoczenia pmiyLFC, a przy temperaturze otoczeniaszej -
nie wczdniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinnyé¢lydejmowane bez uszkodzenia
wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowanializgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki
betonowej dokonuje siuktadarly mechaniczg, ktora przesuwag sk formuje ptyt podbudowy,
ograniczajc ja z boku deskowaniestizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5.Zbrojenie piyt

J&li dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenietply przypadkach spodziewanych
nierownomiernych osiadapoditaza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, nagppstami
lub wykopami kanalizacyjnymi), to rozmieszczenigjgisci, srednice i rodzaje stali powinny by
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej ikiur.2.7 niniejszej specyfikaciji.

5.4.6.Zaggszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie #yalstosowa odpowiednie
mechaniczne ugzlzenia wibracyjne, zapewnigge jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna méejednoliy tekstue i potysk, a grube
ziarna kruszywa powinny By widoczne lub powinny znajdowa sie bezpdrednio pod
powierzchna.

5.4.7.5zczeliny

Szczeliny powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektow, dziehc podbudow
na ptyty kwadratowe lub prostgiae. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,ttsgnek
diugcici ptyt do ich szerokei nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1.

101



W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozorneiliJdokumentacja
projektowa przewiduje wypetnienie spoin zalewamigugco lub masami na zimno, to sposéb
wykonania wypetnienia powinien odpowiagdastaleniom OST D-05.03.04a [7], a w przypadku
stosowania wkiadek uszczelnjeych - ustaleniom producentéw lub aprobat techriclan

Szczeliny skurczowe peine naje wykonywa na catej grubgci plyty w miejscach
ustalonych w dokumentacji projektowej oraz dodataow bezpérednim gsiedztwie przepustéw
oraz medzy odcinkami betonowania,sjeprzerwa w betonowaniu trwata digj niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne natewykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi dogtpokasci 1/3+ 1/4 grubdci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalg wykona na catej grubgci ptyty w miejscach patzen
podbudowy z elementami infrastruktury drogowej {kganiki, studzienki, korytka itp.).

Jali dokumentacja projektowa przewiduje przykryciedpadowy warstwami z mieszanek
mineralno-asfaltowych to szczeliny, szerékood 3 mm do 5 mm po pierwszym nggu betonu
na gebokas¢ okoto 35% grubgci piyty, naley pozostawé bez poszerzania ich i wypetniania
zalews.

5.5. Pieégnacja podbudowy

Bezparednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni materiatamoiug punktu 2.2.8. Naky to wykona przed
uptywem 90 min od chwili zakezenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotnwarstwg piasku lub grubej widokniny natg
utrzymyw& ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest poiey 25°C pie¢gnacg nalery przedhiyé¢ do 14 dni.

Stosowanie innychsrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inzyniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh
warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkanow, ogrodZenawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

— niezlzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,

— roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cemawego nasgpnej warstwy nawierzchni
Nastpng warstwe nawierzchni ména uktadé po osagnieciu przez beton podbudowy co

najmniej 60% projektowanej wytrzymato, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia

podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne w
pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Agnierowi do

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ Wartcscl
pomiaréw bada dopuszczalne
1 2 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: raz na etapie wg pktu 2i5
sprawdzenie materiatow, projek-towania
ustalenie sktadu mieszanki sktadu mie-szanki
i przy kazdej
zmianie materia
2 | Badania w czasie robét
- rzedne podiaa gruntowego |na 0,1 dtugéci wg 5.3.2
odbieranego
odcinka
— zagyszczenie podia w 3 przekrojach [wg 5.3.2
gruntowego na kadej dziatce
roboczej
— konsystencja mieszanki 2 razy w czasie |wg 2.2.9
betonowe;j zmiany roboczej
- wytrzymatai¢ betonu na raz dziennie wg 2.2.9
sciskanie
- zgodnd¢ utozenia zbrojenia | 1/5 liczby ptyt wg dokumentac;j
projektowej
3 | Badania odbiorcze po wykonarfiu odchytka
podbudowy raz na kade 2000 grubadci
— grubas¢ podbudowy m diugaci +1 cm,
odbieranego nasgkliwos¢ wg
- nasikliwo$éé betonu w odcinka PN-S-96014:199
podbudowie [10] i pktu 2.2.9
— mrozoodporn& betonu w na prébkach wg PN-S-96014
podbudowie badanej 11997 [10]
nasgkliwosci
— szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1l km | odchyika
szerokdci + 5 cm
- rownas¢ w przekroju 10 razy na 1 km i| prz&wity miedzy
poprzecznym w punktach lata a
gtéwnych tukow | powierzchng
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poziomych <12 mm

— spadki poprzeczne jw. odchyleniat
0,5% spadkow
zaprojektowanyc

—

- rzedne wysokéciowe na 0,1 dlugéci | odchyleniet 10
podbudowy odbieranego mm od rzdnych
odcinka zaprojektowanych
podbudowy
- réwnas¢ podbudowy w profily w dzieseciu nierbwnaci
podiuznym (badania miejscach na <12 mm
planografem lub fat4- kazde 1000 m
metrows) diugasci odcinka
— wytrzymaitai¢ betonu w w trzech losowo |wg PN-S-96014
podbudowie (metad wybranych :1997 [10]
nieniszcaca lub na prébkach | miejscach na
wycietych) kazdym
kilometrze
- uksztattowanie osi w planie [co 25 mi odchylenie od os
punktach zaprojektowane]

gtownych tuku | < 3 cm dla auto-
dla autostrad i | strad i drog eks-

drog eks- presowych i 5 cm
presowych i co |dla pozostatych
100 m dla drég
pozostatych drég
- rozmieszczenie i wypetnieniew dwoch ogledziny
szczelin miejscach losowq zgodndci z

wybranych na | dokumentagj
kazde 2000 m projektowg
diugcsci odcinka

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@O0® ,Wymagania ogolne” [1] pkt
1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiaa,
— ew. wykonanie warstwy odszapce;.

Odbior tych robdt powinien Ry zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtugaganspecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olélenych niniejsg OST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale smie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysice, ktore s niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rafodt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@a

5. D-04.02.01 Warstwy odlszapce i odcinajce

6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchra  betonu
cementowego

10.2. Polskie normy

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. & I: Skiad, wymagania i kryteria zgodit
dotyczce cementu powszechnegoytku

9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zapraveaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskoWedbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania
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10.3. Inne dokumenty
11.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny&GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

ZAt ACZNIK 1

ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY
Z BETONU CEMENTOWEGO

(wg [10], [11]. W. Dxbski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974
I E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowychKi¥w1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robotgdneych, WKit 1967)

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego haléo konstrukcji sztywnych. Ziarna kruszywa po
Zwigzaniu cementu i stwardnieniu betorutak silnie ze sap spojone,ze ich zadne wzajemne
przesungcia nie § mazliwe. W zwigzku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozkiada
cisnienie na dige powierzchnie i mae by stosowana na stabszym, o matejnmaci podtazu.

Podbudow z betonu cementowego stosuje aivykle do wykonania warstwy (lub warstw)
nasnych nawierzchni o ruchu @kim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod nawierzehni
parkingdw i placéw postojowych.

1.2. Grubas¢ podbudowy

Orientacyja gruba¢ podbudowy z betonu cementowego, przyjmuezsiykle 10+ 25 cm,
np. na podiou niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, rucihedniego 12 cm, ruchu
ciezkiego 15 cm, a na podta wysadzinowym, dla ruchu lekkiego 15 cm, ruéhedniego 20 cm,
ruchu cezkiego 25 cm.

1.3. Klasa betonu

W podbudowie zalecagsstosowa beton o wytrzymalri odpowiadajcej klasie B 15, a w
przypadkach szczegoélnych vma stosowabeton o klasie wiszej, np. B 20, B 25.

Mieszank betonowq wytwarza st z kruszywa naturalnego, tamanego kamiennego i
zuzlowego lub mieszaniny tych rodzajéw kruszyw, ceroeintvody. Sktad mieszanki betonowe;j
moze by rézny w das¢ szerokich granicach, zalgie od rodzaju kruszywa, klasy cementiadanej
konsystenciji.

Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy B a5oodbudow
0 konsystencji getoplastycznej

Zawartgé w 1 nt

Lp. Rodzaj materiatu Jednostka| = :
mieszanki betonowe
1 |Cement portlandzki klasy t 0,23+ 0,35
2 32,5 m’ 0,70+ 1,30
3 [ Kruszywo m?3 0,15+ 0.25
Woda
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1.4. Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dzieli podbudow na piyty kwadratowe lub prostgke. Stosunek
diugcéci ptyt do ich szerokii nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1. Odsfp micdzy szczelinami
moze wynost 5+ 6 m, z tymze miedzy szczelinami poprzecznymi nie powiniert byiekszy niz 6
m.

W podbudowie betonowej wykonujee¢stylko szczeliny skurczowe petne i szczeliny
skurczowe pozorne. Peilne szczeliny skurczowe wyjeosl na stykuswiezo uktadanych piyt z
ptytami juz poprzednio wykonanymi, szczeliny skurczowe pozerpemedzy ptytami uktadanymi
w tym samym czasie. Magwysktpowa tez szczeliny konstrukcyjne, wykonywane na calej
wysokasci  przekroju ptyty w miejscach pgizen podbudowy z elementami infrastruktury
drogowej, takimi jak: krawzniki, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne lubeegetyczne. W osi
podbudowy szerszejnhb m wykonuje si zwykle szczelin podiuzna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfalgowarstwg $cieralrg nie zaleca si
wypehia szczelin magzalewows, gdyz rozmikng one w czasie rozktadania mieszanki asfaltowej
jezdni i zostag uszkodzone juw czasie watowania warstwy.

Przyktady konstrukcji szczelin przedstawiono nsunku 1.1.

1.5. Ukfadanie warstwyscieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego ndge] uklada s warstwe Scieralmg z
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz stosuyjenskiedy talg warstwe z betonu cementowego.

Warstwe scieralp mazna uktadé po osggnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60 %
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy o mig& drobne nieréwngi, zapewniajce dobg
przyczepné& do asfaltowe] warstwy jezdnej. W celu zabezpieasfaltowe) warstwy jezdnej
przed gkaniem nad szczelinami podbudowy, zalegassosowd niezbyt diugie ptyty betonowe
(np. 5+ 6 m) i grubd&¢ warstwy jezdnej co najmniej 8 cm.

Jeli szczeliny w podbudowie wypetniono zalgwto istnieje meliwos¢ pekania péniej
utozonej asfaltowej warstwycieralnej. Ma@na temu cgsciowo zapobiec np. smangj podbudow
wapnem gaszonym lub uktadajpasek papy na szeragkopo 15 cm z kadej strony szczeliny.

Rys. 1.1. Przykfady konstrukcji szczelin w podbudowbetonu cementowego
(wymiary w cm)
Szczelina skurczowa petna

1.5

-

Szczelina skurczowa pozorna
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1+1.5

[05

Szczelina przy kraggzniku
20

20

Szczelina naeta w podbudowie (bez wypetnienia),
na ktorej lgdzie ulczona warstwdacieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

~

| o 05 |

D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
kamiennej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jedostana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kanmej nieregularnej.
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bempyli dostatecznie rowna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesgieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosawi budowy nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026.

W zalenosci od jakaci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki rozedia sk dwie
klasy kostki: I, II.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zalenosci od wymiaru zasadniczego - wysako kostki, rozrgnia st nastpujace
wielkosci (cm) kostki nieregularnej - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngj skaly magmowe, osadowe i przecimae.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymébiowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyngatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymataciowe I Il wedtug

1 Wytr_zyma’fo_éé na sciskanie W 160 120 PN-B-04110
stanie powietrzno-suchym, MRa,
nie mniej n

5 Scieralndg¢ na tarczy Boehmeg 02 04 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ’ ’

3 Wytrzymatd¢ na  uderzenig 12 8 PN-B-04115
(zwigztos¢), liczba uderzg nie
mniej niz

4 | Nasgkliwos¢ woda, w %, nig 0,5 1,0 PN-B-04101
wiecej niz

5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada catkowita] PN-B-04102

Si¢

109



2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna nii&sztatt zblkony do prostopadkgianu. Ksztait kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.

a

o Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotycgece wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tabdc

Uszkodzenie kragdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szergka glebokas¢ nie
powinny by wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopmazs¢ uszkodzenie
jednego narza powierzchni gérnej kostki oglokasci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz doprstne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne

Wyszczegolnienie (cm) odchyiki dla
gatunku
10 1 2
Wymiar a 10 +10/+£10(£1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej
(czota), w cm, nie mniejszy i - 0,7 | 0,6 | 0,5
Nieréwnasci powierzchni gornej (czota),w cm, nie i
Wicksze ni +04|/+£06|+0,8
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w cm, nie gkisza i 06 | 06 0.8
niz ’ ’ '
Odchytki od kita prostego kraedzi powierzchni
gornej (czofa), w stopniach, niegksze nk } +6 | +8 | +10

Odchylenie od réwnolegioi ptaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do gérnej, w - +6 | +8 | +10
stopniach, nie wksze nk

2.3. Krawezniki

Wykonanie krawznikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powinbgé zgodne z SST
D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spawipien by cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadagy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.
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2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowig&daymaganiom normy
PN-B-06712.

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mnZawarté¢ pytdbw w kruszywie na
podsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej nie za@rzekracza3%.

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywarngcinklas, gatunkow, frakcji (grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-32250. Powinna tocbyoda ,odmiany 1”. Badania wody naie
wykonywa:

— w przypadku nowegérodta poboru wody,

— w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. gmenia, zapachu, barwy.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeam
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnycllo ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi gidowolnymi srodkami transportowymi. Kostknieregularg
przewozi s¢ luzno usypan. Ladowanie ¢czne kostek regularnych igdowych powinno bg
wykonywane bez rzucania. Przyygiu przendnikéw taémowych, kostki regularne i ¢gdowe
powinny by podawane i odbieraneaznie. Kostk nieregularg mazna sktadowé& w pryzmach.
Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM{@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiddavymaganiom zawartym w
odpowiedniej SST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszym@einego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje lsiawezniki betonowe uliczne i
betonowe drogowe, odpowiadeg¢ wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rodzaj
obramowania nawierzchni powiniendggodny z dokumentagcprojektowy, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Ustawienie kragznikOw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zma stosowa& podsypk cementowo-
piaskows. Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert lzgodny z dokumentagjprojektowny, SST
lub wskazaniami layniera. Wymagania dla materiatow stosowanych nasygd powinny by
zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026ibGt podsypki powinna by zgodna z
dokumentagj projektows i SST. Wspoiczynnik wodnocementowy dla podsypkmertowo-
piaskowej, powinien wynoé&iod 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R = 10 MPa, R = 14
MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Uktadanie kostki nieregularnej

Desé& nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej pawmn by dostosowany do
wielkosci kostki..

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézd?2 mm. Spoiny w gsiednich
rzedach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnaé¢hgdnego gatunku i z jednego rodzaju
skat.

5.5.2.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejana uktadé bezsrodkéw ochronnych przed
mrozem, jeeli temperatura otoczenia jest °€5 lub wyzsza. Nie naley uklada kostki w
temperaturze T lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymujes sy granicach od 0 do
+5°C, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie materiatem
0 ztym przewodnictwie cieplnym.

5.5.3.Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien dylostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin. Kostkna podsypce cementowo-piaskowej przy wypetniampioirs zapraw
cementowo-piaskoyvnalezy ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypods wypetnienie dolnych egci spoin
materialem z podsypki. Obi@nie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do
2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku i cementu, polewa wpdl
szczotkami wprowadzacskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchng oczysci¢

szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nalerzystpi¢ do ubijania.
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Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ¢iarze okoto 30 kg, uderzay
ubijakiem kada kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdwaiask od kraweznika
dosrodka jezdni.

Drugie ubicie nalgy poprzedzi uzupetnieniem spoin i palavod.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawienzdbstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podinego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowa watowanie walcem
0 masie do 10 t - najpierw w kierunku pagiym, pos¢pujac od kravgznikéw w kierunku osi, a
nastpnie w kierunku poprzecznym.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate. Ostatnigtz kostek
na zakaczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu najezabezpieczyprzed przesunciem za pomag
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowympodiazu.

5.5.4.Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskoavpowinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:
— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymaitai¢ zaprawy naciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpocxiem zalewania kostka powinna dopczyszczona i dobrze zwidna wod z
dodatkiem 1% cementu w stosunkuegdt§ciowym,
— gkbokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskogypowinna wynosi okoto 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipepoiny i tworzy monolit z kostk.

5.6. Pieégnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny wypetnione zapraw cementowo-
piaskows polega na polaniu nawierzchni wpd kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w
statej wilgotndci przez okres jednej doby. Neghie nawierzchri nalezy przykry piaskiem i
utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodwi zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, nawierzchmalezy oczyci¢ doktadnie z piasku i nima oddé do
ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-
B-11100.

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech zgmnych i dopuszczalnych odchyitek,
podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwykiega spaawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatagciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bageowinny wchodz kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielkasci. Wielkaos¢ partii nie powinna przekracz&00 ton kostki. Z partii przeznaczonej
do bada nalezy pobra w sposéb losowy préobkksktadajca sie z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
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Badania zwykie nalgy przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodda partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadzaatadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym pagi kostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanejsito kostek jest dla poszczegolnych sprawdréwna lub
mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepneprawdzenia jest wksza od 4, cat
partie nalezy uzna za niezgodgyz wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, male
uzna za zgodn z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik dodatni. Jeeli
chocia jedno ze sprawdae da wynik ujemny, cat parte naleey uzn& za niezgodm z
wymaganiami.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jedmgici z dokumentagj projektowg
oraz z wymaganiami ok§nymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowri uktadania kostki

Badanie prawidtowi uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokai spoin oraz powzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d?.2,
— sprawdzeniu prawidtowsai wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p.35.

Sprawdzenie vgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny
nawierzchni i okr@enie czy wjzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoKib cm
ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegodlne kostki. Pplywem takiego uderzenia osiadanie kostek
nie powinno by dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidiowaxi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnoz
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie wygglia spoin wykonuje sico najmniej w
picciu dowolnie obranych miejscach nazdgm kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déego
okoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia spoiny zapraoraz przyczeprigi zaprawy do
kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROwnaG¢

Nierébwnaci podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwnaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢bygodne z dokumentagjprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Rz¢cdne wysokéciowe

R&nice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

114



Q@ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nz £ 5 cm.

6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szerok&¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5
cm.

6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigodsypki nie powinny przekracza 1,0
cm.

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiesiny
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Wyszczegolnienie bada

pomiarew Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

Lp.

10 razy na 1 km i w charakterystycznych

1 | Spadki poprzeczne punktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych

2 | Rzdne wysoksciowe punktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych

3 | Uksztattowanie osi w planig punktach niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

Grubd¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegagcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie gidisvosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoougoi metod, bezpdredni

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyswainasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaiteralngci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzyg@t kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdsthiiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kodthimiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krayniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdzbnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe ErAIBDIM - 1994 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cderar{grubsé¢ podbudowy po
zagsszczeniu 15 cm) wg PN-S-96012 [17].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenjedna lub dwie warstwy zagzczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra pmgsieciu wiasciwej wytrzymatadci nasciskanie,
stanowi fragment nimej czs$ci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowamieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezadty
rowniez dodatkéw ulepszagych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowegobranych w
optymalnych ildciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem mieszanka cementowo-gruntowa gsxgzona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wkania cementu.

1.4.4. Poditge gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest waagtadbudowy.

1.4.5.Pozostate okigenia § zgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i idepe podtae z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padda gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowéa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [HdOrtlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. WWggania dla cementu zestawiono w tablicy
1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. | WHasciwosci Klasa
cementu
32,5
1 | Wytrzymatadé nasciskanie (MPa), po 7 dniach, ni¢
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16

117



- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, 82,5
mniej niz:

3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@niej po uptywie, min. | 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws#& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatng do
robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocent na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17]. Do
wykonania podbuddw z gruntéw stabilizowanych cemenbaley stosowa grunty spetniajce
wymagania podane w tablicy 2. Gruntina uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy,
gdy wyniki bada laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporgd
prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagani| Badania
a wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mm, 4600

(m/m), nie mniej ni: 85 PN-B-04481
b) ziarn przechodych przez sito # 20 mm, 420 2]
(m/m), powyej 20

Cc) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powyej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

ponizej
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
[2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej |15 PN-B-04481
niz: [2]
4 | Odczyn pH od5do 8| PN-B-04481
[2]
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481
wiecej niz: 2]
6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-
% (m/m), nie wgcej niz: 28 [6]
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Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopi@ami lotnymi.

Grunty o granicy ptynngei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢
stabilizowane cementem dla podbuddw pomocniczychwarunkiem éycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatoogruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntow
0:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatst gruntu do stabilizacji cementerp wyniki

wytrzymatdci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementemeinéualnie do piegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mana stosowa
wodochgowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie zzefypodal normy lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymataci nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanychodgwvatpliwg i z wody
wodociggows. Brak r@nic potwierdza przydatr$é wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkazasadnionych, stosujezsiastpujace dodatki
ulepszajce:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce
aproba¢ techniczip wydary przez uprawnionjednostk.

2.6. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powspetnia wymagania okrdone w tablicy
4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow stabilizowanycmeatem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji | wytrzymatai¢ na Wskazni
Lp. [ nawierzchni drogowe;j sciskanie prébek k
nasyconych wodgl mrozood
(MPa) -
po 7 po 28 pornaci

dniach dniach

1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1jod 1,6 do|od 2,5 do
lub podbudowa pomocnicza dla | 2,2 5,0
KR2 do KR6

0,7

2 | Gérna cgs¢ warstwy ulepszonego
poditaza gruntowego o grulsoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lupPd 1,0 dgod 1,5do 10,6
gorna czs¢ warstwy ulepszenia 1.6 2,5

119



stabego podiza z gruntow
watpliwych oraz wysadzinowych

3 | Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego w przypadkd
posa_ldomema konstrukcu . 0d05do |06
nawierzchni na podia z gruntow 15
watpliwych [ ’
wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszardiqae z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowgpszone podie z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0d0032odbudowy i ulepszone podz
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nieerbg wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarznrie i podczas opadow deszczu. Nie mple®zpoczyné stabilizacji gruntu cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury pamij 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie pegprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecasi
taki dobor mieszanki, aby spetnwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawarfoi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej stabibrnego
cementem dla poszczegdélnych warstw podbudowy

Maksymalna zawarkgé cementu,
Lp. | Kategoria % w stosunku do masy suchego
gruntu
ruchu podbudowa |podbudowa
zasadnicza pomaocnicza
1 |KR2 do KR6 | - 6
2 |KR1 8 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 f2pleranci +10%, -20% jej warki.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmigzymanie w czasie budowy w&wosci
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymagairokreélonymi w tablicy 4.
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5.5. Stabilizacja meto@d mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nahe sprawdzt jego wilgotng¢ i w razie potrzebysj zwigckszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnathljozowana przyayciu beczkowozow zapewnigych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wotbzna dodawé do gruntu dodatki
ulepszajce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnaos¢ naturalna gruntu jest yksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalelod& i przemieszé&z gruntem dodatki ulepszag,
np. wapno lub popioty lotne, w doi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest
przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunitosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepggapowinny by dodawane przyayciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptgwazez Irkzyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodnéc na okrglong
gtebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grudmm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegalwag; nalezy zwrock na jednorodna
wymieszania gruntu w oéloie skrajnych paséw o szerdkood 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem aglsprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé
jest mniejsza od optymalnej oggej niz 20%, naley dod& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank
ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zggzczeniem nie m@ r@nic Sig
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej wartai.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowegtdnych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do
tego celu nakey uzy¢ rowniarek i wykorzysi@prowadnice podtne, uktadane kKalorazowo na
odcinku roboczym. Odaycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarangopj odpowiedrg rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.
Zagsszczenie nalegy przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoa mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki idephce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjaoagowinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu abgtosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamitiy krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przeyniera po wsipnych proébach. W mieszarkach typu
ciggtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki
Sposob, aby zapewnjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaici.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubas¢ uktadania mieszanki powinnabtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusm
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
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prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwai@rofilu warstwy. Od @ycia prowadnic
maozna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedry rowna¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody tyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpi¢ do zagszczania
warstwy.

5.7. Gruboéé¢ warstwy

Orientacyjna grub&@ poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu stahileamego cementem
powinna by zgodna z dokumentacprojektows.

Jezeli projektowana grubigé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacj
nalezy wykonywa w dwéch warstwach.  deli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub
wiecej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu
technologii mieszania na miejscu. Wszystkie wardeiyce wyzej powinny by wykonywane
wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyhyykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementdexyarowadzt przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagsszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinz@oozé sie od kravwedzi i przesuwé
pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o0
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosie od nizej potazonej kravedzi i
przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadacymi sk, w strore wyzej potazonej kravwedzi.
Pojawiajce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na peingtebokas¢, wyrdwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna néi@rawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wygld.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamaay do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoe¢gia mieszania
gruntu z cementem.

Zagszczanie naley kontynuowa do osggniccia wskanika zagszczenia mieszanki ollenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podaneg®NvS-96012 [17].

Specjaln uwag nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich aolzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,¢ane podczas zagzczania lub w inny sposob
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na perubaé¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne¢gagzenie. Roboty tey svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szeroksci.

Jéli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, guavykonaniem
kolejnego pasa natg pionowy krawedz wykonanego pasa zviif¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w ulmnej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionowg krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nglevykona
poprzeczy spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance mioa odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zak@czeniem zagszczania
jednego pasa, a rozpeckem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
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Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.10. Pie¢égnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu stabilizowanego cementem poda SST D-04.05.00
~,Podbudowy i ulepszone pozioz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa powinna Byutrzymywana przez Wykonawegodnie z zasadami oktenymi w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagda gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepe podiae z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania gruntow zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqie z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagda@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy podano w SST 06MD ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi. Wymagania
0goIne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST

D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagda@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,,Pddiwy i ulepszone podie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,,Pddiay i ulepszone podie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kVggania ogolne” pkt 8.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy z gruntéw stabilizowanych spoiwami hyticznymi obejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoirghwya miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mikamardoczepnymi

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i gdzen
pomochniczych,

— dostarczenie i rézielenie sktadnikdw zgodnie z recgpaboratoryjn,

— wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycogd

— zagyszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepspoaéze z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiymagania ogoélne” pkt 10.

D-17.01.01.
WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
GEOKOMPOZYTEM

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSsTwymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni naqzaaniu podtanym
istniejgcej i nowej nawierzchni drogi

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami ggmaw SST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogollne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wzmocnienia nawierzchni siatk
polipropylenowej o sztywnych gztach TENSAR AR1 na petzeniu podtanym istniejcej i

nowej nawierzchni drogi

1.4 Okreslenia podstawowe

Siatka TENSAR AR1 — ptaski wyrdb syntetyczny o satych weztach, powstaty w wyniku
dwukierunkowego rozggania w odpowiednio podwgzonej temperaturze perforowanego pasma
polipropylenu

2. MATERIALY

Do wykonania powyszych robdt naley stosowd nastpujace materiaty:
emulsg asfaltovy,
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siatke polipropylenovs o sztywnych wztach,

paski z blachy stalowej,

kotki wstrzeliwane, wbijane lub wkcane,

mag mineralno-asfaltowwg. ST D.05.03.05 tablica 3 - uziarnienie 0/12&,ndo wykonania
warstwy ochronnej.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczelnej na powierzchni, iy ma by utozona siatka naley stosowa
emulsg asfaltows szybkorozpadowo zawartéci asfaltu 70%, o wkxiwosciach zgodnych z
okreslonymi w Warunkach Technicznych IBDIM nr 47, “ Droge kationowe emulsje asfaltowe”
dla emulsji K1-70.

2.2. Siatka polipropylenowg o sztywnych weztach

Jako wzmocnienie warstw asfaltowych nawierzchngdveej naley uzy¢ siatki o sztywnych
weztach, wyprodukowanej z pasma polipropylenu, w sgasobze powstata struktura jest
zorientowana w dwaoch kierunkach.¢@¥y siatki powinny by sztywne i stanowiintegralny
element struktury siatki. Przekréj poprzeczeyper siatki powinien kiyprostoktny. Nie dopuszcza
si¢ siatek z widkna szklanego, poliestrowych i innpctimerow ni polipropylen.

Wezly siatki powinny by sztywne i stanowiintegralny element struktury siatki. Przekroj
poprzecznyeber siatki powinien kyprostoktny.

Parametry siatki:

- materiat: Polipropylen (PP)

- wymiary oczek geosiatki w osia¢kber podtanych i poprzecznych: 65 x 65 mm
- liczbazeber na diugei/szerokdci 100cm: 15 (£2) szt.

- wytrzymata¢ na rozcaganie w obu kierunkack20kN/m

- masa powierzchniowa: 225 (x15) g/m2

- ksztaltzebra w przekroju: prostakny

Nie dopuszcza sistosowania siatek, geokompozytéw z innych matesiatiz polipropylen.
Geokompozyt ayty jako wzmocnienie powinien Byprodukowany zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej ISO 9002. (EN 29002).

Geokompozyt powinien posiaglaprobat IBDiM.

2.3 Paski z blachy
Do wykonania pajczenia siatki z podiem naley zastosowéaklamry w postaci paskow stalowej
blachy zgodnie z instrukgproducenta siatki.

2.4. Kofki
W celu wykonania mocowania siatki do pagimaley zastosowakotki wstrzeliwane, wkgcane

lub wbijane zgodnie z instrukgproducenta siatki.

2.5. Masa mineralno-asfaltowa

Do wykonania masy mineralno-asfaltowe] ngleastosowa

» asfalt D-50 lub D-70 spetnige wymagania normy PN-65/C-96170,

* kruszywa tamane wg. normy PN-B-11112,

* wypetniacz podstawowy wapienny speta@j wymagania normy PN-61/S-96504.
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Masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0/12,8 powaispetnida wymagania okrdone w ST
D.05.03.05 tablica 3.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne". Bkt
Do wykonania rob6t zvazanych ze wzmocnieniem nawierzchni powiniet Sipsowany spet
zaakceptowany przeziyniera. Naley stosowa:

» skrapiark do wykonania skropienia emujsasfaltov,

» pistolet do wstrzeliwania w nawierzclrkotkdw mocujcych siatlk,

* belka do nagigania siatki,

* sprzt do rcznego rozteenia masy mineralno-asfaltowe;.

» walec stalowy o masie 6 ton do zagczenia warstwy ochronnej,

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dladaaia jak na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted ut@aeniem nasfpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:

— kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
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— uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],

— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2|,zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-9G2T.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dokladne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalenosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dggeém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsagazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych albetowych przy spetnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikdw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powindanykonana z
twardych elementow czyszgz/ch i stzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpuosadé mickkie elementy
czyszcace i stizy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylagce,

— sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek ¢cznych.
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3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najaizywac skrapiarlg lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujagcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotow pompy dozyggej lepiszcze,

predkosci poruszania giskrapiarki,

wysokaici i dlugaéci kolektora do rozktadania lepiszcza,

dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigolowany termicznie tak, aby byto mave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogy by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoiwych, posiadagych
izolacf termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych
przed dosfpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkageh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niets
powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone devpozu emulsji powinny léyprzedzielone
przegrodami, dzigkymi je na komory o pojemioi nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub sktadowania enpgsyinny by czyste i nie powinny zawieta
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cinieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywat szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogbgny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyyciu
Spkzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlnyczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemamoasipic dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzahimaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sic po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosfpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ndex¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

128



Lp. | Rodzaj lepiszcza TemperatufiC)

1 |Emulsja asfaltowa kationowa |od 20do40”
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalery ogrza& do temperatury zapewnagej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyéa
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas gz dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju iytej emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glytwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeprowéagzobne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedkenia wymaganej il€ci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta z tyggnWykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzajlepiszcza Kor!trployvqne Badanie
wiasciwosci wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowéepkasé EmA-94 [5]

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéd skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczdokei rozktadanego lepiszcza i kruszywa”
[4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasffltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6(3a 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.

D-05.03.05.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu
asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego
wg PN-S-96025:2000 [10].
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Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego mioa wykonywa dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poaath i pétsztywnych”, IBDIM - 1997 [12]
wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
- liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 =12 chodnik i wjazdy na
posesje

KR2 od 13 do 70 wjazdy publiczne i
na istn. drogi

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowieglitdscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona nagr, w okrglony sposoéb, spetnigga okrélone
wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprasliaez asfaltu do
materialdbw mineralnych oraz zgkisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalkuiki.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonasfaltu
w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucgbrawdzenia,
czy jej wiaciwosci 3 zgodne z recepiaboratoryjn.

1.4.9.Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.10.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowad asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniacy wymagania okdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Przechowywanie wypetniacza powinnotlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatbw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatoy

Lp. | Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchd

nr normy KR 1llub KR |od KR 3 do KR
2 6

1 Kruszywo famane granulowane
wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] KI. I, II; k.1, 1%; gat.1
a) ze skat magmowych i gat.1, 2 jw.?
przeobraonych jw.
b) ze skat osadowych Kkl. I, gat.1

C) z surowca sztucznegaugle jw.
pomie-dziowe i stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2] KL 1, 1I; -
gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] Kl 1, 11 -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalneghl. I, II; kl. I; gat.1
wg WT/MK-CZDP 84 [15] gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, | podstawowy
zaskpczy -
b) innego pochodzenia wg pyty z -

orzeczenia laboratoryjnego | odpylania, -
popioty lotne

7 Asfalt drogowy D50,D 70, |D50”, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE8O A,B,C, |DESO A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy
jak dla k. ;
gat. 1

2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, witd < 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ogranicaéimsciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzugej, wyrownawczej i wzmacniggej z

betonu asfaltowego

_ _ Wymagania wobec materiatov
Lp. | Rodzaj materiatu w zaleznaici od kategorii ruchy
nr normy KR 1 lub KR 2 |KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wp
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] K. 1, II; gat.1, |KL I, 11%;
a) z surowca skalnego 2 gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] K. I, II; gat.1, |-
2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegakl. I, II; gat.1, [kl I, ny gat.1,
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 2 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] |gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, |podstawowy
zaskpczy -
b) innego pochodzenia pyty z -
wg orzeczenia laboratoryjnego |odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESO A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla
kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyty z odpylania, popioty lotne zgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy)
i za zgod Inzyniera.

2.4. Kruszywo

W zaleznoséci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowd kruszywa podane w

tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [7].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfalt. spelfiajwymagania okéone w WT.EmA-
99 [14].
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3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu astedigo powinien

wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulygiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

w przypadku gdy Wykonawca we wiasnym zakresdzie wytwarzat beton asfaltowy.

- ukiadarek do uktadania mieszanek mineralnolasfgch typu zagszczanego,

— walcow statycznych samojezdnych,

walcow lekkich,

walcow stalowych gtadkich,

szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszczcych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdmv.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienk@va

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozidun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@van

Zaleca st stosowanie samochodow termosow z podwojnigiainami skrzyni wypos@nej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki eraino-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i protuidteriatow pobrane w obecitd Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadui&sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiveej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartgci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii

ruchu

Wymiar KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Za}y\'?rt@c od 0 gdo 0d0do |40 [od 0 |od 0 |od O
asfaltu do20 |do16 |8 do 20 |do 20 |do 16 |do12,8

lub od |[lub od

0 do 0do 6,3

12,8
Przechodzi
przez: 25,0 (100 100 100
20,0 88+100 [100 88+100(90+100 [100
16,0 78+100 [90+100 78+100|67+100 [90+100 (100
12,8 68+93 (80+100 68+85 [52+83 [80+100 [87+100
9,6 59+-86 [69+100 (100 59+74 |38+62 [70+88 [73+100
8,0 54+83 6293 [90+100 [54+67 [30+50 [63+80 |[66+89
6,3 48+78 [56+87 [78+100 [48+60 [22+40 [55+70 [57+75
4.0 40-70 4576 [60+100 (3950 [21+37 |44+58 [47+60
2,0 29-59 [35+64 [41+71 [29+38 [21+36 [30+42 |(35+48
zawartgc¢

ziarn > 2,0 [(41+71) [(36+65) |(29+59) |(62:71)|(64+79) |(58+70) |(52:65)

0,85 [20+47 [26+50 [27+52 [20+28 [20+35 [18+28 [25+36
0,42 |13+36 |19+39 [18+39 [13+20 [17+30 [12=20 |18+27
0,30 [10+31 [17+33 1534 |10+17 (1528 [10+18 |16+23
0,18 [7/+23 |13+25 (1325 ([7+12 [12+24 ([8+15 |12+17
0,15 620 [12+22 [|12=22 |(6+11 1122 |7+14 |11+15
0,075 [p+10 |7+11 8+12 5+7 1015 [|6%9 7<9

Orientacyjna|

zawartgcé

asfaltu w 5,0:6,5(5,0:6,5 | 5,5-6,5 | 4,55, |4,3+5,4|4,8+6,0(4,8+6,5
MMA, % 6

m/m
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1) mieszanka o uziarnieniu niggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betony

asfaltowego
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjahvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 3.

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
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0075 015 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maireej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem nawierzchni drogi o olpggniu ruchem
KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lgtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny sptwymagania podane w tablicy 4 Ip. od
1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétaigmagania podane w tablicy
4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wiazaca, wyrOwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy vaizacej,
wyréwnawczej i wzmacnigje] z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtesfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralrgehwarstwy wazacej, wyréwnawczej i
wzmacniagce] z betonu asfaltowego przedstawiono na ryscimi@-13. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byistalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla; prébki powinny spetriavymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch oraz warstwycieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp | Whasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 |KR 3 do
KR 6
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1 | Modut sztywnéci pe’fzanial), MPa nie wymaga |= 14,0
sie (=18)"
2 | Stabilng¢ prébek wg metody 2) )
Marshalla w temperaturze 6Q, kN 25,5 2100
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 |od 2,0 do
4,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % |od 1,5do 4,5 |od 2,0 do
viv 4,0
5 Wyglc(e’fniﬁn'ie w;lnej przestrzeni w od 75,0 do od 78.0 do
probkach Jw., 7o 90,0 86,0
6 | Grubd¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od O mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0 |od 3,5do
od 0 mm do 12,8 mm 0d 4,0do 5,0 5,0
od O mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0 |od 4,0 do
od 0 mm do 20,0 mm 5,0
od 5,0 do
7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % |>98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) |od 1,5 do 5,0 |od 3,0 do
5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48
[16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka
3) prébki zagszczone 2 x 75 udenz@bijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wazacej,
wyrownawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirto
asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek [KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
sit
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od0 |odO odO odO odO od 0do
do20 |do16 |do12,8|do25 |do20 |16Y

Przechodzi
przez: 100
31,5 100 84-+100 | 100
25,0 87+ 100 75+100 [87+100 [100

20,0 100 |88+100 |100 68+90 |77+100 |87+100
16,0 75+10 | 78+100 [85+100 [62+83 |66+90 |77+100
12,8 0 67+92 [70+100 |55+74 |56+81 |[67+89
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9,6 65:93 |60:86 |62:84 |50:69 |50:75 |60:83
8,0 57:86 |53:80 |55:76 |45:63 |45:67 |54+73
6,3 52:81 |42:69 |45:65 |32:52 |36:55 |42:60
4,0 47:76 |30:54 |35:55 |25:41 |25:41 |30+45
2,0 40+67

zawartgé 30:55 | (46+70) |(45+65) | (59:75) |(59+75) | (5570)

ziarn > 2,0 mm
(457 (2040 |(25+#45 |16+30 |16%30 |20+33
0,85 0) 1428 |[18+38 |10+22 |9+22 13+25
0,42 11+24 |[15:35 |8+19 7+19 1021
0,30 20+40 | 8+17 11+28 |5+14 5+15 7+16
0,18 13+30 | 7+15 09+25 5+12 5+14 6+14
0,15 1025 | 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

0,075 6+17
5+15
3+7
Orientacyjna
zawartgé 4,3+5, |4,3+5,8 |4,56,0 |4,0+5,5 {4,055 |4,3+5,8
asfaltu w 8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawcze;j

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralr@hvarstwy wizacej, wyrOwnawczej
i wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rystinkd 4 do 6.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
1 - N i s s
1
90 Vi 10
J
80 / 20
= 70 g =Y
2 A =
w -
N 60 40 9
I (5]
I - _ S I / 2 S S P - k7
(=%
= 50 ] so &
B3 _,Lﬂp_ A ] ] o
5 Bt
S 40 60 2
N ot WU EGT DO SRSV S S DS A N
o
a ol
30 70
20 80
/ 1l T
—
10 90
L
< NN A I B A A R
o] 100

0,075 0,95 018 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1
128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
Wwigzgcej, wyrdbwnawczej i wzmachigjej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1
lub KR2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wigzacej, wyrbwnawczej i wzmacnigjej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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graniczne uziarnienia
mieszanki mineralnej
BA od 0 do 12,8 mm do warstwy a¢gcej, wyrOwnawczej i wzmacnigej nawierzchni
drogi o0 obcizeniu ruchem KR1 lub KR2

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch i warstwy wizacej,
wyrownawczej oraz wzmacniggej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA,
warstwy whzacej,
wyréwnawczej i
wzmacniagcej w zalenaosci od
kategorii ruchu

KR 1 lub od KR 3 do KR
KR 2 6

1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa |nie wymaga |> 16,0 £22)”

Lp | Wiasciwosci
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Sie
2 | Stabilng¢ prébek wg metody
Marshalla w temperaturze G, >8,0 £6,0|211,0
zag:szczonych 2x75 uderzeubijaka,
kN
Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 |od 1,5do 4,0
Wolna przestrzew probkach jw., od 4,0 do 8,0 |od 4,0 do 8,0
%(Vv/v)
5 W}/pe’fnleme wolnej przestrzeni w od 65,0 do <750
prébkach jw., % 80 0
6 | Grubag¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 6,0 | od 4,0do 6,0
od O mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0 |od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0 do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % |> 98,0 >98,0
8 | Wolna przestraew warstwie, % (v/v)|od 4,5 do 9,0 |od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instry&e zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrownawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki minecaasfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recgpDopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzedinieniu
zmiany jego gstasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5KIR6 dozowanie
sktadnikéw powinno by sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiylie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien on¢ldozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dla D 50 od 145C do 165C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepalrdondaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
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powinna by wyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powMgaosk:

-zD50 od 14@ do 176 C,

-zD70 od 135C do 165 C,

-zD 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ fsyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtea powinna b¥ sucha i czysta.

Nierowndici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogi i place Podize pod warstwy
scieralry Wigzaca i
wzmacniagca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 |DrogiklasyGiZz 9 12
3 |Drogiklasy LiD oraz placei |12 15
parkingi

W przypadku gdy nierowrici podiaza g wicksze od podanych w tablicy 7, pogkonaley

wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojq@dnaley skropt emulsy

asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecanestoasfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wiazdw, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte

asfaltem lub materialem uszczelg@jm okr&lonym przez layniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiuéj uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowani
wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/rh

| =

L Podtaze do wykonania warstwy
P-"| z mieszanki betonu asfaltowego

Podlaze pod warstw asfaltovy
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Pod_b_udowa z kruszywa o 0d 0.5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie
3 Podbudowq.z chudego betonu lub 0d 0.3do 0,5
gruntu stabilizowanego cementem
4 NaW|erzchn.|a asfaltowa 0 0d 0.2 do 0.5
chropowatej powierzchni

5.5. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy
grubaici < 8 cm. Nie dopuszczagsitktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgudtazu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wigtrei 16 m/s).
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5.6. Zardb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst

zobowgzany do przeprowadzenia w obegtidnzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance oléta sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skiadu

zaprojektowanego podano w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawa#m sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébkoneekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-

Lp | Sktadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do nawierzchni drdg
asfaltowej o kategorii ruchu
KR 1 lub KR |KR 3 do KR 6
2
1 | Ziarna pozostage na sitach o
oczkach # mm: 5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3; 4,0; 2,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o

oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; O,ZL§;3’0 +2,0
0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodze przez sito o +20 +1,5
oczkach # 0,075mm

4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadagkwyposaong w uktad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemacy
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3. Zggczanie mieszanki powinno odbyis¢ bezzwtocznie
zgodnie ze schematem pr&eyvalca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndasnie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13, dlaasfaltuD 70 128, dla asfaltu D 100 120,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia uteonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zlcza powinny by catkowicie zwyzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie.

Ztacze robocze powinno byowno obcgte | powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyyégimag asfaltowo-kauczukoyv Sposob
wykonywania z4cz roboczych powinien ld¢yzaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahm-asfaltowej i przedstawivyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minatispodano w
tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfiowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny iyzgodne z receptaboratoryja z tolerancj okreslong w
tablicy 10. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie witéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okreli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 10. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
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Czestotliwos¢ bada
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 | Skkad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500
mineralno-asfaltowej pobranej w | Mg

wytworni 2 probki przy produkcji ponad
500 Mg

2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wihaciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 T(_emperatura skiadnikéw mieszatr %iiozér cigly
mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralnpkazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

8 | Wiaciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1 i Ip.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wi&ciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nafg okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegataezarce. Temperatura powinna by
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratefy

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedég¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatupktring¢ pomiaruz 2° C.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocefzealnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa

6.3.9.Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wawosci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego.

6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.
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Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku diugm 1 km (trzy razy)
2 | ROwnda¢ podiuzna tata co 10 m
warstwy
3 | ROwnd@¢ poprzeczna nie rzadziej ni co 5m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne warstWjO razy na odcinku o diuga 1 km (14
razy)
5 | Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podtanej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w dokumentacji budowy
planie
7 | Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni dg
3000 nf
8 | Zlgcza podhlane i cata dlugeéc zlacza
poprzeczne
9 | Krawedz, obramowanie |cata diugec
warstwy
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥@ego pasa o powierzchni da
3000 nf
12 | Wolna przestrzew jw.
warstwie

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroka¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna agodna z dokumentag;j
projektows, z tolerangj +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawielzg, powinna by szersza z kalej
strony co najmniej o grulsé warstwy na niej potoonej, nie mniej jednak fi5 cm.

6.4.3. ROwndé¢é warstwy

Nierowndaici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzaymn BN-68/8931-04
[11] nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévésowarstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place \!V_arstwa V\{arstwa Warstwq _
scieralna |wigzaca |wzmacniajc
a
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz placei |9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegaoakach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektow, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kbyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerancj 5
cm.

6.4.7. Grubaé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grukiwia projektows, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgnes mm i warstwy
o grubdci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynb& mm.

6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsado osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinby¢ przesungte wzgkdem siebie co najmniej
0 15 cm. Zjcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do
5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikéw powinny byvyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszta konieczidobckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcygch se i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestrae w warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonialisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(QWymagania ogdolne”

pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gkilPN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projakbeganizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreazi urzdzer obcych i krawznikow,

— skropienie mgdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i
11111:1996 mieszanka

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych
11112:1996

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznguzla stalowniczego do
4.PN-B- nawierzchni drogowych

11115:1998

5. PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znalow i transport
04024:1991

6. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

96170:1965

7. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do navziehni drogowych
96173:1974

8. PN-S- Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-bitumicznych i
04001:1967 nawierzchni bitumicznych

9. PN-S- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bdmnych
96504:1961 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaé. Wymagania
10.PN-S-

96025:2000

11. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar rowdeonawierzchni planografem i tat

04

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastalhgowe. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalemsve EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jaiayryséw izwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984
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16.Zasady projektowania betonu asfaltowego @ksronej odporngei na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyeinmieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDIM,
Warszawa, 1995

17.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

~ D-04.08.01.
WYROWNIE PODBUDOWY
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towa specyfikacjimézznej (SST) swymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i paatgo
podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawiazujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswyfako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajoWwy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i patiego podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza warstwa o zmiennej gruba uktadana na istniggej warstwie w
celu wyréwnania jej nieréwrsoi w profilu podtwznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostate okidenia g zgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” oraz w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na ggco, naley stosowa kruszywa spetnigce wymagania okéone w SST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrawcze naley stosowa wypetniacz
wapienny spetnigcy wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchrbatonu asfaltowego”
pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetriavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i legspowinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lefaego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekeardmo-asfaltowych zostat okteny
w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltoviqi 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinspetnid& wymagania okrdone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinipatsiac wymagania okrdone w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbvgyokreslone w SST D-05.03.05
~.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumiczne;j
Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich migsaa okreslone w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.0@Wwierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
5.
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5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrowanie profilu masa mineralno-
asfaltowa

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodtgoego powierzchnia
podbudowy powinna zostaczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbwdpodane sw SST D-04.03.01
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchng podbudowy, na ktérej grubdwarstwy wyrdwnawczej bytaby mniejsza od grédio
minimalnej uktadanej warstwy wyrownawczej, nglafrezowa na gkbokas¢ pozwalagca na jej
utozenie. Frezowanie nawierzchni natevykona zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od gruldgi kruszywa w mieszance.
Najwickszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac@g grubdéci uktadanej warstwy.
Przed przysipieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonawowinien wyznaczy
niwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po
ktorej przesuwa siczujnik uradzenia sterucego uktadark

Maksymalna grub& uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy
grubaci przekraczajcej 8 cm warstw wyrownawcza nalezy wykona w dwu lub wecej
warstwach nie przekracaaych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyrdwnawca uktada s wedtug zasad okénych w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki minerasialtowej wyprodukowanej i
wbudowanej na ggco odbywa si wedtug zasad podanych w OST D-05.03.05
~.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmiengngruba¢ zag:szczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, na
podstawie przeprowadzonych prob, przedstawyrirerowi do akceptacji sposéb zsgczania
warstw wyrownawczych w zataosci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyromejgpodbudowy we wkgiwym stanie, a
do czasu utzenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podkvy
Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betosfatiowego” pkt 6, w zakresie obejmaym
badania warstw fecych ponkej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan8SW D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu lefaego” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasiatowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalkdo robdt ulegacych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankeralno-asfaltowobejmuije:

— - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzen obcych,

- rozscielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadnymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane z wykonaniem wyrownania podbudowy mieszankaiméralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goo $ podane w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dladaaia jak na stronie tytutowej.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staibenego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagagaee”

pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie- jedna lub wjcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.@04,Bodbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kiumsz
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng 2ok

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnstabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycice sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania
0golne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudolwraszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d00&odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegotowe warunki powinnyémgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zgagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbado
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&gania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddwa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-04.0£668budowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowva jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04820dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— sprawdzenie i ewentuaimaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagsszczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania
0golne” pkt 10.

D - 08.02.05

CHODNIK Z MIESZANKI
MINERALNO-ASFALTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem chodnika z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest maéden pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolimtdowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagpb6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaagjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem chodnika z mieszanki mineralno-asfaljowe
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Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, o grhdbovarstwy zwykle od 3 do 4 cm,
uktada st na podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementeapnem lub aktywnym popiotem
lotnym, kruszywa naturalnego i tamanego, gruzuamggo lub innego podobnego materiatu.

Niniejsza SST dotyczy wykonania warstwgieralnej chodnika z mieszanki mineralno-
asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na gmy. Wykonanie warstwy chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej wykonywanej i wbudowywanejzii@no powinno odpowiadavymaganiom
OST D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek minerasfaltowych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno”.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej - wydzieglopowierzchnia przeznaczona do
ruchu pieszego, wykonana z mieszanki mineralnotagfa] utozonej na odpowiedniej
podbudowie.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe agszgodne z obowvazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi @ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjvkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paaw OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na ctniki

Warstwe scieralrg chodnika nalgy wykona z mieszanki mineralno-asfaltowej, okianej
w dokumentacji projektowej, a przy braku ustalea ten temat - po akceptacjizimiera - z
mieszanki drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8 mm.

Warstwe scieralrg chodnika mana wykonywa z innej mieszanki mineralno-asfaltowej, na
wniosek Wykonawcy zaakceptowany przezyimera.

2.3. Materiaty do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Materialy do mieszanki mineralno-asfaltowej powinty¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu dstaego” pkt 2.

2.4, Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatdbw powinno bygodne z wymaganiami oktenymi w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Sprzt do wykonania robot zostat okteny w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu okééono w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dotycice transportu mieszanki mineralno-asfaltowej flioreo w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Zasady projektowania mieszanki mineralno-asfaljowkreslono w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Zasady produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejreflbono w OST D-05.03.05
».Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.3.

5.4. Przygotowanie podiea

Wymagania dotycice przygotowania podda okrglono w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.4.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Reczne wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] rolgg:
- - posmarowanie ggeym asfaltem krawdzi kraweznikow, opornikéw, obrzey i innych
urzadzen w chodniku,
- - eczne roZcielenie mieszanki przy pomocy widet, topat, szufrabi itp., sprawdzenie
profilu rozktadanej mieszanki przy pomocy szablonu,
- - eczne zagszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opoachk krawznikach,
obrzezach,sciekach i innych urgdzeniach znajdggych sé w chodniku,
- - mechaniczne zaggczenie wykonanej nawierzchni chodnika walcem adginym
samojezdnym okoto 2,5 t lub innym zaakceptowanyrepirzyniera,
— - sprawdzenie profilu nawierzchni chodnikayirdwnanie nierOwnsci.
Mechaniczne wbudowanie mieszanki obejmuje:
— - posmarowanie ggrym asfaltem kragdzi - jak wyzej,
- - roztazenie rozktadark mieszanki ze wspnym jej zagszczeniem uwrdzeniami
wibracyjnymi rozktadarki,
— - kczne roztaenie mieszanki w miejscach niedgstych dla rozktadarki,
- - mechaniczne zaggczenie wykonanej nawierzchni - jak 28y - z kcznym ubiciem
mieszanki przy kragznikach i uradzeniach obcych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzéhnibetonu asfaltowego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania chodnika z miegkan
mineralno-asfaltowej podano w OST D-05.03.05 ,Nawgbnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych chodnika

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych wykonanego
chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej powingy bgodne z okidonymi w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostiy obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tmeji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej obepnuj
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— - oczyszczenie podia,
- - o0znakowanie robot,
— - wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltpwe
— - transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- - posmarowanie ggcym asfaltem krawdzi urzdzea obcych,
— - rozcielenie i zagszczenie mieszanki,
- - przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betsfaltowego” pkt 10.

D - 06.03.01a

POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesen@ém pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolatdowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpét na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z&anych z
wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za parkatszywa famanego niezyzianego
(dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanym meatmnie”) na zadaniu jak na stronie
tytutowej

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniggym poboczu gruntowym (wymagaj
wykonania w nim koryta), wzgtinie mae by wykonane jednocZaie z nawierzchijezdni w
czasie budowy nowej drogi (nie wymag@akoryta).
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Pobocze — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgbka jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiagizg w chgu catlego roku nmaosé
wystarczajca do przegcia obcizenia statycznego od két samochodow, dopuszczonyehahu na
drodze (zat. 2, rys. 1i 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stan@e@ obrzee utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw gdean zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny,
polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie
dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt daystabilizaci mechaniczg).

1.4.5. Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.08'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST.

2.2.2.Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczass piasek, kruszywo
tamane i woda.

2.2.3.Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsidsiczapcej,
odcinapcej i innej, wykonanej przyayciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-
EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm,
odpowiadagce wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132864 [5].

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
Zaleca s} uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kdg czyst wode z rzek, jezior, stawow i
innych zbiornikow otwartych oraz wodtudzieng i wodocggows. Nie naley stosowa wody z
widocznymi zanieczyszczeniami, rfpieciami, ralinnoscia wodmg, odpadami przemystowymi,
kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny zgbezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Padtwv miejscu skladowania kruszyw powinno
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykazaic
mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Znws wyposaone w uradzenia dozujce
wode (mieszarki powinny zapewhi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob
optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostayednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotwo),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankidezywa,

— walce lub ptytowe zagpzczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na woe do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
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— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaastniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzyst& ze sprztu, ktory powinien b§ dostosowany swoimi wymiarami do
warunkow pracy w korycie, przygotowanym dozéaia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawgpowinien by zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagand@rej
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyarinmateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OSI0MO.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt
5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinnydygodne z dokumentacprojektowg i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w gz#nikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzewieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub

wskaza Inzyniera:

— ustali lokalizacg terenu rob6t,

— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezne do szczegotowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysakoowych,

— usury¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateawe itd.,

— ew. splantowapobocze istniege,

— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgma budowy.

Zaleca st korzystanie z ustateSST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania
roboét przygotowawczych oraz z usta®ST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robot ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie pozho

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istpoejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem rob6t zwjzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. \Afiegsze wykonanie koryta jest ove
wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sjitz a w szczegdlrdgi jego moc naley dostosowé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone soboty i do trudnéci jego odspojenia.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. woméhny w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane lub zaaprobowane przeyniera.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, pogéopowinno by oczyszczone z
wszelkich zanieczyszcaePo oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnienbwyzsze nk
projektowane rgdne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia
poziomu w poditau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykoné recznie lub spretem dostosowanym do szerdkbkoryta.
Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany
przez Irxyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktore natg
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditaéa podczas zagzczania powinna kdyrowna wilgotngci
optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania nawierzchni, to powinie
on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad pragizenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaamierzchni mena
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaragmtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznig zapewnienia jednorodsa, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier
moze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdrgdd frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposo6b przeciwdzial@y rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagzczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna®yozktadana w warstwie o jednakowej grétipprzy
pomocy uktadarki lub rowniarki, z zachowaniem wymagch spadkow i kzdnych
wysokasciowych. Zaleca gi aby grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczatar@(po
zag:szczeniu. Rozpoezie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segredaciszywa, nalgy przed
zag:szczeniem wymietikruszywo na materiat o odpowiednich wdmvosciach.

Zageszczanie nalgy rozpocaé od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku gornej kraedzi. Nierébwndci i zagkbienia powstajce w
czasie zagszczania powinny ywyréwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie hdz usungcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni. Zsgczenie naley
kontynuowa do osggniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrii,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448381[6]. Do zagszczenia zalecacsi
stosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o szeroda nie wickszej niz szerokéc¢
utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiat@ilgotnosci
optymalnej z tolerangjx 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinierstad osuszony przez
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mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wihgét mieszanki kruszywa jestasza od
optymalnej, mieszanka powinnad3wilzona okrélong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboekheiy
zZwrockk szczegola uwag na wiaciwe jego wykonanie przy kraylzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien¢bpwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwgzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh
warunkow terenowych, takie jak:
— wyrdéwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntmwvegobocza z ewentualnym
splantowaniem istniggego gruntowego pobocza,
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robfitrmosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbli]
pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczeg6lnienie robét C;?sgogzlv Wartgici
05¢ ba dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic Wg pktu 51
1 |terenu robét z dokumentac] lraz dokumentacji
projektowg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanje Biezaco Wg pkiu 5.4
podtaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywga Jw. Wg pktu 5.5
5 V\/_budoqule | Zagszczanie Iw. Wg pktu 5.6
mieszanki kruszywa
6 Wyko’nanle_ robot O_cena Wg pkiu 5.7
wykonczeniowych ciggta

6.4. Badania po zakozeniu robot\
Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnestpujace wymagania:
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— szerokd¢ utwardzonego pobocza we sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz
+10 cmi-5 cm,

— nieréwndgci pobocza mierzone 4-metrgwaty nie mog przekracz&10 mm,

— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektowg z tolerancy  + 0,5%,

— réznice wysokd@ciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm,

— gruba¢ utwardzonego pobocza nie seosk rozni¢ od grubdci projektowanejo £ 10%.

Zaleca st bad& gruba¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie read# raz na
2000 nf, a pozostate cechy co 100 m wzdasi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-00MQNymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00MWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podén
Odbior tych robét powinien kByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia doty® podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frutwardzonego pobocza obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— ewentualnesciccie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie gesaczenie
gruntowego pobocza,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywesiaego,
— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlygnaga dokumentacji projektowej, ST
i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i poaatrzyszacych
Cena wykonania robot olélenych niniejsg OST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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— prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoe d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rafodt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN Kruszywa do niezvezanych i zwazanych
13242:2004 hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (patrz: poz. 7 i 8)
5. PN-EN Mieszanki niezwgzane. Specyfikacje (patrz: poz.
13285:2004 7i8)
6. PN-B- Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
04481:1988
7. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
11112:1996 nawierzchni drogowych (W okresie

przegciowym norma mege by stosowana
zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie
przegciowym norma mege by stosowana
zamiast poz. 4 5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U.
nr 43, poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny adrbrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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