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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt: ~ BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOWIE

2. Adres: 56-100 WOLOW, PLAC PIASTOWSKI 2

3. Zadanie: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU.

4. Inwestor:  POWIAT WOLOWSKI , 56-100 WOLOW , PLAC PIASTOWSKI 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w zakresie opracowania
4. Obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy renowacji budynku Starostwa Powiatowego w
Wotowie , przy Placu Piastowskim 2.

Zakres projektowy obejmuje : remont wszystkich elewacji budynku (likwidacja wysolen i zagrzybien, skucie
istniejacych wypraw, tynkowanie, wykonaniem nowej kolorystyki) , remont detali architektonicznych, pokrycia paséw
nad gzymsami — blachgq miedziang, wykonanie nowych opierzen kominéw, blacharki z wymiang rynien, rur
spustowych. Wymiana pokrycia dachu na dachdwkg ceramiczna karpiéwke. Wykonanie opaski wokot budynku wraz z
wymiang istniejacej nawierzchni dziedzinca.

Budynek zostat ujety w rejestrze Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow jako obiekt zabytkowy — wpis do rejestru
zabytkow pod nr 698 decyzjg z dn. 17.05.1960r.

Dokumentacja techniczna obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branzy architektonicznej
i elektrycznej (rozbudowa wewnetrznej instalacji na potrzeby pod$wietlenia fasady frontowej od strony wewnetrznej
balkonu i wiezy od strony wewnetrznej balustrady — bez ingerencji w widoczng cze$¢ elewacji budynku). Roboty
wykona¢ wg opracowania poszczegdlnych branz.

4, LOKALIZACJA:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Wotdw - dz. Nr 64/4. Usytuowany jest na terenie ptaskim, pierwotnie
jako wolnostojacy drewniany zamek wzniesiony przez Ksiecia Henryka Ill Gtogowskiego w 1300-1309r. W potowie IV
w. ulegt przebudowie na murowany. W pozniejszych wiekach wielokrotnie przebudowywany.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
5.1 Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne :

Obecny budynek Starostwa Powiatowego mie$ci sie w dawnym ksigzeco-krélewskim zamku piastowskim.
Wotdw jako miasto nad Jezierycza lokowane bylo w 1285 roku, kiedy wtadali nim ksigzeta gtogowscy. W 1312 roku
przeszedt pod panowanie Piastow z Ole$nicy, z ktérych Konrad | zaraz potem w miejscu grodu wznidst nad rzekq
ceglany zamek o planie rombu. Od p&tnocy do muréw od zewnatrz przylegata kwadratowa wieza bramna o boku 9
metrow, a jedyne skrzydto mieszkalne znajdowato sie przy wschodnim odcinku muréw obwodowych, catos¢ miata
wymiary okoto 22x39 metrow. Pierwotnie zamek posiadat przedzamcze z drewniang zabudowa potozone w strone
pétnocno-wschodnig od gtéwnego zatozenia. W 1579 roku kiedy Wotowem wtadat ksigze brzesko-wotoski Jerzy Il
zamek zostat rozbudowany. Wzdtuz zachodniego odcinka muréw wzniesiono skrzydto z arkadowym kruzgankiem.
Pomiedzy rokiem 1653 a 1672 kolejnej rozbudowy dokonat ksigze Chrystian dobudowujac od zewnetrznej strony
pdtnocnego muru reprezentacyjne skrzydto, w ktdre witgczona zostata wieza bramna. Na poczatku XVIII wieku zamek
zostat uszkodzony przez pozar, ale w latach 1714-1725 odbudowano go. Jeszcze w koricu XVIII wieku zniwelowano
wieze bramna.

W nastepnym XVIII stuleciu zamek zostat zakupiony przez powiat . Jego dzieje utracity dawny blask w XXw.

Po kolejnym pozarze z 1922r. dokonano kolejnej przebudowy. Ostateczny ksztatt otrzymat po ostatniej wojnie ,
kiedy to w 1960r. przeprowadzono renowacje ksigzeco-krélewskiego zamku w Wotowie.

Obecnie mieszczg sie tu urzedy miejskie, zachowat sie tu portal z piastowskim ortem a we wnetrzach renesansowe
sklepienia z 1579r.
Najstarsze murowane fragmenty mogg pochodzi¢ z XIV wieku. Obecny ksztatt obiektu to efekt wielowiekowych
rozbudow i powojennych remontow. W ostatnich 20-30 latach byt jedynie przemalowany. Na poczatku 2011r.
rozpoczeto wymiane okien z zachowaniem XIX w, formy i koloru.



Planowany projekt renowacji budynku w w/w zakresie zostat opracowany w oparciu 0 wymagany program
konserwatorski i badania stratygraficzne elewaciji.

5.2 Elewacja - opis stanu elewacji wraz zaleceniami wykonawczymi i materiatowymi :

Jak w wigkszo$ci obiektow historycznych, mury wykazuja zwigkszone zawilgocenie, ktdre powoduje zniszczenia
powtok malarskich i tynkéw. Zawilgocenie wynika glownie z podciggania kapilarnego (braku izolacji
przeciwwilgociowych) nieszczelnosci lub braku opierzen, ztego stanu rynien i rur spustowych. Znaczne zniszczenia
spowodowane zwiekszonym zawilgoceniem powodujg twarde opaski, chodniki wokét muréw, od ktorych odbija sie
woda deszczowa zachlapujac dolne partie elewacji. Widoczne sg wspdiczesne poprawki tynkéw z mocnych szczelnych
zapraw cementowych, ktore wykazujg wieksze zniszczenia niz wczesniejsze wapienne.

Nie wykonano jednak zadnych gruntownych prac ograniczajacych dostep wody do muréw i powstrzymania ich
dalszej degradacje. Znaczne zawilgocenie dolnych parti muréw widoczne jest najbardziej w
pomieszczeniach piwnicznych zagtebionych w gruncie.

Wszelkie remonty tego typu obiektow powinny sie rozpoczaé od usuniecia gtéwnej przyczyny powodujgcej
destrukcje materiatow budowlanych, tynkow i muréw, czyli wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem
wilgoci takze tej opadowej z powierzchni gruntu wokét obiektu. Konieczny jest szczelny odbiér deszczowki jak
najdalej od muréw. Wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie zawilgocenia muréw przediuzy trwatos¢
istniejgcych i nowych tynkdw, powtok malarskich, poprawi ogélne warunki eksploatacji pomieszczen piwnicznych.
Zabezpieczony budynek z czasem zacznie naturalnie wysychaé i cho¢ obecnie przy tym zawilgoceniu konieczne
sq W piwnicach tynki renowacyjne. Uzycie zapraw na spoiwie gipsowym lub ptyt g-k (standardowo stosowanych przy
pobieznych remontach) jest zabronione. Gips w stanie nasycenia woda pecznieje, zwigksza swojg objetos¢ i
odspaja sie od podtoza. Czesto tak jak na opisywanym obiekcie, tynki i szpachle trzymajq sie jedynie na
warstwie malarskiej. Lamperie z farb olejnych podobnie jak ptytki ceramiczne (w pomieszczeniach
kottowni) utrudniajg naturalne wysychanie $cian. Prace na elewacji powinny odtworzy¢ widoczng fakture tynku
podstawowego i gtadszy detal architektoniczny. Zawilgocone, ostabione, spekane i gluche tynki nalezy
bezwzglednie usungé. Miejsca ewidentnie zawilgocone uzupetnia¢ tynkamirenowacyjnymi, pozostate tynkami
wapiennymi. Cato$¢ musi by¢ pokryta szpachlami kontaktowymi, ktdre ujednolicg grubo$¢ ziarna nadajac jednakowq
fakture, wyrownajg chtonno$¢ réznych materiatéw, ktéra w zdecydowanym stopniu wptywa na trwatos¢ i
przyczepnos¢ warstwy malarskiej. Biate szpachle sg takze doskonatym ttem pod malowanie i nie wymagajq juz
dodatkowego gruntowania. Zalecanymi na takie podtoza i obiekty sg farby silikatowe lub silikonowe, chronigce
obiekt przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi zapewniajac jednoczesne prawidtowe dziatanie
zastosowanych tynkow renowacyjnych i wapiennych.

Wszelkie wystajace elementy architektoniczne oraz wneki powinny by¢ opierzone i zabezpieczone specjalnymi kolcami
lub siatkami celem uniemozliwienia przesiadywania ptakow, ktdre zanieczyszczajq zwlaszcza nowo od$wiezone
elewacje

Widoczne sg obszary z ewidentnie mokrymi (od wilgoci) plamami jak rowniez miejsca zazielenione od mchow i
glondw, ktdre wystepujg jedynie na zawilgoconym od lat podtoza. Takie ,porazone” powierzchnie tynkéw trzeba
ewidentnie usung¢ a mury zdezynfekowa¢ takze od wewnatrz. Miejsca zawilgocone nalezy ,naprawia¢” tynkami
renowacyjnymi na zewnatrz i od wewnatrz, gdyz mury przez lata nasigkniete wodg podczas wysychania bedg niszczy¢
zwykte tynki.

Sciany wzniesione s gléwnie z cegly ceramicznej, na zaprawie wapiennej. Nie wykluczone jest wystepowanie
elementéw muréw kamiennych. Stan techniczny $cian dobry wymagajacy napraw tynkéw zewnetrznych oraz renowacii
istniejacych detali architektonicznych oraz wymalowania. Na tynkach $écian budynku i detalach architektonicznych
(gzymsy, okolice rur spustowych) widoczne sq liczne spekania , ubytki i zalania wodami opadowymi z zawilgoceniem
oraz miejscowe odspojenia istniejacych wypraw tynkarskich .\Wymagajg zbicia miejscowo tynkéw, w przypadku
wystapienia dalszego odspajania sie tynku wskazane jest skucie takich ptaszczyzn wypraw na wszystkich Scianach ,
o$ciezach i detalach architektonicznych aby byta mozliwo$¢ prawidtowego natozenia warstw renowacyjnych tynku z
wczesniejszym osuszeniem, odgrzybieniem i zagruntowaniem podtoza.

Elewacja pierwotnie kryta tynkiem wapiennym, ktérego cata powierzchnia zostata pokryta podczas wcze$niejszego
remontu mocniejszym tynkiem - przecierkg cementowg o réznych grubo$ciach . Szczelniejsza. mocnigjsza, wierzchnia
warstwa na stabszym wapiennym podfozu odspaja si¢ gtéwnie na powierzchniach o zwiekszonym zawilgoceniu. W
miejscach mokrych (okolice nieszczelnych rur spustowych, partia cokotowa oraz ponizej nieszczelnych opierzen)
widoczne zniszczenia tynkéw nawierzchniowych i podktadowych z odstonigciem lica cegly wiacznie. Zawilgocenia
zewnetrzne skutkujg zniszczeniami tynkow wewnetrznych, co $wiadczy o przejsciu wilgoci przez catg grubo$¢ murow.
Bez usuniecia przyczyn zawilgocenia wszelkie remonty tynkéw wewnetrznych nie majg sensu.

Ze wzgledu na funkcje, jaka petni obiekt oraz stan techniczny elewacji min. odpadajace fragmenty tynku i lodu (w
zimie) bezwzglednie wymagajg nowego orynnowanie i opierzenia. W ostatnich latach nie usuwano na biezaco



nieszczelno$ci rur spustowych i opierzen, ktére doprowadzity do obecnego stanu zniszczenia tynkéw na zewnatrz
obiektu.

Stan zachowania poszczegoinych elementdéw wystroju elewacii jest zroznicowany. Wynika to przede wszystkim z
miejsca ekspozycji.

Wyprawy tynkowe na wiezy sg w bardzo zlym stanie, powierzchnia jest wyptukana i zdegradowana, obserwuje
sie zluszczanie i odspajanie znacznych partii tynku. Naprawy wykonane wtérnie przyczyniajg sie do dodatkowych
zniszczen — gdyz miejscowo uszczelniajg powierzchnie i powodujg dezintegracje cegly. Stwierdzono obecno$¢ spekan,
poprzez ktére przenika woda, ktora nastepnie penetruje mur pod powierzchnig tynku powodujac jego odspojenie od
Sciany.

Na powierzchni tynku pokrywajacego pierwotnie elewacje skrzydta pdtnocnego w latach 20 XXw znajduje sie
wtorna warstwa tynku i warstwa farby elewacyjnej. Warstwy tynku obecnie eksponowane charakteryzujg sie wysokimi
parametrami fizykomechanicznymi oraz stabg paroprzepuszczalnoscia, Zawierajg znaczne ilosci domieszki cementu,
dziata to uszczelniajgco na mur i spodni tynk, zaburza procesy oddychania, dyfuzje gazéw. Cementowa szlichta
wykazuje miejscowo tendencje do ziuszczania sie odrywajgc rownoczesnie warstewke spodnich zapraw. Detal
architektoniczny zachowany jest w wigkszo$ci wypadkdw w dobrym stanie, pokryty jest jednakze wtdrnym tynkiem ktory
zniszczyt precyzje profilowania i gtebie modelunku. Jest to szczegéinie widoczne na boniach tasiemkowych, ktdrych
krawedzie sg nieréwne i nie posiadajg ksztattu potwatka. Jest to rdwniez razace na sptywach wolutowych, gdyz utracity
one swa plastyke. zacierkami i farbami elewacyjnymi. Stwierdzono miejscowe odspojenia i spekania detalu

Obserwacje pozostatych elewacji zamku wykazaty, ze wtorna warstwa tynku znajduje sie na wszystkich $cianach,
co szczegolnie jest widoczne w partiach boniowania, gdyz jest ono bezksztattne, pozbawione odpowiedniego profila w
formie pétwatka. Cementowe wyprawy niekorzystnie wptywajg na stan zachowania ceglanych muréw. Detal obecnie
eksponowany jest w wielu miejscach uszkodzony, w szczegolnosci gzyms koronujacy. Obserwuije sie spekania biegnace
pionowo przez elewacje.

Wokoét catego budynku biegnie odsadzka betonowa, ktéra dodatkowo przyczynia sie do zawilgocenia muréw, gdyz
utrudnia odparowywanie wody podsigkanej z gruntu wskutek czego wznosi si¢ ona na wyzsze partie, do okofo 1,5- 2,5
metra wysokosci powodujac zaplamienia i degradacje cegty i tynku w partii cokotowej. Naprawy przy pomocy zaprawy z
duzg domieszkg cementu sg bezskuteczne i powielajq btad zastosowania szczelnych, drobnoporowatych wypraw
tynkowych utrudniajacych oddychanie muru.

Poza widocznymi zniszczeniami tynkow, nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia skucia jeszcze wielu powierzchni
»gluchych” odspojonych od podtoza tynkow .

5.3 DETALE ARCHITEKTONICZNE (opaski, gzymsy, woluty, bonie tasiemkowe , ptaskorzezba (kartusz), itp.) :

Elementy dekoracji elewacji, ktorych struktura ulegta destrukcji nalezy wzmocni¢ strukturalnie. Zniszczone
fragmenty, opaski wokdt okien, brakujace elementy gzymséw nalezy odtworzy¢ w materiale i technice zblizonej do
oryginatu. Ptaskorzezbiony kartusz na bramie potudniowej wykonany z jasnego drobnoziarnistego piaskowca.
Ogledziny kamiennego kartusza wykazujg, ze jest on ostabiony, co bedzie w najblizszym czasie skutkowac
ostatecznie utratg cennego modelunku ptaskorzezby. Powierzchnia wykazuje tendencje do osypywania sig, jest
zdegradowana, wyptukana oraz zabrudzona. Stwierdzono szereg drobnych ubytkdéw oraz prawdopodobienstwo
obecnosci reliktéw polichromii i ztocen.

Elementy zewnetrzne instalacji zlokalizowane bezposrednio na elewacji nalezy usuna¢. Skrzynki : gazowa, elektryczna
wymagajg oczyszczenia i wymalowania lub wymiany nowe. Elementy zewnetrze nie mogg dysharmonizowaé z
cato$cig elewacji zabytkowego budynku.

5.4 WNIOSKI KONSERWATORSKIE - STAN ZACHOWANIA :

Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem przystapienia do prac jest wykonanie
zabiegdw, ktore zniwelujg przyczyny niszczenia, przywroca petne walory estetyczne obiektu

Korzystne dla efektu i waloréw autentyku oryginatu bytoby zastosowanie farb mineralnych do malowania elewacji. Sg
one catkowicie matowe nie tworzg warstw o charakterze powtoki. Wskazanym bytoby wykorzystanie transparentnosci
tych farb, co pozwoli na unikniecie uzyskania sztucznej jednolitej powierzchni. W tym celu nalezy pomalowaé catos¢
kolorem bazowym zgodnie z uzgodniong kolorystyka, nastepnie natozy¢ drugg nieco ciemniejszg transparentng
warstwe, ktdra nie pokryje jednolicie elewacii, lecz jedynie pozwoli na uzyskanie rozwibrowania koloru na powierzchni.

Elewacie wymagajg analizy formy i rekonstrukcji dekoracji w duchu zachowanej ikonografii, gdyz obecnie
eksponowane ptaskie opaski okienne oraz ptyciny migdzyokienne sg wtorne i deformujq historyczny wystrdj. Partie
profilowane - gzymsy, boniowania sa znieksztatcone i wymagaja reprofilacji. Nalezy przywroci¢ opaski
okienne i parapety oraz usuna¢ nie uzasadnione historia obiektu ptaskie plyciny miedzyokienne.



Nalezy usuna¢ przyczyny zawilgocenia muréw — sku¢ odsadzke betonowa i wszelkie betonowe podtoza wokét zamku
oraz sku¢ drobnoporowate tynki cementowe z wszystkich elewacji. Wokot budynku wykonac¢ izolacje pionowg . W
partii przyziemia zastosowac tynki renowacyjne. Zapewni¢ szczelny odbiér wod deszczowych z rur spustowych oraz
terenu wokot obiektu do kanalizacji burzowej.

5.5 Stolarka okienna - opis stanu istniejacego :
Podlega aktualnie wymianie zgodnie z wczesniej opracowanym i zatwierdzonym projektem budowlanym z

zachowaniem XIX w, formy i koloru.
Obecna istniejaca stolarka okienna — wykonana jako drewniana z okresu ostatniej przebudowy budynku (lata 20 XXw.)
oraz uzupetniana w okresie biezacych remontéw w latach powojennych. Okna o$cieznicowe skrzynkowe w podziale
na czes¢ gorng (naswietle-jesli wystepuje) i dolng okno gtéwne. Okna o skrzydtach otwieranych do wewnatrz,
dwuskrzydtowe i czteroskrzydtowe.
Elementy ram skrzydet i szczebliny 0 ozdobnym profilu przyszybowym i na przyldze, zmontowane zostaty na
prawdopodobnie na kotki, szyby osadzone w rowku wycietym w ramiakach i szczeblinach. Skrzydta zawieszone na
zawiasach wbijanych. Skrzydta zewnetrzne zamykane. Skrzydta wewnetrzne zamykane a wtasciwie dociskane odgiety
zakretkq 1-skrzydetkowg zamocowang posrodku ramiaka i w nadprozu. Okna wyposazono w drewniany okapnik
zamocowany na progu oscieznicy i podparty na deskach szalowki .Jest to wiec konstrukcja wyposazona w najprostsze
okucia warz z oszkleniem .

Dwudzielne okna oscieznicowe ze szczeblinami i najprostszymi i wyposazone byty w narozniki wzmocnieniowe
stalowe .
Parapety wewnetrzne drewniane osadzone w cze$ci dolnej skrzynki lub w formie ptaskiego podokiennika.

Forme dekoracyjng okna stanowi od strony zewnetrznej drewniany , kanelowany stupek (pilaster) z rozrzezbionym
kapitelem wykonanym jako odlew cynowo-cynkowy mocowanym na samej gérze kazdego skrzydta okiennego.

Oscieze okien od strony zewnetrznej pokryte tynkiem wapiennym.

5.6Parapety zewnetrzne :

Wykonanie z blachy miedzianej. Wykazujq nieszczelnosci i niepoprawne osadzenie w czesci podokiennej ,
zewnetrznej , spowodowane , korozjg biologiczna drewna na skutek warunkéw atmosferycznych. Podlegajg wymianie
tacznie ze stolarka okienna.

5.7 Kraty okienne :

W czesci okien zastosowano dekoracyjne stalowe kraty okienne mocowane do o$ciezy . Usytuowanie krat w
budynku wynika z funkcji budynku i lokalizacji funkcjonalnym pomieszczen na kazdej kondygnacji (wydzit finansowy,
serwerownia, wydziaty starostwa, archiwa, bank; itp.)

5.8 Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu :
Obrobki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0,55-0,65 mm — wymagajq wymiany.
Stan techniczny potaczen rynnowych i rur spustowych zty — wymagana catkowita wymiana orynnowania.

5.9 Kominy :
Murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wap. , wystepujg ubytki wypraw, spekania wymagaja otynkowania
tynkiem cem.-wap.

5.10 Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Istniejaca stolarka drewniana — stan dobry. Istniejace drewniane drzwi garazowe — wymagaja, oczyszczenia i
wymalowania.

5.11Pokrycie dachu :

Budynek zwieficzony dachem dwu i czterospadowym, w konstrukcji drewnianej, pokryty dachowka ceramiczng w
kolorze ceglastym.
Wigzba dachowa pod wzgledem konstrukcyjnym w dobrym stanie technicznym. Wymianie podlega — cate pokrycie z
dachéwki karpidwki.

5.120toczenie budynku :

Od strony fasady gtéwnej, i bocznych - istniejaca wylewka betonowa . Zaleca sie utozenie wokét catego budynku
(oprécz czesci sasiadujgcych z istniejgcym chodnikiem) opasek z grysu kamiennego z odpowiednim spadkiem w
kierunku od budynku aby unikna¢ zalegania wod opadowych i zamakania $cian przyziemia. Schody zewnetrzne do
remontu.

Od strony elewacji nr E2 istniejace wejécie do poziomu piwnic i obecnego schronu — nalezy dostosowaé wizualnie i
estetycznie do obecnego budynku (tynkowanie, wykonanie obrébek z blachy miedzianej, malowanie). Zaleca sie
czesciowe skucie czesci betonowe.

Dziedziniec wytozony kostkg cementowa , kwalifikuje sie do wymiany nawierzchni na kostke granitowa.



5.13 Wykonczenie obiektu :

Przed zamdwieniem elementéw na wymiar nalezy dokona¢ szczegdtowych pomiaréw na budowie .
Istniejace elementy , obrébki wykoriczeniowe : nalezy czy$ci¢ w przypadku konieczno$ci wymieni¢ na nowe. Elementy
drewniane wystepujace na elewacji w pomieszczeniach gospodarczych, kwalifikujq sie do oczyszczenia, uzupetnienia i
malowania.

Wykaz ogdiny powierzchni w budynku istniejacym :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA ELEWACJI Z OKNAMI m? ok. 3 565,0
LICZBA KONDYGNACJI szt. 2-3 + poddasze

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie remontu elewacji wg zakresu opracowania.
6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

6.1 Wnioski konserwatorskie — kolorystyka elewacji:

Pierwotny wyglad skrzydta pétnocnego byt inny niz obecnie eksponowany Na elewacji, pod obecnie eksponowang
wyprawa tynkowa napotkano jednakze jednorodng warstwe tynku pochodzaca z okresu remontu elewacji w latach 20
XXw, w okresie tym elewacja nie miata rozmalowan poszczegdinych elementéw detalu, lecz byta pomalowana
jednorodnym nasyconym kolorem ugrowym. Nie zachowaly si¢ opaski z tego okresu, gdyz zostaty skute, gzymsy
pozostawiono oryginalne (sg pomalowane analogicznym kolorem jak na powierzchniach gtadkich i boniach) i natozono
jedynie kolejng warstwe zaprawy, ktéra zatarta rysunek profili.

Prawdopodobnie wieza, pochodzaca z lat 20 XXw byta pomalowana na analogiczny kolor ugrowy, jednakze o odcien
jasniejszy od reszty elewacii

Na catej powierzchni, prawdopodobnie wszystkich elewacji poszczegdlnych skrzydet zamku, znajduje si¢ wtdrny tynk, lub
zacierka tynkowa ze znaczng domieszka cementu, o wysokich parametrach wytrzymato$ci, stabo przepuszczalna dla
dyfuzji gazéw i wilgoci, zniszczyta ona ostros¢ profilowan i precyzje rysunku, a takze gtebie modelunku wolut, bonii
tasiemkowych oraz gzymsow

Wieza nie posiada wtérnego narzutu na catej powierzchni elewacii, a jedynie miejscowe naprawy wykonane bardzo
drobnoporowatg mocng zaprawa.

Elewacja tynkowana tynkiem wapienno piaskowym i zacierana na gtadko. Detal wykonany z zaprawy metoda narzutu,
ciagniecia po prowadnicy profilem in situ, rowniez gtadki. Ptaskorzezbiony kartusz na bramie potudniowej wykonany jest z
jasnego drobnoziarnistego piaskowca

6.2 Elewacje - tynki :
Dokonac ogledzin wszystkich elewacji po postawieniu rusztowan. W przypadku stwierdzenia wystepowania cementowych
wypraw na wszystkich elewacjach — wykona¢ skucie tynku. Cato$¢ umy¢ przy pomocy myjni pod ci$nieniem. Stosowac
dysze szpachelkowg .

W trakcie prac usuwajacych tynki nalezy je przeprowadza¢ po nadzorem konserwatorskim, ktéry zweryfikuje badania,
majac dostep z rusztowan do wszystkich partii wszystkich skrzydet i wszystkich elewaciji; szczegéInos$¢ nalezy zwrécié
uwage na mozliwos¢ wystepowania sgrafitta, ktére w okresie XVI i XVII wieku byto popularng technikg zdobniczg na
terenie Dolnego Slaska.

Nie nalezy skuwa¢ tynkéw wapiennych, ktore nie sa rozwarstwione i zmurszate. Dlatego tez kwalifikacje tynkow
do skucia nalezy przeprowadzi¢ w $cistej konsultacji konserwatorskie;.

Po skuciu tynkéw — odstoniete mury wymagaja ogledzin przez uprawnionego architekta pod katem badan
architektonicznych, nalezy ustali¢ wystepowanie muréw sredniowiecznych w obrebie zatozenia. Ekspertyza ta
moze przyczynié sie do wyeksponowana najstarszych, najcenniejszych partii zamku i uscisli¢ wiedze o obiekcie i
moze mie¢ wplyw na zmiane koncepcji wystroju.

Wykona¢ dezynfekcije i odgrzybienie partii obmywanych wodg z uszkodzonych rur spustowych i oblachowan .
Wykona¢ tynkowanie: stosowa¢ tynk czysto wapienny, w partii przyziemia zastosowa¢ systemowy tynk renowacyjny
Wykona¢ gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalowaé elewacje wedtug projektu kolorystyki zgodnie z rygorami
technologicznymi farbg silikatowg matowg unikajac efektu jednolitej sztucznej powtoki zgodnie z zaleceniami powyze;.

Kolorem Nr1 malowac¢ catos¢ elewaciji jako tto (lico $cian), bez wiezy. Kolorem Nr2 malowaé opaski okienne oraz
wieze.
Nie wyrdzniac ptycin w balustradach, malowac¢ w kolorze lica $ciany (Nr1)



UWAGA: Przed ostatecznym natozeniem koloréow podkiadowych i podstawowych wykonaé proby kolorystyczne w
obecnosci Architekta, Inwestora oraz Konserwatora Zabytkow.

6.3 Detal wykonany z narzutu :

Dokona¢ ogledzin detalu. W przypadku stwierdzenia wystepowania cementowych wypraw na wszystkich elewacjach —
wykona¢ skucie tynku zachowujac profile i ich artykulacje. Usuna¢ partie odspojone, spekane obecne na wiezy, a takze
wszelkie wtorne naprawy. Catos¢ umy¢ przy pomocy myjni pod cisnieniem. Stosowaé dysze szpachelkowg

Wykonaé odtworzenie, uzupetnienie i reprofilowanie detalu architektonicznego (gzymséw, bonii
tasiemkowych, ktérych krawedzie wykonaé jako prostoliniowe o ksztalcie péitwatka). Przywrécié odpowiednie
grubosci detalu i jego plastyczno$é¢ (dotyczy bonii tasiemkowych oraz wolut na szczytach). Szeroko$¢ detalu wykonaé wg
stanu istniejacego z obmiarow elewacji na etapie wykonywania rob6t odtworzeniowych budowalanych.

Wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obmywanych woda z uszkodzonych rur spustowych i oblachowan.
Catos¢ zagruntowac przed malowaniem.
Wykona¢ malowanie zgodnie z projektem wedtug zatwierdzonej kolorystyki . Wykona¢ proby kolorystyczne jw. .

6.4 ELEWACJE , TYNKI - ZALECENIA MATERIALOWE SZCZEGOLOWE :

skucie zawilgoconych, spekanych, gtuchych tynkow,

doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne detalu, szablony w skali 1:1 na papierze

demontaz ruchomych elementéw wystroju celem wzmocnienia i wykonania szablondw lub form

zmycie woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw (dysze szpachelkowe)

dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem Baumit Sanier Lésung,

wykonanie nowej izolacji poziomej ptyty tarasowej nad wejsciem, poprawny-szczelny odbiér deszczdwki

e Wzmocnienie zarysowanych i spekanych $cian - montaz kotew lub pretéw . stalowych o fi 10 mm o na szer. 50 cm
z obu stron peknigcia lub wzmacnianie zarysowan specjalnymi zaprawami iniekcyjnymi do naprawy murow.

e wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej muréw Scian zagtebionych ponizej poziomu terenu — skucie 100%
starego tynku, wykona¢ tynk renowacyjny uszczelniajacy BaumitBayosan SP 63, zabezpieczony folig
kubetkowa,

e powierzchnie zawilgocone (szacuje sie na ok. 40% ogolnej powierzchni) :

- skucie 100% tynkow tych tynkow
- systemowe, warstwowe tynki renowacyjne WTA - obrzutka SV 61 tynk
- podktadowy (magazynujacy sole) SP 64 G
- tynk nawierzchniowy SP 64P

alternatywnie :

e system tynkdw renowacyjnych SANOVA WTA powyzej partii cokotowe;j :

- obrzutka Sanova Vorspritzer
- tynk podktadowy Sanova PufferPutz
- tynk nawierzchniowy SanovaPutz W

e uzupetnienia lub nowe tynki na elewacji powyzej zawilgocenia (szacuje sie na ok. 60% ogolnej powierzchni)
powinny by¢ wykonane z tynkéw wapiennych Baumit RK 39 , uzupetnienia wapienne nie wykazujg skurczu
typowego dla zapraw cementowych, tynki trzymajg sie nawet na ostabionych podtozach, wymagajg jedynie
oczyszczenia spoin i dobrego zwilzenia powierzchni wodg przed natozeniem - w zalezno$ci od rodzaju cegly i
czystosci spoin w razie konieczno$ci wykona¢ obrzutke Sanova Vorspritzer

e calos¢ powierzchni po uzupetnieniach tynkdw celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci zaleca sig pokry¢
szpachlami kontaktowymi BaumitBoyosan muliContact MC 55 (faktura tradycyjnego tynku), powierzchnie
gtadkie (pilastry, powierzchnie boni) - Baumit tynk wapienny RK 70 N

e Celem dodatkowego ,,dozbrojenia” miejsc krytycznych mozna zatopi¢ w masie MC 55 W, siatke zbrojeniowg Baumit
145 A (do 50%). W miejscach o wiekszych zarysowaniach, peknigciach miedzyspoinowych stosowac stalowe kotwy
$ciggajace na danym fragmencie muru .

e malowanie farbami silikatowymi, zapewniajacymi dyfuzje
zaleca od poziomu terenu do wysokosci okien - ok. 2,0m , w miejscach najbardziej narazonych na zniszczenia wykonac
zabezpieczenie przy pomocy powtoki AGS® - Anti Graffiti System firmy AGS - facznie ok. 200,0m2. Malowanie w/w nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz Konserwatorem.

Elementy detalu — wytyczne :
e zniszczone elementy sztukatorskie wykona¢ z materiatdw elewacyjnych odpornych na wilgo¢:



e proste, gzymsy, opaski, bonie tasiemkowe wykona¢ za pomocq szablonu z rysunkéw w skali 1: 1, wykonanie
na $cianie materiat na podktad (rdzen) BaumitBoyosan FG 88, wykoriczenie BaumitBoyosan FF 89 lub
BaumitBoyosan SM 86

e elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za pomocg szablonu
materiatem jednowarstwowym SM 86 na zasadzie reprofilacji, wyostrzenie, uczytelnienie rysunku

e zachowane elementy wystroju z zapraw lub kamienia po oczyszczeniu wzmocniC i zabezpieczyC

preparatem Baumit Impragnierung (zuzycie 0,03-0,1 litra koncentratu)

Kolorystyke elewacji wykona¢ w oparciu o ogélnodostepny wzornik CAPAROL zgodnie z cze$cia graficzng
opracowania.

Elewacje zewnetrzne budynku podda¢ skuciu tynkdw przyziemia i wiezy, gruntownemu oczyszczeniu mechanicznemu
oraz recznemu polegajagcemu na zbiciu miejscowo tynkow, w przypadku wystapienia dalszego odspajania sie tynku
wskazane jest skucie takich ptaszczyzn wypraw na wszystkich Scianach, osciezach i detalach architektonicznych aby byta
mozliwos¢ prawidiowego natozenia warstw renowacyjnych , jednoczesnemu zmyciu farb z elewacji oraz usunigciu glonéw i
grzybow. Nastepnym etapem jest nanoszenie odpowiednich warstw renowacyjnych : preparatow gruntujaco-wzmacniajacych
(gteboko penetrujacych), warstw tynkéw renowacyjnych gr. do 20mm, zapraw szpachlowych do renowacji fasad gr. 2-4mm z
dodatkowo zatopiong siatkg z wiékna szklanego 145A Baumit (zaleca sie) , malowaniu farbami silikatowymi .

Pozostalg cze$¢ elewacji w migjscach wystepowania detalu architektonicznego nalezy wykona¢ w oparciu o produkty do
prac sztukatorskich — wg rodzaju materiatow powyzej. Grubos¢ ziarna i dodatkéw w zalezno$ci od rodzaju detalu. Materiaty o
grubszym uziarnieniu stosowa¢ do wykonywania podktadow — rdzeni , z drobnym ziarnem do wykarczani ostatnich
dekoracyjnych warstw. W przypadku konieczno$ci wykonania odlewow o ztozonym rysunku wykonywac¢ w przygotowanych
formach z zaprawy do odlewdw sztukatorskich. Po wykonaniu renowacji detali, malowac przy uzyciu farb silikatowych (wg
czeSci rysunkowe).

e W przypadku renowacji detali architektonicznych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty :
- mycie powierzchni wodg z uzyciem dodatkowo preparatéw chemicznych
- wzmocnienie osfabionych partii
- wykonanie oktadéw odsalajgcych
- dodatkowe doczyszczenie metoda reczno-mechaniczng,
- uzupetnienie ubytkow spoiwami mineralnymi
- wykonanie obrébek blacharskich
- przywrdcenie kolorystyki zblizonej do pierwotnej miejsc poddanych uzupetnieniom
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (jesli wystepuje taka koniecznosc)

Wszystkie powierzchnie elewacji po czyszczeniu i uzupetnieniu (zaleca sig) zagruntowaé¢ srodkami gteboko
gruntujacymi, wypetniajacymi rysy i wzmacniajacymi tynki - impregnat do renowacji Baumit .

Podane powierzchnie procentowe stanu tynku wymagajacego catkowitego skucia zawilgoconego lub suchego
s3 podane jako szacunkowe na etapie wykonywania dokumentacji, nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia skucia
jeszcze wielu powierzchni ,,gtuchych” i odspojonych od podtoza tynkoéw. Podane warto$ci moga ulec zmianie -
na etapie prowadzenia robét renowacyjnych pod kierunkiem konserwatora zabytkéw.

6.5 Obrobki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykona¢ z blach miedzianych gr.0,7 mm z kapinosem . Metodg taczenia miedzianych jest
stosowanie pojedynczych lub podwdjnych zaktadek, tzw. rabkéw oraz lutowanie. Dodatkowo mozna mocowaé do
podioza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo
oblutowac.

e  Obrobki muréw aby pokry¢ catg powierzchnie elementu, faczenie blach na dtugosci muru wykonaé na rabek
stojacy lub lezacy podwajny,

Przygotowa¢ podtoze jw.

Wykona¢ obrébki dachu.

Wymieni¢ pas nadrynnowy (szer. w rozwinieciu do ok.40-60 cm) — blacha miedziana jw.

Wymieni¢ obrobki przy kominach — blacha miedziana jw.

Wykona¢ obrébki gzymsow miedzykondygnacyjnych (posrednich), sposob tgczenia jak wyzej , szerokos¢ profili
dostosowa¢ do stanu istniejacego (0k.40-50cm). Gorng krawedz osadzié w tynku na gteboko$¢ min. 2,0cm i
przymocowac kotkami rozporowymi w rozstawie co 25cm, styk uszczelni¢ silikonem akrylowym. Obrébki stanowig
jednoczes$nie forme zabezpieczenia podokiennikdw — parapetdéw okiennych zewnetrznych.



Geometrie projektowanych obrobek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robot do warunkow
rzeczywistych. Podana wartos$¢ jest z uwagi na lokalizacje detali na budynku jest szacunkowa.

6.6 Odwodnienie dachu:

e Projektuje sie wykonanie rynien z blachy miedzianej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 180 mm i nowych odptywéw,
odcinki rynny taczy¢ na zaktad o szeroko$ci min. 20cm i polutowaé obustronnie , rynne zakonczy¢ denkami.

e Pofaczenie rynny z rurg spustowg tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w rure spustowg , zaleca si¢
oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z rurg .

e Rynne nalezy montowa¢ na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem od 0,5 d0
2,0%, rynhaki mocowac na 2 wkrety kazdy

e Rury spustowe z blachy miedzianej gr.0,70 mm o przekroju min. fi 160mm mocowane do $ciany uchwytami o
rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wiaczy¢ do istniejacych podejs¢ kanalizacji deszczowej . Pofaczenia
uszczelni¢ masa plastyczna.

e Rynny nalezy montowa¢ wzdtuz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujgac wymagang liniowo$¢ i
spadki w kierunku projektowanych rur spustowych

6.7 Wymiana pokrycia dachu :
Wiezba dachowa pod wzgledem konstrukcyjnym w znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Wymianie podlega
— pokrycie z istniejacej dachowki karpidwki — kolor istniejacy ceglasty. Projektowana dachéwka nowa ceramiczna typu
karpiowka w kolorze tradycyjnym ceglastym . Stosowac¢ dachowke ceramiczng typu karpiéwka’, barwiong w masie,
angobowang , uktadana podwajnie w koronke” . Planuje si¢ wymiane desek czotowych .
Wykonanie impregnacji konstrukcji istniejacej odkrytej poprzez dwukrotne malowanie preparatem solowym Wood
Protector.
Pokrycie wiezby dachowej folig zbrojong wysoko paroprzepuszczalna.
Wykonanie nowych kontrtat mocujacych folie na krokwiach. Wykonanie nowych tat pod dachéwke .
Nie dopuszcza sie uzycia dachéwki rozbidrkowej.
W przypadku wystapienia konieczno$ci wymiany zniszczonych elementdéw wigzby dachu po zdjeciu pokrycia ,
przyjmujac procentowo na etapie wykonania robét. Warto$¢ szacunkowa zostata ujeta w kosztorysie robét.

6.8 Kominy :
Zakres opracowania obejmuje w przypadku wystgpienia widocznych ubytkéw spoin lub spekan wprowadzenia prac
polegajacych na otynkowaniu tynkiem cem.-wap. lub uzupetnienia spoin. Malowa¢ przy uzyciu farb silikatowych.

6.9 Stolarka okienna i drzwiowa :

Podlega aktualnie wymianie zgodnie z wczesniej opracowanym i zatwierdzonym projektem budowlanym - okna
drewniane w kolorze : zatozono kolor zielony NCS S 5040-G50Y wg opracowania badan stratygraficznych
stolarki okiennej dokumentacji wymiany stolarki okienne;j.

Przy wykanczaniu osciezy stosowaé tynki renowacyjne, zaleca si¢ stosowanie tynkdw wapiennych na wapnach
romanskich odpornych na warunki atmosferyczne Baumit tynk wapienny zewnetrzny RK 39 z ziarnem do 3mm.

W elewacji zachodniej na poziomie 2 kondygnacji nalezy odtworzyc istniejacy , zamurowany otwor okienny wg stanu
istniejacego . Stosowac okna identyczne jak zatwierdzone w projekcie wymiany stolarki okiennej dla catego budynku.
Wymiar i podziat jak istniejace, kolorystyka NCS S 5040-G50Y .

Pozostate otwory zamurowane pozostajg bez zmian ze wzgledu na funkcje istniejacych pomieszczen i przeznaczenie
budynku (bank, archiwa, itp.)

Catos¢ powierzchni po pracach tynkarskich nalezy scali¢ fakturowo z pozostatymi starymi tynkami celem ujednolicenia
faktury (rézne gruboSci ziarna w réznych materiatach) i wyréwnania chtonno$ci réznych materiatéw konieczng dla
trwato$ci powtok malarskich.

Drzwi istniejace zewnetrzne drewniane sg z dobrym stanie technicznym. Nalezy oczyscic¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki
poprzez szpachlowanie, malowa¢ dwukrotnie farbg olejng w kolorze istniejacym . W przypadku wyboru innej opcji
renowacji - po uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wymiary drzwi : 220x300 (przeszklone z
naswietlem ) — 1 szt. , 120x300 (petne z naswietlem tukowym) — 2 szt.

Drzwi zewnetrzne w budynku gospodarczo - administracyjnym (elewacja potnocna od dziedzinca) do wymiany na
nowe o takich samych ksztattach : 100x200 (petne) 2 szt., 100x245 (petne z nawietlem) — 1 szt. (w elewacji
wschodniej)

6.10 Kraty okienne :



Ujeto w opracowaniu wymiany stolarki okiennej — jw. Usytuowanie krat w budynku wynika z funkcji budynku i
lokalizacji funkcjonalnym pomieszczeh na kazdej kondygnacji (wydzit finansowy, serwerownia, wydziaty starostwa,
archiwa, bank, itp.)

Kraty istniejace stalowe pomalowane zostang dwukrotnie farbg silikonowo-kauczukowa w kolorze ciemnego grafitu .

6.11 Parapety zewnetrzne :
Ujeto w opracowaniu wymiany stolarki okiennej — jw. Wykonane z blachy miedzianej gr. 0,7mm.

6.12 Opaska wokot budynku — naprawa izolacji pionowej :

Projektuje sie utozenie wokdt Scian przyziemia catego budynku (oprécz czesci sasiadujacych z istniejacym
chodnikiem) opasek z grysu kamiennego zakoriczonymi obrzezami granitowymi z odpowiednim spadkiem w kierunku
od budynku (min. 1%) aby unikna¢ zalegania wod opadowych i zamakania $cian przyziemia. Szeroko$¢ opaski min.
60-80cm.

Na etapie remontu projektuje sie wykonanie izolacji pionowych $cian przyziemia i $cian piwnic na fragmentach
budynku. Wykona¢ nalezy powlokowa izolacje pionowa - emulsja bitumiczna np. REMMERS przewidziany jako lekka
izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic i fundamentéw. W/w emulsje nanosi sie na wilgotne Sciany, jest paro-
przepuszczalna, nie reaguje alkaliami, jest odporna na agresywne wody. Zuzycie na wykonanie 1m?2 pow. ( grunt+2
warstwy) okoto 500ml/m2.

Zalecana jest hydroizolacja z grubowarstwowych powtok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi
REMMERS (KMB) w systemie KIESEL.

Przed zaloZzeniem warstw izolacyjnych zaleca sie osuszenie $cian przyziemia w technologii tradycyjnej z
zastosowaniem rozwigzan osuszania budynkéw firmy Drymat.

Dla poprawy sytuacji w partii budynku ponizej poziomu gruntu, ktéra ma duzy wplyw na stan pomieszczen (m.in.
kottowni, schronu i pomieszczeh magazynowo-gospodarczych) czesciowo zagtebionych w gruncie zaleca sie wykonaé
opaske z przepuszczalnego nieutrzymujacego wilgoci materiatu np.: Zwir, tuczen o réznym uziamieniu, itp.
Poprawiona pionowa izolacja przeciwwilgociowa z warstg przepuszczalng jw. zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci,
ktére obecnie , okresowo oddziatywajg na przedmiotowg cze$¢ budynku.

Sposéb prowadzenia prac izolacyjnych :

a) Nalezy wykonac izolacje pionowg fundamentéw budynku.

b) Niezbedne jest odkopanie czesci $cian przyziemia, oczyszczenie i prawidtowe wykonanie izolacji pionowe;.
Powierzchnia odstonigtego fundamentu powinna zosta¢ zabezpieczona membrang kubetkowg PCV, utozong
wyttoczeniami do muru. Ztacza membrany nalezy uszczelni¢. Na spodzie wykopu membrang nalezy wywing¢ na
szeroko$¢ od 30 do 50cm. Z kolei, gorng krawedz membrany zabezpieczy¢ nalezy listwg wentylacyjna.

c) W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé zwirowa opaska filtracyjna posiadajaca szeroko$¢ ok. 60 cm - zwir, thuczen o
roznym uziarnieniu .Wierzchnia warstwa opaski zwirowej wykonana z grysu kamiennego , powinna posiadac¢
szeroko$¢ minimum 60-80cm i by¢ zakoriczona obrzezem granitowym opisanym powyze;.

Zaleca sie w zawilgoconych cze$ciach piwnic od wewnatrz , skucie 100% tynku i wykonanie jako wapiennego lub
renowacyjnego.

6.13 Zmiana nawierzchni istniejacej — fragment dziedzinca :

Dziedziniec wytozony kostkg cementowg , kwalifikuje sie do wymiany nawierzchni na kostke granitowa. Projektuje
sie wykonanie wymiany jedynie wierzchniej czesci nawierzchni utwardzonego obecnie dziedzinca ptytkami
cementowymi, o wym. 30x30cm na kostke granitowa (brukowa) w kolorze szarym. Nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie
ze spadkiem 1-2% w kierunku sptywu wod deszczowych do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej na
dziedzincu. W przypadku matego spadku wykona¢ miejscowo, réznice w wysokosSci nawierzchni tworzace tym samym
koryto oraz wpusty liniowe do istniejacej studzienki.

Nowg nawierzchnia nalezy uklada¢ w korycie wypemionym 20 cm warstwg odsaczajacq z piasku
Srednioziarnistego i 15 cm podbudowg z tlucznia kamiennego 31-63 mm zaklinowanego klincem 4-31 mm. Kostka
granitowa uktadana powinna by¢ na 3cm warstwie podsypki cementowo - piaskowej, a spoiny miedzy kostkami
wypetnione miatem kamiennym.

Uktad warstw :

- kostka granitowa —4/6cm

- podsypka piaskowo-cementowa -3cm

- podbudowa z ttucznia — minimum 15¢m
- warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego —20cm

- grunt rodzimy stabilizowany

6.14 Remont elementow dekoracyjnych — roboty towarzyszace :



Lampy istniejaca nalezy oczysci¢ metoda piaskowania i zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng oraz pokry¢ farbg do
metalu w kolorze czarnym (grafitowym). Wszystkie istniejace elementy stalowe (drzwi, kraty, barierki, itp.) nalezy
oczysci$ i malowaé dwukrotnie farba silikonowo-kauczukowg w kolorze ciemnego grafitu .

6.15 Herb z piaskowca :

Rzezba ta musi by¢ konserwowana pod kierunkiem uprawnionego, dyplomowanego konserwatora kamienia i
detalu architektonicznego, ktory opracuje dla niej autorski program prac konserwatorskich na etapie wykonywania
prac restauratorskich. Na etapie robot nalezy uzyskaé odrebne pozwolenie w oparciu 0 uzgodniony program prac
konserwatorskich. Wytyczne ogdlne: obiekt wymaga wzmocnienia wstepnego preparatem hydrofilnym typu
Steinfestiger OH. Usuniecia wtérnych nawarstwien. Przed umyciem nalezy herb przeanalizowaé pod katem obecnosci
polichromii, ztocen i ewentualnej ich rekonstrukii.

6.16Wymiana posadzki tarasu - elewacja frontowa :

Projektuje sie skucie istniejacej posadzki z ptytek ceramicznych, wyrdwnanie podtoza wylewka cementowg do
gr.4,0 cm wykonanie warstw izolacji powtokowej wg techologii firmy Deiterman. W skfad takiego systemu wchodzi
Superflex 1 - elastyczna, nanoszona watkiem ptynna folia, tworzaca bezszwowa hydroizolacje powierzchni narazonych
na dziatanie wilgoci. Na wyschnieta warstwe izolacji mozna przykleja¢ bezposrednio ptytki ceramiczne elastycznym
klejem Plastikol KM Flex. Podtoze do naktadania izolacji nalezy uprzednio odpowiednio przygotowaé, a mianowicie
zagruntowa¢ preparatem Eurolan TG2, nastepnie wklei¢ tasmy uszczelniajace Superflex 50/3 w narozach i
dylatacjach. Przyklejone ptytki ceramiczne spoinuje sie materiatem Cerinol Flex. W migjscach istniejacych wpustow ,
wykonac nowe kosze odptywowe.

Istniejace opierzenie muréw balustrady wykonane z blachy miedzianej, nalezy zdemontowac i zatozy¢ nowe. Obmiar
zostat ujety jako taczy w tabeli ponizej. Nalezy dodatkowo przewidzie¢ montaz obejm z ptaskownikéw do mocowania
donic kwiatowych (opcja). Wymiary pogladowe : ok. 100x30cm — 4 szt.

6.17Wymiana pokrycia dachu - elewacja od dziedzinca E7 i ES :

Projektuje sie demontaz istniejacej blachy falistej (elewacja E8) i pokrycie dachu blacha miedziang gr.0,70 mm.
Metodg taczenia miedzianych jest stosowanie pojedynczych lub podwdjnych zaktadek, tzw. rgbkéw oraz lutowanie.
Dodatkowo mozna mocowaé do podioza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania
zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo oblutowac.

Projektuje sie dodatkowe pokrycie istniejacego dachu (elewacja E7) papg nawierzchniowg modyfikowana.
Stropodach izolowany ptytami styropianowymi gr. 5cm (petnigcymi role wyrdwnawcza). Wykona¢ zgodnie z
technologig firmy Wellebit Boerner. Podtoze gruntowaé emulsjg gruntujaca np. BOCOPLAST VS, nastepnie przyklei¢
pape podktadowg paroizolacyjng np. Boerner Multiplsat AGG4, nastepnie klejem np. Boerner PUK kleiC ptyty
styropianowe o gestosci min 20kg/m3  Na ptyty styropianowe przyklei¢ pape nawierzchniowg modyfikowana np.
Boerner POLY ELAST PYE PV 200S5 posypka w kolorze zielonym.

6.18 Warunki ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z dnia 19 marca 1999 Nr 22 poz. 206).
Projekt nie obejmuje zakresu ochrony p.poz. .

6.19 Wykonczenie budynku :

o Kolorystyka elewacji wg rysunkéw w oparciu 0 wzornik firmy Caparol .

e Kolorystyka elementdw drewnianych elewacji od strony dziedzifca — po oczyszczeniu i uzupetieniu ubytkéw,
malowana dwukrotnie farbami impregnujacymi do drewna w kolorze ciemnego brazu — np. RAL 8014

¢ Tynki zewnetrzne mineralne, wapienne, renowacyjne malowane farbami silikatowymi

e Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy miedzianej gr.0,70 mm z kapinosem . Obrdbki z blachy nalezy
wykonywac¢ z uwzglednieniem rozszerzalnosci termicznej materiatu — nalezy pozostawi¢ na faczeniach luz .

o Istniejacy instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ na nowg o wymaganych parametrach w ramach remontu .
Wymianie nalezy podda¢ potaczenia ze $ciang oraz zaciski mocujace

e Tabliczki informacyjne nalezy zamontowaé na specjalnych tablicach, a ewentualne flagi na zewnetrznych
masztach.

o Wykona¢ schody zewnetrzne (ze stopniami granitowymi) oraz podstopnice przy wejsciu — ok. 3m2

e Wykona¢ remont schodéw betonowych do piwnicy w czesci przyziemia od strony elewacji frontowej E1 (ze
stopniami granitowymi) - ok. 9,0m2

e Projekt nie zaktada remontu tynkéw w pomieszczeniach wewnetrznych — zaleca sig jednak wykonania tynkow
renowacyjnych od wewnaftrz (mi.in.: w miejscach widocznych zawilgocen w poziomie piwnic, zabrania sie stosowa¢
oktadzin i tynkéw gipsowych)

o Elementy zewnetrze nie moga dysharmonizowaé z catoscig elewacji zabytkowego budynku - instalacje
zewnetrzng wykonac jako podtynkowe, usungé niepotrzebne skrzynki elektryczne, itp. elementy.

o Wszelkie wystajace elementy architektoniczne oraz wneki powinny byé opierzone i zabezpieczone specjalnymi
kolcami lub siatkami celem uniemozliwienia przesiadywania ptakow, ktore zanieczyszczajg zwlaszcza nowo
od$wiezone elewacje



o Renowacje wykona¢ w oparciu 0 opracowany program prac konserwatorskich .

7. WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK

Zestawienie projektowanych powierzchni elewacii :

ELEWACJA PROJEKTOWANA BEZ m? ok. 3 464,25
OKIEN

POWIERZCHNIA DACHU (wymiana m? ok. 1 285,00
dachowki)

POWIERZCHNIA DACHU (wymiana m? 0k.50,0
blachy falistej na blache miedziana)

POWIERZCHNIA DACHU PLASKIEGO m? 0k.25,0
(wymiana pokrycia papowego na nowe)

WYMIAN POSADZKI TARASU wraz m? 16,5
hydroizolacja (elewacja frontowa)

OPASKA WOKOL BUDYNKU m? ok. 188,0
(grys kamienny obrzezem granitowym)

s=60-80cm

GZYMSY MIEDZYKONDYGNACYJNE- mb ok. 445,0
OBROBKI (LACZNIE) s=40-55cm

OBROBKI BLACHARSKIE mb ok. 159,0
DODATKOWE (LACZNIE) s=40cm

PAS NADRYNNOWY - OBROBKI mb ok. 300,0
$=60cm

OBROBKI BLACHARSKIE - m? ok. 85,0
ZWIENCZENIA MUROW, SZCZYTOW,

WOLUT, DASZKOW (LACZNIE)

RYNNY mb ok. 260,0
RURY SPUSTOWE mb ok. 160,0mb
POWIERZCHNIA Z KOSTKI m? ok. 465,0
GRANITOWEJ (zmiana nawierzchni)

Geometrie projektowanych obroébek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robét do warunkow
rzeczywistych. Podana ilo$¢ niektorych wartosci (mb) i (m2) jest z uwagi na lokalizacje elementoéw czesci
budynku wartoscia szacunkowa.

Podane wartosci moga ulec zmianie - na etapie prowadzenia robét renowacyjnych.

Przed ostateczna wycena prac budowlanych dokonaé wizji lokalnych budynku.

8. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem . Prowadzenie i odbiér
poszczegoinych robot nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego. Prace
budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. W przypadku
zmian istotnych do projektu budowlanego nalezy skontaktowac sie z wybranym projektantem.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski



