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INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE

56-100 WOLOW, PLAC PIASTOWSKI 2

Zamierzenie budowlane polegaj na :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy renowacji budynku Starostwa
Powiatowego w Wotowie zlokalizowanym przy Placu Piastowskim 2 w zakresie remontu elewacji ,
wymiany pokrycia dachu i innych robdt towarzyszacych zgodnie z opisem technicznym. W obrebie
dziatki wystepujg bezposrednie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —
jak np. zwiekszony ruch pieszy (budynek uzytecznosci publicznej) . Obiekt zlokalizowany jest na
terenie miejskim na dzialce umozliwiajacej przeprowadzenie prac remontowych. Nalezy zwrdci¢
uwage na zagrozenia jakie moge wystapi¢ przy ewentualnych robotach w poblizu czynnych kabli
oswietleniowych lub elektoenergetycznych.

Roboty montazowe, tynkarskie i malarskie - nalezy wykonywa zrusztowan atestowanych
wykonanych zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami i warunkami technicznymi. Montaz i
odbidr rusztowan powinien by¢ nadzorawany przez osobe do tego uprawniona.

Catos¢ prac na budowie powinna by¢ wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz nadzorowana przez osoby do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zadba¢ o przeszkolenie wszystkich pracownikéw
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i instruktaze dotyczace
specyfiki danej budowy i wystepujacych na niej robot i mozliwych zagrozen.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o odbyciu szkoler z zakresu przepisow BHP
przez osobe uprawniong ; nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przeszkolenie BHP pracownikdéw w
zakresie pracy na rusztowaniach oraz przeszkolenie BHP pracownikbw w wypadku awarii na
istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidaci.

Nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.




7. W istniejacej instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac:

-rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE
-nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N
-przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wtykowych:
-przewod fazowy L podtgczy¢ do lewego zacisku gniazda
-przewod neutralny N do prawego

-przewod ochronny PE do bolca uziemiajacego

-przewod neutralny N —izolacja kolor niebieski
-przewod ochronny PE - izolacja kolor z6tto-zielony (paski)
-szyna uziemiajgca — kolor zétto-zielony (paski)

-potgczenia wyréwnawcze - kolor z6tto-zielony (paski)

-po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary kontrolne instalaciji oraz
- ochrony przeciwporazeniowe;

-catos¢ robdt wykonac zgodnie z normami i przepisami BHP
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