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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

1.1. remontu gzymsu posredniego i miedzykondygnacyjnego , boniowan elewaciji i innych detali w zadaniu pt. , Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego renowacji budynku Starostwa Powiatowego w Wolowie , przy Placu Piastowskim 2, wg
zakresu projektowego —Etap |,

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robét dotyczacych remontu gzymsu, boniowania :

Dokona¢ ogledzin detalu. W przypadku stwierdzenia wystepowania cementowych wypraw na wszystkich elewacjach — wykonaé
skucie tynku zachowujac profile i ich artykulacje. Usung¢ partie odspojone, spekane obecne na wiezy, a takze wszelkie wtdrne
naprawy. Cato$¢ umy¢ przy pomocy myjni pod cisnieniem. Stosowa¢ dysze szpachelkowg

Wykona¢ odtworzenie, uzupetnienie i reprofilowanie detalu architektonicznego (gzymsoéw, bonii tasiemkowych, ktérych krawedzie
wykonac jako prostoliniowe o ksztalcie pdtwatka). Przywrdci¢ odpowiednie grubosci detalu i jego plastyczno$¢ (dotyczy bonii
tasiemkowych oraz wolut na szczytach). Szeroko$¢ detalu wykona¢ wg stanu istniejacego z obmiardw elewacji na etapie
wykonywania rob6t odtworzeniowych budowalanych.

Wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obmywanych wodg z uszkodzonych rur spustowych i oblachowan

Calo$¢ zagruntowac przed malowaniem.
Wykona¢ malowanie zgodnie z projektem wedtug zatwierdzonej kolorystyki
Podane iloSci sg przyjete jako wstepne. Nalezy liczy¢ sie ze zmiana iloSci, nie ujetych w przedmiarze lub wynikajacych z przebiegu technologii
rac.
pZAKRES:
skucie odspojonych partii gzymsu
Wyrobienie spadkéw zaprawg klejowg na gzymsie posrednim.
doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne detalu, szablony w skali 1:1 na papierze

demontaz ruchomych elementdw wystroju celem wzmocnienia i wykonania szablonow lub form

dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem

zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw

oryginalne elementy sztukatorskie nalezy wzmocnic i zabezpieczy¢ preparatem

zlasowane i sypigce sie cegly nalezy wymieni¢ na nowe, reszte powierzchni nalezy wzmocni¢ preparatem paroprzepuszczalnym
gteboko penetrujacym

- brakujace lub zniszczone elementy o rysunku ztozonym, wykona¢ w  formie odlewow, wykonanie formy na podstawie najlepiej
zachowanego elementu powtarzalnego, materiat sztukatorski do odlewow

- montaz nowych elementow architektonicznych przy pomocy kotew i wkretow odpornych na korozje.

- elementy proste, gzymsy, opaski, wykona¢ za pomocg szablonu z rysunkéw w skali 1:1, wykonanie na $cianie lub w warsztacie
materiat na podkiad (rdzen) — z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej, wykonczenie z zaprawy sztukatorskiej
gruboziarnistej lub z zaprawy sztukatorskiej do przygotowania profili metoda ciagniong

elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za pomocg szablonu materiatem
jednowarstwowym z zaprawy sztukatorskiej do przygotowania profili metoda ciagniona na zasadzie reprofilacji, wyostrzenie,
uczytelnienie rysunku.

calos¢ elewacji tynkdéw nowych z pozostatymi istniejgcymi celem wyréwnania faktury oraz chionnoéci zaleca sie pokryé
szpachlami kontaktowymi — zaprawa przyczepna biata, uniwersalna szpachla kontaktowa, zbrojona wewnetrznie, w kolorze



naturalnej bieli, do scalania elewaciji (faktura tradycyjnego tynku), powierzchnie gtadkie (pilastry, powierzchnie boni) - tynk
wapienny wysokohydrauliczny, bardzo drobne uziarnienie, do renowacji tynkéw wapiennych i scalania elewacji

Elementy detalu — wytyczne :

e zniszczone elementy sztukatorskie wykona¢ z materiatéw elewacyjnych odpornych na wilgoé:

e proste, gzymsy, opaski, bonie tasiemkowe wykona¢ za pomocg szablonu z rysunkéw w skali 1: 1, wykonanie na $cianie
materiat na podkiad (rdzen) BaumitBoyosan FG 88, wykonczenie BaumitBoyosan FF 89 lub BaumitBoyosan SM 86

e elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za pomocq szablonu materiatem
jednowarstwowym SM 86 na zasadzie reprofilacji, wyostrzenie, uczytelnienie rysunku

e zachowane elementy wystroju z zapraw lub kamienia po oczyszczeniu wzmocni¢ i zabezpieczy¢

preparatem Baumit Impréagnierung (zuzycie 0,03-0,1 litra koncentratu)

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami

1.5 Wymagania ogdine dotyczace robét
Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ ich wykonania ni zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy i sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 3.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow.

Wyrobienie spadkow zaprawg klejowg na gzymsie po$rednim:

- podktad (rdzen) — z zaprawy sztukatorskiej gruboziamistej, wykonczenie z zaprawy sztukatorskiej gruboziamistej lub z - - zaprawy
sztukatorskiej do przygotowania profili metoda ciggniong

- zaprawa sztukatorska do przygotowania profili metoda ciggniong na zasadzie reprofilacii

- zaprawa przyczepna biata, uniwersalna szpachla kontaktowa, zbrojona wewnetrznie, w kolorze naturalnej bieli, do scalania elewacji
- materiaty pomocnicze.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania ogdlne specyfikacii.

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
. Wyrobienie spadkow zaprawa klejowg na gzymsie posrednim.

- wycigg elektryczny,

- rusztowanie

- samochod dostawczy 0,9t.

3.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci pn Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.

4. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pt Wymagania ogéine niniejszej specyfikacii.
Szczegotowy zakres wykonywanych robét:
skucie odspojonych partii gzymsu
Wyrobienie spadkow zaprawg na gzymsie posrednim.
- zebranie i zZloZenie gruzu w kontenerze.

5. Kontrola jakosci robét.
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy
potW|erd2|c wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac w szczegdlnosci:
Kontrole elementéw skladowych materiatow i wyrobdw Wiasciwosci i jakos¢ materiatdw przeznaczonych do remontu gzymsu
posredniego musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty Materialy musza by¢ zaakceptowane przez inspektom
nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu i jakosci materiatow, pomiarach, poréwnaniu z dokumentami
potwierdzajacymi cechy, wiasciwo$ci, jako$¢ materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontrole prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych etapdw remontu gzymsu posredniego w zgodnosci z projektem i sztukg
budowlang w tym: sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptaszczyzny spadkéw.
Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.



Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejszg specyfikacii
skucie odspojonych partii gzymsu [m2]
Wyrobienie spadkow zaprawa klejowg na gzymsie posrednim. [m2]

7. Odbiér robét.

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pa. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji. Poszczegoine etapy wykonania robét
zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektom nadzoru. Odbior robo6t dokonuje
inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzimy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli wszystkie
sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola data,
cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosSci z wymaganiami, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania okre$lajq :
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



