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1. Wstep.

| Przedmiot SST.

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie remontu insta-
lacji odgromowej w zadaniu pt.: , Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego renowacji budynku Starostwa
Powiatowego w Wotowie , przy Placu Piastowskim 2, wg zakresu projektowego —Etap |,

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1
Za?(res robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robét dotyczacych instalacji odgromowe;.
Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na $cianie z cegty
Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem linka-ptaskownik.
Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu.
«  Wymiana przewodoéw instalacji odgromowe;j z linki o przekroju 50mm2w ciggu pionowym.
Pomiar instalacji odgromowe;.
Podane iloSci sg przyjete jako wstepne. Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig wymiany dodatkowych elementéw , nie ujetych w przedmiarze.
1.4 Okre$lenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami. 1.5 Wymagania ogélne
dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST
i poleceniami inspektom nadzoru.

2. Materiat:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci pt Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robét w zakresie okreslonym w pkt. 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow
Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na $cianie z cegty.
-. wsporniki $cienne do instalacji odgromowych ocynkowane wkrecane,
- materiaty pomocnicze.
Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem linka-ptaskownik.
- ztacza ocynkowane kontrolne na potaczenie linka-ptaskownik,
- materialy pomocnicze.
Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu.
- zlgcza miedziane rynnowe uniwersalne,
- materialy pomocnicze.
+  Wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju 50mma2w ciggu pionowym.
- linka z drutu ocynkowanego do instalacji odgromowych o przekroju 50mmz2,

3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pa Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

4., Wykonanie robét
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robét:

Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na $cianie z cegty.
- demontaZ wspornikéw.
- Wy wiercenie otwordéw pod osadzenie kotew,
- 0sadzenie kotew i wkrecenie wspornikéw zamiennych-

Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem linka-ptaskownik.
- demontaz ztaczki,
- zalozenie zlgczki zamiennej na przewody.

Wymiana zigczy instalacji odgromowych do rynny na dachu.
- demontaz ztaczki,
- zalozenie zlgczki zamiennej na przewody.
*  Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o przekroju SOmm?w ciggu pionowym.
- rozkrecenie wspornikéw,
- demontaz przewoddw, uciecie i wyprostowanie linki,
- zatozenie i naciggnigcie linki migdzy wspornikami,
- skrecenie wspornikdw,

Pomiar instalacji odgromowe;j.

- ogledziny czesci instalacii.
- rozkrecenie lub roziaczenie potaczen.
- sprawdzenie ciggto$ci i rezystancji elementdw instalacii.
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5. Kontrola jakosci robot.
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy kontroli
jakosci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe uprawniong do kontroli. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ w szczegoInosci:
Kontrole elementéw sktadowych materiatéw do instalacji odgromowej. Wlasciwosci i jakos¢ materiatéw przeznaczonych do
wykonania instalacji odgromowej musi by¢ pot wadzona przez odpowiednie dok umenty. Materiaty muszg by¢
zaakceptowane przez osobe uprawniong do kontroli. Akceptacja polep na wizualnej ocenie stanu i jako$ci materiatd~
pomiarach, poréwnaniu z dokumentami potwierdzajacymi cechy, wiasciwosci, jakos¢ materiatow oraz idok menowaniujg
wpisem do dziennika budowy.
Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogéine niniejszej specyfikacii.
Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na Scianie z cegly. [szt.]
Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem linka-ptaskownik. [szt.]
Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu. [szt.]

*  Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z linki o przekroju 50mm2w ciggu pionowym.  [m]
Pomiar instalacji odgromowe;. [pomiar]

7. Odbiér robét.

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Instalacja odgromowa powinna by¢ odebrana i zaakceptowana przez osobe uprawniong do odbioru. Odbidr robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji dokonuje osoba uprawniona po zgtoszeniu przez wykonawce robot
do odbioru Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z osobg uprawniong do odbioru.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne. wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku,
jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami i dokumentacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

S. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania rob6t okre$laja:

. PN-E 86/E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych Wymagania ogoine.
PN-EC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady. Warszawa 1989-
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturu z dnia 6.02.2003 t - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



