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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
zadania pod nazwa: ,, Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego renowacji budynku Starostwa Powiatowego w Wotowie ,
przy Placu Piastowskim 2, wg zakresu projektowego —Etap |,

1 .2Zakres stosowania SST

a) roboty demontazowe

b) wykucia

c) osadzanie ksztattownikow w murze
d) murowanie $cian

Sciany zewnetrzne (istniejace), murowane z cegty petnej gr. do 50cm (filarki wzmocnienia), na zaprawie cementowo — wapiennej.
Nadproza z elementow stalowych (dwuteowniki) . Wzmocnienie zarysowanych i spekanych $cian - montaz pretéw np. stalowych o fi 10 mm o
na szer. 50 cm z obu stron pekniecia lub wzmacnianie zarysowar specjalnymi zaprawami iniekcyjnymi do naprawy muréw.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykucia istniejacych drzwi garazowych oraz wstawienia nadprozy stalowych pod nowe otwory okienne.

Nie obejmuje elementow konstrukcyjnych i zabezpieczajacych budynek oficyny . Wzmocnienia i rozwigzania projektowe dotyczace budynku
oficyny zostang przedstawiane w dokumentacji zamiennej — Etap Il. Roboty dodatkowe wzmacniajace (konstrukcyjne) beda wykonane
niezaleznie przez Inwestora przed zakonczeniem robdt elewacyjnych i przyziemia oméwione w zakresie Etapu |. Nalezy zwroci¢ uwage na
etapowanie i harmonogram ww robét tak aby wzmocnienia byty wykonane przez zakoriczeniem rob6t elewacyjnych.

1 .30kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-OO

Wymagania Ogdlne.

1 .40g6Ine wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.

przy pracach rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Rozporzadzeniu zBiPzB z dnia 28031972w Sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za Zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i obowigzujacymi normami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0000 Wymagania ogélne”.

2.MATERIALY.

Materiaty do wykonania robét murarskich poszczegoinych obiektow nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem
technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza;

Cegla petna zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza odpowiadaé
wymaganiom norm-~

- cegta petna wypalana z gliny-zwykla — PN-751B-12001

-cegta drazona wypalana z gliny- Dziurawka- PN-74/B-12002

- zaprawy murarskie — PN-90/R-1 4501

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez inzyniera.

3.SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST00.00. Wymagania ogoine” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w 81- 00.00. Wymagania

ogéblne”. Transport materiatéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem,
przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkdw z gazobetonu powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos¢.
Cegly nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Folia ta umoZliwia przechowywanie cegiet na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogty by¢ wmurowane wciggu jednego dnia pracy. Cegty,
ktére nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogéine wykonania robét

OgoIne warunki wykonania rob6t podano w STO0.00. Wymagania ogoine”.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

5.2Warunki szczegdtowe wykonania robét Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy:



a) sprawdzi¢ jako$¢ elementdw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow Przy rozbiérce i murowaniu $cian, $cianek dziatowych i
pozostatych elementéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normach:

a) PN -68/B-40020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

b) Rozporzadzeniu zRiPzR z dnia 28.031972w Sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbidrkowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w 51.00.00.

6i.Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentéw
uzyskac akceptacje Inzyniera.

62kontroba jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami
Inzyniera. Kontroli jakoSci podlega wykonanie:

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru odchylenia
przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie, odchylenia wymiaréw otwordw o$ciezy izolacji powierzchniowych,

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru jest: m3

8.0BIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO0.00 Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — montazowych.

8.1 Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

Prawidtowosci potozenia rob6t w pianie i przekroju prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych prawidtowos$ci wykonania murdw z cegtly, niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w
budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0000 Wymagania ogoine”

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

9.1 CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

Prace pomiarowe i przygotowawcze prace rozbiorkowe zakup dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, wykonanie i
demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczeh wykonanie muréw z ceglty wykonanie nadprozy prefabrykowanych wykonanie
otworéw w Scianach dla obsadzenia stolarki, uporzadkowanie terenu robét, wykonanie niezbednych pomiaréw i prob

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.INormy

PN-751B-12001

PN-74/B-12002

Cegta petna zwykla

Cegla drgzona dziurawka

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-z-42250:1998 maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86)z-47251 maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i metody badan
PN-90/z-47300

Maszyny urzadzenia do robot budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia
PN-92/z-47335 Betoniarki

PN-z-47900-3.1 996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-z-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-I1SO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine

10.2 INNE
Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 2508.1994 r. - Prawo Budowlane. Dziennik Ustaw nr 27 Z dn0l marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.
Rozporzadzenie zRiPzB z dnia 28.03.1972 W Sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbidrkowych.



Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw i wymagan.



