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1 .WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace

wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. , Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego renowaciji budynku Starostwa
Powiatowego w Wolowie , przy Placu Piastowskim 2, wg zakresu projektowego —Etap |,

| .2 Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji Rob6t wymienionych w jw.

|. 3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawale w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

-dostawy i montazu stolarki drewnianej , o$cieznic, parapetdéw z elementow drewnianych — faczna ilo$¢ okien 183szt. (przewiduje sie montaz w
rozbiciu na poszczegéine etapy robot)

-osadzenia okien i drzwi balkonowych

-prac wykonczeniowych (tynkowanie i uzupetnianie o$ciezy)

1 40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura—dokument zapewniajacy jako$é, jak, kiedy, gdzie kto’? wykonuije i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1 5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu montazu elementéw $lusarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PNG65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w
budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie Z poleceniami
InZzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-PRS-O0 Wymagania ogoine”.

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktladowania podano w Specyfikacji ST-PRS
00- Wymagania ogoine”.
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty,
ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(1. 22003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatéw.
Materiatami sq :
- okna zewnetrzne drewniane (kolorystyka okien zgodnie z wytycznymi programu badan konserwatorskich oraz z wydanym pozwoleniem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow).
- okucia drzwiowe i okienne,
Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki na nowg . Nalezy zastosowa¢ okna drewniane, zespolone z pakietem dwuszybowym .
Projektuje sie wymiang istniejacych parapetéw drewnianych na nowe drewniane zblizonych ksztattach .
Profile: KLEJONKA 3-WARSTWOWA
Okucia: niegorsze niz WinkHaus
Szyby: TERMOIZOLACYJINE u=1,1 W/m2*K

W standardzie nalezy zastosowac :
profil drewniany jednoramowy (z drewna egzotycznego np. meranti lub tradycyjnego np. dab)
mikrowentylacja w skrzydtach z funkcjg mikro-uchytu (rozszczelniana)
nawiewniki higrosterowane
punkt antywywazeniowy lub petne okucia antywywazeniowe
niskoemisyjne szyby bezpieczne (na korytarzach) oraz antywtamaniowe w poziomie parteru
blokada btednego potozenia klamki
termookapnik
dodatkowy okapnik skrzydta
stupek staty lub ruchomy wg standardu
klamka np. Hoppe w kolorze mosigdzu lub mosigzne

o 3-krotnie malowang powtoke lakiernicza wykonang farbami firmy nie gorszej niz AKZO-NOBEL lub GORI

szprosy wewnatrzszybowe

Przy pracach wykonczeniowych dotyczacych osciezy :
e  zaleca sie aby partie zawilgocone o$ciezy tynkdw pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi Baumit WTA - SV 61, SP 64 G, SP 64 P,
nowe tynki na ,suchych” o$ciezach powinny by¢ wykonane z materiatow wapiennych Baumit RK 39,



3.SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00— Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonania montazu stolarki.

Sprzet do robot blacharskich i montazu $lusarki.

Sprzet do recznego tynkowania i formowania tynkéw i wypraw $cian

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST— Wymagania ogdlne. Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw
blacharskich i lusarki powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé siew pomieszczeniach i magazynach
pbtotwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementéw
blacharskich i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
$rodkach transportowych nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$é tadunku. W czasie transportu materiaty powinny byc
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementow po podtozu. Konstrukcje Slusarskie nalezy uktada¢ w pozyciji poziomej na podkiadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 ¢cm od gruntu.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST -00— Wymagania ogéine”. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
montazem elementdéw $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:

-Przygotowaé pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatdw. Pomieszczenie magazynu powinno by¢ pototwarte lub zamkniete a
wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

-Przygotowaé przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy

-Przygotowaé rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie rob6t

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$é szerokos$¢ zamocowarn w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Po1\/\£/536ze1 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

- , Wartos$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw ; -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.2.1 Montaz stolarki budowlanej ,warunki przystapienia do robot:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementow i

innych materiatdw pomocniczych.

Montaz stolarki - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe :

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypehienie tasma uszczelniajaca szczeliny miedzy osciezem i o$cieznicy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych balkonowych

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatdéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. OScieznice powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byc umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na ciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 Wymagania ogélne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét blacharskich powinien byé zgodny z PN-61/B-40245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t kowalsko-$lusarskich powinien byé zgodny z BN-65/8841-1i Roboty
$lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw, z ktdrych zostaty wykonane,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- prawidtowo$é i trwato$¢ zakotwienia,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- jako$¢ powtok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien byc zgodny z PN-88/B-100 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna byC oceniane:

- jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelno$¢ przegréd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysoko$ci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dugo$ci elementéw oScieznicy.

Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 ni.

Warunki badan materiatow blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej innych
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w ST 0000 Wymagania ogéine”.

Wielkosci obmiarowi okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty bedag odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robét, Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuie:

-roboty przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce whudowania,

-wykonanie montazu

-montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

-uporzadkowanie stanowiska robot

-niezbedne pomiary i badania

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10 1.Normy

PN-88/B-100S5 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowanie, transport.

PN~B~04025e5: 1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota, wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, Terminologia

10.2. Inne

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom |

-Instrukcja producenta



