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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu krat
stalowych i konserwacji elementéw metalowych w zadaniu pt.: , Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
renowaciji budynku Starostwa Powiatowego w Wolowie , przy Placu Piastowskim 2, wg zakresu projektowego —Etap |,

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja teclmiczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania w zakresie robot w zakresie wymiany krat i
konserwacji elementéw metalowych.
Odtluszczenie konstrukcji krat — brama wejsciowa.
Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowg krat z pretéw prostych.
Odtluszczenie konstrukcji pelno$ciemiych.
. Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowg powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie.
*  Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowg drzwiczek o pow. do 0,1m2.
Malowanie uchwytéw do mocowania flagi katownikoéw ostonowych, zwodoéw instalacji odgromowe;j farba typu,, na rdze”.
Podane ilosci sg przyjete jako wstepne. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wymiany dodatkowych elementéw , nie ujetych w przedmiarze.

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe s zgodne z Polskimi Noriami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiada zajako$6 ich wykonania msz zgosio$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiat
Ogdlne wyr¥1agania dotyczace materialéw podam w czesci po. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacjq
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow
Odttuszczenie konstrukcji krat.
. benzyna do ekstrakcji,
- materiaty pomocnicze.
Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowg krat z pretdéw prostych.
- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,
- benzyna do lakierow,
papier Scierny w arkuszach,
- materialy pomocnicza
Odtluszczenie konstrukcji pelno$ciennycb.
- benzyna do ekstrakcji.
- materiaty pomocnicze.
Dwukrotne malowanie farba_silikonowo-kauczukowa powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie.
- kit szpachlowy do szpachlowania elementéw metalowych,
- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych,
- benzyna do lakieréw,
- papier $cierny w arkuszach.
- materialy pomocnicze.
+  Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowg drzwiczek o pow. do O,Im2.
- farba silikonowo-kauczukowa nawierzchniowa do malowania powierzchni metalowych.
- benzyna do lakieréw,
- papier $cierny w arkuszach,
Malowanie uchwytéw do mocowania flag i katownikdw ostonowych zwoddw instalacji odgromowej farbg typu ,,. na rdze”.
- farba do malowania powierzchni metalowych typu ,na rdze”,
- benzyna do lakierdw.
- papier $cierny w arkuszach,

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
4, Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czesci ogélnej. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.



Szczegdlowy zakres wykonywanych robot:
- (Odttuszczenie konstrukcji krat.
- odtluszczenie jednokrotne konstrukcji krat benzyng ekstrakcyjng za pomoca pakul.
Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowa krat z pretéw prostych.
- oczyszczenie z brudu, kinu, rdzy, fuszczacej sie farby krat,
- dwukrotne malowanie krat farba silikogowo-kauczukowq
Odtluszczenie konstrukcji petno$ciennych.
- odtluszczenie jednokrotne konstrukcji pelnosciemiych bauyng ekstrakcyjng za pomocg pakt
Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowa powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie.
- oczyszczenie z brudu, kinu, rdzy, tuszczacej sie farby powierzchni metalowych peinych,
- szpachlowanie powierzchni metalowych i przeszlilfowanie papierem $ciernym,
- dwukrotne malowanie powierzclmi metalowych petnych farbg silikonowo-kauczukowa.
«  Dwukrotne malowanie farbg silikonowo-kauczukowa drzwiczek o pow. do O,1m2,
- oczyszczenie z brudu, kinu, rdzy, luszczacej sie farby drzwiczeks
- dwukrotne malowanie drzwiczek farbg silikonowo-kauczukowa.
Malowanie uchwytéw do mocowania flag i katownikdw ostonowych zwoddw instalacji odgromowej farbg typu ,na rdze”.
- oczyszczenie z brudu, kurzu, rdzy, tuszczacej sie farby drzwiczek,
- jednokrotne malowanie elementéw metalowych farbg typu ,, na rdze”.

5. Kontrola jako$ci rob6t.

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w czesci pa. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy kontroli

jako$ci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ w szczegoinosci:
Kontrole elementéw sktadowych materiatéw i wyrobdw Wiasciwosci i jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wymiany krat
okiennych i konserwacji elementéw metalowych musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy muszg
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polep na wizualnej ocenie stanu i jakosci materiatow, pomiarach,
poréwnaniu z dokumentami potwierdzajacymi cechy, wiasciwosci, jako$¢ materiatdw oraz udokumentowaniu jg wpisem do
dziennika budowy.
Kontrole prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych etapdw wymiany krat okiennych i konserwacji elementow metalowych w
zgodnosci z projektem i sztukg budowlang w tym: pionowo$ci montazu krat okiennych, doktadno$ci malowania.

. Kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami t normami.

6. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla rob6t objetych niniejszg specyflkacig :

» Odttuszczenie konstrukciji krat [m2]
+ Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowa krat z pretéw prostych. [[m2]
+ QOdttuszczenie konstrukcji peinosciennych. [m2]
Dwukrotne malowanie farba silikonowo-kauczukowg powierzchni metalowych
petnych szpachlowanych jednokrotnie. [m2]
Malowanie uchwytéw do mocowania flag i katownikdéw ostonowych zwoddw instalacii
odgromowa farba typu , na rdze”. [szt]

7. Odbiér robét.

Ogédlne zasady odbioru robot podano w czesci pa. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji. Poszczegdine etapy wykonania
robét zabezpieczajgcych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektom nadzoru. Odbior rob6t
dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzimy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli wszystkie
sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola
dafa, cho€ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

S. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslajg

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1) Arkady. Warszawa [9B9-
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITR, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia t02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (DL U. Nr 47, poz. 401).






