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1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace

1.1. wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. ,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego renowacji budynku Starostwa
Powiatowego w Wotowie , przy Placu Piastowskim 2, wg zakresu projektowego —Etap I,

| .2 Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1 .3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1 4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, nalezy rozumie¢

wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Podane ilo$ci sg przyjete jako wstepne. Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig wymiany dodatkowych elementdw , nie ujetych w przedmiarze.

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto, wykonuje i kontroluje poszczegéine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych przeciwwodnych,.

- m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

1 5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0000. ,Wymagania ogéine”.

2.MATERIALY
Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 — Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych Wykonawca przystepujacy do wykonywania

izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0000 — Wymagania ogoine”. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywacé sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny byc sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych przykrywac szczelnie brezentem lub folia. Transport materiatow
izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach parnstwowych
lub $wiadectwach .

5WYKOMANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST-0000 — Wymagania ogéine”

5 1 Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robét:

- podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy,

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podioze pod izolacje powinno byc suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢

0czyszczona przez piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystosci SA 2 Z wg PN — 1SO 8501-1.

- podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze byc gruntowany.

- Wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku

5.2.Sposob wykonania izolacji

6.2.1 Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 st C ponizej 35 st C lub z zaleceniami
producenta. W elementach

nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczag¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukofczenia betonowania. Zaleca sig jednak aby beton byt co
najmniej 28 dniowy.

5.22 Wiasciwa izolacja

Na stykach $ciana/podioga uszczelnienie tasma uszczelniajaca

Powierzchnie $cian i podidg pokry¢ dwiema warstwami folii.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontroli jakos¢ robdt podano w Specyfikacji ST-0000 reszta jak ponizej.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny byc zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Najezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym

odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Nadzér.
6.2.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq nastepujace prace:

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie kazdej warstwy izolacji

-Ciggto$¢ warstw

Odbior kazdego etapu powinien byc potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Nadzér na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona $rodowiska

Scisle przestrzegaé instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7.0BMIAR ROBOT
Ogoine zasady obmiaru robdt podano w ST 0000 Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-0000 Wymagania ogoine”.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Sprawdzeniu podlega

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potaczenia z podtozem.

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podiogowe itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie | m2 izolacji obejmuie:

zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
-przygotowanie powierzchni do gruntowania
-zagruntowanie powierzchni

-wykonanie naroznikow

-potozenie warstw izolacyjnych

-wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja
-uporzadkowanie stanowiska po robotach



