OCENA NOSNOSCI NAWIERZCHNI

Lokalizacja Brzeg Dolny - al. Jerozolimskie
Obcigzenie na tylng 0$ 100 KN

Data pomiaru 26.11.2012
Temperatura nawierzchni (Srednia) 10°C
Wspétczynnik temperatury, f; 1,20
Wspotczynnik sezonowosci, fs 1,25
Wspétczynnik podbudowy, fp -

ANALIZA UGIEC

Pomiary wg zatgczonego szkicu

. Kategoria ruchu .

Srednie ugiecie sgiz'y::\fe Ugiecie KR (wg obILichzI:rfilswe
iai mm L miarodajne mm | KWRNPP tab.
. i Ugigcia ugie¢ 13, str. 33 mm
sprezyste [mm] , str. 33)
U-1 0,000 0,17
U-2 0,160 0,06
U-3 0,285 0,19
0,1800 0,0785 0,3 KR4 -
u-4 0,430 0,30
U-5 0,580 0,15
uU-6 0,708 0,21
Uwagi.

Analize wynikéw przeprowadzono w oparciu o Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - Warszawa, 2001.

Ocene kategorii ruchu przeprowadzono na podstawie ugigcia miarodajnego, tj. z tab. 13, str. 33.

Whnioski.

Srednie ugiecie: 0,1800 mm
Odchylenie standardowe ugigé: 0,0785 mm
Ugigcie miarodajne: 0,3 mm
Kategoria ruchu na podstawie ugiecia miarodajnego: KR4
Ugigcie obliczeniowe: brak odwiertéw

Opracowat: Andrzej Krent



