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1. Wstep

Podstawg sporzgdzenia oceny jest zlecenie od firmy TOLBUD PHU ANTONI PASIERB, Wroctaw,
ul. Poleska 11/68.

Raport opracowano zgodnie z:

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zatgcznik nr 4,

e Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych" - Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych W-wa 1999r,

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r,

e Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Warszawa 2001,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu,

e PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

e PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie piyta,

e PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.
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2. Cel prac badawczych

Celem prac badawczych byta ocena stanu istniejgcej konstrukcji drogi oraz podtoza gruntowego na
podstawie ustalonego ze Zleceniodawcg programu badawczego. Przedmiotem rozpoznania byt
odcinek jezdni Al. Jerozolimskich od budynku nr 24 do skrzyzowania z ul. Ksiedza kanonika Jana
Puka.

3. Zakres badan, czynnosci rozpoznawczych i opis metod badawczych
3.1 Badania terenowe

Zakres przeprowadzonych badan terenowych obejmowat:
- przewiercenie konstrukgji drogi,
- pobdr rdzeni konstrukcji drogi do makroskopowego rozpoznania,
- wykonanie odwiertéw w podtozu gruntowym,
- pobranie probek podioza gruntowego,

- wykonanie badan nosnosci ptytg VSS,

Wiercenia badawcze

Odwierty geotechniczne wykonano w dn. 11.12.2012 r. przy wykorzystaniu technologii HILTI
(konstrukcja drogi) oraz wiertnicy typu H20SG w systemie wiercenia mechaniczno — obrotowym
(podtoze gruntowe). Lacznie wykonanych zostato 6 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 1,80 - 3,50
m p.p.t. i tgcznym metrazu 12,5 mb. Lokalizacje odwiertow przedstawiono na mapie dokumentacyjne;

(Zatacznik nr 1).

Badania polowe
a) Ocena konstrukcji drogi

Badania polowe obejmowaty obserwacje stanu i uktadu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowej. Warstwy tworzgce konstrukcje drogi poddane zostaty ocenie makroskopowej, ktéra okreslita
ich: rodzaj, stan i grubos¢.

Nosnosc¢ konstrukcji nawierzchni oceniono z powierzchni warstwy podbudowy, ze wzgledu na
wczesniej ustalong i przyjeta metodyke badawcza. Nosnos¢ konstrukcji zbadano w trzech punktach,
odpowiednio VSS-1 (O-1), VSS-2 (0-2) i VSS-4 (0-4).

Uzyskane dane postuzyly do sporzadzenia inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni (jej jakosci)

oraz oceny no$nosci.

b) Profilowanie otworéw wiertniczych
Badania polowe obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu wiercenia. W trakcie
wiercenia nie zaobserwowano zwierciadta wod gruntowych. Na podstawie przeprowadzonych prac

terenowych opracowano profile geotechniczne otworéw (Zatgczniki 2.1 + 2.6).
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c) Badanie plyta statyczng VSS
Badania nosnosci konstrukcji wykonano ptytg statyczng VSS o $rednicy 300 mm na warstwie
podbudowy — tgcznie wykonano 3 badania. Wyniki badan podatnosci na odksztatcenia nawierzchni

przedstawiono na kartach badan ptytg VSS (Zatgczniki nr 3.1 + 3.3)

3.2 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz obserwacji terenowych wykonano
i opracowano:

- profile otworéw geotechnicznych (Zatgcznik nr 2.1 + 2.2);

- karty badan ptytg statyczng VSS (Zatgcznik nr 3.1 + 3.3);

- niniejszy tekst opracowania wraz z wnioskami.

4. Ocena podtoza gruntowego oraz jego grup nosnosci

Na podstawie wykonanych badan podtoza stwierdzono, ze bezposrednio pod konstrukcjg
istniejgcej drogi wystepuje warstwa nasypéw o migzszosci od 0,07 do 1,06 m. Ponizej nasypow
podtoze gruntowe wyksztatcone jest pod postacig gruntéw piaszczystych (wszystkie otwory) lub
gliniastych (O-5 i 0-6). Grunty nasypowe zbudowane sag gtdwnie z mieszanki glin piaszczystych,
piaskow $rednich, fragmentéw cegiet oraz podrzednie z zuzlu. Grunty piaszczyste to przede
wszystkim piaski $rednie (Sredniozageszczone), a grunty gliniaste — gliny (twardoplastyczne) i gliny
piaszczyste (plastyczne).

W zwigzku z tym, Ze gliny piaszczyste oraz grunty nasypowe (budowane m.in. przez gliny
piaszczyste) wystepuja w strefie przemarzania, istnieje niebezpieczenstwo wystepowania
wysadzinowosci tych gruntow.

W obrebie odwierconych otworéw nie stwierdzono gruntéw organicznych oraz nie

zaobserwowano zwierciadta wod gruntowych.

Podfoze gruntowe
OTWOR NR O-1

Podtoze gruntowe bezposrednio pod konstrukcjg drogi przebadano do gtebokosci 2,50 m p.p.t.
i 2,25 m ponizej konstrukcji drogi. Podioze gruntowe (idgc od goéry) reprezentuje warstwa nasypow
(1,05 m) zbudowanych gtéwnie z piaskéw srednich i glin piaszczystych, a podrzednie z cegiet oraz
zuzlu. Ponizej stwierdzono $redniozageszczone piaski $rednie ze zwirem (1,30 — 2,20 m p.p.t.)

oraz piaski drobne (2,20 — 2,50 m p.p.t.).

OTWOR NR 0-2

Podtoze gruntowe bezposrednio pod konstrukcjg drogi przebadano do gtebokosci 1,80 m p.p.t.
i 1,58 m ponizej konstrukcji drogi. Podtoze gruntowe (idgc od goéry) reprezentuje warstwa nasypow
(0,98 m) zbudowanych gtéwnie z piaskow srednich i glin piaszczystych, a podrzednie z cegiet.

Ponizej stwierdzono $redniozageszczone piaski srednie (1,20 — 1,80 m p.p.t.).
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OTWOR NR O-3
Podtoze gruntowe bezposrednio pod konstrukcjg drogi przebadano do gtebokosci 1,80 m p.p.t.

i 1,60 m ponizej konstrukcji drogi. Podtoze gruntowe (idac od gory) reprezentuje warstwa nasypow
(1,00 m) zbudowanych gtéwnie z glin piaszczystych i piaskéw $rednich oraz podrzednie z cegiet.

Ponizej stwierdzono $redniozageszczone piaski $srednie (1,20 — 1,80 m p.p.t.).

OTWOR NR 0-4

Podtoze gruntowe bezposrednio pod konstrukcjg drogi przebadano do gtebokosci 1,80 m p.p.t.
i 1,56 m ponizej konstrukcji drogi. Podtoze gruntowe (idgc od gory) reprezentuje warstwa nasypow
(1,06 m) zbudowanych gtéwnie z glin piaszczystych i piaskéw $rednich oraz podrzednie z cegiet.

Ponizej stwierdzono sredniozageszczone piaski srednie (1,20 — 1,80 m p.p.t.).

OTWOR NR O-5

Podtoze gruntowe bezposrednio pod konstrukcjg drogi przebadano do gtebokosci 2,50 m p.p.t.
i 2,17 m ponizej konstrukcji drogi. Podtoze gruntowe (idgc od gory) reprezentuje cienka warstwa
nasypow (0,07 m) zbudowanych gtéwnie z glin piaszczystych i fragmentéw cegiet. Ponizej
stwierdzono wystepowanie plastycznych glin piaszczystych (0,40 - 1,10 m p.p.t) oraz
twardoplastycznych glin na pograniczu glin piaszczystych (1,10 — 1,80 m p.p.t), ktére zalegajg
bezposrednio na $redniozageszczonych piaskach srednich przewarstwianych gling (1,80 — 2,50 m

p.p.t).

OTWOR NR O-6

Podtoze gruntowe bezposrednio pod konstrukcjg drogi przebadano do gtebokosci 2,10 m p.p.t.
i 1,80 m ponizej konstrukcji drogi. Podtoze gruntowe (idgc od goéry) reprezentuje 0,4 m migzszosci
warstwa nasypow zbudowanych gtéwnie z glin piaszczystych, piaskéw $rednich oraz fragmentow
cegiet. Ponizej stwierdzono wystepowanie glin na pograniczu gliny piaszczystej w stanie
plastycznym (0,70 — 1,20 m p.p.t) oraz twardoplastycznym (1,20 — 1,60 m p.p.t). Pod
wymienionymi gruntami spoistymi stwierdzono wystepowanie $redniozageszczonych piaskéw
Srednich (1,60 — 2,10 m p.p.t.).

Grupy nos$nosci podfoza

Grupy nosnosci podtoza gruntowego przyjeto punktowo do gtebokosci 1,00 m p.p.t. oraz

w zaleznosci od warunkéw wodnych i wysadzinowosci gruntéw. W sytuacji, gdy w tym przedziale

gtebokosciowym wystepowaty grunty rézne pod wzgledem wysadzinowosci przyjeto grupe nosnosci

mniej korzystna.

W zwigzku z dobrymi warunkami wodnymi oraz ptytkim zaleganiem warstwy glin

piaszczystych (bardzo wysadzi nowe), najnizszg grupe nosnosci okreslono jako G3. Ze wzgledu na

bardzo niewielkg migzszos¢ warstwy wzmacniajgcej (kruszywo tamane, cegtfa), grupy nosnosci

w obrebie glin piaszczystych nie mozna okresli¢ jako G1.
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5. Ocena konstrukcji jezdni

OTWOR NR O-1

Stwierdzona konstrukcji drogi przedstawia sie w nastepujgcy sposob (od gory):
- 7 cm warstwy Scieralnej,
- 6 cm warstwy drugiej,
- 5 cm warstwy trzeciej,
- 7 cm podbudowy drogi (kruszywo tamane, 0-31 mm).
W obrebie warstwy Scieralnej nie zaobserwowano spekan.
OTWOR NR O-2

Stwierdzona konstrukcji drogi przedstawia sie w nastepujgcy sposob (od gory):
- 5 cm warstwy Scieralnej,

- 6 cm warstwy drugiej,

- 4 cm warstwy trzeciej,

- 7 cm podbudowy drogi (kruszywo famane, 0-31 mm).

W obrebie warstwy Scieralnej nie zaobserwowano spekan.

OTWOR NR O-3

Stwierdzona konstrukcji drogi przedstawia sie w nastepujgcy sposéb (od gory):
- 5 cm warstwy Scieralnej,

- 7 cm warstwy drugiej,

- 4 cm warstwy trzeciej,

- 4 cm podbudowy drogi (kruszywo tamane, 0-31 mm).

W obrebie warstwy Scieralnej obserwuje sie spekania podtuzne.

OTWOR NR O-4

Stwierdzona konstrukcji drogi przedstawia sie w nastepujgcy sposoéb (od gory):
- 5 cm warstwy Scieralnej,

- 6 cm warstwy drugiej,

- 5 cm warstwy trzeciej,

- 8 cm podbudowy drogi (kruszywo tamane, 0-31 mm).

W obrebie warstwy Scieralnej obserwuje sie spekania podituzne.

OTWOR NR O-5

Stwierdzona konstrukcji drogi przedstawia sie w nastepujgcy sposoéb (od gory):
- 6 cm warstwy Scieralnej,

- 6 cm warstwy drugiej,

- 9 cm warstwy trzeciej,

- 7 cm podbudowy drogi (duze fragmenty cegty),

- 5 cm podbudowy drogi 2 (kruszywo tamane zaglinione, 0-31 mm).

W obrebie warstwy Scieralnej obserwuje sie spekania podtuzne i poprzeczne.
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OTWOR NR 0O-6

Stwierdzona konstrukcji drogi przedstawia sie w nastepujgcy sposoéb (od gory):

- 6 cm warstwy Scieralne;j,

- 6 cm warstwy drugiej,

- 5 cm warstwy trzeciej,

- 13 cm podbudowy drogi (kruszywo tamane, 0-31 mm wymieszane z fragmentami cegty).

W obrebie warstwy Scieralnej obserwuje sie spekania podtuzne i poprzeczne.

6. Wyniki badania ptytg VSS

. . . Evl Ev2
Nr badania Poziom badania [MPa] [MPa] lo
VSS-1 przy
otworze O-1 podbudowa 25,7 82,3 3,2
VSS-2 przy
otworze O-2 podbudowa 33,4 81,3 2,4
(;{vsvgr_;epg- )4/1 podbudowa 26,1 67,5 2,6
7. WNIOSKI

a) W dniu 11.11.2012 pracownicy P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0. wykonali:

- 6 odwiertow w konstrukcji jezdni przy wykorzystaniu technologii HILTI,
- 6 odwiertéw w podtozu gruntowym o gtebokosci 1,80 — 2,50 m p.p.t.,
- 3 badan ptytg statyczng VSS ¢ 300mm.

b) Przeprowadzone badania pozwolity na ocene stanu i grubosci poszczegdélnych warstw
konstrukcji drogi oraz ocene jej podtoza gruntowego. Przedmiotem opracowania byt odcinek
drogi - Al. Jerozolimskich (od nr 24 do skrzyzowania z ul. Ksiedza kanonika Jana Puka)
w Brzegu Dolnym. Ocene podtoza i konstrukcji drogi przedstawiono w pkt. 4 i 5.

c) W obrebie otworéw O-5 i O-6, odpowiednio na gtebokosci 0,4 i 0,7 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych reprezentowanych przez gliny i gliny piaszczyste.

d) W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych oraz
zwierciadta wdéd gruntowych.

e) W obrebie otworéw nr O-4, 0-5 i O-6, kitérych podtoze gruntowe budowane jest przez gliny

piaszczyste oraz grunty nasypowe (budowane m.in. przez gliny piaszczyste), w strefie

przemarzania (dla Brzegu Dolnego, tj. 0,8 m p.p.t.), istnieje niebezpieczenstwo wystepowania
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f)

9)

h)

1.
2.

3.

wysadzinowosci tych gruntéw - co moze sie bezposrednio przyczyniaé do powstawania

deformacji konstrukcji drogi.

Grupy nosnosci podtoza gruntowego przyjeto punktowo, w zaleznosci od warunkéw wodnych
i wysadzinowosci gruntéw oraz do gtebokosci 1,00 m p.p.t. W zwigzku z dobrymi warunkami
wodnymi oraz ptytkim zaleganiem warstwy glin piaszczystych (bardzo wysadzi nowe),
najnizszg grupe nosnosci okreslono jako G3. Ze wzgledu na bardzo niewielkg migzszosc
warstwy wzmacniajgcej (kruszywo tamane) grupy nosnosci nie mozna okresli¢ jako G1.
W sytuacji, gdy w tym przedziale gtebokosciowym wystepowaty grunty rézne pod wzgledem

wysadzinowosci przyjeto grupe nosnosci mniej korzystng.

W  zwigzku z ptytkim wystepowaniem gruntéw bardzo wysadzinowych, dla jak
najodpowiedniejszego zmodernizowania istniejgcego odcinka drogi, nalezy rozwazy¢
wykorzystanie mieszanej metody przebudowy drogi (wg.KWRNPP — 2001), tj.:

- zdjecie catej konstrukcji drogi,

- wybranie podfoza gruntowego do ok. 0,6 m ponizej istniejgcej niwelety drogi,

- potozenie warstwy wzmacniajgcej o minimalnej migzszosci 0,4 m, tak aby spag tej warstwy

potozony byt ok. 0,6 m ponizej istniejgcej niwelety nawierzchni drogi,
- potozenie nowej konstrukcji drogi, odpowiednio przystosowanej do obcigzeh na jakie jest

narazony odcinek drogi niniejszego opracowania.

Uzyskane wyniki wtornego modutu odksztatcenia Ev2 pomierzone piytg statyczng VSS
(D=300mm) na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego o granulacji 0-31 mm mieszczg
sie w przedziale od Ev2 = 67,5 MPa do Ev2 = 82,3 MPa, alo=2,4do lo = 3,2.

Otrzymane wyniki nie _odpowiadaja wymogom normy PN-S-02205:1998. Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania dla dréog o ruchu ciezkim i bardzo
ciezkim (Ev2 = 120 Mpa, lo < 2,2).

Opracowanie:

mgr Jakub Senderak
mgr Cezary Caty

W zatgczeniu:

Plan sytuacyjny
Karty otworéw geotechnicznych
Karty badan ptytg statyczng VSS
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P.P.B i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

Ul. Biata 22, 54-044 Wroctaw Zat. 1.2

Tytut:
Mapa lokalizacyjna otworéw badawczych

Data Nazwisko Podpis
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O 6 - lokalizacja otworu badawczego




P.P.Bi R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.
ul. Biata 22, Wroctaw 54-044

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: H20SG

MiejSCOWOéé: Brzeg D0|ny Obiekt: droga Al. Jerozolimskie System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Brzeg Dolny Zleceniodawca: TOLBUD PHU Antoni Pasierb ]
Powiat: wolowski Wiercenie: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. Z 0.0. Rzgdna: 114.50 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0} Skala 1:20 | Data wiercenia: 2012-12-11
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ul. Biata 22, Wroctaw 54-044

P.P.B i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-2

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$c¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny
Powiat: wotowski

Obiekt: droga Al. Jerozolimskie
Zleceniodawca: TOLBUD PHU Antoni Pasierb
Wiercenie: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 113.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0} Skala 1:20 | Data wiercenia: 2012-12-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data: 12-2012




ul. Biata 22, Wroctaw 54-044

P.P.B i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$c¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny
Powiat: wotowski

Obiekt: droga Al. Jerozolimskie
Zleceniodawca: TOLBUD PHU Antoni Pasierb
Wiercenie: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 109.78 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0} Skala 1:20 | Data wiercenia: 2012-12-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data: 12-2012




P.P.Bi R.G. GEOSTANDARD Sp. z
ul. Biata 22, Wroctaw 54-044

0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-4

Zal.Nr: 2.4

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$c¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny
Powiat: wotowski
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: droga Al. Jerozolimskie

Zleceniodawca: TOLBUD PHU Antoni Pasierb

Wiercenie: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.
Nadzor geologiczny: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.88 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2012-12-11

2 % , 2 ks © =
N b1
0| 39 . % . Prqfll Przelot o . % - o) E
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 8% 5 )
Bl 538 2 £ 8| g 5
g £ g g | 2 &
g < g
S| m | 9] [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Konstrukcja drogi - warstwa Scieralna |
0.05 Konstrukcja drogi - warstwa 2 Konst. drogi
0.11 Konstrukcja drogi - warstwa 3
0.16 Konstrukcja drogi - kruszywo famane (0-31 mm) odbudowal
SR
$E5%
SK R
MAZAZ
$E5%
SK R
o (\)7/
b (:é?\ 2 Nasyp (Gp, Ps, cegta) N
78 as , Ps, cegla)
g8 O /\\/é yp (Gp 9
SRR
1.0 g(/\/g w
S5
S
r8 4
‘\);s)y\ 1.30
B3
§ § Piasek $redni, ciemnozoity Ps szg
5|0
1.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data: 12-2012




ul. Biata 22, Wroctaw 54-044

P.P.B i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-5

Zal.Nr: 2.5

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$c¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny
Powiat: wotowski

Obiekt: droga Al. Jerozolimskie
Zleceniodawca: TOLBUD PHU Antoni Pasierb
Wiercenie: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 107.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0} Skala 1:20 | Data wiercenia: 2012-12-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data: 12-2012




P.P.B i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

ul. Biata 22, Wroctaw 54-044

Profil numer O-6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.6

Wiertnica: H20SG

Miejscowo$c¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny
Powiat: wotowski

Obiekt: droga Al. Jerozolimskie
Zleceniodawca: TOLBUD PHU Antoni Pasierb
Wiercenie: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 105.85 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: P.P.B. i R.G. GEOSTANDARD Sp. z 0.0} Skala 1:20 | Data wiercenia: 2012-12-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Data: 12-2012




GEOSTANDARD

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan
i Robét Geotechnicznych
Geostandard Sp. z o.0.

P.PB.iR.G. Geotechniczne

Geostandard Wilczyce
ul. Biata 22 ul. Wroctawska
54-044 Wroctaw 1F

Laboratorium

51-311 Wroctaw

Wroctaw, dn. 12.12.2012r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA: wg BN-64/8931-02 oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piytg.

DOTYCZY: Ocena stanu konstrukcji drogi oraz budowy podtoza geologicznego pod drogg — Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym, stan na

11.12.2012
. . ) Lokalizacja:
Aparatura pomiarowa: ptyta ¢ 300 mm - firmy Controls
Cykl Cisnienie Odczyty czujnikow Odksztatcenie Zgodnie z lokalizacja otworéw badawczych - otwor nr 0-1
MPa L S P $rednia [mm]
0,02 10,55 11,03 11,15 10,91
0,00 10,51 10,97 11,08 10,85 0,00
0,05 10,66 12,45 11,50 11,54 0,68
0,10 11,05 13,70 12,55 12,43 1,58 [Data badania:
0,15 12,40 14,40 13,22 13,34 2,49 |11.12.2012r., godzina 11:00
0,20 12,61 14,97 13,74 13,77 2,92 |Rodzaj warstwy:
0,25 12,90 15,50 14,25 14,22 3,36
0,30 13,19 16,02 14,66 14,62 3,77
0,35 13,40 16,48 15,09 14,99 4,14 |podbudowa z kruszywa famanego
0,40 13,65 16,94 15,38 15,32 4,47
0,45 13,90 17,38 15,70 15,66 4,81
0,35 13,90 17,38 15,70 15,66 4,81 |Obliczenia:
0,25 13,90 17,38 15,70 15,66 4,81
0,15 13,70 17,33 15,60 15,54 4,69 E= 25,7 MPa
0,05 13,28 16,91 15,27 15,15 4,30 Ex= 82,3 MPa
1l 0,00 12,95 16,22 14,64 14,60 3,75 lo= 3,2
0,05 13,16 16,37 14,85 14,79 3,94
0,10 13,39 16,48 15,01 14,96 4,11 |Uwagi:
0,15 13,50 16,70 15,18 15,13 4,27
0,20 13,65 16,88 15,31 15,28 4,43 _|Badanie wykonano na podbudowie, pod konstrukcjg drogi
0,25 13,76 17,02 15,42 15,40 4,55
0,30 13,92 17,20 15,57 15,56 4,71
0,35 14,05 17,35 15,68 15,69 4,84
0,40 14,18 17,50 15,79 15,82 4,97
0,45 14,31 17,65 15,90 15,95 5,10
obcigzenie [MPa]
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
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E 4,00 I~
’ \"\ e
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KONIEC SPRAWOZDANIA
Wykonat zespot:

Badanie: M. Godlewski
Opracowanie: C. Caty

Zat. 3.1




GEOSTANDARD

P.PB.i R.G.

i Robét Geotechnicznych
Geostandard Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan

Geostandard
ul. Biata 22
54-044 Wroctaw

Laboratorium
Geotechniczne
Wilczyce
ul. Wroctawska
1F
51-311 Wroctaw

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Wroctaw, dn. 12.12.2012r.

ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA: wg BN-64/8931-02 oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie piytg.

DOTYCZY: Ocena stanu konstrukcji drogi oraz budowy podtoza geologicznego pod drogg — Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym, stan na

11.12.2012
. . ) Lokalizacja:
Aparatura pomiarowa: ptyta ¢ 300 mm - firmy Controls
Cykl Cisnienie Odczyty czujnikow Odksztatcenie Zgodnie z lokalizacja otworéw badawczych - otwor nr 0-2
MPa L S P $rednia [mm]
0,02 10,85 10,44 10,51 10,60
0,00 10,75 10,40 10,42 10,52 0,00
0,05 10,90 10,51 10,60 10,67 0,15
0,10 11,10 10,73 11,09 10,97 0,45 |Data badania:
0,15 11,41 11,10 11,37 11,29 0,77 |11.12.2012r., godzina 12:00
0,20 11,76 11,36 11,80 11,64 1,12 |Rodzaj warstwy:
0,25 11,95 11,65 12,30 11,97 1,44
0,30 12,17 11,82 12,65 12,21 1,69
0,35 12,41 12,04 12,98 12,48 1,95 |podbudowa z kruszywa tamanego
0,40 12,62 12,22 13,31 12,72 2,19
0,45 12,81 12,45 13,62 12,96 2,44
0,35 12,81 12,45 13,62 12,96 2,44 |Obliczenia:
0,25 12,70 12,40 13,58 12,89 2,37
0,15 12,59 12,30 13,40 12,76 2,24 E= 33,4 MPa
0,05 12,25 12,02 13,00 12,42 1,90 Ex= 81,3 MPa
1l 0,00 11,63 11,44 12,38 11,82 1,29 lo= 2,4
0,05 11,82 11,59 12,50 11,97 1,45
0,10 12,03 11,74 12,74 12,17 1,65 [Uwagi:
0,15 12,20 11,90 12,94 12,35 1,82
0,20 12,33 12,03 13,14 12,50 1,98 |Badanie wykonano na podbudowie, pod konstrukcjg drogi
0,25 12,45 12,12 13,30 12,62 2,10
0,30 12,57 12,22 13,44 12,74 2,22
0,35 12,70 12,31 13,58 12,86 2,34
0,40 12,82 12,42 13,63 12,96 2,43
0,45 12,93 12,53 13,72 13,06 2,54
obcigzenie [MPa]
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
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KONIEC SPRAWOZDANIA
Wykonat zespot:

Badanie: M. Godlewski
Opracowanie: C. Caty

Zat. 3.2




GEOSTANDARD

P.PB.i R.G.

i Robét Geotechnicznych
Geostandard Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan

Geostandard
ul. Biata 22
54-044 Wroctaw

Laboratorium
Geotechniczne
Wilczyce
ul. Wroctawska
1F
51-311 Wroctaw

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Wroctaw, dn. 12.12.2012r.

ZAKRES BADAN/ METODA/ PROCEDURA BADAWCZA: wg BN-64/8931-02 oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie piytg.

DOTYCZY: Ocena stanu konstrukcji drogi oraz budowy podtoza geologicznego pod drogg — Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym, stan na

11.12.2012
. . ) Lokalizacja:
Aparatura pomiarowa: ptyta ¢ 300 mm - firmy Controls
Cykl Cisnienie Odczyty czujnikow Odksztatcenie Zgodnie z lokalizacja otworéw badawczych - otwér nr 0-4
MPa L S P $rednia [mm]
0,02 10,20 10,18 10,21 10,20
0,00 10,10 10,09 10,20 10,13 0,00
0,05 10,70 10,62 10,27 10,53 0,40
0,10 11,89 11,50 10,52 11,30 1,17 [Data badania:
0,15 12,69 12,12 10,74 11,85 1,72 [11.12.2012r., godzina 13:00
0,20 13,37 12,60 10,97 12,31 2,18 |Rodzaj warstwy:
0,25 13,93 13,03 11,18 12,71 2,58
0,30 14,44 13,40 11,36 13,07 2,94
0,35 14,86 13,72 11,52 13,37 3,24 |podbudowa z kruszywa tamanego
0,40 15,28 14,01 11,66 13,65 3,52
0,45 15,68 14,34 11,82 13,95 3,82
0,35 15,68 14,34 11,82 13,95 3,82 |Obliczenia:
0,25 15,62 14,28 11,80 13,90 3,77
0,15 15,42 14,07 11,62 13,70 3,57 E= 26,1 MPa
0,05 14,90 13,57 11,19 13,22 3,09 Ex= 67,5 MPa
1l 0,00 14,37 13,07 10,63 12,69 2,56 lo= 2,6
0,05 14,48 13,18 10,73 12,80 2,67
0,10 14,76 13,42 10,96 13,05 2,92 |Uwagi:
0,15 14,98 13,60 11,12 13,23 3,10
0,20 15,18 13,79 11,28 13,42 3,29 |Badanie wykonano na podbudowie, pod konstrukcjg drogi
0,25 15,35 13,96 11,39 13,57 3,44
0,30 15,51 14,12 11,50 13,71 3,58
0,35 15,67 14,29 11,61 13,86 3,73
0,40 15,84 14,45 11,71 14,00 3,87
0,45 16,04 14,59 11,79 14,14 4,01
obcigzenie [MPa]
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KONIEC SPRAWOZDANIA
Wykonat zespot:

Badanie: M. Godlewski
Opracowanie: C. Caty

Zat. 3.3




