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Spis zalacznikéw graficznych

Zatacznik nr 1 Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami wykonania badahn belkg
Benkelmana.
Zatgcznik nr 2 Analiza wynikéw z badan ugie¢ sprezystych nawierzchni.
Zatgcznik nr 3 Sprawozdania z ugiec sprezystych — 6 szt.
1. Wstep

Podstawg sporzadzenia oceny jest zlecenie od firmy TOLBUD PHU ANTONI PASIERB,
Wroctaw, ul. Poleska 11/68.

Opinie opracowano zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
zatgcznik nr 4

e Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych" - Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych W-wa 1999r.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r.

o Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Warszawa 2001

2. Pomiar ugiecia nawierzchni asfaltowych belka Benkelmana

W celu okreslenia oceny nosnosci konstrukcji ulicy Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym
wykonano badania nawierzchni drogi ugieciomierzem belkowym Benkelmana o obcigzeniu 100 kN na
tylng 0§ samochodu. Badania wykonano bez rozpoznania budowy konstrukcji nawierzchni otworami
wiertniczymi.

Badania wykonano na jezdni Al. Jerozolimskie (lokalizacja badan — Zatgcznik nr 1). Lgcznie
wykonano 6 ugie¢. Badania wykonano zgodnie z Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni
podatnych i pétsztywnych Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych i pozwolg na dokonanie oceny

nosnosci nawierzchni.



Analize wynikéw zamieszczono w zatgczniku nr 2

3. Ocena nosnosci nawierzchni

e Srednie ugiecie: 0,1800 mm,

e odchylenie standardowe ugie¢: 0,0785 mm,
e ugiecie miarodajne: 0,3 mm,

e kategoria ruchu na podstawie ugiecia miarodajnego: KR4,

e ugiecie obliczeniowe: brak odwiertow

4. Uwagi
Zgodnie z zapisami w Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Poétsztywnych (Warszawa, 2001), tab. 13, str. 33 kategorie ruchu nalezy oceni¢ na podstawie ugiecia

miarodajnego.

5. Whnioski
Nosnos¢ nawierzchni Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym oceniona na podstawie ugie¢

miarodajnych odpowiada kategorii obcigzenia ruchem KR4.



