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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623)

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny droq

Czes¢ opisowa do projektu:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 D, Al. Jerozolimskie w Brzegu

Dolnym

1. Podstawa projektu

1.

Petnomocnictwo wydane przez Zarzgd Drog Powiatowych w Wotowie

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000
3.
4. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

Mapa do celéw projektowych

02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr. 43, poz. 430)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120
z dnia 10.07.2003r,

6. Polskie Normy i obowigzujgce Normy Branzowe
7.
8. Uzgodnienia

Inne branzowe przepisy techniczne

2. Adres inwestycji
Al. Jerozolimskie, Brzeg Dolny

3. Uwarunkowania terenowo-prawne

Dziatki w zasobie Gminy Brzeg Dolny

Arkusz 19
Arkusz 20
Arkusz 27
Arkusz 36
Arkusz 37

Dz. nr 8/2, 8/14, 8/16,
Dz nr 1/2

Dz. nr 14/2, 15

Dz. nr 30, 31/10
Dz.nr4,5, 75,

Dziatki w zasobie Powiatu Wotowskiego

Arkusz 10
Arkusz 19
Arkusz 20
Arkusz 27
Arkusz 37

Dz. nr 17, 25, 43, 44,
Dz.nr9

Dz nr 2, 4,
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4. Zamierzenie budowlane
Zakres projektu obejmuje:
Zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem obejmuje wykonanie

projektu:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 D, Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym”



5. Stan istniejacy

Aleje Jerozolimskie w Brzegu Dolnym jest drogg utwardzong o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie tluczniowej o szerokosci zmiennej 6,0-7,5m. Aleja
Jerozolimska posiada klase techniczng Z i jest droga powiatowa.

6. Zakres zmian w isthiejgcym zagospodarowaniu

Przewiduje sie przebudowe Al. Jerozolimskiej polegajgca na:

- wymianie warstw betonu asfaltowego wraz z podbudowg i wymiang kraweznikow
na odcinku od ulicy ks. Jana Puka do ulicy Jozefa Ossolinskiego,

- frezowanie i wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wzmocnionej
geowtokning bez wymiany kraweznikow od ulicy Jozefa Ossolinskiego do
ul.Naborowskiej.

- wykonanie dwukierunkowej sciezki rowerowej o szerokosci 2,0m wraz z wymiang
istniejgcej nawierzchni chodnikbw od ulicy ks. Jana Puka do ulicy Jézefa
Ossolinskiego,

- wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 2,5m od ul.Stefana Wyszynskiego
do przejazdu kolejowego przy ul. 1-go Maja.

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni
betonowej na dziatce nr 15 Arkusz nr 27.

Uszkodzone przykanaliki deszczowe (wpusty) zostang wymienione na nowe. Nie
projektuje sie wymiany instalacji wodociggowych, sanitarnych, gazowych i
elektrycznych oraz innych wystepujgcych na terenie przebudowy al.Jerozolimskich.

Parametry drogi umozliwiajg przejazd pojazdow korzystajgcych z tej drogi.
7. Rozwigzania projektowe
e Charakterystyka projektowanej geometrii al. Jerozolimskiej

Parametry techniczne:

Klasa techniczna: Z (droga zbiorcza)

Szerokos¢ pasa drogowego: 6,0-7,5m

Predkosc¢ projektowana: V, =50km/h

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100kN/o$

Kategoria ruchu: KR3

Liczba jezdni: 1

Szerokos¢ jezdni: 6,0-7,5m

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

Szerokos¢ chodnikow: 1,5-2,5m

Nawierzchnia chodnikow: kostka betonowa Behaton bezfazowa
(nawierzchnia nowa),
Z rozbiérki

Podtoze gruntowe: G3, G4

Modut wtérny podtoza gruntowego: 120MPa

Wskaznik zageszczenia Is=1,03

Grubosc¢ konstrukcji ze wzgledu na
Mrozoodporno$¢: 56cm



Wzdtuz kraweznikdw zaprojektowano $ciek z kostki betonowej 16x16x16 cm utozony
na wspodlnej tawie betonowej z kraweznikiem 15x30 cm obnizony w stosunku do
nawierzchni jezdni o 1cm. Styk Scieku z nawierzchnig asfaltowg nalezy uszczelnic
tasmg bitumiczng. Studzienki sciekowe powinny by¢é osadzone do wysokosci scieku.
Obramowanie nawierzchni chodnika i Sciezki rowerowej stanowi obrzeze betonowe
30x8.

e Uklad wysokosciowy

Dla Al. Jerozlomskiej zaprojektowano dowigzanie do istniejgcego uktadu
wysokosciowego, 2 % poprzecznego obustronnego (ktére obecnie nie sg
zachowane). Na chodnikach zaprojektowano 2 % spadki w kierunku jezdni. Lokalnie
spadki sg dostosowywane do istniejgcych wjazddéw na posesje. Droga ma przekroj
daszkowy 0 2%.

e Projektowana konstrukcja drogi dla 2KL i 3KL i ul. Bierutowskiej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia
2.03.99. (Dz.U.43, poz.430) wystepujgce grunty zaliczono do grupy nosnosci G3

warunki wodne dobre.

Zaprojektowano nastepujgce uktady warstw dla al. Jerozolimskiej, $ciezek
rowerowych, chodnikow i zjazdow:

1. Aleja Jerozolimska od ulicy ks. Jana Puka do ulicy J6zefa Ossolinskiego

e warstwa Scieralna z SMA 11S PMB 45/80-65 5cm
e warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 8cm
e podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 10cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 mm 20cm
e warstwa wzmacniajgca— stabilizacja cementowa

o C1,5/2,5MPa (materiat dowozony z betoniarni) 25cm

e podtoze gruntowe

2. Aleja Jerozolimska od ulicy Jézefa Ossolinskiego do ul.Naborowskiej
e warstwa Scieralna z SMA 11S PMB 45/80-65 5cm
e geowoknina
e istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego po frezowaniu (frezowanie gr.5cm)

3. Chodniki, Sciezki rowerowe, ciggi pieszo-jezdne, przystanki autobusowe:

e kostka betonowa kolor szary/czerwony bezfazowa 8cm
(réwniez kostka z demontazu)

e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm

e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 z rozbiorki 15¢cm

e warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego z rozbiorki 20cm

e zasypka z gruntu G1/ podtoze gruntowe



4. Zjazdy do posesiji :

. kostka betonowa kolor szary/czerwony bezfazowa 8cm
o podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm
e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 z rozbiorki 15cm
e warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego z rozbiorki 20cm

(w przypadku braku mozliwosci uzyskania partametréw wytrzymatosciowych
nalezy pogubic
podtoze gruntowe zageszczone do 1s>1,0

Zageszczenie gruntdow nasypowych powinno wynosic:
Is=1,00 — do gtebokosci 30cm pod warstwg podbudowy
Is=0,97 — ponizej 30cm pod warstwg podbudowy

Parametry do odbioru nawierzchni drogowych:
Ev2>120MPa i lo<2,2 (parametr na stabilizaciji)
Ev2>100MPa i lo<2,2 (parametr na tluczniu)

e Zjazdy indywidualne
W celu potgczenia przebudowywanej drogi z istniejgcymi posesjami od ulicy ks. Jana
Puka do ulicy Jozefa Ossolinskiego projektuje sie zjazdy. Poziom ich dostosowany
do poziomu istniejgcych nawierzchni na posesji.

e Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi.
Na catej dtugosci drogi projektuje sie system odwodnienia powierzchniowego drogi w
postaci odpowiednio uksztattowanych powierzchni jezdni i chodnikéw. Wody
opadowe zostang ujete przez ptaskie Scieki przykraweznikowe i odprowadzone
poprzez istniejgce studzienki deszczowe do kanalizacji deszczowej prowadzonej w
drodze. Uksztattowanie ulicy zapewni odwodnienie poprzez odpowiednie spadki do
projektowanych wpustow.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu docelowego
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1289 D, Al. Jerozolimskie w Brzegu
Dolnym

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

mapa do celéw projektowych

plan sytuacyjny, skala 1:500;

wyniki wizji lokalnej wykonanej kwietniu 2012., inwentaryzacja znakow i

urzgdzen drogowych;

Prawo o ruchu drogowym;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw zarzgdzania na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem;

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych

oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z
przebudowg drogi powiatowej nr 1289 D, Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym.

Celem niniejszego projektu organizacji ruchu docelowego jest zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszych w w/w rejonie.

3. STANISTNIEJACY | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Al. .Jerozolimskie w Brzegu Dolnym jest ulicg o nawierzchni z betonu asfaltowego o
zmiennej szerokosci 6-7,5m z istniejgcg organizacjg ruchu docelowego. W zwigzku z
przebudowg al. Jerozolimskiej dokonano niewielkich zmian zwigzanych z
dodatkowymi elementami tj. zjazdami.

Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano sygnalizacje
drogowa. Jest ona objeta odrebnym opracowaniem.

Szczegotowa lokalizacja oznakowania przedstawiona jest na zatgczonym rysunku.
Zmiany w organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE - STANDARDY OZNAKOWANIA

Urzadzenia zabezpieczenia ruchu powinny spetniac¢ nastepujgce warunki techniczne:
Znaki pionowe:
e lico znaku folia Il typu,



e tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5-2mm,

e zamocowanie-uniwersalny uchwyt o profilu ceowym Ilub ptaskownik
przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci
od rodzaju i srednicy podpory (stupka),

stupek — rura stalowa ocynkowana @ 60-70mm

grupa wielkosci- srednie

Wymagania dla elementow BRD :

powierzchnia zapoér profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o
gr. 1,5-2mm,

e lico zapory- folia odblaskowa Il typu,

Projektowat:
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