PRZEDMIAR ROBOT DLA ZADANIA :

PRZEBUDOWA AL.JEROZOLISKIE w BRZEGU DOLNYM

odstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy budowie drég w terenie rowninnym. W zakres robot wchodzg wszystkie prace majgce
na celu wytyczenie drogi i elementéw infrastruktury drogowej , ktére sq elementami Projektu km 1.980
1 Opis techniczny W razie zaistnienia koniecznosci - Wykonawca dokona wyznaczenia w terenie granic dziatek i okaze granice !
SST, Rys 1/PZ zainteresowanym stronom.
Wykonanie pomiaréw powykonawczych , opracowanie mapy powykonawczej dla zadania wraz z niezbednymi ez 1.000
uzgodnieniami . ycz. )
D-01.02.01 i D-01.02.01a ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Karczowanie istniejacych pozosatwionych w pasie drogowym drzew $rednicy fi- 55 -100 cm z wywozem
. . : o o ) . . : szt 39,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |materiatu na odlegto$¢ do 15 km oraz zasypanie i zageszczenie otworow powstatych po wydobyciu karpiny .
) . Usuniecie istniejgcego zywopfotu znajdujgcego sie w km 0+000 do km 0 +650 obustronnie oraz krzewéw na
2 Opis techniczny ; .
Obmiar w terenie .Rys.PZ frasie robot drogowych . ha 0,08
s Krzewy do utvlizaciji. F=0,7 * 2 * 650 -(17*4,50)-(12,00+9,50+34,50)*0,75 + 2,50 =794,0 m*
Opis techniczny . . . . .
Obmiar w terenie .Rys.PZ Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzenia robot rycz. 1,00
D-01.02.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Zdjecie warstwy urodzajnej - humusu i darni o grubosci do 20 cm w miejscu nowoprojektowanego chodnika.
3 Opis techniczny Materiat do ztozenia i rozplantowania na terenie budowy (30%), w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ 2 2300.00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |miedzy innymi : przemieszczenie mas humusu , rozplantowanie w rejonie robét.Pozostata do wywozu i utylizacji. m '
F=2300,0 m?
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Regulacja istniejagcych studni telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w zakresie rob6t wraz z wymiang pokrywy
4 . . ! ) ) o S szt 3,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |nastudziennych.Pokrywy ich parametry - Wykonawca uzgodni z wtascicielem sieci.
Opis techniczny e . . . L . . )} .
5 Obmiar w terenie .Rys.PZ Regulacja istniejacych studni telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w zakresie rob6t bez wymiany pokrywy szt 18,00
Opis techniczny Regulacja istniejacych studni kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w zakresie robot. W przypadku
6 ) . : S - S L szt 39,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |uszkodzen do wymiany Zeliwne elementy . llo$¢ przewidziana do requlacji n=39 szt.
Opis techniczny Regulacja istniejacych wpustéw deszczowych typowych drogowych fi - 500 , wraz z uzupetnieniem elementow
7 . . , AP S " T o szt 12,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |zeliw , pier$cieni i czyszczeniem itp. llo$¢ przewidziana do requlacji n=12szt
. . Regulacja istniejacych zaworéw wody , gazu wraz z uzupetnieniem lub wymiang uszkodzonych elementéw
Opis techniczny ) e y h .. .
8 ) . niem obudéw Zeliwnych. llos¢ elementow przewidziana do regulacji n=27 szt szt 27,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ . h . o , .
Na dzien sporzadzania obmiaru zakwalifikowano n= 7 elementéw do wymiany .
Rozebranie i wbudowanie w miejscu rozebranych nowych wpustéw deszczowych i typowych drogowych fi -
9 Opis techniczny 500 znajdujgcych sie w zakresie rob6t wraz z uzupetnieniem elementow zeliw , pierscieni itp. szt 31.00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |Elementy zeliwne po demontazu nalezy przekazac protokolarnie Zamawiajacemu.llo$¢ elementéw przewidziana !
do wbudowania n=31 szt.
Opis techniczn Wymiana przykanalika fi 150 w miejscu wymian wpustéw deszczowych
10 ObmiaFW terenie Rys p7 Przykanalik nowy PCV komplet , wraz z wprowadzeniem do studni 1=170,00 m m 170,00
RYS. Materiat z rozbiorki - rury do wywozu na odlegtosc do 15 km . W cenie nalezy uwzglednié ich utylizacje.
. . Demontaz istniejgcego kraweznika betonoego 0,25 m x 0,3 m monolitycznego .Materiat do wywozu na
Opis techniczny . . . 9 . D
11 . . odlegtosc do 15km, W cenie nalezy uwzgledni¢ demontaz, koszty utylizacji m 80,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ L=800 m
Opis techniczn Demontaz istniejgcych 3 elementéw barier stalowych wykonanych z rur i zamocowanych na betonowym
12 P Y przyczotku przepustu i fundamentach z gruzobetonu o dfugoscitacznej | = 8,00m. Demontaz poprzez wykucie m 8,00

Obmiar w terenie .Rys.PZ

6-ciu zakotwien . Materiat do utylizacji




Opis techniczny

Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr 6cm wraz z usegregacjg materiatu i
utozeniem w palety .Odwo6z materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15 km

13 obmi ¢ ie Rvs.PZ Pozostaty materiat uszkodzony - do wywozu z terenu budowy i utylizacji . W kosztach rozbiorki nalezy uja¢ 53,26
miar w terenie .Rys. wszelkie roboty zwigzane z segregacjg, koszty palet, transport.
F=2,60 * 2,00 + 4,50 * 6,20 + 6,80*2,20 + 2,60*2,00=53,26 m *
Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika i ziazdéw i parkingu wykonanych z kostki betonowej, gruzobetonu
14 Opis techniczny o grubosci do 15 -18 cm .Odwdz materiatu do 15 km .W cenie nalezy uja¢ koszty zwigzane z transportem , 562 63
Obmiar w terenie .Rys.PZ |sktadowaniem i utylizacjq materiatu )
F=12,70%2,00 +1,50*2,50+ 1,50%0,75+ 529,75 +1,35+1,10+0,15 =562,63 m 2
Opis techni Rozebranie istniejacej warstwy podbudowy gr. 9cm w miejscu rozbieranej nawierzchni z ptyt chodnikowych i
15 opis techniczny kostki betonowej .Odwdz materiatu do 15 km. W cenie nalezy uja¢ koszty utylizacji materiatu 2 063,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ 2 !
F=2063 m
Rozebranie istniejacych nawierzchni chodnikéw wykonanych z kb o gr 8 cm wraz z oczyszczeniem, ztozeniem
16 Opis techniczny na palety, przewiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 15km 1 700.00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |Materiat pozostaty do wywozu na magazyn Zamwaiajacego . W kosztach rozbiérki nalezy uja¢ wszelkie roboty !
zwigzane z segreqacia, koszty palet , transport..
Rozebranie istniejacych nawierzchni zatoki autobusowej wykonanej z kb 8 cm wraz z podbudowg . Kostka -
. . wilasno$¢ Zamawiajgcego . W cenie jednostkowej nalezy ujgc jej oczyszczenie , sktadowanie na palety i wywoz
Opis techniczny .. . : ;
17 Obmi i ie RvS.PZ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W koszty wykonania nalezy ujgc ceny palet 186,56
miar w terenie .Rys. Do odzysku 70% materiatu . Pozostaty materiat do wywozu na odlegtos$c do 15 km i utylizacji .
F=12,70 *0,5*3,75+28,20%3,75+15,20%3,75=186, 56 m 2
Ovis techni Rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej 9/ 11cm.Kostka kamienna po oczyszczeniu zostanie
18 Dpis techniczny przewieziona na magazym Zamawiajacego . Odlegtosc transportowa do 15 km . 11,25
Obmiar w terenie .Rys.PZ 2 ’
F=45,00 *0,25=11,25 m
Ovis techni Rozebranie istniejacej podbudowy spod kostki kamiennej 9/ 11cm. Podbudowa do utylizacjii wywozu na
19 ObmiaF\I/?/ t(eE(r:er?iIgzgys p7 oddlegtosc¢ transportowg do 15 km . 11,25
s F=45,00 *0,25= 11,25 m?
2 Opis techniczny Rozebranie istniejgcego chodnika z ptytek 30*30*5(7) z wrazz utylizacjg 1.340.00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |F=1340m > ’
Opis techniczny Frezowanie warstw bitumicznych do gr 5 cm z wywozem materialu w miejsce wskazane przez zarzgdce na
2 dlegtosc¢ do 15 km od km 1,010 do 1,843
! Obmiar w terenie .Rys.PZ odiegrose do 2 modkm © 7285,00
F=7285,00 m
Opis techniczny Frezowanie warstw bitumicznych do gr 5 cm z wywozem materialu w miejsce wskazane przez zarzadce na
22 dlegtosc do 15 k km 0,00 do 1,010k
Obmiar w terenie .Rys.PZ odlegrose do 2 mwKm © m 6 995,00
F=6995,00 m
Opis techniczny Frezowanie warstw bitumicznych do gr 16 cm z wywozem materialu w miejsce wskazane przez zarzadce drogi
dlegtosc do 15 k km 0,00 do 1,010k
23 Obmiar w terenie .Rys.PZ ha oalegiose 20 mwkm © m 6 995,00
F=6995,00 m
21 Opis techniczny Frezowanie warstwy betonowej (parking) gr.4cm z wywozem materialu i utylizacjq 453.45
Obmiar w terenie .Rys.PZ |F=453,45 m? ’
Rozebranie warstw podbudowy ttuczniowej do gr 15-20 cm z wywozem materialu w obrebie budowy.
Opis techniczny,Obmiar w |V=0,15x6995,00= 1050m *
25 ; . . . L 3 1 050,00
terenie. Rys. PZ Materiat do wbudowania w pozycje kosztorysu w iloéci V=1 050m
Do wywozu V=1050-2*471-20,00= 88,00 m3 (pozycie nr 42,43)
Rozebranie obrzezy betonowych 6*25*100 cmi 8*30*100 cm przy rozbiorkach nawierchni drogowej ,
26 Opis techniczny chodniikéw i zjazdbw wraz z oczyszczeniem, ztozeniem na palety, przewiezieniem w miejsce. wskazane przez 1 495.00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |zarzgdce na odlegtosc do 15 km . !
[=1495,00m
Rozebranie obrzezy betonowych 6*25*100 cmi 8*30*100 cm przy rozbiorkach nawierchni drogowej ,
27 Opis techniczny,Obmiar w |chodniikéw i ziazdéw.Materiat przeznaczony do utylizacji i do wywozu na odl. do 15km. W cenie jednostkowej 350.00

terenie. Rys. PZ

nalezy ujg¢ koszty ktadowania i utylizacji.
1=350,00 m




Opis techniczny

Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie z gruzobetonu wraz zwraz z oczyszczeniem, ztozeniem na palety,

28 Obmiar w terenie .Rys.PZ /Eizlegvggiemem w miejsce. wskazane przez zarzadce na odlegto$c do 15 km . m 1 950,00
Opis techniczny,Obmiar w |Rozebranie kraweznikéw betonowych na fawie z gruzobetonu wraz z wywozem i utylizacjq materiatu
29 . — m 400,00
terenie. Rys. PZ L=400,00m
Rozebranie istniejgcego Scieku z kostki betonowej Holland ( 20*10* 8 cm) wraz z tawg i wywiezieniem
20 Opis techniczny materiatu pochodzgcego z rozbiérko na odlegtos¢ do 15 km .W cenie jednostkowej nalezy ujac koszty zwigzane m 2300.00
Obmiar w terenie .Rys.PZ |z utylizcajg i sktadowaniem . ’
L=2300,00 m
Przetozenie nawierzchni istniejgcych zjazdéw wraz z dostosowaniem ich do nowoprojektowanej niwelety
Ovis techni odcinek od km 0+00 do km 0+600 strona lewa. Ubytki uzupetnic materiatem pochodzacym z rozbiorki. W cenie
31 Obmi pIS tec n_lczgy p7 uwzglednic¢ korytowanie na gtebokos¢ 0,5m od poziomu zjazdéw oraz wbudowanie warswtyz ttucznia 0/31 m? 180,00
miar w terenie .Rys. (materiat z rozbiérki) oraz podsypke cem-piaskowg 1:3.
F=180,00 m?
Opis techniczny . Lo .
32
Uzgodnienie branzowe Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu mb 20,00
Opis techniczny Przesuniecie lamp cbedgcych w kolizji z nowoprojektowang trasq Sciezki rowerowej
33 L ; _ szt 5,00
Uzgodnienie branzowe _ |n=5
Opis techniczny s L
3 | Obmiar w terenie Rys.PZ Przebudowa wejs¢ ( schodow ) w rejonie klasztoru rycz 1,00
Roboty rozbiérkowe schodbw po linii chodnika do sklepu Netto wykonaych z kb 6 cm i ogranioczonych
; o . ) ; . rycz 1,00
. hni obrzezem betonowym 8*30*100 cm posadowionym na tawie cementowo-piaskowej
5 | op Opis Eec n_lczgy . Demontaz wraz z odtworzeniem schodéw chodnika z dostosoaniem ich do niwelety m2 6.90
miar w terenie .Rys. F=4.60*15 = 6,90 m? ,
Demontaz obrzezy I= 4,60* 2+ 1,50* 3 =13,70 m m 13,70
Zamiana istniejgcych hydrantéw nadziemnych znajdujgcych sie w $ladzie ciagu pieszorowerowego na hydranty
. . ziemne ( wbudowane w konstrukcje ciggow) .W sktad ceny wchodzg wszelkie prace i uzgodnienia z
Opis techniczny . Co . . . o . . .
36 . . wiascicielem sieci miedzy innymi , koszty zwigzane z czasowym zamknigeciem wodociggu ,ptukania wodociggu , szt 4,00
Obmiar w terenie .Rys.PZ . . . o : . .
demontazu , zakup i montaz nowego urzadzenioa itp.Hydranty nadziemne do zwrotu WiaScicielowi . Transport
materiatu do 5 km .
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE _ WYKOPY Kod CPV-45233000-9
. . . Rozebranie istniejacych warstw podbudowy nasypu drég i chodnikéw z utylizacjg.
37 Opis techQ|czny,Obm|ar w V=4853m3 m3 4 853,00
terenie. Rys. PZ
Opis techniczny,Obmiar w Rozebranlg lfstnlejqcych warstw podbudowy nasypu drég z transportem na terenie budowy do ponownego .
38 ; wbudowania jako warstwa mrozoodporna (poz. 43) m 572,00
terenie. Rys. PZ _
V=572m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE_WYKOPY
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Profilowanie po robotach ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne drég w miejscu wykonywania wykopow. 2
39 = - ) m 7 430,00
Uzgodnienie branzowe F=7430,00 m
Opi hni Korytowanie pod warstwy - chodniki, cigg pieszojezdny izjazdy - po nowym $ladzie po szeroko$ci
40 ObmiaF\If/ nge;'gzgys p7 korytowania do 40cm m? 2 700,00
TYSPL 1F=2700,0m?
Obi hni Korytowanie pod warstwy - chodniki, cigg pieszojezdny i zjazdy - po nowym $ladzie po szerokosci
TYSTC I E=1400,0m
D-04.02.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Ovis techni Rvs.PZ Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grubo$¢ warstwy po
42 pIS techniczny.Rys. zageszczeniu 20cm . Nowa podbudowa . m2 6 950,00

Rysunki konstrukcyjne

F=6950,00 m?2




Opis techniczny.Rys.PZ

Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubo$c¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm + warswty mrozoodpornej 20cm. Materiat do wykorzystania z pozycji 25

43 ) ) F=4635,00 m* 4 635,00
Rysunki konstrukcyjne - 7 3
warstwa mrozoodporna materiat z odzysku F=4635,00 m V=927,00 m
podbudowa ttuczniowa - materiat z odzysku F=4635,00 m 2 V=695,00 m3
. . Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubos$¢ warstwy po
44 %pls tech nlczny.Rysl. Pz zageszczeniu 5cm. Materiat z pozycji 25 400,00
ysunki konstrukcyjne F=400.00 m? V=20,00 m®
Opis techniczny.Rys.PZ |Wykonanie podbudowy z betonu B15 gr.20cm (przystanki autobusowe)
*® | Rysunki konstrukcyj - 2 291,00
ysunki konstrukcyjne  [F=291,00 m
D-04.05.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny.Rys.PZ Wykonanie warstwy stabilizacji dowiezionej o ghrubosci 25 cm wraz z pielegancjg . Warstwa stabilizacji o C1,5 -
a6 Rysunki konstrukcyjne 2,5 MPa. 7430,00
F=7430,00 m?
D-04.07.01 PODBUDOWY - Podbudowa z betonu asfaltowego Kod CPV-45233000-9
47 Opis techniczny.Rys.PZ |Podbudowa (CA) warstwa bitumiczna o gr 10cm. W cenie uwzglednic¢ skropienie ttucznia asfaltem D-200 w 6 760.08
Rysunki konstrukcyine |ilosci 0,8 kg/m2 !
RAZEM PODBUDOWY
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE z betonowej kostki brukowej Kod CPV-45233000-9
) . Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm bezstykowa (bezfazowa) - ukiadana na podsypce
48 Opis tec_h nlczny.Rysl. Pz piaskowo -cementowej 1:3iogr 2-3cm . Kostka w kolorze czerwonym ciggi rowerowe + zjazdy.. 2 200,00
Rysunki konstrukcyjne F=2200 m® ’
Opis techniczny.Rys.PZ Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm bezstykowa (bezfazowa) - uktadana na podsypce
49 Rysunki konstrukeyjne piaskowo -;:ementowej 1:3io0gr 2-3cm . Kostka w kolorze szarym - ciagi piesze . 2 975,00
F=2975 m
D-05.03.05 NAWIERZCHNIE ulepszone - z asfaltobetonu z Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia zBA (CA)- naktadka po robotach rozbiérkowych (frezowaniu) - warstwa $cieralna o gr 5 cm
uktadana na geowfoknienie. W cenie uwzgledni¢ oczyszczenie i przyotowanie podfoza Miejsce styku -
Opis techniczny.Rys.Pz |zabezpieczy¢ tasma kauczukowg o h= 5¢cm na catej diugoSci przylegania do Scieku ,kraweznika, przerwy 7 285,00
%0 Rysunki konstrukcyjne  [technologicznej .
F=7285,00 m?
Utozenie geowtdkniny S&P Glasphalt G 7 285,00
Nawierzchnia zBA (CA)- - warstwa Scieralna o gr 5 cm. W cenie uwzglednic i skropienie asfaltem D-200 w ilo$ci
51 Opis techniczny.Rys.PZ |0,35-0,5 kg/m2. Miejsce styku - taSma kauczukowa o h= 5cm na caftej diugoSci przylegania do Scieku badz 6 825.00
Rysunki konstrukcyjne  |krawgznika. )
F=6825,00 m*
52 Opis techniczny.Rys.PZ |Nawierzchnia z BA (CA) warstwa wigzgca o gr 8. W cenie uwzglednic skropienie asfaltem D-200 w ilosci 0,35- 6 82500
Rysunki konstrukcyjine 10,5 kg/m2 !
Nawierzchnia z BA (CA)- naktadka po robotach rozbiérkowych - warstwa $cieralna o gr 5 cm.. W cenie
53 Opis techniczny.Rys.PZ  (uwzglednic¢ oczyszczenie i przyotowanie podioza Miejsce styku - zabezpieczy¢ taSmg kauczukowq o h= 5cm na 352
Rysunki konstrukcyjne  |cafej dfugo$ci przylegania do Scieku ,kraweznika, przerwy technologicznej . Asfalt twardolany !
F=3,52m?
Nawierzchnia zBA (CA)- - warstwa $cieralna o gr 5 cm. W cenie uwzglednic i skropienie asfaltem D-200 w ilosci
Opis techniczny.Rys.PZ [0,35-0,5 kg/m2. Miejsce styku - taSma kauczukowa o h= 5cm na cafej dfugosci przylegania do scieku bgadz
>4 R ki konstrukcyj kraweznika. 454,00
ysunki konstrukcyjne e
F=454,00 m?
D-05.03.05 NAWIERZCHNIE ulepszone - z asfaltobetonu z Kod CPV-45233000-9
55 Opis techniczny.Rys.PZ |Nawierzchnia pyzystanku autobusowego z kostki 16x16x16 na podkiadzie z betonu cementowego 291 00

Rysunki konstrukcyjne

F=291,00 m?

RAZEM NAWIERZCHNIE

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233000-9




Projekt oznakowania

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgego oznakowania pionowego .
Demontowane znaki sg wtasnoscig Zamawiajgcego. Transport demontowanych znakéw do 15 km

. | Pionowego i poziomowego Oznakowan!e poziome rycz 1
Zamieszczony w Oznakowanie pionowe rycz 1
dokumentacjitechnicznej |Montaz barier mb 40
Przestawienie fawki rycz 1
Przestawienie przystanku autobusowego - dostosowanie do istniejacej niwelety rycz 2
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
) W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace majgce na celu opracowanie ORZ na czas wykonywania
Dokumentacja opracowana | op6t wraz z opfatami administracyjnymi i uzgodnieniami, utrzymaniem oznakowania wraz z kosztmi jego * *
57 przez Wykonawce ubezpieczenia . Odcinek od km 0+000 do km 0+650 - w ORZ mozna przwidzie¢ jako zamkniety odcinkowo dla
uzgodniona z ruchu na czas wykonywaniarobét drogowych.
Zamawiajacym Oznakowanie poziome rycz 1
Oznakowanie pionowe rycz 1
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC - krawezniki betonowe Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny.Rys.PZ |Krawezniki betonowe na fawie betonowej z betonu C12/15 ( 0,062m3/m)
58 . ) m 2 196,40
Rysunki konstrukcyjne |1=2196,4,00m !
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC - obrzeza Kod CPV-45233000-9
59 Opis techniczny.Rys.PZ |Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C16/20 m 2 000.00
Rysunki konstrukcyjne  |1=2000,00 m !
60 Opis techniczny.Rys.PZ |Utozenie $cieku pojedynczego z elementow prefabrykowanych betonowych 16x16x16 z wypetniem przestrzeni m 2 200.00

Rysunki konstrukcyjne

zaprawg cementowg na sucho i uktadanych na tawie z betonu C12/14




