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I. METODA BEZINWAZYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace osuszania
$cian budynku, oraz wykonania i odbioru robét renowacyjnych, realizowanych w ramach projektu. pt.. , Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego renowaciji budynku Starostwa Powiatowego w Wotowie , przy Placu Piastowskim 2,
wg zakresu projektowego -PROJEKT ZAMIENNY,,

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu osuszanie $cian budynku, oraz wykonanie robét renowacyjnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Przy robotach renowacyjnych moZliwe jest wykorzystywanie systeméw osuszania Scian metodami
bezinwazyjnymi — DRYMAT - posiadajacych odpowiednie atesty i $wiadectwa, do stosowania w budownictwie na terenie
Polski).

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie prac ogranicza si¢ do montazu odpowiednich urzadzert w obrebie piwnic budynku - oddziatywujacych na
czastki wody zawarte w $cianach i sprowadzenie ich z powrotem do gruntu pod fundamentami budynku.

Inwestor zdaje sobie sprawe, ze utrzymanie parametrow zawilgocenia na niskim poziomie wymaga statego dziatania
urzadzenia (urzadzen) bezinwazyjnego. Wytaczenie go, jego awaria- spowoduje ponowny wzrost wilgotnosci $cian- stad
wymadg bezawaryjnego dziatania urzadzen w jak najdiuzszym czasie. Trzeba zdawa¢ sobie sprawe, ze role izolacji
przeciwwilgociowej petnig takze wladnie powyzsze urzadzenia- stale dziatajgce. Utrzymanie przez diugi okres czasu
przez wiw urzadzenia efektu obnizenia zawilgocenia do wartosci normowych, jest jednoznaczne z trwatym efektem
osuszenia. Oczywiscie potwierdzi¢ to muszg badania laboratoryjne.



3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola ograniczy sie do wizualnej oceny i prawidtowo$ci montazu urzadzen osuszajacych zgodnie z
danymi zawartymi w instrukcji danego urzadzenia, oraz sprawdzenie zawilgocenia $cian przed i po robotach za
pomoca metody "karbidowej" lub "wagosuszarkowej". W trakcie prac, kontrolnie mozna takze postugiwaé sie
atestowanymi urzadzeniami do pomiaréw zawilgocenia Scian.

4. OBMIAR
ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot. Sposob obmierzania poszczegoinych

robot nalezy przyjmowa¢ zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymiw przedmiarze robot.

5.  ODBIOR
ROBOT

5.1 Odbior urzadzen przeprowadzi¢ bezposrednio po ich zamontowaniu.

5.1.1  Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

5.2  Skuteczno$¢ wykonanych robét mozna oceni¢ przez pordwnanie pomiarow  stopnia
zawilgocenia muru przed montazem urzadzeh z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6

i 12 miesigcach od daty montazu.

6. PODSTAWY PLATNOSCI

Inwestor ptaci za catos¢ wykonanych robot, wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjete;
przez Zamawiajacego, jako ceny ryczattowej wynikajacej z umowy (na podstawie postepowania
przetargowego) - dotyczacej cato$ci zadania polegajacego na osuszeniu piwnic budynku. Zaptata nastapi po
wykonaniu catoci zadania okre$lonego w umowie i specyfikacji. Umowa nie bedzie wyszczegélnia¢ oddzielnych
kwot za poszczegoine elementy robét i ich etapowanie.



