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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -Instalacje sanitarne
1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Specyfikacja techniczna Instalacje sanitarne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot instalacji sanitarnych przewidzianych do wykonania na zadaniu pt. , Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego renowacji budynku Starostwa Powiatowego w Wotowie , przy Placu Piastowskim 2 wg zakresu
projektowego — projekt zamienny ,, .

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest cze$cig dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w
pkt.1.1.

Szczegbtowy zakres robét rozbidrkowych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz projekt branzy sanitarne;
i obejmuje wykonanie:

- przytaczy KS i KD na terenie dziedzinca brukowanego dz. 64/4

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowos$ci wstrzymac roboty i
powiadomi¢ nadzér budowy i inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Instalacje — systemy obejmujace wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

1.3.2. Instalacja — system zawierajacy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe dziatanie
systemu,

1.3.3. Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajaca Scieki,

1.3.4. Urzadzenie - element wyposazenia potaczony z instalacja w celu uzytkowania,

1.3.5 . Rura - diugi przewdd o przekroju pierscieniowym

1.3.6. Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu potaczenia, podparcia, zmiany kierunku lub $rednicy
otworu,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacja Techniczna poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami , instrukcjami interesow
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatow, urzadzen technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.
2.0.MATERIALY

Do realizacji moga by¢ zastosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszej specyfikacji

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty
na udowodnienie powyzszych wymagan.

Materiaty przewidziane do wbudowani przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

- rury PCV

- studzienki

- rewizje

- pokrywy

- osadniki, wpusty uliczne



3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach instalacyjnych:
1. taSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

2. miotek, przecinak, przebijak, Srubokret,

3. pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pilnik okragty, szczotka druciana,

4. klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny gtéwkowy,

5. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze ptaskie,

6. gwintownica reczna uniwersalna, imadto do rur,

7. wiertarka udarowa, szlifierka przeno$na.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Wymagania ogélne

1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i Urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
3) Otwory przeznaczone na przejscia przewodéw rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o $rednicy wigkszej, co
najmniej 0 4 mm od zewnetrznej Srednicy przewodu oraz diuzsze o 6 ,i 8 mm od grubosci przegrody.

4.2. Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Opis ks:
Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV g160 klasy S (SDR-34)
z wydtuzonym kielichem o uszczelnieniach wykonanych przy zastosowaniu uszczelek gumowych silikonowych. Przy
potaczeniu rur kanalizacyjnych PCV ze studzienkami rewizyjnymi nalezy stosowac¢ specjalne przejsciowe pierscienie
(tuleje) z uszczelkami gumowymi.
Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w
przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Po utozeniu przytacza, nalezy je obustronnie "podbic" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, przytacze nalezy recznie
przysypac warstwa piasku ok. 50 cm ponad wierzch rury. Podsypke
i obsypke piaskowa nalezy starannie zagesci¢ do wartosci wspdtczynnika 0,98.

Opis Kd :
Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur z PVC klasy S z wydtuzonym kielichem, SDR 34 firmy Wavin
Metalplast-Buk do kanalizacji zewnetrznej. Rury produkowane sg jako kielichowe, taczone na uszczelke wargowa.
Przystepujac do robét ziemnych nalezy wytyczy€ osie trasy kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym
sieci kanalizacji deszczowe;j
i profilami. Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w: BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne - roboty ziemne".
Rurociag nalezy uktada¢ na 20cm podsypce piasku. Po wykonaniu wykopu i zatwierdzeniu odbioru cze$ciowego
robot w zakresie posadowienia rurociaggu nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Obsypke rur nalezy wykonac z
piasku, warstwami, rownolegle po obu bokach rur. Grubo$¢ kazdej z warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy
rury.
Obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke rurociggu gruntem
rodzimym oczyszczonym z elementdw skalistych, grud i kamieni. Zageszczenie obsypki igruntu
nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz: 0,15m przy zageszczaniu recznym i 0,3m
przy zageszczaniu mechanicznym. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia o wartoSci
0,85-0,90 ( wg zmodyfikowanej préby Proctora). Przy zageszczaniu nalezy zachowaé optymalng wilgotno$¢ gruntu
gwarantujaca fatwiejsze i pewne zageszczenie. Woda opadowa z jezdni oraz zatok parkingowych zbierana jest
przewodami sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe wg. rysunku planu sytuacyjnego. Wszystkie
nowo projektowane studzienki wpustow deszczowych wykonaé
z betonowych elementow studzienek do wpustéw ulicznych o $rednicy wewnetrznej 8500 mm. Studzienki posiadajq
wbudowany szczelnie element potgczeniowy do potaczenia studni $ciekowej z przewodem kanalizacyjnym. Dobér
poszczegoinych elementdw nalezy dokona¢ w celu uzyskania odpowiedniej wysoko$ci wpustu oraz zapewnic¢
gtebokos¢ osadnika min. 0,5m.
Przed rozpoczeciem montazu wszystkie elementy nalezy doktadnie oczysSci¢ a czesci potaczeniowe zwilzy¢. Ztacza
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pomiedzy poszczegblnymi elementami wpustow Sciekowych nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko zaprawg
cementowa. Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,30m. Kat wpiecia oraz gtebokos¢ usadowienia
studzienek wpustéw deszczowych okresli¢ z dotaczonych profili podtuznych oraz planu sieci. Wykop do wysokosci
30cm powyzej wierzchu przewodow wiaczonych do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na catej wysokosci
studzienki, nalezy zasypac piaskiem.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Grunt nalezy zageszczaé 15¢cm warstwami do poziomu
zageszczenia 98%. Zaprojektowano studnie betonowe np. typu BS-1200 firmy ,BS". Studnie wykonane sg jako
wtazowe, z elementéw prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym. Dno studzienki
jest betonowym elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonana jest kineta oraz spocznik. Do przykrycia studni przewidziano
zelbetowe ptyty pokrywowe o $rednicy d -1000 mm z otworem dw-625 mm przystosowanym do wtazéw kanatowych o
tej samej Srednicy klasy D400 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN-124:2000. Do regulacji wysokosci
osadzenia wiazu nalezy zastosowac pierécienie dystansowe fgczone za pomoca zaprawy betonowej. W
prefabrykowanych elementach studzienek osadzane sg fabrycznie stopnie wtazowe. Stopnie zamocowane sg
mijankowe, w dwoch rzedach. Wykonane sg z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Elementy
studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczone sg za pomocg uszczelek typu BS. Sg to uszczelki
gumowe, stozkowe, wykonane specjalnie do taczenia prefabrykatoéw typu BS. Przejscie kanatéw przez $cianki
studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow
stosujac oryginalne tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowa. Krocce potaczeniowe wklejac w

nawiercanych otworach w $cianie studzienki klejami na bazie zywicy epoksydowej EPIDIAM 450. Rozwigzanie takie
zapewnia szybki montaz rur kanalizacyjnych w wykopie oraz szczelne i

elastyczne potaczenie. Elementy betonowe studzienek nalezy zewnetrznie dwukrotnie zaizolowa¢ warstwg
bitumiczna, a od wewnatrz ewentualnie ubytki i spoiny kregdw wyspoinowac zaprawg wodoszczelng. Nie wolno
izolowa¢ studzien od wewnatrz Zabezpieczenie antykorozyjne powinno odpowiada¢ normie PN-92/B-10735
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Wykop do wysoko$ci 30cm powyze;
wierzchu przewoddw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na catej wysoko$ci studzienek,
nalezy zasypa¢ piaskiem. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Grunt nalezy zageszczaé 15¢cm
warstwami. Usadowienie studzienek zgodne z profilami podtuznymi zatgczonymi do projektu. Po wykonaniu kolejnych
odcinkéw sieci, przed zasypaniem poddac¢ je probom szczelno$ci wg. PN92/B10735. na infiltracje oraz dokonac
odbioréw czesciowych przy udziale nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy .

W obecno$ci przedstawiciela Urzedu miasta w Lubinie, nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy

dokona¢ odbioru koricowego catej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wigczeniem do istniejacych studni kanalizacji
deszczowe;j.

4.3. Warunki bhp

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowigzujg odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac, jak obrobka
skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie wykonywania prac montazowych
pracownik powinien:

- otrzyma¢ odpowiednia odzie- ochronna,

- pracowa¢ w rekawicach ochronnych,

- przy pracach na wysoko$ci uzywaé bezpiecznych rusztowan,

- pracowa¢ w kasku ochronnym,

-uzywac narzedzi elektrycznych sposéb zgodny z przeznaczeniem i dbaé o dobry stan izolacj,

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Kontrola

Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja projektowa:

1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych badz wykonywanych robét z projektem
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
projekcie i ST.

5.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.



5.2.2.Instalacja, przytacza ks kd

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan., warunki techniczne
wykonania,

- Dz. Urz. Nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

- Dz. U. 22000 r. nr 26 p6z. 313 - BHP Transport reczny,

- PN-53/B-06584-Budowa kanatow w wykopach,

- BN-82/8971, PN-84/B-10735 - Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas

wykonywania rob6t budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 péz. 401,

- Katalogi i instrukcje montazu producenta rur PE, PCW,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |l - Instalacje sanitarne i
przemystowe".

6.0.0BMIAR ROBOT

Nowa instalacje mierzy sie w metrach biezacych, grzejniki, armature w sztukach.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.2.0dbiér techniczny czesciowy:

1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa

* Dziennik budowy

* Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatow.

2. Odbiory miedzyoperacyjne:

+ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:

+ Odbiorowi czeSciowemu podlegaja elementy zanikajace, ktorych sprawdzenie nie jest mozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koficowego.

4. Odbior techniczny koricowy:

* Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw

* Nalezy dostarczy¢ Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow /producentow.

8.0. ROZLICZENIE ROBOT

8.1.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowe; .
Cena robét obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatow

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja projektowa
- Projekt budowlany branzy instalacyjnej

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
1. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

1. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wsp6lne wymagania i badania.

2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.



4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



