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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
1. Część opisowa – opis techniczny
2. Część rysunkowa – wykaz rysunków
3. Część dodatkowa – dane techniczne wybranych elementów
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1. CZĘŚĆ OPISOWA - OPIS TECHNICZNY
SPIS TREŚCI
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Stan istniejący
3. Elementy projektowane
4. Układanie kabli
5. Uwagi końcowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  instalacja  oświetlenia  zewnętrznego  (architektonicznego)  budynku 
Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Projekt obejmuje instalację oświetlenia części wieży oraz części elewacji frontowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Zlecenie i umowa z Inwestorem
• Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna
• Podkłady budowlane branży architektonicznej
• Obowiązujące normy i przepisy

3. STAN ISTNIEJĄCY

Budynek posiada zasilanie w energię elektryczną. Złącze, główny wyłącznik prądu oraz układ pomiarowy do celów 
rozliczeniowych znajdują się wewnątrz przy głównym wejściu. W budynku pracuje instalacja w układzie TN-S.

Na  strychu  zabudowana  jest  tablica  rozdzielcza  natynkowa  typu  RN-12  z  4  zabezpieczeniami  typu  S  oraz  
wysokoczułym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Z rozdzielnicy wyprowadzona jest  instalacja – natynkowo w rurach 
osłonowych RB. Instalacja obejmuje wnętrze wieży.

Na  piętrze  w  pomieszczeniu  przy  balkonie  wykonana  jest  instalacja  gniazd  wtykowych  częściowo  w kanałach 
kablowych typu DLP. W korytarzu znajduje się rozdzielnica piętrowa. Na parterze przy układzie pomiarowym i złączu  
kablowym znajduje się rozdzielnica RN-60 w wykonaniu wnękowym. W rozdzielnicy znajduje się około 30% miejsca na  
aparaturę modułową.

Budynek oświetlony jest  częściowo projektorami  sodowymi  metodą zalewową.  Projektory  rozmieszczone są na 
słupach oświetleniowych przed obiektem oraz na elementach budynku wewnątrz dziedzińca.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

4.1. Oświetlenie wieży
Zaprojektowano punktowe oświetlenie wieży w części szczytowej za pomocą  16 opraw reflektorowych  Koala 

1537  230V  GU-10  (Disano).  Oświetlenie  światłem  mieszanym:  białe  +  zielone.  W  8  oprawach  zastosować 
elektroluminesencyjne źródło światła (LED) o barwie białej ciepłej np.:  PAR16 20 35 WW 4,5W (Osram) lub  POWER-
3LED  CW GU10 (Kanlux) , w kolejnych 8 LED20 GU-10GN (Kanlux) lub źródła światła białego z filtrem zielonym.

Oprawy montować do wewnętrznej strony murowanej balustrady na wysokości 0,5-1,0m nad posadzką tarasu 
kierując je zgodnie z rysunkami E-01 i E-02 na pokrytą blachą miedzianą fasadę wieży. Przed udostępnieniem tarasu  
widokowego wieży turystom oprawy zabezpieczyć przed narażeniami mechanicznymi stosując klatki z metalowych prętów 
lub podobne konstrukcje.

Zasilanie wykonać w sposób pokazany na rys. E-03. Przy każdej parze opraw zabudować puszkę rozgałęźną  
szczelną (IP54) odporną na promienie UV (np. puszki typu  KF prod.  Hensel). Wyprowadzenia przewodów zdławić nie 
pogarszając stopnia szczelności. Z puszek wyprowadzić po dwa kable (typu YKY) 2x1,5 zasilające oprawy. Puszki zasilić 
w pierścieniu stosując kabel (typu YKY) 3x2,5. Instalację wykonać w rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV, 
lub wtynkowo (po uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytków).
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Do dowolnej puszki doprowadzić zasilanie z rozdzielnicy wieży (przy wejściu na strych). Urządzenie sterujące  
zabudować wewnątrz wieży na ścianie stosując obudowę natynkową typu RN-4. Do sterowania pracą lamp przewidziano  
zegar astronomiczny (załączający i wyłączający oświetlenie zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami zachodu i 
wschodu słońca) – np. PCZ-524 prod. F&F. 

4.2. Oświetlenie części elewacji frontowej
Zaprojektowano  punktowe  oświetlenie  części  elewacji  frontowej  –  nad  balkonem  nad  wejściem  głównym. 

Oświetlenie wykonać za pomocą 2 opraw reflektorowych Elfo 1525 230V 70W (Disano). Oświetlenie światłem białym. W 
oprawach zastosować lampy metalhalogenkowe 70W o barwie białej 4200K.

Oprawy  montować  do  ściany  elewacji  na  wysokości  0,3-0,5m  nad  posadzką  tarasu  kierując  je  zgodnie  z 
rysunkami E-01 i E-02 na fasadę. Oprawy zabezpieczyć przed narażeniami mechanicznymi stosując klatki z metalowych 
prętów lub podobne konstrukcje.

Zasilanie  wykonać  w  sposób  pokazany  na  rys.  E-03.  Przy  każdej  oprawie  zabudować  puszkę  rozgałęźną  
szczelną (IP54) odporną na promienie UV (np. puszki typu  KF prod.  Hensel). Wyprowadzenia przewodów zdławić nie 
pogarszając stopnia szczelności. Z puszek wyprowadzić po dwa kable (typu YKY) 2x1,5 zasilające oprawy. Z puszki przy 
oprawie po lewej stronie (patrząc na wprost na elewację) zasilić gniazdo wtykowe – YKY3x2,5. Gniazdo przewidziano na 
sezonowe zasilanie dekoracji okolicznościowych. Zastosować gniazdo szczelne – IP54. Gniazdo mocować do ściany na 
wysokości 0,3m. Instalację wykonać w rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV, lub wtynkowo (po uzyskaniu 
zgody od Konserwatora Zabytków). W przypadku prowadzenia natynkowo instalację prowadzić na wewnętrznej ścianie 
balustrady.

Należy przewidzieć rozbudowę systemu o oświetlenie elewacji prawego skrzydła budynku (około 7 opraw 70W).
Do sterowania pracą lamp przewidziano zegar astronomiczny (załączający i wyłączający oświetlenie zgodnie z 

dobowymi,  astronomicznymi  punktami  zachodu  i  wschodu  słońca)  –  np.  PCZ-524 prod.  F&F.  Urządzenie  wraz  z 
zabezpieczeniem C6 typu S191 zabudować w pomieszczeniu przyległym do tarasu w obudowie modułowej RN-6 lub w 
rozdzielnicy piętrowej (w zależności od wyboru miejsca zasilania).

Obwód zasilić z obwodu gniazd wtykowych przyległego pomieszczenia lub z rozdzielnicy piętrowej względnie 
rozdzielnicy  głównej  przy  złączu  kablowym  na  parterze.  Zasilanie  wykonać  poprzez  wysokoczuły  wyłącznik  RCD 
(różnicowoprądowy).

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ

Instalacja  w  układzie  TN-S.  Oprawy  w drugiej  klasie  izolacji.  Ochronę  dodatkową (ochronę przed  dotykiem 
pośrednim)  stanowi  szybkie  samoczynne  wyłączanie  zasilania.  Ochronę  uzupełniającą  –  wysokoczułe  wyłączniki  
różnicowoprądowe.

6. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

W obwodzie zasilania oświetlenia wieży zabudować komplet ograniczników przepięć klasy II (C) do układu TN-S.

7. BILANS MOCY

Oświetlenie wieży: 16x4,5W = 75W
Oświetlenie elewacji: 2x85W = 170W

Razem: 250W

Moc zainstalowana budynku >> 1kW

opracował: projektant:
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2. CZĘŚĆ GRAFICZNA

WYKAZ RYSUNKÓW
1. RYS. E-01 ELEWACJA FRONTOWA – OŚWIETLENIE skala 1:100
2. RYS. E-02 ELEWACJA ZACHODNIA – OŚWIETLENIE skala 1:100
3. RYS. E-03 OŚWIETLENIE – SCHEMAT ZASILANIA
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3. CZĘŚĆ DODATKOWA – DANE TECHNICZNE
3.1. Oprawa metalhalogenkowa – oświetlenie elewacji

3.2. Oprawa GU-10 – oświetlenie wieży
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3.3. Źródło światła LED - 450lm
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3.4. Źródło światła LED - 170lm
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3.5. Źródło światła LED - zielona
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3.6. Zegar astronomiczny
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