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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. Czes¢ opisowa — opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa — wykaz rysunkdw
3. Czes¢ dodatkowa — dane techniczne wybranych elementow
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1. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Stanistniejacy

3. Elementy projektowane

4. Ukiadanie kabli

5. Uwagi koncowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja o$wietlenia zewnetrznego (architektonicznego) budynku
Starostwa Powiatowego w Wotowie.
Projekt obejmuje instalacje o$wietlenia czesci wiezy oraz czesci elewacii frontowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i umowa z Inwestorem

*  Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna

*  Podktady budowlane branzy architektonicznej
»  Obowigzujace normy i przepisy

3. STANISTNIEJACY

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczna. Ztacze, gtowny wyltacznik pradu oraz uktad pomiarowy do celdw
rozliczeniowych znajdujg sie wewnatrz przy gtéwnym wejsciu. W budynku pracuje instalacja w uktadzie TN-S.

Na strychu zabudowana jest tablica rozdzielcza natynkowa typu RN-12 z 4 zabezpieczeniami typu S oraz
wysokoczutym wytgcznikiem roznicowopradowym. Z rozdzielnicy wyprowadzona jest instalacja — natynkowo w rurach
ostonowych RB. Instalacja obejmuje wnetrze wiezy.

Na pietrze w pomieszczeniu przy balkonie wykonana jest instalacja gniazd wtykowych czesciowo w kanatach
kablowych typu DLP. W korytarzu znajduje sie rozdzielnica pietrowa. Na parterze przy uktadzie pomiarowym i zigczu
kablowym znajduje sie rozdzielnica RN-60 w wykonaniu wnekowym. W rozdzielnicy znajduje sie okoto 30% miejsca na
aparature modutowa.

Budynek o$wietlony jest czeSciowo projektorami sodowymi metoda zalewowa. Projektory rozmieszczone sg na
stupach oswietleniowych przed obiektem oraz na elementach budynku wewnatrz dziedzifica.

4, ELEMENTY PROJEKTOWANE

4.1. Oswietlenie wiezy

Zaprojektowano punktowe o$wietlenie wiezy w czesci szczytowej za pomocg 16 opraw reflektorowych Koala
1537 230V GU-10 (Disano). Oswietlenie $wiattem mieszanym: biate + zielone. W 8 oprawach zastosowac
elektroluminesencyjne zrédio $wiatta (LED) o barwie biatej cieptej np.: PAR16 20 35 WW 4,5W (Osram) lub POWER-
3LED CW GU10 (Kanlux) , w kolejnych 8 LED20 GU-10GN (Kanlux) lub Zrédta $wiatta biatego z filtrem zielonym.

Oprawy montowa¢ do wewnetrznej strony murowanej balustrady na wysokosci 0,5-1,0m nad posadzka tarasu
kierujac je zgodnie z rysunkami E-01 i E-02 na pokrytg blachg miedziang fasade wiezy. Przed udostepnieniem tarasu
widokowego wiezy turystom oprawy zabezpieczy¢ przed narazeniami mechanicznymi stosujac klatki z metalowych pretow
lub podobne konstrukcje.

Zasilanie wykona¢ w sposéb pokazany na rys. E-03. Przy kazdej parze opraw zabudowa¢ puszke rozgatezng
szczelng, (IP54) odporng na promienie UV (np. puszki typu KF prod. Hensel). Wyprowadzenia przewoddw zdtawi¢ nie
pogarszajac stopnia szczelnosci. Z puszek wyprowadzi¢ po dwa kable (typu YKY) 2x1,5 zasilajace oprawy. Puszki zasili¢
w pierscieniu stosujac kabel (typu YKY) 3x2,5. Instalacje wykona¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV,
lub wtynkowo (po uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytkdow).
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Do dowolnej puszki doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy wiezy (przy wejciu na strych). Urzadzenie sterujace
zabudowa¢ wewnatrz wiezy na $cianie stosujac obudowe natynkowg typu RN-4. Do sterowania pracg lamp przewidziano
zegar astronomiczny (zatgczajacy i wytaczajacy o$wietlenie zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami zachodu i
wschodu stoiica) — np. PCZ-524 prod. F&F.

4.2. Oswietlenie czesci elewacji frontowej

Zaprojektowano punktowe o$wietlenie czesci elewacji frontowej — nad balkonem nad wejsciem gtownym.
Oswietlenie wykona¢ za pomocg 2 opraw reflektorowych Elfo 1525 230V 70W (Disano). Oswietlenie Swiattem biatym. W
oprawach zastosowac¢ lampy metalhalogenkowe 70W o barwie biatej 4200K.

Oprawy montowa¢ do $ciany elewacji na wysokosci 0,3-0,5m nad posadzkg tarasu kierujgc je zgodnie z
rysunkami E-01 i E-02 na fasade. Oprawy zabezpieczy¢ przed narazeniami mechanicznymi stosujac klatki z metalowych
pretéw lub podobne konstrukcie.

Zasilanie wykona¢ w sposob pokazany na rys. E-03. Przy kazdej oprawie zabudowaé puszke rozgatezng
szczelng (IP54) odporng na promienie UV (np. puszki typu KF prod. Hensel). Wyprowadzenia przewodow zdtawi¢ nie
pogarszajac stopnia szczelnosci. Z puszek wyprowadzi¢ po dwa kable (typu YKY) 2x1,5 zasilajace oprawy. Z puszki przy
oprawie po lewej stronie (patrzac na wprost na elewacje) zasili¢ gniazdo wtykowe — YKY3x2,5. Gniazdo przewidziano na
sezonowe zasilanie dekoracji okoliczno$ciowych. Zastosowa¢ gniazdo szczelne — IP54. Gniazdo mocowaé do $ciany na
wysokosci 0,3m. Instalacje wykona¢ w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV, lub wtynkowo (po uzyskaniu
zgody od Konserwatora Zabytkéw). W przypadku prowadzenia natynkowo instalacje prowadzi¢ na wewnetrznej Scianie
balustrady.

Nalezy przewidzie¢ rozbudowe systemu o o$wietlenie elewacji prawego skrzydta budynku (okoto 7 opraw 70W).

Do sterowania pracq lamp przewidziano zegar astronomiczny (zataczajacy i wytaczajacy o$wietlenie zgodnie z
dobowymi, astronomicznymi punktami zachodu i wschodu storica) — np. PCZ-524 prod. F&F. Urzadzenie wraz z
zabezpieczeniem C6 typu S191 zabudowa¢ w pomieszczeniu przylegtym do tarasu w obudowie modutowej RN-6 lub w
rozdzielnicy pietrowej (w zaleznosci od wyboru miejsca zasilania).

Obwod zasili¢ z obwodu gniazd wtykowych przylegtego pomieszczenia lub z rozdzielnicy pigtrowej wzglednie
rozdzielnicy gtownej przy zlaczu kablowym na parterze. Zasilanie wykonaé poprzez wysokoczuty wytacznik RCD
(réznicowopradowy).

5. OCHRONA OD PORAZEN

Instalacja w uktadzie TN-S. Oprawy w drugiej klasie izolacji. Ochrong dodatkowa (ochrone przed dotykiem
posrednim) stanowi szybkie samoczynne wylaczanie zasilania. Ochrone uzupetniajacg — wysokoczute wytaczniki
réznicowopradowe.
6. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

W obwodzie zasilania o$wietlenia wiezy zabudowac komplet ogranicznikdw przepie¢ klasy Il (C) do uktadu TN-S.

7.  BILANS MOCY

Oswietlenie wiezy: 16x4,5W = 75W
Oswietlenie elewaciji: 2x85W = 170W

Razem: 250W

Moc zainstalowana budynku >> 1kW

opracowat: projektant:
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2. CZESC GRAFICZNA

WYKAZ RYSUNKOW

1. RYS. E-01 ELEWACJA FRONTOWA - OSWIETLENIE skala 1:100
2. RYS. E-02 ELEWACJA ZACHODNIA - OSWIETLENIE skala 1:100
3. RYS. E-03 OSWIETLENIE - SCHEMAT ZASILANIA
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3. CZESC DODATKOWA — DANE TECHNICZNE

3.1. Oprawa metalhalogenkowa — o$wietlenie elewacii

nr ew. proj. 175/11

disana

Info@disanc.it - hitp://www.disano.it
1525 Elfo 35/70W narrow beam -

=

Kod Ukfad zapionowy Ke Kolor
= = = —

Wy Moc Calkowita Zainstalowana
432022-00

Lampa

220x220x110 478

v S elos 0kRaT B
432023-00 220x220x110 5,1 CDM-T 70-G12-6600llm-4200k-Ra 1b

Obudowa: Odlewane ci$nieni aluminium z 2

QOdbtysnik: e ini Raster ol$nieniu.
Klosz: Szkio hartowane, 4mm, odporne na wstrzgsy termiczne i uderzenia.

Powlekanie: Kilkuetapowe. Pierwszy: powfoka proszkowa, odporna na korozje i oddzialywanie $rodowiska o duzym zasoleniu. Drugi: stabilizowanie promieniami UV. Wykoniczenie: szorstka powloka srebrna lub grafitowa.
Oprawka: Ceramiczna z posrebrzanymi stykami.

Okablowanie: Zasilanie 230V z i Przewdd
przekroju 2.5mm?.
Wyposazenie: Uszczelka silikonowa. Diawik kablowy z nylonu wzmocnionego wioknem szklanym, @ 1/2".

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598 - CEl 34-21. Stopien protekcji IP65IK08 zgodny z norma EN60529. Posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC. Moze by instalowana na podiozu
palnym. Druga klasa izolacji.

Lampy: W komplecie: CDM-T 35 3000K; CDM-T 70 4200K.

iz izolacja, przekréj tmm?. Zacisk L+N do o

08/06/2011 File: 6.2 - Year 2011

3.2. Oprawa GU-10 — o$wietlenie wiezy

Info@disano.it - http:/iwww.disano.it

| 1537 Koala - wersja230V

Kod Ukiad zaptonowy Kg

Wymiary Lampa

- s el
431803-00 S+L FLC 1x7 ES-110Im-2700K-Ra 1b

O : Odlewane cinieni aluminium z i
Podstawa: Odporny na ia nylon iony widknem szki;
Klosz: Sitodrukowe szkio hartowane.

Powiekanie: Kilkuetapowe. Pierwszy: czarna powdoka proszkowa, odpoma na korozjg i oddzialywanie §rodowiska o duzym zasoleniu. Drugi:

promieniami UV. A ie: szorstka powoka akrylowa w
kolorze srebrmo-metalicznym.
Oprawka : Ceramiczna z posrebrzanymi stykami. Trzonek GU10.
Okablowanie: Zasilanie 230V 50Hz. Przewdd silikonowy w oplocie, przewbd 1.0mm?. Zacisk L+N do Pl I o przekroju 2.5mm?,
Wyposazenie: Dtawik kablowy @ 3/8".

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21. Stopien protekji IP65IK08 zgodny z norma EN 60529. Posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC. Druga klasa izolacji. Moze by¢
instalowana na podlozu palnym.
Lampy: W komplecie lampy ALO 50. Oprawa nie wymaga transformatora.

08/06/2011

File: 6.2 - Year 2011
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3.4. Zrodto $wiatta LED - 170im

PAR16 20 358#176; WW
Opis produktu: PAR16 20 35&8#176; WW
Produkt: 4008321965844
llosé: Skladane pudetko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
hitp://catalog. myosram.com?-language=PL&~country=PL&it_p=4008321965844

Zastosowania

Sciemnianie No

Opls ogdiny

Trzonek (standardowe rozwigzanie) ) GuU10 N
Bezreciowy Yes

Recykling yes

Techniczny - Dane elektryczne

Moc znamionowy (opakowanie) 45W
Mog kanstrukcji ‘4‘.5 W g
Napigeie znamienowy. ) ) 220-240V
Cazgstotiiwosé pracy 5060 Hz

Techniczny - Dane geometryczne

Dlugosé calkowita 64.00 mm
Srednica 50 mm
Dlugosé 64.00 mm

Techniczny - Trwalosé

Trwalose 35000 h

Techniczny - Dane Swietine

Swiatlose 450 cd

Kat rozsylu swiatla s 35"

Temperatura barwowa 13000 K

Wskaznik oddawania barw Ra 80

Barwa $wiatla zgodna z EN 12464-1 Warm White

Start lampy : .0 S

Rodzaj opakowania i > 5 e i ; 3 e
Product code Rodzaj opakowania Iyzav..ramsc i Wynlary: w x sz x dt L S Waga brum - Objgtose: i
4008321965844 Skiadane pudelko zawiera 1 Sztuka 52,000 mm x 52,000 mm x 60,000 mm 75,333 g (0,000 g) ‘0.162 dm3
4008321965851 Karton wysylkowy zawiera 10 Sztuka 223,000 mm x 77,000 mm x 170,000 mm 829,333 g (0,000 g) 2,462 dm3

OSRAM

21,07.2011
Subject to change without notice: Ermars and omission excepted
©2011 OSRAM GmbH

Stroha1od 2
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3.5. Zrodto $wiatta LED - zielona

alny zdro) LED « Svetelny 7drol LED

§ Leozonno ow i Leozo cunoww

(BRI PREHA (R

|

eyl bwnatts/ rozplyl sitivesi eyt sw atla/ rogplyl svitivosti/

roEptyl suiglivost

LEnR A=15° i A =150
[ £o) " 3]
o,5m 6B0Lx 0.5m| i _ﬂ 013m #00Lx.
] 170K 1om
1,5m Telx 1.5m]
2.0m| Al 2,6m|
2.5m| 20 281

| cena | cena
[ed] R | nerTo | sRutTo

| e EAN (W] \(u .
Kanlux | eastuty I?iill‘l‘* | Py @
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3.6. Zegar astronomiczny

nr ew. proj. 175/11

ASTRONOMICZNE

PRZEZNACZENIE

Zegar astronomiczny sluzy do zatgczania i wylaczania oswietlenia fub innych odbiornikéw
elektrycznych zgodnie z dobowymi, astronomicznymi punktami zachoduiwschodu sfofca.

DZIALANIE

Zegar astronomiczniy na podstawie informacji o biezgcej dacie, wspélrzednych geograficznych
migjsca jego zainstalowania (lokalizacji) i przesunieciu godzinowym wzgledem czasu
uniwersalnego (Greenwich UT) samoczynnie wyznacza dobowe, czasowe punkty zafaczenia i
wylgczenia styku zegara zgodne z astronomicznymi czasami wschodu i zachodu sforica.
Czasowe punkty zalgczen | wylaczer moga by¢ konfigurowane przez uzytkownika za pomoca
przesunigceia godzinowego | korekcji czasu, tzn. istnieje moziiwosé przyspieszenia lub opdznienia
programowych punktéw zalgczenia i wylgczenia (osobno punktu zataczenia i osobno punktu
wyltaczenia) w stosunku do zachoduiwschodu sforica.

UWAGA!

Dla precyzyjniejszych ustawieri wigczen | wylaczer zegara, pracujacego w migjscach o rézn yech
wspotrzednych geograficznych, istniefe mozliwosé ustawienia danej szerokosci i diugosci
geograficznej lub wybrania odpowiedniego kodu bedacego automatycznym ustawieniem
wspofrzednych geograficznych dla danego miasta w Polsce (petna lista miast i odpowiadajacych
im kodéw w instrukcji oraz na stronie internetowej F&F.

L
i
Loz N
Annopol
Augustow
Bialystok
Bielsko-Blata
7 Bydgoszc
& Bylom
3 Chelmza
1

10, Clesayn

82 Wrzesnia
83  Zawiercie

84 Ziclona Géra
85 Zywiec 41N
86 Polozenie Uzytkawnlka 52°15'N 21°00'E

UWAGA!

Automatyczna zmiana czasu ! (dotyczy wszystkich typéw zegaréw )

Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnig niedziele marca o godzinie 2.00 (poprzez
dodanie 1 godziny do biezgcego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnig

niedziele pazdziernika o godzinie 3.00 (poprzez odjecie 1 godziny od biezgcego czasu).

UWAGA! Istnieje mozliwosc wylgczenia automatycznej zmian y czasu.

PCZ-524 JepnokanAtowy

AC/DC
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Z PROGRAMOWALNA PRZERWA NOCNA

DZIALANIE

Dodatkowo istnieje mozliwosé ustawienia przerwy nocnej, czyli wylgczenie sterowanego odbiorika na okresiony czas t (np. od

23.00ty) do 04.00 (1)) pomigdzy punktami zatgczei programowych.

t

ZNENE T
15 przerwa nocna
pro%m?w ty t
zatgczenia
PCZ-525 Jepnokanatowy
AC/DC
3 4

PCZ-526 bpwukanatowy

programowy

punkt

wylgczenia

mnmai

Przerwa nocna programowalna dla kazdego kanalu oddzielnie

AC/DC

I

prr:zﬂicg%?

na szynie TH-35

na szynie TH-35

ASTRONOMICZNY PUNKT | ZACHODU 19:59
WSCHODU 3:16 |
KOREKCJA CZASU ZAEACZENIA +20min
7WY£ACZENIA -15min
PRZESUNIECIE GODZINOWE +01 00 -02
PROGRAMOWE PUNKTY | ZALACZENIA | 21:19 20.19 | 1819
wyeaczenia | 401 | 301 | 1:19
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