Specyfikacja Techniczna - Roboty elekiryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

lluminacja elementéw elewacji budynku Starostwa Powiatowego w
Wotowie.

CPV:45311100-1  roboty w zakresie przewodow instalaciji elektrycznej
CPV: 453111200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z iluminacjg elementow elewacji budynku Starostwa
Powiatowego w Wotowie.

2. Zakres robdt objetych ST

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem iluminacji elewacji budynku. Warunki techniczne podane w niniejszym
opracowaniu dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych o napieciu do 1 kV. Praca swoim
zakresem obejmuje wymagania dotyczace:

podstawowych wyrobow stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych,

technologii uktadania instalacji elektrycznych,

zakresu badan i sprawdzen odbiorczych,

3. MATERIALY
3.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

3.2. Materialy do wykonania oswietlenia
Materiatami stosowanymi do budowy iluminacji budynku sa:
— kable elektroenergetyczne YKY 3x2,5;i2x1,5 1KkV;
— przewody elektroenergetyczne YDY3x2,5 750V
— oprawy o$wietleniowe typu A (disano ELFO 1525 CDM-T 70 G12);
— oprawy o$wietleniowe typu B (disano KOALA 1537 + 3,5W LED 450Im);
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— oprawy o$wietleniowe typu C (disano KOALA 1537 + LED GU-10 100Iim barwa zielona);
— zegar astronomiczny (F&F PCZ 525)

— rozdzielnice n/t typu RN-8 / RN-4

— rury instalacyjne typu RB wraz z uchwytami i ztgczkami

— gniazdo wtykowe 230V 16A 2P+Z IP44

— Ogranicznik przepiec¢ klasy Il (SPC-S-20/280/1 Moeller)

— Puszki instalacyjne odgatezne min. IP54 odporne na promieniowanie UV

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii elekirycznej
o0 odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacii elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian
i stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawiaC w taki sposob, aby zapewni¢ tatwg

obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

8.

5.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczy¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

Montaz elementdw instalacji elektrycznych

1.
2.
3.

Puszki rozgatezne nalezy montowac na Scianie przez przykrecanie
Oprawy montowac na Scianie przez przykrecanie

Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta.
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. Wprowadzenie do obudowy o$wietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne
tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajacym 250 V powinny
zostac w sposob trwaty oznaczone.

Do zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych z oprawami fluorescencyjnymi stosowa¢ wytgczniki o
charakterystyce C.

Uchwyty do opraw nalezy mocowac przez wkrecanie w kotek rozporowy,
Oprawy o$wietleniowe w drugiej klasie izolacji podtgczy¢ bez przewodu PE

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w pomieszczeniu powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom
i probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace
Swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby
nie posiadajacej takiego Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla
prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,
— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— préby rozruchowe.

Protokoty z badan (pomiarow i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przediozyé komisji w
trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym Zze z badan i prob powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokdty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koncowy. Protokét nalezy przedtozy¢
do odbioru koricowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢
€O najmniej nastepujace dane:

— numer protokdtu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustaler zawartych w protokéle.
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6.1.

Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalaciji.
2. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

6.2.

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacj),

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potgczen obwodow,

doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, facznikow, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacii.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikow atmosferycznych.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
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2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania $rodkdéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych
oraz ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
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