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1.KARTA TYTULOWA

A. DANE DOTYCZACE OBIEKTU:

Elewacje dawnego zamku ksigzecego, obecnie siedziby starostwa
powiatowego

materiat —mur ceglany, tynk wapienny pokryty farbg elewacyjna, detal
architektoniczny wykonany z narzutu, kartusz z piaskowca

Wotow, pl. Piastowski 2
czas powstania: potowa XIVw, XVIII odbudowa po pozarze

okoto XIX — przebudowa na cele biurowe
w latach 20 XXw, zmieniono wéwczas fronton i dobudowano wieze

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
-Wykonawca opracowania —konserwator detalu architektonicznego —
mgr Dorota Wandrychowska, Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d

Wroctaw 2011

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.



2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wystroj elewacji zespotu
dawnego zamku ksigzecego, a nastepnie siedziby wiadz
administracyjnych okregu wotowskiego obecnie siedziby starostwa
powiatowego w Wotowie, pl. Piastowski 2

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wynikéw badan
stratygraficznych, ktére pozwolg na ustalenie ewentualnej obecno$ci
pierwotnej kolorystyki i okreslenie stanu zachowania wystroju oraz
opracowanie programu prac konserwatorskich.

2.3. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg badania stratygraficzne i
ogledziny wykonane in situ a takze kwerenda ikonograficzna.



OPIS, HISTORIA

Dawny zamek ksigzecy - powstat w potowie XIVw, na przestrzeni lat wskutek
licznych przebudow utracit charakter obronny, a adaptacja dokonana w XIX na cele
biurowe w duzym stopniu zatarta pierwotny charakter rezydencji. Obecnie jest to
zatozenie murowane, trzyskrzydtowe, o ukfadzie péttoratraktowym, dwupietrowe,
nakryte dachami dwuspadowymi, z czworoboczng wiezg wjazdowg od potnocy.

Plan zamku wg K. Bimlera. A -

najstarsza czes¢ z XIV wieku, B - czes¢ z XVI wieku, C - czes¢ z XVIl wieku '
Zgodnie z zamieszczonym powyzej planem skrzydto potnocne pochodzi z XViw.
Z okresu $redniowiecza pochodzi zarys muréw od strony zachodniej — ze skarpg
narozng. W XVIII obiekt ptonat, utracit wéwczas wieze, ktorg odbudowano w latach
20 XXw.
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Rysunek Webera przedstawia obiekt wyzszy o jedno pietro, pozbawiony portyku
wejsciowego od strony potnocnej

! Zamki élqskie, Bohdan Guerquin, Warszawa 1957
2 Werner F.B., Topographia oder Prodromus Delineati Silesiae Ducatus..., rekopis (1755), Biblioteka Uniwersytecka we
Wroctawiu, Dziat Rekopisow



W XVIII wieku zamek ptonat, w trakcie odbudowy obnizono budynek o jedno
pietro i usunieto wieze bramng. Nad portykowym wejsciem wybudowano dos¢ dziwny
w formie szczyt dekorowany potréjng arkadg, gzymsem krenelazowym oraz
wysmuktym w proporcjach zwienczeniem z wolutami po bokach, nakrytym tukowo
uksztattowanym gzymsem flankowanym matymi obeliskami (archiwalne zdjecie
ponizej). Widoczne opaski okienne z parapetem podtrzymywanym przez konsolki,
pierwsze pietro zaznaczone przez proste odcinkowe gzymsy nadokienne, W partii
portyku pierwsze pietro zdwojonych okien zwienczone jest wspdlnym tréjkatnym
tympanonem. Bonie flankujgce naroza skrzydet i partii portkowej sg plastyczne i
wyraznie odstajg od ptaskiej elewac;ji

Yenlau Fluasienscnic

dagsu - ”doln_y':'slask.nrg.pl

Znaczna grubos¢ muréw uniemozliwiata swobodne zmiany umiejscowienia okien,
ktére na przestrzeni lat posiadaly jedynie rézne w formie opaski. |konografia
potwierdza, ze przez setki lat budynek dekorowany byt na poziomie parteru boniami
tasiemkowymi.

? http://www.wroclaw.hydral.com.pl/249096, foto.html



W latach 20 XXw (zdjecie ponizej), odbudowano wieze przejazdowg, w skrzydle
potnocnym na dachu dobudowano lukarny, zmieniono ksztatt szczytu na barokowy
nawigzujgcy formg do mniejszych szczytdéw na bocznych skrzydtach, utrzymano
wejscie z portykiem zaakcentowane boniami, bonie znajdujg sie rowniez na narozach
skrzydet — analogicznie jak w wieku XVIII. Ksztalt opasek okiennych ulegt wowczas
uproszczeniu, jednakze sa one wyraznie zaznaczone na elewacji, widac réwniez
parapet podtrzymywany przez niewielkie konsolki

Kolejng barokizacje obiektu przeprowadzono po 2 wojnie, gdy usunieto opaski
okienne i wykonano pod oknami ptyciny nawigzujgce nieco formg do elewacji
potnocnej z rysunku Wernera. Opaski okienne posiadajg obecnie bardzo forme
ptaskiej listwy, bez zaznaczonych parapetow

Wewnatrz dziedzinca na obiekcie wyraznie odcisnat piethno modernizm lat 20-30
w szczegolnosci w obrebie wejscia zaakcentowanego poétkolistym balkonem,
dekorowanych w typowy dla tego stylu motywami sztucznego kamienia ze szlakiem.

Z dziedzinca na strone potnocng przechodzi sie sklepionym przejsciem. Od strony
potudniowej brama dekorowana misternie rzezbionym kartuszem herbowym miasta
wykonanym z piaskowca

* http://www.wroclaw.hydral.com.pl/225262, foto.html



4. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Wykonano badania stratygraficzne na scianie frontowej skrzydta pétnocnego
oraz wiezy. Na pozostatych elewacjach nie uzyskano mozliwosci wykonania badan.

Tab. 1 - SKRZYDLO péinocne, elewacja frontowa pétnocna - profilowanie
gzymsu wienczacego

Lp

Warstwa
chronol
giczna

Okreslenie warstwy

Uwagi

%

brud

Y F=N

1

obecnie eksponowana farba
elewacyjna - biata

1

drobnoziarnisty tynk z dodatkiem
ciemnego cementu

Warstwa
powodujgca
zatarcie rysunku i
ostrosci profilowan

Il

brud

Ugier o znacznym nasyceniu
pigmentem, w cieptym odcieniu
podobny do koloru wedtug
wzornika Caparol 3D — Amber 75
Lub wedtug Caparol Color
System Sylitol Amphisilan —
Terra 12

6

Tynk wapienny gruboziarnisty

narzut profilowania,
powierzchnia gtadka

7

mur ceglany

Gzyms posiada profilowane strzepia, co swiadczy o tym, ze powstat w trakcie
odbudowy budynku, w okresie tym malowany byt na kolor ugrowy

Tab. 2—- SKRZYDtO péinocne, elewacja frontowa péinocna — Sciana
zwienczenia nad wejsciem giownym w okolicy woluty

Lp | Warstwa | OkreSlenie warstwy Uwagi
chronol
giczna
1 v brud
2 1l obecnie eksponowana farba
elewacyjna - biata
3 1 drobnoziarnista zacierka tynkowa z | Warstwa
dodatkiem ciemnego cementu powodujgca
zatarcie rysunku i
ostroSci
profilowania woluty
4 Il brud




Ugier o znacznym nasyceniu
pigmentem, w cieptym odcieniu
podobny do koloru wedtug
wzornika Caparol 3D — Amber 75
Lub wedtug Caparol Color
System Sylitol Amphisilan —
Terra 12

Tynk wapienny gruboziarnisty

narzut, powierzchnia
gtadka

mur ceglany

Tab. 3— SKRZYDtO péinocne, elewacja frontowa péinocna — boniowanie

narozne
Lp | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol
giczna
1 vV brud
2 Il obecnie eksponowana farba
elewacyjna - biata
3 I drobnoziarnista zacierka tynkowa z | Warstwa
dodatkiem ciemnego cementu powodujgca
zatarcie rysunku i
ostrosci
profilowania
4 Il brud
5 I Ugier o znacznym nasyceniu
pigmentem, w ciepltym odcieniu
podobny do koloru wedtug
wzornika Caparol 3D — Amber 75
Lub wedtug Caparol Color
System Sylitol Amphisilan —
Terra 12
6 I Tynk wapienny gruboziarnisty narzut, powierzchnia
gtadka
7 I mur ceglany

Tab. 4 — WIEZA - $ciana z boniowaniem

Lp | Warstwa | Okre$lenie warstwy Uwagi
chronol
giczna
1 v Farba elewacyjna zofta Kolor stabo
zachowany,
wyptukany z
wiekszoSci
powierzchni tynku
2 I farba elewacyjna - biata




I

Naprawy Sciany wykonane ze
Scistej, drobnoporowatej zaprawy

Miejscowe naprawy
Sciany wykonane z
zaprawy ze
znaczng domieszka
Szarego cementu

4 I Ugier o znacznym nasyceniu Kolor walorowo
pigmentem, w cieptym odcieniu | jasniejszy niz
podobny do koloru wedtug elewacja skrzydta
Caparol Color System Sylitol potinocnego
Amphisilan — Terra 13

5 I Tynk wapienny gruboziarnisty narzut, powierzchnia

gtadka

6 I mur ceglany

Tab. 5— WIEZA — profilowania gzymsu koronujacego

Lp | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol
giczna
1 v Farba elewacyjna zofta Kolor stabo
zachowany,
wyptukany z
wiekszosci
powierzchni tynku
2 I farba elewacyjna - biata
3 I Naprawy Sciany wykonane ze Miejscowe naprawy
Scistej, drobnoporowatej zaprawy | Sciany wykonane z
zaprawy ze
znaczng domieszka
szarego cementu
4 I Ugier o znacznym nasyceniu Kolor walorowo
pigmentem, w cieplym odcieniu | jasniejszy niz
podobny do koloru wedtug elewacja skrzydta
Caparol Color System Sylitol potnocnego
Amphisilan — Terra 13
5 I Tynk wapienny gruboziarnisty narzut, powierzchnia
gtadka
6 I mur ceglany




Whioski:

Pierwotny wyglad skrzydta pdtnocnego byt inny niz obecnie eksponowany Na
elewacji, pod obecnie eksponowang wyprawg tynkowg napotkano jednakze
jednorodng warstwe tynku pochodzaca z okresu remontu elewacji w latach 20 XXw,
w okresie tym elewacja nie miata rozmalowan poszczegolnych elementéw detalu,
lecz byta pomalowana jednorodnym nasyconym kolorem ugrowym. Nie zachowaty
sie opaski z tego okresu, gdyz zostaty skute, gzymsy pozostawiono oryginalne (sg
pomalowane analogicznym kolorem jak na powierzchniach gtadkich i boniach) i
natozono jedynie kolejng warstwe zaprawy, ktéra zatarta rysunek profili
Prawdopodobnie wieza, pochodzaca z lat 20 XXw byta pomalowana na analogiczny
kolor ugrowy, jednakze o odcien jasniejszy od reszty elewac;ji

Na catej powierzchni, prawdopodobnie wszystkich elewacji poszczegdinych skrzydet
zamku, znajduje sie wtorny tynk, lub zacierka tynkowa ze znaczng domieszka
cementu, o wysokich parametrach wytrzymatosci, stabo przepuszczalna dla dyfuzji
gazéw i wilgoci, zniszczyta ona ostrosc profilowan i precyzje rysunku, a takze gtebie
modelunku wolut, bonii tasiemkowych oraz gzymsow

Wieza nie posiada wtornego narzutu na catej powierzchni elewacji, a jedynie
miejscowe naprawy wykonane bardzo drobnoporowatg mocng zaprawg

technika wykonania

Elewacja tynkowana tynkiem wapienno piaskowym i zacierana na gtadko. Detal
wykonany z zaprawy metoda narzutu, ciggniecia po prowadnicy profilem in situ,
réwniez gtadki. Ptaskorzezbiony kartusz na bramie potudniowej wykonany jest z
jasnego drobnoziarnistego piaskowca

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
5.1. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania poszczegdlnych elementéw  wystroju  elewacji  jest
zroznicowany. Wynika to przede wszystkim z miejsca ekspozycji.

Wyprawy tynkowe na wiezy sg w bardzo ztym stanie, powierzchnia jest
wyptukana i zdegradowana, obserwuje sie ztuszczanie i odspajanie znacznych partii
tynku. Naprawy wykonane wtornie przyczyniajg sie do dodatkowych zniszczehn —
gdyz miejscowo uszczelniajg powierzchnie i powodujg dezintegracje cegly.
Stwierdzono obecnos¢ spekan, poprzez ktére przenika woda, ktora nastepnie
penetruje mur pod powierzchnig tynku powodujgc jego odspojenie od Sciany.

Na powierzchni tynku pokrywajacego pierwotnie elewacje skrzydta
potnocnego w latach 20 XXw znajduje sie wtorna warstwa tynku i warstwa farby
elewacyjnej. Warstwy tynku obecnie eksponowane charakteryzujg sie wysokimi
parametrami fizykomechanicznymi oraz stabg paroprzepuszczalnoscia, Zawierajg
znaczne ilosci domieszki cementu, dziata to uszczelniajgco na mur i spodni tynk,
zaburza procesy oddychania, dyfuzje gazow. Cementowa szlichta wykazuje
miejscowo tendencje do ziuszczania sie odrywajgc rownoczesnie warstewke
spodnich zapraw. Detal architektoniczny zachowany jest w wiekszosci wypadkow w
dobrym stanie, pokryty jest jednakze wtérnym tynkiem ktéry zniszczyt precyzje
profilowania i gtebie modelunku. Jest to szczegdlnie widoczne na boniach
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tasiemkowych, ktérych krawedzie sg nieréwne i nie posiadajg ksztattu pétwatka. Jest
to réwniez razace na sptywach wolutowych, gdyz utracity one swag plastyke.
zacierkami i farbami elewacyjnymi. Stwierdzono miejscowe odspojenia i spekania
detalu

Obserwacje pozostatych elewacji zamku wykazaty, ze wtérna warstwa tynku
znajduje sie na wszystkich $cianach, co szczegolnie jest widoczne w partiach
boniowania, gdyz jest ono bezksztattne, pozbawione odpowiedniego profila w formie
potwatka. Cementowe wyprawy  niekorzystnie wptywajg na stan zachowania
ceglanych muréw. Detal obecnie eksponowany jest w wielu miejscach uszkodzony, w
szczegolnosci gzyms koronujgcy. Obserwuje sie spekania biegngce pionowo przez
elewacje.

Wokot catego budynku biegnie odsadzka betonowa, ktéra dodatkowo
przyczynia sie do =zawilgocenia murow, gdyz utrudnia odparowywanie wody
podsigkanej z gruntu wskutek czego wznosi sie ona na wyzsze partie, do okoto 1,5-
2,5 metra wysokosci powodujac zaplamienia i degradacje cegty i tynku w partii
cokotowej. Naprawy przy pomocy zaprawy z duzg domieszkg cementu sg
bezskuteczne i powielajg btad zastosowania szczelnych, drobnoporowatych wypraw
tynkowych utrudniajgcych oddychanie muru.

Ogledziny kamiennego kartusza wykazujg, ze jest on ostabiony, co bedzie w
najblizszym czasie skutkowac ostatecznie utratg cennego modelunku ptaskorzezby.
Powierzchnia wykazuje tendencje do osypywania sie, jest zdegradowana, wyptukana
oraz zabrudzona. Stwierdzono szereg drobnych ubytkéw oraz obecnosc reliktéw
polichromii i ztocenh.

5.2. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

* Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem
przystgpienia do prac jest wykonanie zabiegow, ktore zniwelujq przyczyny
niszczenia, przywrocg petne walory estetyczne obiektu

* Korzystne dla efektu i walorow autentyku oryginatu bytoby zastosowanie farb
mineralnych do malowania elewacji. Sq one catkowicie matowe nie tworzg warstw o
charakterze powtoki. Wskazanym bytoby wykorzystanie transparentno$ci tych farb,
co pozwoli na unikniecie uzyskania sztucznej jednolitej powierzchni. W tym celu
nalezy pomalowac catos¢ kolorem bazowym zgodnie z uzgodniong kolorystyka,
nastepnie nafozy¢ drugq nieco ciemniejszq transparentng warstwe, ktora nie pokryje
Jjednolicie elewacji, lecz jedynie pozwoli na uzyskanie rozwibrowania koloru na
powierzchni.

* Elewacje wymagajq analizy formy i rekonstrukcji dekoracji w duchu zachowanej
ikonografii, gdyz obecnie eksponowane ptaskie opaski okienne oraz ptyciny
miedzyokienne sq witoérne i deformujg historyczny wystroj. Partie profilowane —
gzymsy, boniowania sg znieksztatcone i wymagajq reprofilacji. Nalezy przywroécic¢
opaski okienne i parapety oraz usungc nie uzasadnione historiq obiektu ptaskie
ptyciny miedzyokienne

* Nalezy usunac przyczyny zawilgocenia murow — sku¢ odsadzke betonowg i
wszelkie betonowe podfoza wokot zamku oraz skuc drobnoporowate tynki
cementowe z wszystkich elewacji. Wokdét budynku wykonaé izolacje pionowa . W
partii przyziemia zastosowac tynki renowacyjne
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1.Tynki

- dokona¢ ogledzin wszystkich elewacji po postawieniu rusztowan. W przypadku
stwierdzenia wystepowania cementowych wypraw na wszystkich elewacjach —
wykonac¢ skucie tynku. Cato$¢ umy¢ przy pomocy myjni pod cisnieniem. Stosowac
dysze szpachelkowg

Po skuciu tynkéw mury wymagaja ogledzin przez uprawnionego architekta
pod katem badan architektonicznych, nalezy ustali¢ wystepowanie muréow
sredniowiecznych w obrebie zalozenia. Ekspertyza ta moze przyczyni¢ sie do
wyeksponowana najstarszych, najcenniejszych partii zamku i uscisli¢ wiedze
o obiekcie i moze mie¢ wptyw na zmiane koncepcji wystroju.

- Wykonac¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii oomywanych wodg z uszkodzonych rur

spustowych i oblachowan

- wykona¢ tynkowanie; stosowacC tynk czysto wapienny, w partii przyziemia

zastosowac systemowy tynk renowacyjny

- wykonac¢ gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalowac¢ elewacje wedtug
projektu kolorystyki zgodnie z rygorami technologicznymi farbg silikatowg matowg
unikajgc efektu jednolitej sztucznej powtoki zgodnie z zaleceniami powyzej

2. Detal wykonany z narzutu
- Dokona¢ ogledzin detalu. W przypadku stwierdzenia wystepowania cementowych
wypraw na wszystkich elewacjach — wykonac¢ skucie tynku zachowujgc profile i ich
artykulacje. Usung¢ partie odspojone, spekane obecne na wiezy, a takze wszelkie
wtorne naprawy. Catos¢ umyc¢ przy pomocy myjni pod cisnieniem. Stosowaé dysze
szpachelkowg,
-Wykona¢ odtworzenie, uzupetnienie i reprofilowanie detalu architektonicznego
(gzymsow, bonii tasiemkowych), przywrédci¢é odpowiednie grubosci detalu i jego
plastycznosc¢ (dotyczy bonii tasiemkowych oraz wolut na szczytach)
- wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obomywanych wodg z uszkodzonych rur
spustowych i oblachowan
- Cato$¢ zagruntowac przed malowaniem
- Wykona¢ malowanie zgodnie z projektem wedtug zatwierdzonej kolorystyki

3. Herb z piaskowca
Rzezba ta musi by¢ konserwowana pod kierunkiem uprawnionego dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki, ktéry opracuje dla niej autorski program prac
konserwatorskich na etapie wykonywania prac restauratorskich. Obiekt wymaga
wzmocnienia wstepnego preparatem hydrofilnym typu Steinfestiger OH. Usuniecia
wtérnych nawarstwien. Przed umyciem nalezy herb przeanalizowa¢ pod katem
obecnosci polichromii, ztocen i ewentualnej ich rekonstrukgciji.

Opracowata: mgr Dorota Wandrychowska

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w czesci lub w catosci bez
zgody autora jest zabronione (Dz.U. Nr24,poz83,art1pkt2 z dnia 23.02.1994)



