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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt: ~ BUDYNEK ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH W WOLOWIE

2. Adres: 56-100 WOLOW, UL. INWALIDOW WOJENNYCH 10

3. Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH

4. Inwestor:  ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH W WOLOWIE, 56-100 WOLOW ,

UL. INWALIDOW WOJENNYCH 10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Inwentaryzacja istniejacego obiektu
4. Obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku Zespotu Szk&t Specjalnych w
Wotowie , przy ul. Inwalidow Wojennych 10.
Celem opracowania jest remont budynku w zakresie : remontu elewacji budynku, wykonanie nowej kolorystyki,
remontu detali architektonicznych, uzupetnienia ubytkow tynku, wykonania nowych obrobek blacharskich .
Dokumentacja techniczna obejmuje opracowanie projektu budowlanego w branzy architektoniczne; .

4. LOKALIZACJA:
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Wotéw dz. Nr 64. Usytuowany jest na terenie plaskim, jako
wolnostojacy budynek z przetomu XIX w.i XX w. . Gtéwne wejscie do budynku od strony ptd-zach. .

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
5.1 Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne :

Obiekt powstat pierwotnie jako dwupietrowy budynek z centralnym ryzalitem. Zachowane obecnie detale
architektoniczne wystepujg gtéwnie na fasadzie frontowej : profilowane naczétki okien poziomu 2 kondygnacji,
gzymsy, bonie, akroteriony nad oknami poziomu 2 kondygnacji (4 szt.), ptycina z ornamentem w tympanonie.
Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly ceramicznej, na zaprawie wapiennej .
Pézniejsze remonty na zaprawie cem. —wap.

Rzut budynku: regularny 2-kondygnacyjny, planowany na rzucie prostokata z reprezentacyjng 2-kondygnacyjng
czescig centralng — od przyziemia potaczona schodami w obu kierunkach.

Poddawany remontom w latach powojennych i ostatnim dwudziestoleciu — wymieniono pokrycie dachu, wraz z
rynnami i rurami spustowymi, dobudowano wejscie od strony ptd.-zach. oraz winde dla 0séb niepetnosprawnych .
Widok elewacji zewnetrznej oraz detali nie ulegt znaczacej przebudowie i zachowat swoj pierwotny charakter.

5.2 Elewacja - opis stanu elewacji wraz zaleceniami wykonawczymi :

Sciany wzniesione sg z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej w dobudéwce. Stan
techniczny dobry wymagajacy napraw tynkéw zewnetrznych oraz renowacji istniejacych detali architektonicznych
oraz wymalowania. Na tynkach $cian budynku i detalach architektonicznych (gzymsy, okolice rur spustowych, przed
ich wymiana) widoczne sg liczne spekania , ubytki i zalania wodami opadowymi z zawilgoceniem oraz miejscowe
odspojenia istniejacych wypraw tynkarskich .\Wymagaja zbicia miejscowo tynkow, w przypadku wystapienia dalszego
odspajania sie tynku wskazane jest skucie takich ptaszczyzn wypraw na wszystkich $cianach , osciezach i detalach
architektonicznych aby byfa mozliwo$¢ prawidtowego natozenia warstw renowacyjnych tynku z wczesniejszym
osuszeniem, odgrzybieniem i zagruntowaniem podtoza.

Elewacja byta pierwotnie kryta tynkiem wapiennym, ktérego powierzchnia czeSciowo pokryta zostata podczas
wczesniejszego remontu mocniejszym tynkiem cementowym. Szczelniejsza, mocniejsza, wierzchnia warstwa na
stabszym wapiennym podtozu odspaja sie gtéwnie na powierzchniach o zwigkszonym zawilgocenia oraz na
elementach architektonicznych. W $cian przyziemia (partia cokofowa) widoczne zniszczenia tynkow

- - 2



nawierzchniowych i podktadowych z odstonigciem lica cegly wigcznie, obecnie zamalowane farbg elewacyjna.

Ze wzgledu na funkcje budynku — budynek uzyteczno$ci publicznej (szkota specjalna) jaka petni obiekt obecnie oraz
stan techniczny fragmentéw elewacji m.in. odpadajace fragmenty tynku w okolicach gzymséw wskazuje sie, aby
bezwzglednie wykona¢ nowe opierzenia detali architektonicznych z blachy cynkowej lub cynkowo-tytanowe; .

Poza widocznymi zniszczeniami tynkow, nalezy sie liczyé z konieczno$cia skucia jeszcze wielu powierzchni
»gluchych” odspojonych od podtoza tynkow i naprawy detali architektonicznych.

Powierzchnie tynkéw z zawilgoconym podtozem trzeba usunag¢ a mury zdezynfekowac. Miejsca zawilgocone nalezy
,naprawia¢” tynkami renowacyjnymi na zewnatrz i od wewnatrz (zalecane w kolejnym etapie remontu), gdyz mury
przez lata nasigkniete wodg podczas wysychania bedg niszczy¢ zwykte tynki.

DETALE ARCHITEKTONICZNE (opaski, bonie narozne, gzymsy, ptyciny (z ornamentem), akroteriony itp.)

Elementy dekoracji elewacji, ktérych struktura ulegta destrukcji nalezy wzmocni¢ strukturalnie - zniszczone
fragmenty, w tym profilowane opaski , gzymsy, naczétki. Brakujace elementy gzymséw, nalezy odtworzy¢ w
materiale i technice zblizonej do oryginatu. Ptaszczyzny elewacji frontowej drugiej kondygnaciji nalezy wykonaé jako
gtadkie , zlikwidowa¢ dodane profilowania ptaszczyzn w formie nieregularnych boni.

Elementy zewnetrzne instalacji , w tym skrzynki wymagajg oczyszczenia i wymalowania .

5.3. Pokrycie dachu :
Budynek zwienczony dachem dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachdéwka w kolorze
ciemnoczerwonym.

5.4. Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu :

Obrdbki blacharskie istniejace - wymagaja wymiany na nowe (gzyms posredni) oraz wprowadzenia
brakujacych (gzyms cokotu, balkon, naczotki okien, parapety).
Pozostate obrobki zostaty wymienione podczas przeprowadzonego remontu zmiany pokrycia dachu — w przypadku
stwierdzenia wad lub ztego stanu technicznego — wymagajg wymiany.
Stan techniczny potaczen rynnowych i rur spustowych oceniono jako dobry . Wskazane jest na etapie wykonywania
prac remontowych sprawdzenie szczelno$ci orynnowania odbierajacego wody opadowe , w przypadku stwierdzenia
nieszczelno$ci nalezy je niezwtocznie usunac.

5.5. Kominy :
Murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wap. w przypadku wystapienia widocznych ubytkéw spoin lub spekan
wymagajq otynkowania tynkiem cem.-wap. i wymalowania.

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa :
W budynku zostata wymieniona stolarka okienna — na nowg PCV z zachowaniem istniejacych podziatéw.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna poddana wymianie na nowa. Otwory okienne w poziomie piwnic z kratami stalowymi.

5.7. Otoczenie budynku :

Od strony wejs¢ do budynku zatozony chodnik z kostki betonowej. Zaleca sie utozenie wokét catego budynku
opasek z obrzezem chodnikowym, wypetnionymi grysem kamiennym z odpowiednim spadkiem w kierunku od
budynku aby unikngé zalegania wod opadowych i zamakania $cian przyziemia.

5.8 Wykaz ogélny powierzchni w budynku istniejacym :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA ELEWACJI m2 ok. 740,00
LICZBA KONDYGNACJI szt. 2

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie remontu elewacji wg zakresu opracowania.



6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :
Opracowanie nie dotyczy sposobu zagospodarowania dziatki .

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
7.1 Elewacje :

Wiekszos¢ zachowanych tynkow podktadowych jest wapienna z widocznym grubym ziamem w warstwach
podktadowych. Dlatego tez poza tynkami renowacyjnymi zaleca sie stosowanie tynkéw wapiennych na wapnach
romanskich odpornych na warunki atmosferyczne - Baumit tynk wapienny zewnetrzny RK 39 z ziarnem do 3mm.

Przy uzupetnieniu ubytkéw oraz wykonywaniu nowych brakujacych elementéw architektonicznych zaleca sie
uzycie mineralnych elewacyjnych materiatdw sztukatorskich (bez gipsu). Elementy proste listwy, opaski, profilowane
bonie, nalezy wykona¢ warstwowo w zaprawach sztukatorskich.

Szablony 1:1 nalezy wykona¢ na budowie na podstawie zachowanych elementéw.

Wszelkie ,obce” elementy powinny zniknaC z elewacji lub zosta¢ schowane pod tynk np.: odgromy, instalacje
elektryczne, uchwyty do flag. Tabliczki informacyjne nalezy zamontowa¢ na specjalnych tablicach . Catos¢
powierzchni po pracach tynkarskich nalezy scali¢ fakturowo z pozostatymi ,zdrowymi” tynkami celem ujednolicenia
faktury (r6zne grubosci ziarna w réznych materiatach) i wyréwnania chtonnosci réznych materiatow konieczng dla
trwato$ci powtok malarskich.

Zalecane etapy prac elewacyjnych i rodzaje zuzytych materiaty :

doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne detalu, szablony w skali 1:1 na papierze

- demontaz ruchomych elementow wystroju celem wzmocnienia i wykonania szablonéw lub form

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem Baumit Sanier Losung

- zmycie wodg pod ci$nieniem z dodatkiem detergentéw

- oryginalne elementy sztukatorskie nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ preparatem Baumit Impragnierung

- zlasowane i sypigce sie cegty nalezy wymieni¢ na nowe, reszte powierzchni nalezy wzmocni¢
preparatem paroprzepuszczalnym gteboko penetrujgcym Baumit SilinonTiefengrund

- zniszczone elementy o rysunku ztozonym wykona¢ w formie odlewdw, wykonanie formy na podstawie
najlepiej zachowanego elementu powtarzalnego, materiat sztukatorski do odlewéw BaumitBoyosan SG
87. Montaz nowych elementéw architektonicznych przy pomocy kotew i wkretdw odpornych na korozje.

- elementy proste, gzymsy, opaski, wykona¢ za pomocg szablonu z rysunkdw w skali 1:1, wykonanie na
$cianie lub w warsztacie materiat na podktad (rdzen) BaumitBoyosan FG 88, wykonczenie
BaumitBoyosan FF 89 lub BaumitBoyosan SM 86

- elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za pomocg szablonu
materiatem jednowarstwowym BaumitBoyosan SM 86 na zasadzie reprofilacji, wyostrzenie,
uczytelnienie rysunku.

- partie zawilgocone po skuciu zniszczonych tynkdw oraz oczyszczeniu podioza, powinny by¢ pokryte
systemowymi tynkami renowacyjnymi Baumit WTA - SV 61, SP 64 G, SP 64 P

- nowe tynki na ,suchych” murach powinny by¢ wykonane z materiatéw wapiennych Baumit RK 39
- cato$¢ elewacji tynkdw nowych z pozostatymi istniejacymi celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci
zaleca sie pokry¢ szpachlami kontaktowymi BaumitBoyosan muliContact MC 55 W (faktura

tradycyjnego tynku), powierzchnie gtadkie (pilastry, powierzchnie boni) Baumit tynk wapienny RK 70 N

- powierzchnie tynkéw i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane paroprzepuszczalnymi farbami
silikatowymi (Baumit wg czesci rysunkowej)



Elewacje zewnetrzne budynku wg wysokosci podanych na rysunkach wymiarowych podda¢ gruntownemu
oczyszczeniu mechanicznemu oraz recznemu polegajacemu na zbiciu miejscowo tynkéw, w przypadku wystapienia
dalszego odspajania sie tynku wskazane jest skucie takich ptaszczyzn wypraw na wszystkich Scianach, ociezach i
detalach architektonicznych aby byta mozliwo$¢ prawidtowego natozenia warstw renowacyjnych , jednoczesnemu
zmyciu farb z elewacji oraz usunieciu glonéw i grzybéw. Nastepnym etapem jest nanoszenie odpowiednich warstw
renowacyjnych : preparatdéw gruntujgco-wzmacniajacych (gteboko penetrujacych), warstw tynkéw renowacyjnych gr. do
20mm, zapraw szpachlowych do renowacji fasad gr. 2-4mm , malowaniu farbami silikatowymi .

Renowacje istniejacej elewacji wykona¢ w zalezno$ci od stanu istniejacego podioza z uwzglednieniem kolejnosci
etapow jw. :

o (CzeSC elewacji wykonana z uzyciem tynkéw istniejacych (szacuje sie na ok. 20% ogdinej powierzchni),
wykonczona (po wczesniejszym sprawdzeniu i uzupetnieniu ewentualnych widocznych i powstatych ubytkow tynku
w wyniku skucia) przy zastosowaniu zaprawy szpachlowej do renowacji fasad gr. 4mm — uniwersalna szpachla
kontaktowa, zbrojona wewnetrznie w kolorze naturalnej bieli BaumitBoyosan muliContact MC 55 W z dodatkowo
zatopiong siatkg z widkna szklanego 145A Baumit (zaleca sie) i malowana przy uzyciu farb silikatowych (Baumit wg
czesci rysunkowe)).

o (Czes¢ elewacji bedaca w gorszym stanie technicznym - ,zawilgocone mury” (szacuje sie na ok. 30% ogoinej
powierzchni) z uzyciem tynkow renowacyjnych grubosci min. 20mm (np. Baumit WTA - SV 61, SP 64 G, SP 64
P) , wykonanego w miejsce tynku istniejacego, wykoriczona z zastosowaniem zastosowaniu zaprawy szpachlowej
do renowaciji fasad gr. 2mm - uniwersalna szpachla kontaktowa, zbrojona wewnetrznie w kolorze naturalnej bieli
BaumitBoyosan muliContact MC 55 W i malowana przy uzyciu farb silikatowych (Baumit wg czesci rysunkowej).

o (Cze$C elewacji bedaca w gorszym stanie technicznym - ,,suche mury” (szacuje sie na ok. 50% ogdinej
powierzchni) z uzyciem tynkéw z materiatéw wapiennych grubosci min. 20mm (np Baumit RK 39) , wykonanego
w miejsce tynku istniejgcego, wykoriczona z zastosowaniem zastosowaniu zaprawy szpachlowej do renowacii
fasad gr. 2mm - uniwersalna szpachla kontaktowa, zbrojona wewnetrznie w kolorze naturalnej bieli
BaumitBoyosan muliContact MC 55 W i malowana przy uzyciu farb silikatowych (Baumit wg czesci rysunkowe).

Elewacie w miejscach wystepowania detalu architektonicznego nalezy wykonaé w oparciu o produkty do prac
sztukatorskich — wg rodzaju materiatéw powyzej. Grubos¢ ziarna i dodatkéw w zalezno$ci od rodzaju detalu. Materiaty o
grubszym uziarnieniu stosowa¢ do wykonywania podktadéw — rdzeni , z drobnym ziarnem do wykarczani ostatnich
dekoracyjnych  warstw. W przypadku koniecznosci wykonania odlewow o zlozonym rysunku wykonywa¢ w
przygotowanych formach z zaprawy do odlewdww sztukatorskich. Po wykonaniu renowaciji detali, malowa¢ przy uzyciu
farb silikatowych (Baumit wg czesci rysunkowej).

W przypadku renowacji detali architektonicznych nalezy wykona¢ nastepujace roboty :
- mycie powierzchni woda z uzyciem dodatkowo preparatow chemicznych
- wzmocnienie ostabionych partii
- wykonanie oktadow odsalajacych
- dodatkowe doczyszczenie metoda reczno-mechaniczng
- uzupetnienie ubytkow spoiwami mineralnymi w przypadku ceramiki (akroteriony)
- wykonanie obrdbek blacharskich
- przywrécenie kolorystyki zblizonej do pierwotnej miejsc poddanych uzupetnieniom
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (jesli wystepuje taka koniecznosc)

ETAPY KONSERWACJI CERAMICZNYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH — AKROTERIONY:

a) Ostrozne usunigcie cementowych uzupetnien ubytkéw. Delikatne oczyszczenie zachowanych elementow
wodg (myjki ciSnieniowe, wytwornice pary), ktére moze byC wspomagane zastosowaniem kwasu
fluorowodorowego o stezeniu nieprzekraczajacym 3%. Kwas nalezy nanie$¢ pedzlem, pozostawi¢ na ok.
15-20 minut, a nastepnie starannie sptuka¢ oczyszczane elementy czystg woda.

b) Uzupetnienia ewentualnych ubytkow akroterionéw wykonac zaprawa mineralng o wtasciwosciach fizycznych
i mechanicznych dostosowanych do wtasciwosci masy ceramicznej, z jakiej wykonane sg konserwowane
elementy (np. Multispachtel, prod. Remmers). Zaprawa do uzupetniania powinna by¢ dobarwiona w masie,
a wypetnienia musza by¢ dostosowane kolorystycznie do uzupetnianego elementu.



Wszystkie powierzchnie elewacji po czyszczeniu i uzupetnieniu nalezy zagruntowa¢ srodkami gteboko gruntujgcymi,
wypetniajacymi rysy i wzmacniajacymi tynki - impregnat do renowacji Baumit .

Whneki okienne i drzwiowe z obramieniami i bez obramieft malowaé za pomoca farb silikatowych (Baumit wg czesci
rysunkowej).

Kolorystyke elewacji wykona¢ w oparciu o ogélnodostepny wzornik Baumit zgodnie z czesScia graficzng
opracowania.

Podane powierzchnie procentowe stanu tynku wymagajacego catkowitego skucia zawilgoconego lub suchego
s3 podane jako szacunkowe na etapie wykonywania dokumentaciji, nalezy sie liczy¢ z koniecznos$cia skucia
jeszcze wielu powierzchni ,gtuchych” i odspojonych od podioza tynkéw. Podane wartosci moga ulec zmianie
- na etapie prowadzenia rob6t renowacyjnych.

Dodatkowe prace konserwatorskie nie ujete w dokumentacji nalezy skonsultowaé lub uzgodnié z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

7.2 Obrobki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykona¢ z blach np. cynkowo-tytanowych lub cynkowych gr.0,65 mm z kapinosem w kolorze
naturalnego ocynku. Metoda taczenia blach cynkowo-tytanowych lub cynkowych jest stosowanie pojedynczych lub
podwojnych zaktadek, tzw. rabkow oraz lutowanie. Dodatkowo mozna mocowa¢ do podioza kotkami rozporowymi fi
6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo oblutowac.

o \Wykonac obrdbki gzymséw migdzykondygnacyjnych (pos$rednich oraz cokotowych), sposéb taczenia jak wyzej ,
szeroko$¢ profili dostosowac do stanu istniejacego (ok.30-45cm). Goérng krawedz osadzi¢ w tynku na gteboko$é
min. 2,0cm i przymocowa¢ kotkami rozporowymi w rozstawie co 25cm, styk uszczelni¢ silikonem akrylowym.
Obrobki stanowig jednoczes$nie forme zabezpieczenia podokiennikéw — parapetéw okiennych zewnetrznych.
Wykona¢ obrébki blacharskie balustrad balkonéw (ok.70cm).

o Obrobki wykona¢ w taki sposob, aby pokryC catg powierzchnie elementu, faczenie blach na dtugo$ci muru
wykonac na rabek stojacy lub lezacy podwajny,

e  Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania obrobek przy kominach

Geometrie projektowanych obrébek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robot do warunkow
rzeczywistych. Podana wartos$¢ jest z uwagi na lokalizacje i wysokos$¢ detali na budynku jest szacunkowa.

7.3 Odwodnienie dachu:
Dokumentacja nie obejmuje wykonania zakresu jw. odwodnienie zostato wymienione przy wczesniejszym
remoncie. Wskazane jest na etapie wykonywania prac remontowych sprawdzenie szczelno$ci orynnowania
odbierajacego wody opadowe , w przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci nalezy je niezwtocznie usungé.

7.4 Kominy i murki :
Zakres opracowania obejmuje w przypadku wystapienia widocznych ubytkéw lub spekan wprowadzenia prac
polegajacych na otynkowaniu tynkiem cem.-wap. MalowaC przy uzyciu farb silikatowych (Baumit wg czesci
rysunkowej).

7.5 Stolarka okienna i drzwiowa :
W budynku wymieniono w 100% stolarke okienng na nowa PCV w kolorze biatym oraz stolarke drzwiowq .

7.6 Opaska wokat budynku :

Projektuje sie utozenie wokét $cian przyziemia catego budynku (oprécz czesci sasiadujacych z istniejgcym
chodnikiem) opasek z grysu kamiennego zakofAczonymi obrzezami chodnikowymi z odpowiednim spadkiem w
kierunku od budynku (min. 1%) aby unikng¢ zalegania wod opadowych i zamakania $cian przyziemia. Szeroko$¢
opaski min. do 80cm.

7.7 Zadaszenie istniejacego tarasu:
Remont zadaszenia tarasu przy podno$niku windy dla oséb niepetnosprawnych od strony elewacji ptd.-wsch.
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym zatwierdzonym w drodze decyzji o pozwoleniu na budowe

ujetym w niezaleznym opracowaniu.



Pokrycie z blachy dachéwkopodobne;j .

7.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. z dnia 19 marca 1999 Nr 22 poz. 206).

Projekt nie obejmuje zakresu ochrony p.poz. .

7.9 Wykoniczenie budynku :

Kolorystyka elewaciji wg rysunkéw w oparciu o wzornik firmy Baumit

Tynki zewnetrzne mineralne, wapienne, renowacyjne malowane farbami silikatowymi firmy Baumit

Schody frontowe — otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym — malowac w kolorze elewacji

Przed zamdwieniem elementoéw na wymiar nalezy dokona¢ szczegétowych pomiardw na budowie .

Obrdbki blacharskie, wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej lub cynkowej gr.0,65 mm z kapinosem w kolorze
naturalnego ocynku . Obrobki z blachy nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem rozszerzalno$ci termicznej materiatu
- nalezy pozostawi¢ na taczeniach luz .

Istniejace zadaszenie nad wejSciem gtownym, nalezy wymieni¢ na jednospadowe - na konstrukcji stalowe;.

Kraty istniejace stalowe w poziomie przyziemia nalezy oczys$ci¢, malowa¢ dwukrotnie farba silikonowo-
kauczukowg w kolorze ciemnego grafitu

Istniejacq instalacje odgromowa nalezy w przypadku stwierdzenia jej ztego stanu technicznego , wymieni¢ na
nowg 0 wymaganych parametrach . Wymianie nalezy podda¢ potaczenia ze $ciang oraz zaciski mocujace
Tabliczki informacyjne nalezy zamontowa¢ na specjalnych tablicach, a ewentualne flagi na zewnetrznych
masztach.

Zaleca sie w przysztosci skablowania istniejacej napowietrznej linii zasilajgcej budynek

Projekt nie zaktada remontu tynkdw w pomieszczeniach wewnetrznych — zaleca sie jednak wykonania tynkow
renowacyjnych od wewnatrz (mi.in.: w miejscach widocznych zawilgocen)

Renowacje istniejacych detali i elewacji wykona¢ w oparciu o wytyczne programu prac konserwatorskich

8. WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK

Zestawienie projektowanych powierzchni elewacii :

ELEWACJA PROJEKTOWANA m? ok. 740,00

OPASKA WOKOL BUDYNKU m?2 ok. 40,00

GZYMSY- OBROBKI (LACZNIE) mb ok. 125,00
9. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem . Prowadzenie i odbior

poszczegolnych robét nalezy wykonaé zgodnie z zatozonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego.
Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. W
przypadku zmian istotnych do projektu budowlanego nalezy skontaktowac si¢ z wybranym projektantem.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski



