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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1. INWESTOR

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wotowie Sp. z 0.0.
Ul. Inwalidéw Wojennych 26 , 56-100 Wotow

2. ADRES INWESTYCJI:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wotowie Sp. z 0.0.
Ul. Inwalidéw Wojennych 26 , 56-100 Wotow
dz. nr 53/5, AM 22, obreb Wotdéw, jedn.ewid. Wotéw

3. WLASCICIEL

POWIAT WOLOWSKI
Plac Piastowski 2, 56-100 Wotéw

4. BIURO PROJEKTOW

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.: 665446077

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy stronami

Uzgodnione materiaty wykonczeniowe i kolorystyka
Inwentaryzacja i pomiary z natury

Uzgodnienia na etapie projektowania

6. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt niezbednych prac remontowych dachu budynku szpitala,
pozwalajgcy na bezpieczng eksploatacje. Proponowane rozwigzania nie powodujg zmiany bryty
i wymiarow budynku oraz spadkow potaci dachéw.
Projekt zawiera:

e Inwentaryzacje stanu istniejacego.

¢ Ocene techniczng stanu istniejacego

e Sposb6b wykonania prac i rodzaj zastosowanych materiatow
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7. STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Inwalidéw Wojennych 26 w Wotowie.

Jest to budynek o funkcji szpitalnej ( ,Krankhaus Bethesda” ) wybudowany najprawdopodobniej
na poczatku dwudziestego wieku. W latach miedzywojennych miaty miejsce co najmniej dwie
przebudowy — pierwsza polegajgca miedzy innymi na wykonaniu zadaszenia — loggi na elewacji
tylnej i podzZniejsza obejmujgca dobudowe nowego skrzydta od strony elewacji wschodnie;j.
Budynek wzniesiono jako wolnostojacy, trzypietrowy o zasadniczo podiuznym uktadzie
konstrukcyjnym.

Obiekt skfada sie z dwéch gtownych czesci. Od strony wschodniej starszy budynek,
prawdopodobnie z kohca XIXw. Od strony zachodniej budynek mtodszy, prawdopodobnie z lat
30-tych XXw. Oba budynki potaczone sg funkcjonalnie i posiadajg jednorodne elewacje.

Po Il wojnie swiatowej od strony potudniowej dobudowano schody zewnetrzne na parter
budynku starszego, a od strony potnocnej dobudowano wiatrotap do wejscia gtdwnego budynku
miodszego.

Konstrukcje dachéw obu budynku rozpoznano tylko od strony poddaszy. Ze wzgledu na ciggte
uzytkowanie obiektu (szpital) nie byto mozliwe wykonywanie odkrywek konstrukcji w poziomie

2. pietra.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposazony jest w
instalacje wody, centralnego ogrzewania, elekiryczna, kanalizacyjng, telefoniczng oraz
instalacje tlenu. Do budynku doprowadzone sa przytacze energetyczne (podziemne), wody (z
sieci miejskiej), kanalizacyjne ( do sieci kanalizacji ogélnosptawnej). Zrédtem ciepta sg kotty na
paliwo state znajdujace sie w pomieszczeniu kottowni, ktéra znajduje sie w innym budynku.
Budynek przekryty jest w przewazajacej czesci dachem stromym o konstrukcji tradycyjnej
drewnianej wieszakowej i nachyleniu od 40° do 60°, krytym dachdwkg ceramiczng karpidwkg ,w
tuske”. Sciany wykonane z cegty petnej, stropy masywne, ceramiczne.

Obiekt ujety jest w wykazie zabytkéw i objety zostat ochrong konserwatorskg w zwigzku z tym
prowadzenie prac remontowych wymaga opiniowania przez DolnoS$laskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Brak jest informacji o dokonywanych remontach. Majac na uwadze wiek budynku witasciciel byt
zmuszony dokonywadé biezgcych napraw i konserwaciji.

7.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest budynkiem trzykondygnacyjnym,
catkowicie podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. W obiekcie usytuowane sg dwie
klatki schodowe przy jednej z nich usytuowany jest dzwig osobowy. Zbudowany zostat na
planie prostokgta o wymiarach 48,09mx17,0m. Obiekt zostat wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi i ceglanymi. Konstrukcja opiera sie na
Scianach zewnetrznych z cegty petnej o grubosci 57 cm na zaprawie cementowo wapiennej.
Budynek przykryty jest wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. Dach wspiera sie na
Scianach bocznych obiektu.

Fundamenty budynku kamienno-ceglane. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji
potnocnej poprzez dobudowane pomieszczenie wiatrotapu. Na kondygnacji podziemnej
budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, hig.- san., zaplecze kuchenne oraz
ambulatorium. Na parterze i pietrze znajdujg sie sale szpitalne oraz gabinety lekarzy i
pielegniarek. Na kondygnacji drugiego pietra znajdujg sie pomieszczenia administracyjne, zas
na kondygnacji poddasza usytuowany jest strych.

Stolarka okienna drewniana zespolona czesciowo widoczna jej wymiana z drewnianej na
rozwierno-uchylng PCV w kolorze biatym o szybie k=1.1 z profilem trzy komorowym.
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Drzwi wewnetrzne, drewniane, aluminiowe z przeszkleniem, PCV z przeszkleniem.

Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydtowe w stabym stanie technicznym, ulegty
rozszczelnieniu przez, ktére naptywa powietrze.

Catosc¢ budynku zasilana jest w ciepto na potrzeby c.o. z lokalnej kottowni usytuowanej w
sasiednim budynku. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest rowniez ww. kottowni. Instalacje
c.o. typu otwartego z naczyniem wzbiorczym na poddaszu. Zastosowano rury stalowe w czesci
ostoniete otuling z roznych materiatow.

Grzejniki w czesci pomieszczen zeliwne a w czesci pomieszczen stalowe ptytowe.
Przewody kominowe wentylacyjne murowane ceglane.

Dach wielospadowy mansardowy o konstrukcji drewnianej ptatowo kleszczowej.

Poszycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpiowka utozona pojedynczo w tuske.
Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej taczonej na zaktad.

Rynny i rury spustowe stalowe z blachy stalowe;j.

Obrébki gzymséw z blachy stalowej malowane;.

Na wysokosci okoto 2m liczac od poziomu terenu odcinki rur spustowych zeliwne z rewizja.

Budynek starszy posiada dach mansardowy, wielospadowy. Cze$¢ dolna mansardowa,
obejmujgca 2.pietro to konstrukcja o scianach wewnetrznych murowanych i zewnetrznych
skosnych, drewnianych. Krokwie sko$ne (mansardy) oparte sg dotem na namurnicach (na
stropie nad 1.p) oraz gorg na skrajnych ptatwiach. Ptatwie skrajne opierane na $ciankach

o konstrukcji murowanej (badz szkieletowej drewnianej otynkowanej). Ptatwie te wraz z
wewnetrznymi $cianami nosnymi stanowig oparcie dla belkowania stropu strychu. Gérna czesé
dachu o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z trzema sciankami stolcowymi. Krokwie opierane
na ptatwiach kalenicowej, posredniej i dotem na ptatwi skrajnej. Stupki Scian stolcowych opierajg
sie na belkowaniu stropu.

Budynek mtodszy posiada dach kopertowy, od strony wschodniej ,wpuszczony” w dach
budynku starszego. Wiezba dwupoziomowa o konstrukcji krokwiowo ptatwiowej. Krokwie ciggte
oparte dotem na namurnicy, ptatwi posredniej i gérg na ptatwi kalenicowej. Ptatew posrednia
oparta na poprzecznych scianach (murowanych lub szkieletowych drewnianych otynkowanych)
i naroznych stupach drewnianych. Ptatwie kalenicowe oparte na stupach drewnianych
zawieszonych na zastrzatach, dotem ustabilizowanych przez podwojone belki stropowe strychu.

Pokrycie dachéw dachdéwkag ceramiczna karpiéwka podwdjnie w tuske. Oba dachy w poziomie
strychow sa nieocieplone. W poziomie 2p. pofacie sg ocieplone, od wewnatrz tynkowane.

7.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Elementy konstrukcji wiezby dachowej sg w dobrym, niektére w dostatecznym stanie
technicznym.

Ostatni remont, jaki zostat przeprowadzony (prawdopodobnie w latach 60/80 XX wieku), polegat
na wymianie fat na fragmentach potaci, na ktérych byty szczegolnie skorodowane, oraz na
miejscowym uzupetnieniu dachdwki i uszczelnieniu jej zaprawa wapienna.

Nie zaobserwowano by w ostatnim czasie wzmacniano lub wymieniano czy tez w istotny
sposéb przerabiano elementy konstrukcyjne wiezby. Nie stwierdzono réwniez aby zastosowano
odpowiednie impregnaty zapobiegajace rozwojowi grzybdéw czy ksylofagéw (drewnojadow)
technicznych szkodnikéw drewna.

Poniewaz w catej przestrzeni dachowej zapewniona jest (a wrecz wymuszona) odpowiednia
wentylacja, zastosowane drewno, pomimo dtugiego czasu eksploatacji, nie ulegto znacznej
degradaciji, a jego wiasciwosci zostaty w znacznym stopniu zachowane.
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Nie przebadano doktadnie catej konstrukcji ze wzgledu na brak mozliwosci dotarcia do do wielu
fragmentow bez dokonania odkrywek uniemozliwiajgcych funkcjonowanie obiektu.

W chwili obecnej na wiekszosci elementéw konstrukcyjnych drewnianej wiezby dachowej nie
stwierdzono wystepowania grzybéw domowych — technicznych szkodnikéw drewna.

Sytuacja ta nie dotyczy tat oraz elementéw przy kominach, okienkach pofaciowych czy
wykuszach, ale tez przede wszystkim podtogi i drewnianych elementéw stropu ostatniej
kondygnacji w budynku starszym. Zty, a miejscowo awaryjny stan techniczny pokrycia dachu
dachowka karpiowkag i zty stan obrobki blacharskiej powodowaty zaciekanie,

a w wielu miejscach swobodne ptyniecie wody opadowej po elementach konstrukcji dachu.
Deski podtogowe w wielu miejscach i na dos¢ duzych powierzchniach maja slady zaciekow, sg
miekkie i sprochniate. Po odstonieciu desek podtogowych i wykonaniu miejscowych odkrywek
stwierdzono, ze w miejscach tych réwniez belki stropowe ulegty skorodowaniu. W chwili obecnej
nie ma mozliwosci odkrycia stropu i doktadnego przebadania belek, a nawet odstoniecia
podtogi, ktdra w sposob prowizoryczny zostata zabezpieczona (zastonieta folig) przed wodg
opadowa. Nalezy jednak przypuszczac, ze wszedzie tam gdzie na skutek nieszczelnego
pokrycia woda przedostawata sie do wnetrza i zalewata podtoge strychu belki stropowe ulegty w
mniejszym lub wiekszym stopniu destrukciji.

Miejscowemu zniszczeniu ulegty tez podstawy niektérych stupdw opartych bezposrednio na
belkach stropu.

Dodatkowo do miejscowego zniszczenia drewna w stropie przyczynito sie wyprowadzenie
poprzez strop odpowietrzenia kanalizacji z pomieszczen sanitarnych nizszych kondygnaciji.
Wyprowadzenie odpowietrzen zakohczono na wysokosci podtogi strychu i nie zastosowano
odpowiedniej izolacji. Skutkiem tego w grubosci stropu nastepowato skraplanie sie oparéw i
drewno byto (i jest nadal) narazone na zawilgocenia, a co za tym idzie na stopniowa i ciggtq
destrukcije.

Poniewaz przyczyny korozji drewna w stropie i drewnianej podtogi nie zostaty usuniete, jego
niszczenie nadal postepuje.

Nie zahamowano procesu rozwoju grzybow - technicznych szkodnikéw drewna, a sprzyjajace
warunki, wilgo¢ i temperatura (prowizoryczne przykrycia) sprzyjajq dalszej dewastacji materiatu.
Okreslenie gatunku grzyba jest trudne. Dlatego tez miejscowe rozpoznanie dokonane na
terenie obiektu, mozna uwazac¢ za dosc¢ prowizoryczne. Okreslenie gatunku grzyba
przeprowadza sie rozpatrujgc charakterystyczne warunki wystepowania (Srodowisko i
wilgotnos¢), rodzaj uzytego drewna, rodzaj wywotanej zgnilizny oraz okreslenie cech utworéw
grzyba (owocnikéw, grzybni, sznurow).

Badania makroskopowe pozwalajg na stwierdzenie, ze w przypadku badanej wiezby dachowe;j,
przede wszystkim mamy do czynienia z grzybem domowym wiasciwym (Serpula lacrymans),
znanym tez jako stroczek domowy. Jest to najbardziej pospolity grzyb domowy, atakujacy
drewno iglaste i lisciaste w budynkach. Powoduje on sucha, destrukcyjng zgnilizne, porazone
drewno jest lekkie, kruche, daje sie rozetrze¢ na proszek. W wyniku tych zmian pogarszajq sie
znacznie fizyczne i mechaniczne wtasciwosci drewna, az do catkowitej utraty nosnosci
elementu.

W innym miejscu - przy wyprowadzeniu odpowietrzenia kanalizacji, zidentyfikowano zniszczenia
wywotane prawdopodobnie przez grzyba piwnicznego (Coniophora puteana), zwanego tez
gnilica mézgowata. Jest on drugim, po grzybie domowym wiasciwym, najczesciej wystepujacym
w Polsce gatunkiem, oraz drugim pod wzgledem szkodliwosci i rozprzestrzeniania. Zgnilizna
drewna, ktorg powoduje nieznacznie rozni sie od rozktadu, ktory powoduje stroczek domowy i
jest nieco powolniejsza. Ponadto grzyb piwniczny wymaga wiekszej wilgotnosci dla rozwoju
(optymalna wilgotno$¢ to 50%-60%, podczas gdy dla grzyba domowego wtasciwego optymalna
wilgotnosé wynosi 27%-30%).

Na niektérych elementach wiezby widoczne sg otwory wylotowe $wiadczace o zerowaniu w
drewnie owaddéw (drewnojadow) -technicznych szkodnikow drewna w budynkach. Owady
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zerujgce w drewnie obnizajg jego wartos¢ techniczng, ostabiajg przekréj toczac chodniki
larwalne poczatkowo przy powierzchni, a stopniowo w gtab drewna ostabiajgc jego strukture i
doprowadzajgc do catkowitej destrukciji.
W kilku miejscach na elementach wiezby wystepujg mate okragte otwory o srednicy ok.2mm,
Swiadczace o wystepowaniu kotatka domowego (Anobium punetatum). Majg one stosunkowo
mate zageszczenie, a chodniki larwalne, w wiekszosci nie siegajg w gtab i nie powodujg
znacznego ostabienia przekroju.
Miejscowo, géwnie przy potgczeniach elementéw, w miejscach silniej zawilgoconych, widoczne
sg owalne otwory o srednicy ok. 4+6mm, oraz kanaty wypetnione piaskowg maczkag drzewna.
Swiadczy to o porazeniu drewna przez spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus). Struktura
drewna jest zniszczona, przy podwazeniu ostrym narzedziem odchodzg cate ptaty. Spuszczel
nalezy do najgrozniejszych szkodnikow budowli z drewna, lubi drewno iglaste i lisciaste, miejsca
ciepte (temp.28-30C), nastonecznione.
W badanych elementach wiezby dachowej, w trakcie ogledzin, nie stwierdzono wystepowania
formy aktywnej owadéw — ksylofagéw.
Zniszczenie elementdéw przez drewnojady nastgpito w ograniczonym zakresie i w wiekszosci
powierzchniowo.
Pokrycie z dachowki ceramicznej jest niekompletne. Od wewnatrz widoczne sg liczne przeswity
swiadczace o ubytkach w pokryciu. Roztozone folie na poditodze strychu swiadczg o
wystepowaniu nieszczelnosci dachu na znacznej powierzchni. Szczegoétowa analiza
makroskopowa i analiza fotograficzna pofaci dachowych pozwala na stwierdzenie, ze wiele
dachowek jest potamanych i ukruszonych. W kilku miejscach wstawiono ,taty z blachy” w
miejscu uszkodzonych dachéwek.
Dachowki sg stabe i rozsypujg sie pod niewielkim obcigzeniem.
Zerwane i odtamane dachowki osunety sie i czes¢ z nich zalega w rynnach.

Stan techniczny pokrycia nalezy okresli¢ jako zly, miejscami awaryjny.
Obrobki blacharskie przy kominach, lukarnach, w koszach sg niekompletne i w wiekszosci
zniszczone.
Rynny i rury spustowe sg pordzewiate i dziurawe. Tynki pod rynnami i przy rurach spustowych
sq mokre, a czes¢ tynkdw przemarzta i odpadta.

Stan techniczny obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy okresli¢ jako

zly, miejscami awaryjny.

Na pokryciu dachowym widoczne liczne ubytki, spekania, ztuszczenia — wymaga ono wymiany
w catosci.

Kominy w czesci ponad dachem miejscami sg zniszczone i wymagajg przemurowania oraz
podwyzszenia do wymagan normowych . Nakrywy kominéw sg zniszczone i nalezy je wymieni¢
na nowe. Wymieni¢ na nowe nalezy wszystkie obrobki blacharskie i orynnowanie, a takze
zniszczone wytazy dachowe i odpowietrzenia pionéw kanalizaciji.

Po wykonaniu remontu pokrycia nalezy wykonac¢ odtworzy¢ instalacje odgromowag na dachu.

Budynek w stanie obecnym nadaje sie do uzytkowania, nalezy jednak w trybie pilnym wykonaé
prace remontowe celem zapobiezenia degradacji konstrukcji dachu oraz $cian budynku. Po
zdjeciu pokrycia dachu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan techniczny niewidocznych obecnie
kohcowek elementow konstrukciji dachu. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy
dokonaé wymiany zniszczonych elementéw badz ich wzmocnienia .
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7.3. DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia zabudowy budynku: 792,32 m?
Powierzchnia netto: 2291,88 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2239,05 m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza: 439,36 m?
Kubatura: 8242 m3
Powierzchnia dachow: 1169,04 m?
w tym

dachy strome: 1076,42 m?
dachy pfaskie: 92,62 m?

8. STAN PROJEKTOWANY
8.1. DANE LICZBOWE STANU PROJEKTOWANEGO

Proponowane rozwigzania nie powodujg zmiany bryty i wymiarow budynku oraz spadkéw potaci
dachow w zwigzku z tym nie ulegajg zmianie powierzchnie charakterystyczne budynku.

8.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Ukfad funkcjonalny obiektu oraz sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian.

Remont dotyczy jedynie wymiany uszkodzonych elementéw pokrycia dachowego na podobne
do istniejgcego i nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametrow
i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkow,
dtugosc, szerokosé, wysokosci gzymsow, okapéw, kalenic.

Projektowane zmiany budowlane obejmujg termomodernizacje poddasza uzytkowego, bez
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen, poprzez montaz izolacji termicznej od strony
wewnetrznej konstrukcji dachu oraz miedzy belkami stropowymi poddasza nieuzytkowego

KONSTRUKCJA

Nie przewiduje sie ingerenciji w istniejgcy uktad konstrukcji $cian, stropow i dachu. Wymianie
podlega jedynie pokrycie dachu, konieczne jest przemurowanie zmurszatych lub popekanych
elementéw ceramicznych kominéw ponad potacig dachu, przedtuzenie kominéw wentylacyjnych
ze strefy poddasza nieuzytkowego ponad potaé¢ dachu do wys. zgodnej z obowigzujacymi
przepisami, niezbedna wymiana obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowych. Z uwagi na
fakt uzytkowania obiektu nie ma mozliwosci dokonania odkrywek pozwalajacych na ocene
wszystkich elementéw konstrukciji. Po rozpoczeciu prac budowlanych i wykonaniu wszelkich
niezbednych odkrywek konieczne bedg w tym zakresie konsultacje z projektantami.

Likwidacji podlega cze$¢ nadszybia dzwigu osobowego wystajgca ponad poziom potaci dachu
— element wskazany przez konserwatora zabytkow jako dysonansowy. W miejscu istniejgcego
dzwigu planowany jest w przysztosci montaz nowego o konstrukcji nadszybia pozwalajgcej na
maksymalne ukrycie w strefie poddasza nieuzytkowego z minimalng ingerencjg w pota¢ dachu.
Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy odstonié. Drewno nalezy oczyscic
szczotkami drucianymi, a czesci "miekkie" ociosa¢ do drewna twardego. W przypadku
znacznych ubytkéw (ponad 15%) elementy wzmocni¢ przyktadkami o podwojonym w stosunku
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do ubytku przekroju. Wzmocnienia wykonywaé¢ miedzy punktami podparcia, a dtugo$¢ naktadek
winna by¢ z kazdej strony zwiekszona po min.20cm

taty uszkodzone, mokre, ze $ladami porazenia przez biologiczne szkodniki drewna nalezy
bezwzglednie usung¢. Laty nieuszkodzone i suche po ostruganiu i zaimpregnowaniu mozna
ponownie uzy¢.

Na wykonanie nowych elementéw drewnianych nalezy uzy¢ suchego i struganego drewna
sosnowego klasy C24. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym (np. FOBOS M4, HYLOTOX Q). Wszystkie elementy
drewniane, stykajgce sie z murem, zelbetem lub stalg, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowe;.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

Zaprojektowano renowacje istniejgcego pokrycia dachowego zaréwno na dachach stromych jak
i ptaskich.

Dachy strome kryte dachéwka ceramiczng

Przewiduje sie wymiane pokrycia na dachach stromych poprzez usuniecie istniejgcej dachéwki,
zdjecie fat, potozenie folii paroprzepuszczalnej wstepnego krycia: np. DORKEN DELTA-MAXX,
nabicie nowych kontrtat 2,5x5¢cm i t tat 4x6¢cm oraz montaz nowej dachéwki ceramicznej
(krycie”w tuske”) karpiowki o wykroju potokragtym, w kolorze naturalnej czerwieni z kompletem
systemowych elementéw uzupetniajacych ( dachowki krawedziowe na szczytach, gasiory o
przekroju cylindrycznym w kalenicach, elementy komunikacji dachowej — tawy i stopnie
kominiarskie, systemowe kominki kornczace piony odpowietrzajgce instalacje kanalizaciji
sanitarnej, dachéwki wentylacyjne, ptotki p/$niegowe)

Przewidziano wymiane istniejgcych wytazéw dachowych na normowe o wym. w swietle min.
80x80cm typu FAKRO WLI 86x87

Dachy ptaskie kryte blacha/papa

Poszycia dachéw pfaskich oraz bokow lukarn projektuje sie z blachy tytanowo-cynkowej
utozonej w technologii rgbka stojgcego na podtozu z ptyty OSB3 gr. 22mm mocowanej za
posrednictwem kontrtat 2,5x5¢cm, z zastosowaniem folii dachowej paro-przepuszczalnej, do
krokwi 8x16cm z termoizolacjg z wetny mineralnej np.: ROCKWOOL DACHROCK gr.15cm w
przestrzeni miedzykrokwiowej i 10cm prostopadle, folig paroizolacyjng oraz warstwag,
wykonczeniowg od spodu w postaci ptyt OSB3 lub MFP gr. 22mm mocowanych na ruszcie z
profili stalowych zimno gietych.

W projekcie przewidziano czesciowg rozbiorke, przemurowanie, oraz podwyzszenie do
wymaganej przepisami wysoko$ci istniejacych komindbw murowanych z cegty wraz z
wykonaniem nowych nakryw komindéw. Zaprojektowano réwniez podwyzszenie istniejacych
komindw wentylacyjnych z przestrzeni poddasza nieuzytkowego ponad potac¢ dachu.

Wymianie ulegajq stalowe rury wywiewne konczace piony instalacji kanalizacji sanitarnych, na
systemowe z PVC o wymaganej przepisami wysokosci i przewidziane do montazu na dachach
stromych, krytych dachéwka karpidowka, o sr. wew.110mm.

Pozostate kanaty wentylacyjne o przekrojach kwadratowych , ktére z powodu kolizji z istniejaca
drewniang konstrukcjg wiezby nie mogq zostac przedtuzone powyzej potaci dachu projektuje
sie jako izolowane, elastyczne kanaty stalowe np.: ALNOR @300 zamocowane do istniejagcego
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komina przejsciowka stalowg izolowang 27x27/ @300 i zakonczone ponad potacig dachu
systemowymi wywietrzakami typu UNIWERSAL BORA -315 na stalowej ocynkowanej
podstawie B/Il z obrébka blacharskg dostosowang do kata nachylenia dachu.

Zaréwno projektowane, jak i istniejgce kominy oraz wszystkie styki dach/$ciana nalezy
wyposazy¢ w komplet dekarskich obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
dostosowanych do rodzaju pokrycia i kata pochylenia dachu.

Lukarny o konstrukcji drewnianej

Wszystkie elementy drewniane usytuowanych w przestrzeni poddasza uzytkowego lukarn
nalezy odstoni¢. Drewno nalezy oczysci¢ , elementy wzmocni¢ wg projektu konstrukcji, oraz
zabezpieczyC przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Przewidziano termomodernizacje zaréwno
scian bocznych lukarn, scianek podparapetowych/kolankowych jak i dachéw ptaskich i
stromych poprzez:

e utozenie izolacji termicznej z wetny skalnej np..ROCKWOOL DACHROCK w
przestrzeni miedzykrokwiowej — ok. 15cm, montaz stelaza stalowego prostopadle
do krokwi z utozeniem dodatkowej warstwy izolacji termicznej o gr. 10cm,
paroizolacji i ptyty widkno gipsowej FERMACELL jako warstwy wykohczeniowej
od wewnatrz pomieszczenia.

e utozenie izolacji termicznej z wetny skalnej ROCKWOOL DACHROCK w
przestrzeni miedzystupowej — ok. 15cm, montaz stelaza stalowego prostopadle
do stupkdw z utozeniem dodatkowej warstwy izolacji termicznej o gr. 10cm,
paroizolacji i ptyty wiékno gipsowej FERMACELL jako warstwy wykonczeniowej
od wewnatrz pomieszczenia.

e Zabezpieczenie przestrzeni za sciankg kolankowg - min. 25cm wetny mineralne;j
ROCKWOOL TOP ROCK utozonej na istniejagcym stropie zelbetowym oraz
wywiniecie na wysokosc¢ scianki kolankowej z montazem stelaza stalowego
warstwy izolacji termicznej o gr. min.25cm, paroizolacji i ptyty wtdkno gipsowej
FERMACELL jako warstwy wykonczeniowej od wewnatrz pomieszczenia.

Lukarny o konstrukcji murowanej

W przypadku remontu lukarn o konstrukcji drewnianej opartej na sciankach szczytowych i
bocznych murowanych nalezy postgpic jw. - wszystkie elementy drewniane poszycia dachu i
fragmentow scian bocznych nalezy odstoni¢. Drewno nalezy oczysci¢ , elementy wzmocni¢ wg
projektu konstrukcji, oraz zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Przewidziano
termomodernizacje zaréwno $cian bocznych lukarn, scianek podparapetowych/kolankowych
jak i dachéw ptaskich i stromych poprzez:

e utozenie izolacji termicznej z wetny skalnej ROCKWOOL DACHROCK w
przestrzeni miedzykrokwiowej — ok. 15cm, montaz stelaza stalowego prostopadle
do krokwi z utozeniem dodatkowej warstwy izolacji termicznej o gr. 10cm,
paroizolacji i ptyty wiékno gipsowej FARMACELL jako warstwy wykohczeniowej
od wewnatrz pomieszczenia.

® zbicie tynkéw Scian murowanych oraz oczyszczenie konstrukcji murowych w
sposéb mechaniczny oraz przy zastosowaniu preparatow do neutralizacji
biologicznych porazen podtozy typu plesnie, mchy, glony, porosty

® zabezpieczenie $cian impregnatem do przeksztatcania szkodliwych soli
budowlanych

e wykonanie podktadéw z tynku renowacyjnego w postaci obrzutki pétkryjace;j
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e wykonanie podktadowego tynku renowacyjnego z certyfikatem WTA gr. 1,5cm

e wykonanie tynku renowacyjnego z certyfikatem WTA gr. 1,5cm

e szpachlowanie tynku drobnoziarnistg zaprawg do wygtadzania powierzchni z
wykonaniem gruntu pod warstwe malarska

e wykonanie wyprawy malarskiej farbg krzemianowg w odpowiedniej kolorystyce i
przy zachowaniu faktur zgodnych ze stanem istniejagcym

Catosc¢ proponuje sie wykonac przy uzyciu systemu tynkow renowacyjnych WTA
firmy SCHOMBURG.

Kolorystyka wypraw malarskich zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi:

Sciany ptaskie — CAPAROL HISTOLITH Oxidbraun 30

detale - CAPAROL HISTOLITH Oxidbraun 55

Poddasza nieuzytkowe

W strefie poddasza nieuzytkowego przewidziano utozenie na stropie warstwy termoizolacji z
wetny skalnej np.. ROCKWOOL TOP ROCK o gr.20cm. W celu zminimalizowania mostka
termicznego liniowego wzdtuz wewnetrznych krawedzi scian zewnetrznych nalezy warstwe
termoizolacji o grubosci 10cm z wetny typu SUPERROCK wywingé od wewnatrz na wys. min.
1m na wszystkich Scianach zewnetrznych, scianach klatek schodowych oraz scianach z
trzonami kominowymi.

Poddasza uzytkowe

W przestrzeni poddasza uzytkowego przewidziano utozenie izolacji termicznej z weiny skalnej
np.: ROCKWOOL DACHROCK w przestrzeni miedzykrokwiowej — ok. 15cm, montaz stelaza
stalowego prostopadle do krokwi z utozeniem dodatkowej warstwy izolacji termicznej o gr.
10cm, paroizolacji i ptyty wiékno gipsowej FERMACELL jako warstwy wykonczeniowej od
srodka pomieszczenia.

Jako izolacje stropu miedzy poddaszem uzytkowym ogrzewanym i przestrzenig poddasza
nieuzytkowego nieogrzewanego proponuje sie zastosowanie izolacji z wetny mineralnej
utozonej w przestrzeni miedzy belkami stropowymi — ok.20cm, wykonanie sufitu podwieszonego
z ptyt FERMACELL na stelazu stalowym, oddzielonego od izolacji termicznej paroizolacjq.

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji technicznej w strefie poddasza nieuzytkowego, na catej
jego powierzchni zaprojektowano ruszt drewniany z legaréw o wymiarach 6x10cm ,pokryty
ptytami OSB3 gr. 22mm. Przestrzen miedzy legarami nalezy wypetni¢ rowniez wetng skalng np.
ROCKWOOL TOP ROCK o gr. ok. 10cm

Przebudowane fragmenty scian wewnetrznych i stropéw poddasza uzytkowego nalezy
wyszpachlowac¢ zaprawg wyréwnujgca, zagruntowac oraz przemalowac¢ min. dwukrotnie farbg
lateksowa typu seidenmatlatex lub amphibolin 2000 - kolor RAL 9010 na sufitach i skosach,
oraz RAL 7035 — NCS S 2000N na $cianach kolankowych i pozostatych.

Pozostate fragmenty $cian i sufitdw wymagajgce napraw w razie potrzeby nalezy oczysci¢,
uzupetnic¢ tynki, wyszpachlowa¢, zagruntowac i przemalowac j.w.

Na wszystkich dachach przewidziano demontaz uszkodzonych fragmentéw orynnowania,
paséw nadrynnowych, koszy, obrdbek blacharskich i montaz w to miejsce, nowych, ze stali
tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm o odpowiednich srednicach — rynny $r. @150mm, rury spustowe
$r. @120mm.

Zaproponowano zmiane usytuowania rynien z lezacych, na podwieszone, mocowane na
rynhakach, wzdtuz okapéw potaci.
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Z uwagi na blisko$¢ wysokich drzew lidciastych rynny nalezy wyposazy¢ w system siatek
chronigcych przed zanieczyszczeniem odptywy rur spustowych.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na odtworzenie ozdobnych profili drewnianych tworzacych
elementy okapow lukarn, przej$¢ mansardowych oraz konstrukcji poszycia loggi. Wszystkie
elementy drewniane po oczyszczeniu starych powtok lakierniczych nalezy przywrécic
kolorystycznie do stanu pierwotnego zabezpieczajgc przed wptywami czynnikdw zewnetrznych.
Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ zachowujac ksztatt, sposdb wykonczenia i rodzaj
drewna z ktérego zostaty pierwotnie wykonane.

Stolarka okienna

Istniejagca drewniana stolarka okienna lukarn w catosci do wymiany na nowg z PCV, w kolorze
biatym z zachowaniem pierwotnej konstrukcji okien i oryginalnych podziatéw szyb szprosami,
o wsp. U=1,1W/m2K dla okien poddasza uzytkowego oraz U=2,6 W/m2K dla okien poddasza
nieuzytkowego.

Parapety wewnetrzne systemowe z konglomeratu kamienno-zywicznego gr. min. 3cm, w
kolorze zblizonym do naturalnego granitu ze zt6z Strzelin, Strzegom lub Morow.

Parapety zewnetrzne wykonywane w formie obrébek z blachy tytan-cynk gr. min. 0,6mm w
kolorze naturalnym.

Z uwagi na montaz nowej, szczelnej stolarki okiennej, konieczne jest zapewnienie niezbednej
wymiany powietrza w pomieszczeniach poddasza uzytkowego poprzez zastosowanie
nawiewnikéw okiennych cisnieniowych.

INSTALACJE SANITARNE

Bez zmian

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja odgromowa — stan zastany

Istniejgca instalacja odgromowa znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym —
zwody i przewody odprowadzajgce, w stanie dobrym - uziom, ale ze wzgledu na planowany
remont dachu — wymiane pokrycia dachu i przebudowe czap komindéw, catg instalacje nalezy
zdemontowac. Ze wzgledu na korozje i uszkodzenia mechaniczne zwodow, nalezy w miejsce
istniejacych zwoddw zamontowa¢ nowe. Réwniez ze wzgledu na remont, zaklada sie
stosowanie analogicznych rozwigzan technicznych jak zastane na budynku. Stan instalacji
zwodow stwierdzono w czasie ogledzin, stan uziomu na podstawie pomiaréw z lutego 2011r.

W zwigzku ze stwierdzeniem na dachu budynku instalacji telewizyjnych oraz na elewac;i
w poblizu zwoddéw odprowadzajgcych instalacji elektrycznej i niskopragdowej monitoringu, ktére
zostaly wykonane bez integracji i koordynaciji ich z istniejgca instalacjg odgromowag nalezy:

¢ Anteny telewizyjne i przewody antenowe nalezy usung¢ z dachu. Kolidujaca z instalacjg
odgromowg i nie majaca zapewnionej ochrony odgromowej przez istniejacy system
zwodow poziomych.

e Lampy oswietlenia terenu, zlokalizowane na elewacji kolidujg miejscami z przewodami
odprowadzajgcymi. Lampy przesung¢é o 0,5m dalej od przewodu. Zabrania sie
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skrzyzowah przewoddéw zasilajagcych z przewodami odprowadzajgcymi instalacji
odgromowe;.

Instalacja odgromowa

Na podstawie ogledzin istniejgcej instalacji odgromowej stwierdzono, ze budynek
wyposazony jest w instalacje odpowiadajacq ochronie podstawowej (wg PN-86 E-05003).

W zwigzku z koniecznoscig remontu pokrycia dachu projektuje sie remont istniejgcej
instalacji odgromowej — wymiane istniejgcej instalacji na nowg (z nowych materiatow),
wykorzystujacej analogiczny uktad zwodow i identyczny, z zastanym uktad przewodéw
odprowadzajgcych.

Instalacje odgromowg budynku projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem zwodow
poziomych niskich, izolowanych na uchwytach. Nalezy stosowa¢ uchwyty dostosowane do
rodzaju pokrycia i spadkéw dachu — dachéwka i fragmentami dachu ptaskiego-blacha tytanowo-
cynkowa. Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowg wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu
elementéw budynku takich jak metalowe wywietrzaki instalacji wentylacji grawitacyjnej, kominy,
witazy dachowe itp. Ochrone nieprzewodzacych elementéw budynku projektuje sie poprzez
zainstalowanie na nich zwoddw poziomych lub pionowych zgodnie z propozycjg przedstawiona
na rzutach dachu.

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem DFe/Zn 8mm.

Przy taczeniu przewoddw instalacji odgromowej stosowac¢ ztgcza sSrubowe ocynkowane.

Uziom

Jako uziom projektowane;j instalacji odgromowej wykorzystac istniejgcy uziom budynku
oraz istniejgce przewody uziemiajgce, do ktérych byla do tej pory podtgczona istniejgca
instalacja odgromowa. Nalezy tylko wymieni¢ ztgcza kontrolne na nowe. Przewody uziemiajgce
nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbg antykorozyjng do wysokoséci 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm pod ziemig. Na gtebokosci do 20cm pod ziemig oraz 1,8 m nad ziemig
przewod uziemiajgcy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosujgc katowniki lub
ceowniki stalowe. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

9. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajacego stan srodowiska;
Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw
ekologicznych i naturalnych;

W trakcie prac remontowych nalezy dbaé o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpadow, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

10. WARUNKI OCHRONY P/POZAROWEJ

Projektowany remont pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony
p.pozarowej budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych oraz istniejgcych elementéw
drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu FOBOS .
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11. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
11.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 106 z 2000r. z p6zn. zmianami)

Adres obiektu:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wotowie Sp. z 0.0.
Ul. Inwalidéw Wojennych 26 , 56-100 Wotéw
dz. nr 53/5, AM 22, obreb Wotéw, jedn.ewid. Wotéw

Nazwa i adres inwestora:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wotowie Sp. z 0.0.
Ul. Inwalidéw Wojennych 26 , 56-100 Wotdw

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. arch. Rafat Pyrcz

Adres projektanta: Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

11.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie,

- prace rozbiérkowe

- roboty ciesielskie

- wykonanie izolacji

- roboty dekarskie i blacharskie — opierzenie i pokrycie dachu,

- roboty tynkowe i oktadzinowe,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

KOLEJNOSC WYKONYWANCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co
najmniej w zakresie (w miare potrzeby):

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

i) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.:. 665446077, mail: pyrcz@o02.pl,
14



Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
Powiatowe Centrum Medyczne, ul. Inwalidéw Wojennych 26, 56-100 Wotéw wrzesien 2013r.

najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowegdo lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢é sie na
niebezpieczng odlegtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
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Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad

miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesoéw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskéw,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- hapoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw

wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
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przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczeh, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzagdzeh.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeh pracy.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnienh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdéw powinno by¢ wykonane wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktlonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw
prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przebywanie 0sdb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.:. 665446077, mail: pyrcz@o02.pl,

18



Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
Powiatowe Centrum Medyczne, ul. Inwalidéw Wojennych 26, 56-100 Wotéw wrzesien 2013r.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub

pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rbwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénieh oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladno$ciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykohczeniowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszynyiurzgdzeniatechniczne uzytkowane na placubudowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.:. 665446077, mail: pyrcz@o02.pl,

20



Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu
Powiatowe Centrum Medyczne, ul. Inwalidéw Wojennych 26, 56-100 Wotéw wrzesien 2013r.

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowag,
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.

11.3. PLAN BIOZ

Ze wzgledu na specyfike projektowanych roboét budowlano- instalacyjnych, projekt zgodnie z
art. 20, ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

11.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego
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na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 —lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

11.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne powstaniawypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
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-przyczyny techniczne powstaniawypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

8. zastosowanie materiatéw zastepczych,

9. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
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pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.)

- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

11.6. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Prowadzenie robét i nadzér nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia
budowlane, stosujac sie do przepiséw bhp i p. poz.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz

Wroctaw, wrzesien 2013r.
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