przekrdj poprzeczny lukarny o konstrukcji murowanej skala 1:25
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przekroj podtuzny lukarny o konstrukcji murowanej
skala 1:25
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MATERIALY DACH

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGDONIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

2. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYJNE | KONSTRUKCYJINE ZOSTALY
NANIESIONE W CELACH INFORMACYJNYCH | POWINNY BYC ROZPATRYWANE
tACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZOWA

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4. W RAZIE WATPLIWOSCI KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

dachéwka ceramiczna karpiéwka ukfadana “pojedyficzo w fuske” kolor czerwony naturalny

poziom odniesienia 1 0,00 = 108,44 m n.p.m.

obrdbki blacharskie — blacha tytanowo—cynkowa kolor naturalny
rynny i rury spustowe blacha tytan—cynk kolor naturalny

elementy komunikacji dachowej ( stopnie kominiarskie, fawy kominiarskie )
systemowe lakierowane w kolorze dachdwki lub stalowe ocynkowane

Eokrycie dachdw ptaskich — blacha tytanowo—cynkowa "na rgbek stojgcy”
olor naturalny

Eokrycie bokdw lukarn — blacha tytanowo—cynkowa "na rqbek stojgcy”
olor naturalny

pokrycie hetmu latarni — blacha tytanowo—cynkowa “na rabek stojqcy”
kolor naturalny

plotki p/sniegowe i pozostata galanteria dachu — systemowe w kolorze dachdwki

obrobki drewniane gzymsdw lukarn i krawedzi dachu mansardowego
lakierowane w kolorze tozsamym
z zachowanq pod warstwami przemalowari oryginalng powfokq malarskq

elementy drewniane loggi i dachu pfaskiego ponad

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
REMONT DACHU
Z TERMOMODERNIZACJA PODDASZA
BUDYNKU SZPITALA
56—100 Wotdw, ul. Inwalidéw Wojennych 26
dz. nr 53/5, AM 22, obrgb m. Wotdw, jedn, ewid.022203_4,m.Wotéw
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z 0.0.
ul. Inwalidéw Wojennych 26, 56-100 Wotéw

PROEKT: DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz
ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

DETALE: LUKARNA L3
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TEMAT :

lakierowane w kolorze tozsamym
z zachowanq pod warstwami przemalowari oryginalng powfokq malarskq

DATA 3 \wrzesien 2013r.
imig | nazwisko: specjainose: podpis:
mgr inz.arch. Rafat Pyrcz (upr. nr 76/08/DOIA) projektant

mgr inz.arch. Gracjan Drifkowski opracowanie

tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbq fasadowq

stud.arch. Michat Krok opracowanie

mgr inz.arch. Monika Suwalska (upr. nr 26/02/DOIA) | sprawdzajacy

krzemianowg np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 30

tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbq fasadowg
krzemianowg np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 55

PROJEKTOWANIE | REALIZACJE MARTA PYRCZ
D ul. Starodgbowa 77, 51-251 Wroctaw
pyrcz®o2.pl tel.: 665446077 693430311




