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Podstawa opracowania.

Mapy do celéw opiniodawczych i projektowych wrzesien 2013 r.

Opis przedmiotu zamowienia.

Uzgodnienia dokonywane na etapie realizacji zadania.

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja uzupetniajgca urzadzen drogowych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Katalog typowych konstrukcji podatnych i poétsztywnych nawierzchni ulic, IBDiM
Warszawa1997 r .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego / Dz. U. Nr 140 z 20 listopada 1998 poz. 906 /

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 415

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 26 lutego 1996 roku
DU.1996. Nr 33 .Poz. 144

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 2 marca 1999 roku
DU.1999. Nr 43 .Poz. 430

Instrukcja w zakresie oceny stanu technicznego drég w miastach — W-wa 1999 praca
zbiorowa pod redakcja dr inz. Jerzego Dudy

GDDKIA — System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN , W-wa 202 rok ( wytyczne )

Zakres i cel opracowania .

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D na odcinku o dtugosci
|=7230 m Wotdw - Krzydlina Mata.




Parametry techniczne drogi powiatowej:

Droga powiatowa nr 1286 D

Klasa drogi — Z

Kategoria ruchu KR3

Szerokos$¢ jezdni s = 5,00 m

Szerokos¢ pobocza 2 x 1,00m (wzmocnione destruktem z rozbiorki).

Zakres opracowania dotyczy wymiany konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej na
odcinku Wotéw — Krzydlina Mata. Na terenie zabudowanym zostang przebudowane
istniejace chodniki i zjazdy. Zostang odbudowane skrzyzowania z drogami gminnymi na
dtugosci do 6,00 m w granicach ich szerokosci. Droga powiatowa na tym odcinku, posiada
dwa przekroje — przekréj uliczny i przekroj drogowy. W ramach przebudowy — istniejgcego
ukfadu zostanie wykonana wymiana nawierzchni istniejacych chodnikéw wykonanych z
ptytek 35x35x5 cm i 50x50x7 cm na konstrukcje z kostki betonowej bez fugowej o grubosci 8
cm. W miejscu przejs¢ dla pieszych — zostanie wykonane oddzielenie ptytkami typu Focus —
STOP ( nity). Na odcinku od ulicy Parkowej do konca opracowania — zostanie wydtuzony
ciag pieszo-rowerowy.

Zostanie wykonana korekta i przesuniecie istniejgcych stupdw oswietlenia, kolidujacych
z ciggami pieszymi i $ciezkami rowerowymi. Zostang — wymienione oporniki, obrzeza,
krawezniki betonowe na nowe. Istniejace wpusty — zostang oczyszczone a elementy zeliwne
uszkodzone — wymienione na nowe. W ramach przebudowy konieczne bedzie dokonanie
wycinki drzew, ktore kolidujg z istniejacym ciagiem pieszo-jezdnym. Drzewa te w chwili
obecnej znajduja sie w granicach skrajni. W latach poprzednich dokonano cie¢
pielegnacyjnych drzew, gdzie pozostawiono konary w konstrukcji. W ramach
przedmiotowego zadania Wykonawca robo6t dokona ich wydobycia. Doty po wydobyciu
konaréw zostang zasypane i zageszczone materiatem z grupy G1 do 1s=0,97. W cenie
kontraktowej — nalezy w pozycjach wycinki drzew doda¢ koszty zwigzane z usunieciem 5
konaréw. Na odcinku lesnym (1120,00 m) — zostanie odbudowana warstwa wigzgca oraz
uzupetniona podbudowa pomocnicza.

Istniejace pobocze gruntowe, zostanie odbudowane i wzmocnione destruktem
bitumicznym, pochodzacym z frezowania nawierzchni bitumicznej. W pierwszej fazie nalezy
wykonac¢ jego skarpowanie, usuniecie z niego darni i przerostéw. Skarpowanie powinno
zakonczy¢ sie nadaniem profilu. Spadek na poboczu — jak na rysunkach konstrukcyjnych.

W ciggu drogi znajduje sie obiekt mostowy. Zinwentaryzowano jego uszkodzenia.
Zostanie on odremontowany w podstawowym zakresie. Dokumentacja zaktada wymiane
poreczy, zbicie skruszonego betonu, dokonanie uzupetnienia zaprawami pcc powierzchni
bocznych i filarow oraz odtworzenie wzmocnienia dna rzeki narzutem kamiennym. W dniu
sporzadzania przedmiaru nie zauwazono potrzeby w zakresie uzupetnienia elementow
remontowanych dodatkowym zbrojeniem. W razie zaistnienia koniecznosci wbudowania
zbrojenia — nalezy o tym powiadomi¢ Projektanta i Zamawiajacego.

Krawedzie jezdni, ktére ulegly zniszczeniu — przewaznie pas o szerokosci do 1,0-1,5m
— oraz odcinek lesny zostanie wymieniony na nowy. Zakres wymiany to dodatkowe roboty
rozbiorkowe warstwy wigzacej i wzmocnienie geosiatkg o parametrach opisanych w SST.
Materiat pochodzacy z rozbiérki jest wlasnoscig Zamawiajagcego. Wykonawca zgodnie z
zapisami w przedmiarze rob6t wbuduje go w pobocza oraz w konstrukcje drég gminnych i
zjazdow (poza odcinkiem miejskim). Materiat zostanie tez sktadowany w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Materiat bedzie poddany szczegdtowemu rozliczeniu.

3. Opis stanu istniejacego.




Stan ulic w zakresie nawierzchni zostat opisany w czesci Ocenie Stanu Technicznego

nawierzchni drogi powiatowej nr 1286 D.
Szeroko$¢ pasa jezdni jest stata i wynosi $=5,00-5,50 m. Szerokos$¢ ciggoéw pieszych jest
zréznicowana i wynosi od s= 2,16-3,00 m. Zjazdy indywidualne w wiekszosci utwardzone o
konstrukcji wykonanej z bloczkéw betonowych, betonu, gruzobetonu, nawierzchni
asfaltowych jak i szutrowych i ziemnych. Szerokos¢ zjazdéw dostosowana do szerokosci
jezdni drogi powiatowej wynosi od 5,50-3,0 m. Dlugos¢ zjazdéw w granicach 5,50-6,00m.

Chodniki o konstrukcji betonowej (nawierzchnia betonowa, ptytki 35x35x5 cm i
50x50x7cm oraz sporadycznie kostka betonowa o gr. 6-8 cm w miejscach napraw i wymian).
W okolicach przejs¢ dla pieszych, wigczen do ciggdbw pieszych przy budynkach
zréznicowana — jak na Planie Zagospodarowania. Ciggi jezdne — o konstrukcji betonowej,
szutrowej, gruzobetonowej o szerokosci 1,5 m — zakwalifikowane do wymiany. Materiat ktéry
zostaje rozbierany jest wtasnoscig Zamawiajgcego i podlega zwrotowi. Na odcinku miejskim
widoczna jest wykonana naprawa nawierzchni 2 pasa po robotach odtworzeniowych
zwigzanych z kanalizacja.

Istniejace oznakowanie pionowe bez zmiany. Wymianie wraz z warstwg wigzaca
zostat zakwalifikowany odcinek o dtugosci 1120,00 m ( lesny), gdzie zniszczenia jezdni i
pobocza sg najwieksze. Oznakowanie na czas prowadzenia budowy — do zabezpieczenia.
Oznakowanie poziome do odtworzenia — zgodnie z dokumentacja projektowg. Wykonawca
zdemontuje zgodnie z zapisami w Przedmiarze Robét stupki hektometrowe. Zostanie zdjete i
ponownie zamontowane oznakowanie pionowe w zakresie znakdéw, stupkoéw i tablic, ktore
mogaq utrudnia¢ prowadzenie prac.

Rowy do odtworzenia. Nalezy oczysci¢ je z samosiejek drzew i krzewdw. Istniejace
przepusty — czesciowo zatamane i zniszczone do odbudowania. Zjazdy na pola w konstrukgiji
ziemnej — zostang wzmocnione destruktem pochodzacym z korytowania .

Zielen — bez zmiany. Zakres rob6t ogranicza sie do cie¢ pielegnacyjnych i robét
utrzymaniowych i zabezpieczajacych istniejacy drzewostan. W miejscach, gdzie zielen
zostanie zniszczona przy wykonywaniu remontu — do odbudowy .

Istniejace wpusty deszczowe — do wymiany w zakresie zeliw i kregow, ktore po
odkryciu beda spekane (uszkodzone). Decyzja zostanie podjeta w chwili ogledzin z
wytonionym Wykonawcg. Nie wyklucza sie iz w dniu przekazania terenu budowy ich stan
moze ulec zmianie. Wymagane bedzie opisanie ich stanu w dniu przekazania terenu
budowy.

Nie bedzie zmiany w zakresie niwelety. Wykonawca dokona pomiaréw
wysokosciowych wpustéw i punktédw gtdwnych niwelety i dokona wymiany nawierzchni w
taki sposéb, aby wszystkie rzedne nie ulegty zmianie po przeprowadzonym remoncie.

Stupy oswietleniowe — do przestawienia w granicach do 1,0-1,25 m. Przesuniecie jest
zwigzane z zachowaniem skrajni dla Sciezek rowerzystéw. Miejsca nowych lokalizacji —
pokazane zostaly na Planie Zagospodarowania. W zakresie robo6t zwigzanych wejdzie
wykonanie mufowania, przestawienia fundamentow, dokonania pomiaréw oraz w razie
zaistnienia koniecznosci wymiany odcinkéw kabli. Nie beda zmieniane oprawy.

Dodatkowo — zostanie wstawiona ptytka FOKUS typ ,STOP” nitowana przed kazdym
przejsciem dla pieszych. W celu uniemozliwienia przejazdu ciggiem pieszym pojazdéw —
zostanie kazde przejscie dla pieszych dodatkowo zagrodzone stupkami. Ptytki Fokus wraz
stupkami — nalezy traktowac jako komplet. Na 1 mb ptytki Fokus powinien przypada¢ jeden
stupek. W cenie utozenia ptytki Fokus nalezy dodac stupek.

Istniejacy obiekt mostowy nad ciekiem Mojecka Struga wymaga przeprowadzenia
remontu. Zaktada sie wykonanie nastepujacych robot:




e wymiana istniejgcych poreczy na bariero - porecze typu mostowego,

e obudowa kap,

e remont Scian przyczétkéw i Scian czotowych zaprawami typu pcc,

e odbudowa stozkow,

e oczyszczenie i zastabilizowanie narzutem kamiennym cieku pod obiektem,
e oczyszczenie rejonu z krzewdw i samosiejek.

4. QOpis rozwigzan projektowanych .

Projekt obejmuje przebudowe, drogi wojewddzkiej nr 1286 D na odcinku Wotéw — Krzydlina
Mata.
W zwigzku z tym wymianie ulegnie:
e nawierzchnia bitumiczna,
e warstwa wigzgca w miejscu wskazanym w ocenie stanu technicznego,
e wzmochienie odcinkdw geokompozytami,
e krawezniki betonowe na odcinku miejskim,
e obrzeza betonowe,
e konstrukcja chodnikéw,
e konstrukcja sciezek rowerowych,
e Kkonstrukcja zjazdow, wejsc,
e konstrukcja w zakresie drog gminnych w rejonie skrzyzowan,
e wpusty deszczowe,
e oporniki betonowe,
e opaski z ptytek przy kraweznikach,
e regulacja istniejacych elementéw obcych, kitdre znalazty sie w konstrukcji jezdni i
ciagow pieszych,
e przestawienie istniejgcych latarni,
e zamiana istniejacych hydrantéw - na hydranty ziemne,
e przebudowa wjazdow i wejs¢ do posesji,
e przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi w granicach drogi powiatowe;,
e wymiana istniejgcych poreczy na bariero-porecze typu mostowego,
e obudowa kap chodnikowych,
e remont Scian przyczo6tkéw i Scian czotowych zaprawami typu pcc,
e odbudowa ptytami Meba stozkow,
e oczyszczenie i zastabilizowanie narzutem kamiennym cieku pod obiektem,
e oczyszczenie rejonu przyczotkdw z krzewodw i samosiejek.

W ramach przeprowadzonego remontu nie przewiduje sie zmiany niwelety , zmiany uktadu w
zakresie odwodnienia. Nie zostanie tez zmieniony istniejacy uktad geometryczny
skrzyzowan, lokalizacji wysp wyniesionych, uktad $ciezek rowerowych.

Wykonawca w ramach obstugi geodezyjnej zadania dokona inwentaryzacji w zakresie
wysokosciowym uktadu wysokosciowego urzadzen obcych, studni, wpustow, kraweznikow
jezdni oraz opornikéw i obrzezy.

W razie zaistnienia koniecznosci — Wykonawca wykona pomiary w zakresie granic dziatek
przylegtych do drogi powiatowej na potrzeby budowy.

5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych.




Konstrukcje nawierzchni ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz przeprowadzonych badan
geologicznych oraz nosnosci podtoza .

Podbudowa jezdni spetnia wymagania w zakresie Ruchu KR3 dla przebadanych warunkéw
gruntowo-wodnych.

Chodniki o szerokosci 1.0 m

— kostka betonowa szara bezfugowa ... gr.8cm
/spoiny wypetnione piaskiem /

— na chodnikach przed przejsciem dla pieszych- ptytki typu Fokus ,nitowe ” /zétte/

—  miat Kamienny 0/5 MIM ....oooiiiii e gr.3cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 ........cccccviiiiiiiiiiecincinen. gr.15¢cm
— warstwa odsaczajgca —Kruszywo GI85 ........ccooiiiiiiiiii e gr. 10 cm

Sciezki_rowerowe — odcinki 0 szerokosci 1,5 m

— kostka betonowa szara bezfugowa ... gr.8cm
/spoiny wypetnione piaskiem /

— na chodnikach przed przejsciem dla pieszych- ptytki typu Fokus ,nitowe ” /zétte/

—  miat Kamienny 075 MIM .....ooiie e gr.3cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 ........cccccviiiiiiiiiiiiciccien. gr.15¢cm
— warstwa odsgczajgca —Kruszywo Gf85 .........cocceiriiiiiiiiiee e gr. 10 cm

Zjazdy na posesje

— kostka betonowa szara bezfugowa ..o gr.8cm
/spoiny wypetnione piaskiem /

—  miat Kamienny 0/5 MIM ....oooiiii e gr.3cm

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 .........cccoeiiiiiiiiiiieene gr.25cm

— warstwa odsaczajgca —Kruszywo Gf85 .........cooeiiiiiiiii e gr. 10 cm

Krawezniki

— kraweznik betonowy wibroprasowany 15 x 25 x 100 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ........cc.ooeiiiiiiiiiiiiie e gr.3cm

— fawa betonowa z 0porem CT12/15 ... gr.15cm

Wysokos¢ kraweznika

— wynosi— 12,5 cm,

— naprzejsciach dla pieszych 1 cm

— natrasie sciezek rowerowych - 0 cm.

Na wjazdach na dtugosci sciezki rowerowej i chodnika — kraweznik wtopiony.

Wysokos¢ obrzezy — 5cm.

Obrzeza
— obrzeze betonowe 8 x 30 cm spoiny wypetnione zaprawa cementowa R- 30 MPa
— tawa betonowa C12/15 ... gr. 10 cm

Mieszanki mineralno-bitumiczne




Beton asfaltowy AC 16 W 35/50 na warstwe wigzaca;:

— zawartos¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla zageszczonych 75 uderzeniami na
strone w temperaturze 145 do 150° C — 4-8%

— zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie <=4.,5 - 9%

— modut sztywnosci petzania pod obcigzeniem statycznym w 40° C >=16 Mpa

— stabilno$é probek wg Marshalla w temperaturze 60° C zageszczanych 2x75 uderzen
ubijaka >=11,0kN

— wskaznik zageszczenia warstwy >=98,0%

— asfalt D 35/50

Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 PMB 25/55-60: na warstwe $cieralng

— zawartos¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla zageszczonych 75 uderzeniami na
strone w temperaturze 145 do 150° C — 3-4%

— zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 3 - 6%

— modut sztywnosci petzania pod obcigzeniem statycznym w 400 C >=14 MPa

— wskaznik zageszczenia warstwy >=98,0%

— polimeroasfalt DE 30

Warstwy nawierzchni nalezy skropi¢ emulsjg w ilosci :

— na podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie: 0,5-0,7 kg/m2 asfaltu po
odparowaniu wody z emuls;ji ,

— na podbudowe asfaltowa: 0,3-0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji

— nawarstwe wigzaca: 0,1-0,3 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przyja¢ emulsje asfaltowg

szybkorozpadowa.

6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikow bez zmian. Poprzez istniejace spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni, umozliwiajace sptyw wody w kierunku terenéw zielonych
— rowu. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% - 3% i skierowane sa do Sciekow
przykraweznikowych. Spadek poprzeczny chodnikéw i sciezek rowerowych wynosi 1% - 3% i
skierowany jest na pas zieleni lub na jezdnie .

7. Zielen

Pas szerokosci s=0,5 m od obrzeza nalezy odbudowa¢ w zakresie zieleni, poprzez
roztozenie warstwy humusu — ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm . Ziemia na zielencach od
strony jezdni i chodnika powinna by¢ 5 cm ponizej nowo ustawionego obrzeza lub
kraweznika. Po rozscieleniu podtoza i uwatowaniu, nalezy wysia¢ mieszanke traw w ilosci
25 graméw na 1 m?.

Istniejagce drzewa i krzewy przewidziano do zabezpieczenia na caltym odcinku
wykonywanych rob6t. Odcinki trawnikéw, przy ktérych beda prowadzone roboty ziemne —
przewidziano do rekultywacji (przekopania, uzupetnienia ziemig urodzajng) oraz wysianiem
mieszanki traw.

W ramach opracowania zaszta koniecznos$¢ wycinki 7-miu drzew. Sg one zwigzane z
poprawg bezpieczenstwa .




8. Zabezpieczenie punkiow osnowy geodezyjnej.

Przed rozpoczeciem budowy dla punktéw narazonych na uszkodzenie , nalezy
wykonac¢ zabezpieczenie minimum 4 bocznikami — bolcami metalowymi potozonymi poza
zasiegiem prac budowlanych. Punkty zabezpieczajgce powinny by¢ rozmieszczone tak, aby
umozliwialy po zakonczeniu budowy odtworzenie uszkodzonego lub zniszczonego punktu
osnowy. Z punktébw osnowy do punktéw zabezpieczajagcych oraz miedzy punktami
zabezpieczajacymi nalezy pomierzy¢ katy i boki. Pomiary odlegtosci nalezy wykonac
skomparowanym stalowym przymiarem wstegowym lub dalmierzem elektrooptycznym
posiadajgcym aktualne $wiadectwo komparacji z doktadnoscig do 0,005 m. W celu
zachowania zgodnosci z wymaganiami technicznymi stabilizacji punktéw szczegdbtowej
osnowy poziomej, nalezy zatozone punkty zabezpieczajagce umiesci¢é na opisie
topograficznym .

Po zakonhczeniu budowy nalezy odtworzy¢ punkty osnowy geodezyjnej, stosujac sie
scisle do wymagan Wytycznych Technicznych G-2.5 §35 i §47. Dla odtworzonych punktow
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katéw i bokéw.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe odtworzenie punktow osnowy, nalezy te punkty
wznowi¢ stosujac sie do Wytycznych Technicznych G-2.5 §48.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé nowy opis topograficzny, gdyz duza ilos¢
zmian moze spowodowac utrate jego czytelnosci . Dla catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat
i przekaza¢ go do miejskiego zasobu dokumentacji geodezyjne; .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
sposobu i trybu ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - Dz. U.
Nr 45 z 1999 r. poz. 454 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych - Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 89, o zmianie sposobu stabilizacji punktu
nalezy zawiadomi¢ pisemnie wtasciciela nieruchomosci, na ktérej znak sie znajduje.

Nalezy odnies¢ sie do ustaw:

— Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych — Dz. U. Nr 70 z 2000 r. poz. 821

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia
rodzaju materiatéw stanowigcych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu
i trybu ich gromadzenia i wytgczania z zasobu oraz udostepnienia zasobu — Dz. U. Nr 49
z 1999 r. poz. 4930

— Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U.nr 100 z 2000 r.
poz.1086 ze zm.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych — Dz. U. Nr 45 z
1999 r. poz. 454

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie — Dz. U. Nr 30 z 1999 r. poz. 297 . ze zm. z 2001 r.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
szczeg6towych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o
terenie - Dz. U. Nr 80 z 2001 r. poz. 866 .

— Wytyczne przeliczania osnéw poziomych, granic administracyjnych oraz przeksztatcen
map katastralnych do uktadu 2000 — GUGIK z 13.02.2003 r.




— Wpytyczne G-1.5. Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie
wynikéw z 1990 r.

— G-1.9. Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw z 2002 r.

— G-1.10. Formuty odwzorcowawcze i parametry uktadu wspotrzednych z 2001 r.

— G-2.5. Szczegbdtowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna. Projektowanie,
pomiar i opracowanie wynikéw z 2002 r.

— Instrukcja K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.

— Instrukcja 0-1/0-2 Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych z 1979 i 2001 r.

— Instrukcja 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z 1992 r

— Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna z 1986 r.

— Instrukcja G-2 Szczegdétowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i przeliczenia
wspétrzednych miedzy uktadami z 2001 r.

9. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢  wiascicieli istniejacych sieci o
rozpoczeciu robo6t. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz projektem organizacji ruchu
zastepczego.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP .

Wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne atesty.

Nalezy przestrzegac ustalen zawartych z uzgodnieniach .

Opracowat: M. Jakob

INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA
| PODSTAWA OPRACOWANIA

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120poz. 1126).

e PN-EN—18001- Systemy zarzadzania bezpieczenstwa i higiena pracy. Wymagania

e PN-EN—18001- Systemy zarzadzania bezpieczenstwa i higiena pracy. Ogélne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.

e PN-80/Z-08052. Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w
procesie pracy.

e Baza materiatowa LEX.

e Jan Raczkowski — BHP- w praktyce — Wyd. 2000 roku.

[ CZESC OPISOWA :

1. Opis zakresu robét dla catego zamierzenia budowlanego.




Zakres opracowania obejmuje przebudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1286 D relacji

Wotdéw- Krzydlina Mata. Prace budowlane beda prowadzone z podziatem na zakresy robét w

ustalonej ponizej kolejnosci:

e Roboty ziemne — korytowanie, zebranie mas ziemnych nienosnych, zanieczyszczonych
humusem jak i innymi materiatami pochodzenia niemineralnego.

e Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni, chodnikéw i Sciezek rowerowych.

e Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni.

e Utozenie geokompozytu ( siatki).

e Wykonanie przebudowy istniejgcych wpustéw deszczowych fi- 500.

e Woyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego.

e Odbudowa zjazdow.

e Reprofilacja rowow.

e Porzadkowanie terenu.

e Przetozenie kolidujacych stupédw oswietleniowych.

e Roboty zabezpieczajgce — obok istniejacych stupdw elektrycznych — zabezpieczenie
stupdw energetycznych n/n napiecia na czas wykonywania robaét.

e Prace remontowe na obiekcie mostowym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce.

Na istniejacej zagospodarowanej dziatce nie znajdujg sie budynki mieszkalne w czesci gdzie
droga przebiega na odcinku miejskim. Pozostaty odcinek — bark zabudowy budynkami
mieszkalnymi. Do dziatki przylegaja bezposrednio domostwa mieszkalne.

Na dziatce drogowej znajdujg sie zatoki postojowe PKS.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— stupy oswietleniowe,
— napowietrzna linia energetyczna n/n zasilajaca gospodarstwa rolne oraz przecinajaca
droge.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozenia.

Omawiane zakresy zostaty wyszczegolnione w pkt nr 1 informac;ji .

Wszystkie materialy jak i urzadzenia, kidre beda braly udziat w realizacji zadania, musza

spetniaé wymogi dotyczace bezpieczenstwa, posiada¢ stosowne atesty higieniczne i

spetnia¢ wymogi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego. W realizacji zadania nie bedg

stosowane materialy niebezpieczne dla zycia i zdrowia pracownikéw jak i pozniejszych
uzytkownikdw.

Zagrozenia ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji zadania:

— Dowéz materiatbw masowych (kruszywo, prefabrykaty betonowe, emulsja, masa
bitumiczna) — wymagane jest zachowanie przepisow BHP w czasie transportu jak i
wbudowania materiatow.

— Frezowanie nawierzchni bitumicznej prowadzone pod ruchem pojazdéw mechanicznych.

— Roztadunek, sktadowanie i wbudowanie materiatbw masowych - zachowanie przepisow
BHP.




— Remont podbudowy i budowa nawierzchni — prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego — zachowanie przepisow BHP oraz kontrola pojazdéw mechanicznych
poruszajacych sie po budowie.

— Utrzymanie oznakowania — utrzymanie jego czysto$ci oraz stabilno$ci zamocowania do
podtoza.

— Woykonanie odwodnienia — roztadunek korytek sciekowych oraz ich uktadanie — zgodnie z
zatwierdzonym PZJ.

Powyzsze zagrozenia mogq wystapi¢ w czasie transportu , roztadunku , korytowania oraz

wykonywania zadania (budowy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw, przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazda brygada robocza znajdujaca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na
stanowisku pracy, oraz zapoznana z technologig wykonania obramowania kraweznikami
betonowymi jak i wykonania sScieku powierzchniowego. Kierownik robdt przeszkoli
pracownikdbw z zakresu bezpiecznego roztadunku materiatobw budowlanych jak i prac
prowadzonych w rejonie stupdw energetycznych oraz napowietrznych linii energetycznych.
Szczegolnie nalezy potozy¢é nacisk na przeszkolenie kierowcow dowozacych kruszywo, aby
w odpowiednim czasie zamykali kufry samowytadowcze z dala od przedmiotowych linii n/n .

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, dotyczaca srodkéw komunikacji
zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

Nalezy wskaza¢ punk PPOZ, dostep do zrddta zasilania (przytacza budowlanego) maszyn i

urzadzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-C, tazienka , barakowéz z

zapleczem socjalnym). Komunikacja jak i dostawy materiatbw i transport sprzetu

dokonywane bedzie istniejacymi drogami powiatowymi i drogg przebudowywang -

utwardzonym dojazdem do niej. Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom. W

przypadku braku mozliwosci zapewnienia dojazdu, Wykonawca na wtasny koszt zapewni

dozd6r mienia mieszkancow, ktorzy nie moga skorzysta¢ ze swoich garazy itp.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajac na niej telefony alarmowe do :

e Strazy Pozarnej i Ochotniczej Straz Pozarnej,

e Pogotowia Ratunkowego,

e Policji,

e telefonu alarmowego (112),

e pozostate nr telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem
Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzér budowlany itp.)

7. Ewakuacja z placu budowy.

Droga gminng w kierunku drogi powiatowej i wojewddzkiej.
Kierownik budowy opracuje plan Bioz dla zadania.

wrzesien 2013




