PRZEKROJ
roboty rozbiorkowe

frezowanie na glebokosé 5 cm Amxm_m 1 va
warslwa scieralna
frezowanie na glebokosé 15 cm
warstwa wiazaca | podbudowa
dodalkowe frezowanie na gh. 10 cm
W miejscach znacznych ubylkow
ki Uwaga

Prowadzi¢ roboty rozbiorkowe na obiekcie mostowym

m —POs s2fr 1{150m : ; )
m _ _ ' _ po wykonaniu robét odkrywkowych,
Z % 7 N Wykonawca dotozy wszelkich staran aby nie zniszczyé
Z]

«.wm ¥ R v, 8 izolacji ptyty pomostowe;j.
: T N W przypadku jej uszkodzenia Wykonawca wykona jej naprawe
- | 1 [ na swoj koszt .
row lowostronny do odbudowania SR o eatoany 0 odbudowania Zabrania sie na obiekcie - korzystania z urzadzen wibracyjnych

P ) R arsosimiania w czasie ukladania mieszanek bitumicznych

PRZEKROJ
odbudowa nawierzchni drogi
(skala 1:25)
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nawierzchnia SMA-11PMB25/55-60 ogr.5cm
skropienie migdzywarstwowe - 0,3-0,5 kg/m2 - asfaltu pozostatego

vwestor ZARZAD DROG POWIATOWYCH
podbudowa z AC 16W 35 /50 o gr.8 cm ul. KOSCIUSZKI nr 27
56-100 WOLOW
skropienie migdzywarstwowe - 0,8 kg/m2 - asfaltu pozostatego Jednostka Zakiad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projekiowa 53-534 Wroclaw, ul. T. Zieliftskiego 26/17
siatka wzmacniajaca - Jak opis w SST ( projekt) Nazwa | adres Przebudowa drogi powiatowej nr 1386 relacji

Wotow - Krzydlina Mata

Tytut rysunku ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
Nr uprawniefi bud,
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Skala Data Nr rysunku Stadium
1:50,1:25 | listopad 2013 D-1.5 B/PW

podbudowa z AC 16W 35 /50 o gr4-5cm
W miejscu wymian dodatkowych




