PRZEDMIAR ROBOT NA ROBOTY BUDOWLANE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1286 D Woftow - Krzydlina Mata

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV
Nr specyfikacji technicz.
SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar

D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8

Wizja w terenie Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég w terenie rowninnym . Obstuga geodezyjna zadania wraz z obiektem

1
Projekt mostowym

km 7,23

Wizja w terenie

2
Projekt

Opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla zadania. rycz 1,00

D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | NAWIERZCHNIWE ( bez chodnika )
Kod CPV-45100000-8

Rozebranie istniejacych kraweznikéw betonowych ( wtopionych i wystajacych ) i kamiennych na tawie
betonowej wraz z wywozem materiatu na odlegtos¢ do 15 km.W cenie jednostkowej nalezy przewidziec¢
utylizacje materiatu.

odcinek nr 1 (tacznik do drogi powiatowej )

L=32,50+ 32,00 + 15,64

odcinek nr 2 ulica Les$na str.L

L=26,50

Wizja w terenie odcinek nr 3 (do ul. Braci Korczynskich )
Projekt L=2*4,85+9,00+8,00+4,00+13,85 m 417,39

odcinek nr 4 (od ul. Braci Korczyniskich do ul.Zofii Chrzanowskiej )

L= 16,00 +3,85

odcinek nr 5 (do ul.Zofii Chrzanowskiej do ul.Parkowej)

L=5,0+4,80+5+4,80+4,80+3,55+138,0

odcinek nr 6 _ (do ul.Parkowej do ul.Cisowej)

L=21,00+31,50+8+5,20+5,20

odcinek nr 7 (od ul.Cisowej do korica miejscowosci )

L=9,00+5,50

Rozebranie obrzezy i opornikdw betonowych betonowych posadowionych na tawie gruzobetonowej wraz z
rozbidrkg tawy i wywozemna odl. do 15 km. W cenie jednostkowej nalezy przewidzie¢ utylizacje materiatu.

odcinek nr 1 ( tgcznik do drogi powiatowej )
L=30,50+15,50+1,50

odcinek nr 2 (ulica Le$na str.L)
L=26,50+2,50+2,50+1,75

odcinek nr 3 ( do ul. Braci Korczynskich )
L=(2*313,5)-(9,00+5,20+4,50+4.20 )
odcinek nr 4 (_od ul. Braci Korczynskich do ul.Zofii Chrzanowskiej ) m 1 476,60
L=2"83,65- 2*3,75*4

odcinek nr 5 ( do ul.Zofii Chrzanowskiej do ul.Parkowej )
L=138,0+(385,50-5,00-4,80-4,80-3,55-138,0)*2
odcinek nr 6 ( do ul.Parkowej do ul.Cisowej)

L=14,75 +17,50

odcinek nr 7( od ul.Cisowej do korica miejscowosci)
L=16,50

odcinek nr 7( od ul.Cisowej do korica miejscowosci )
L=9,00

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 cm ( 50x50 cm ) na podsypce piaskowej wraz z ich utylizacjq i
wywozem na odlegto$¢ do 15 km

odcinek nr 1 (tgcznik do drogi powiatowej)
F=(30,50+15,50)*2 +1,5* 5,00

odcinek nr 2 (ulica Le$na str.L)

F=26,50 * 2,00 +2,50*4,00 +3,2*2,00
odcinek nr 3 ( do ul. Braci Korczynskich )
F=(313,50-( 9,00+5,20+4,50+4.20)*2,15 m 1071,27
odcinek nr 4 ( od ul. Braci Korczynskich do ul.Zofii Chrzanowskiej)
F=(83,65-3,75"4)*2,15

odcinek nr 5 ( do ul.Zofii Chrzanowskiej do ul.Parkowej )
F=(385,50-5,00-4,80-4,80-3,55-138,0)*2,07

odcinek nr 6 ( do ul.Parkowej do ul.Cisowej)

F=12,75

odcinek nr 7( od ul.Cisowej do korica miejscowosci )

F=12*0,25

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie chodnika z kostki betonowej o grubosci 6 i 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z
utozeniem ich na palety i zwrot do ZDP i wtascicielom

odcinek nr 3 ( do ul. Braci Korczynskich )
Wizja w terenie F=2,74,50

Projekt odcinek nr 6 ( do ul.Parkowej do ul.Cisowej)
F=(12,75+4,50)*5,50*0,5+(8,50+3.75)*0,5*5,50+15,00*5,25
odcinek nr 7( od ul.Cisowej do korica miejscowosci )
F=12*0,25

m 175,03

Regulacja istniejacych studni teletechnicznych ,znajdujgcych sie w zakresie robot wraz z uzupetnieniem
elementow zeliw , pierScieni itp. szt 11,00
n=11,0

Wizja w terenie
Projekt

Wizja w terenie Regulacja istniejacych wpustéw deszczowych typowych drogowych fi - 500 wraz z oczyszczeniem

Projekt przykanalika , wraz z uzupetnieniem elementow zeliw , pierscieni itp.n=7,0 szt 7,00

. ) Skarpowanie pobocza gruntowego w miejscu przebiegu jezdni na gtebokos¢ do 15 cm wraz z wywozem darni
9 Wizja w terenie do 15 km i jej utylizacjg . Szeroko$¢ skarpowania s=1,1m 2 15 615.65
,

Projekt 2
F =2*7230*1,1-138*1,0-1,10*( 5+20,0+9,0+9,0+6,015+5,50) = 15 615,65 m




Wizja w terenie

Zdjecie i ponowne zamontowanie oznakowania istniejgcego pionowego na czas wykonywania robét. Tablice

10 Projekt typu E i znaki drogowe typu A,B,C z ponwnym zamontowaniem na fawie betonowej szt 21,00
roje
n=21,00
1 Wizja w terenie Zabezpieczenie istniejgcych drzew ( deska okalajgca kore na wysokos$¢ 150 cm ) szt 49.00
Projekt n=49 szt ’
12 Wizja w terenie Regulacja zaworéw wody wraz z wymiang w razie zaistnienia potrzeby elementow zeliw. 7 23.00
Projekt n=23szt s ’
Wizja w terenie Regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w konstrukcji drogi..
13 ) szt 14,00
Projekt n=14szt
Rozebranie nawierzchni zjazddw z bloczkéw betonowych o gr 15-17 cm na podbudowach gruzobetonowych (
Wizja w terenie wraz z podbudowami) Materiat do wywozu na odlegtosc do 15km .W cenie jednostkowej nalezy ujac koszt 5
14 Projekt utylizacji . m 56,08
F= 2,50*5,2+2,0*3,20+4,50*8,15= 56,08m?
- ) Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni asfaltobettonowej wraz z podbudowami . Materiat do wywozu
15 W’Z/i W,;% enie na odlegtosc do 15km W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszt utylizacji . m? 262,50
roj
F= ((3,50+9,00)*0,5*6,0)*7= 262,50m?
Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni gruzobetonowe o grubo$ci 15-20 cm wraz z warstwami
Wizja w terenie konstrukcyjnymi znajdujgcymi sie pod nimi . Materiat do wywozu na odlegtosc do 15km W cenie jednostkowej N
16 Projekt nalezy ujac koszt utylizacji . m 392,00
F= (3+6)*0,5"6*11+8"4+3,50*4,50*4=392,00 m?
Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni ttuczniowo-szutrowej grubo$ci 15-20 cm wraz z warstwami
- ) konstrukcyjnymi znajdujgcymi sie pod nimi . Materiat do wywozu na odlegtosc do 15km W cenie jednostkowej
. Wizja w terenie Iy Uine koszt utylizaci 8 365,19
Projekt nalezy ujac koszt utylizacji . m ,
F=3,56*10,20+4,50*5,50+3,75*5,50+6*(3,75+12)*0,5*6 =365,00 m®
Frezowanie na gleboko$¢ 5 cm istniejgcej warstwy Scieralnej wraz ze sktadowaniem w celu ponownego
Wizja w terenie wbudowania w pobocze . Materiat do skatdowania i ponownego wbudowania . Odlegto$¢ transportowa do15 s
17 ; km m 36 150,00
Projekt
F=7230*5,00 = 36 150,00m?
Frezowanie na gleboko$¢ 5 cm istniejgcej warstwy Scieralnej wraz ze sktadowaniem i celu ponownego
Wizja w terenie wbudowania w pobocze - skrzyzowania z ulicami bocznymi. Gleboko$¢ robdt do 6,0 m w kierunku drég s
18 Projekt gminnych . Odleglo$c transportowa do 15 km m 471,75
F=(20+5)*0,5*6+(3,75+9,0)*0,5*4*6,0+ 32,50*7,50 = 471,75 m?
. . Dodatkowe frezowanie na gf. do 10 cm w migjscu uszkodzen i ubytkow . wraz ze skitadowaniem i celu
19 W’Z/,i W,t‘i’t enie ponownego whbudowania w pobocze (odcinek lesny ) . Odlegtosé transportowa do 15 km m2 5 600,00
roje
F=5,00"1120= 5 600m”
Frezowanie na gleboko$¢ do 15 cm cm istniejgcej warstwy podbudowy bitumicznej w miejscu uszkodzen i
. ) ubytkéw . wraz ze sktadowaniem i celu ponownego wbudowania w pobocze - pasy jezdni, pasy krawedzi
20 Wizja w terenie jezdni przy poboczach . Pas szeroko$ci od 1.0 do 1,50 m m2 17 692,50
Projekt
F=1,25* 2* 7230,00-138,00*1,25- 1,25*(20,0+17,50+15,50+13,75+15,25+12*6,50+8,00= 17 692,50 m?
Wizja w terenie Karczowanie z rowu krzewow i poszycia do 3000 szt/ha h 4.20
21 ) a
Projekt F=7230%(1,5+0,4+1,5)*2-(1,5+0,4+1,5)*1120,00*2,0+125,00*3,75 = 4,20 ha ’
Odtworzenie ksztattu rowu po oczyszczeniu z krzewow wraz ze zdjeciem nadmiaru namutu wraz z wbudownim
Wizja w terenie materiatu w przeciwskarpe rowu. Nadmiar materiatu do wywozu na odlegtosc do 15 km . W cene jednostkowej 11
22 Projekt nalezy ujac¢ jego utylizacje. m 868,00
L=2*(7230-1120)-95,00-212,00-2*15,00-75,00=11 868,00 m
o3 Wizja wlterenie Przestawienie istniejacej tawki wraz z wykonaniem fundamentow rycz. 1,00
Projekt n=1
o4 Wizja w terenie Rozebranie $cieku z kostki betonowej typu Holland o szerokosci s=35 cm m 9.00
Projekt L=9,00 m ( Materiat do zwrotu Inwestorowi) ’
25 Wizja w terenie Rozebranie nawierzchni z ptyt Meba o gr 12 cm . Materiat do oczyszczenia i zwrot wiascicielowi posesji m2 32,71
Projekt F=24*0,6%0.4+(5.00+4.8)*0,5*5,50 = 32,71 m? ’
. . Usuniecie istniejacych drzew ( wraz z karping) o $rednicy do 100 cm wraz z wydobyciem karpiny . Materiat po
26 Wizja w terenie zdjeciu gatezi ( diuzyca) - wiasnosc inwestora . szt 7.00
Projekt »
n=7 sztuk
Usuniecie nadmiaru humusu i darni po trasie ciaggu pieszojezdnego do gt.25 cm . Wywé6z nadmiaru materiatu
na odlegto$¢ do 15km
odcinek nr 1 ( tgcznik do drogi powiatowej)
F=(30,50+15,50)*1,0 +5,50*1,2
odcinek nr 2 (ulica Le$na str.L)
F=26,50 * 1,00 +0,50*4,00 +3,2*1,00
7 Wizja w terenie odcinek nr 3 ( do ul. Braci Korczynskich ) m2 2 651,82
Projekt F=(313,50-( 9,00+5,20+4,50+4.20)*0,5
odcinek nr 4 ( od ul. Braci Korczynskich do ul.Zofii Chrzanowskiej)
F=(83,65-3,75"4)*0,8
odcinek nr 5 ( do ul.Zofii Chrzanowskiej do ul.Parkowej )
F=(385,50-5,00-4,80-4,80-3,55-138,0)0,7
odcinek nr 6 ( do ul.Parkowej do konca miejscowosci )
F=690,00*3,00
Rozebranie podbudowy ttuczniowej - spod chodnikow, zjazddw ,na gtebokos$c do 20 cm.Materiat do
28 Wizja w terenie ponownego wykorzystania i do wbudowania w pobocze .Odlegtosc transportowa do 20 km. m2 3362.39
y

Projekt

F=2651,82+56,00+262,00+392,00 =3362,39 m?




Wizja w terenie

Rozebranie istniejacych przepustow wykonanych z rur zelebetowych do fi 400 mm wraz ze $cainkami
betonowymi Materiat do pwywiezienia Odlegtosc transportowa do 20 km.

2 Projekt m 27,50
L=27,50 m
. . Zammnaria 1stuTejgCyCIT ITyararow NaZieWwrTiTyCTrT 1id 1Ty ararty poazIeTre . viateriar - myararity ao Zwrota
30 le/a Wlterenle Inwwactnarnan m 9’00
Projekt n=9,00
Wizja w terenie Przesunigcie istniejgcych latarni kolidujgcych z trasg ciggu.
31 ) szt 8,00
Projekt n=8 szt
Wizja w terenie Demontaz stupkow hm . Materiat Inwestora. Odlegto$¢ transportowa do 10 km
32 ) szt 23,00
Projekt n=23 szt
D-02.01.01 NASYPY
Kod CPV-45233000-9
Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego z dokopu - grunt z grupy G1 wraz z zageszczniem. W cenie
Wizja w terenie jednostkowej , nalezy uwglednic koszty dostawy , zageszczenia , przygotowanie nasypu do granicy robét 3
33 Projekt ziemnych . m 1 024,31
V=(3,25+2,80)*0,5*0,15*128,50+(2,80+4,20)*0,5*0,4*690,00=1024,31 m®
D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV-45233000-9
. ) Wykonanie przepustow fi 400 z rur PEHD o diugosci |= 6,00 wraz z zabrukiem kostka 9/11 ( jak w dokumentacji)
a4 W/Z/,i W.fi’te”’e . W ramach robét wykonaie czynnosci jak w opisie technicznym m 60,00
roje
/ L=60,00 m
W Odbudowa nawierzchni ulepszonej z materiatéw rozbiorkowych - destruktu i podbudéw o gr. min 20 cm wraz
izja w terenie zageszczenim 2
% Projekt g - m 120,00
F=40,00* 3 =120,00 m
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnie ciagu pieszorowerowego na gtgboko$é 10-15cm z
36 Wizja w terenie wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegto$¢ do 15 km ( ciagi pieszo-jezdne) m2 3 746,25
Projekt
F= 2,7 *(1550+32,50)-(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,006,50*4)*2,7= 3746,25m>
Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnie zjazdéw , wej$¢ na posesje i dojazdéw do nich na
Wizja w terenie gtebokos¢é do 20 cm z wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegtos¢ do 15 km zjazdy na posesje 5
37 ) m 860,00
Projekt
F= (4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4-51,00)*5,5+34*2*1,0=860,0m>
D-04.04.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy odsaczajacej warstwa odsaczajgca —kruszywo  Gf85 o gr 10 cm - pod zjazdy i i
i , konstrukcje Sciezki rowerowej wraz z dowozem.
Wizja w terenie 2
38 ; " - m 4 606,25
Projekt F=2,7 *(1550+32,50)-(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,006,50*4)*2,7= 3746,25m2
F= (4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4-51,00)*5,5+34*2*1,0=860,0m>
Wiz ; . Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mmi gr 20 cm
% /2/;1;1// ;{rfen/e Zjazdy m? 860,00
F=(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4-51,00)*5,5+34*2*1,0=860,0m2
» ) Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 15cm
40 lejlirgjéirt enie (ciag pieszojedny) m2 3 468,75
F= 2,5 *(1550+32,50)-(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4)*2,5= 3 746,25m>
» ) Wyréwnaie , uzupetnienie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 do
41 W’z/,aj W.ti’t enie grubosci gr 15cm -drogi boczne gminne w rejonie skrzyzowar . m2 612,00
roje
F= (3,50+13,50)*0,5*6*12 = 612,00m?
D-04.08.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
. ) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi ( $rednio 3-5 cm ) w miejscach po
42 W/Z/,a:J rlg/j;irt enie zdjeciu warstwy nawierzchni.Lokalne naprawy Mg 45,62
M= 45,62 Mg
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
. ) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm -na podsypce z miatu kamiennego o gr 3 cm : chodnik -
43 W/Z/,i rlgjéirteme kolor kostki szary . Kostka bezfugowa spoinowana piaskiem drobnym m2 1 387,50
F=1*(1550+32,50)-(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4)*1= 1387,50 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm -na podsypce z miatu kamiennego o gr 3 cm : cigg jezdny
Wizja w terenie dla roweréw w kolorze czerwonym . Kostka bezfugowa spoinowana piaskiem 2
4 Projekt m 2081,25
F=1,5 *(1550+32,50)-(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4)*1,5= 2081,25 m?
- ) Nawierzchnia z plytki betonowej w kolorze z6ttym gr 7 cm -na podsypce z miatu kamiennego o gr 3 cm :
45 Wizja wlteren/e typu FOCUS-Stop - nitowana m?2 18,00
Projekt
F=0,75"4*6=18,00 m
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm -na podsypce z miatu kamiennego o gr 3 cm : zjazd - kolor
. ) szary .Kostka bezfugowa
" Wizja w terenie m? 126,00

Projekt

F= (4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4-+18,0+6,50*4-51,00)*1,0=144,00m? kostka kolor szary




Wizja w terenie

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm -na podsypce z miatu kamiennego o gr 3 cm : zjazd

i Projekt m? 716,00
F=860,00-144,00=716,00 m? kostka kolor czerwony
D-05.03.05 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
Utozenie podbudowy z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 w miejscu wykonywanych robdt wraz z oczyszczeniem
iz i i skropieni losci ,8 kg/m? - 8
.8 Wizja wlteren/e i skropieniem w ; losci do 0,8 kg/m~ -0 gr8cm m? 5 600,00
Projekt F=5600,00 m
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F= 5600,00=m>
Utozenie npodbudowy z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 w migejscu wykonywanych robét na 4 -5cm
Wizia w terenie poszerzeniach i w migjscu wymian dodatkowych - wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m2
“ Projekt m? 18 304,50
F=17 692,50+ 612,00 =18 304,50 m’
Skropienie i oczyszczenie nawierzchnia F=18 304,50=m2
Wizia w terenie Utozenie siatki wzmacniajacej wraz z przygotowaniem podfozazgodnie z opisem w SST )
% Projekt m 23 292,50
4 F=17 692,50+5600 =23292,50 m?
D-05.03.13 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni SMA 11 PMB 25/55-60 o gr. 5cm w miejscu wykonywanych robdét wraz z
Wizja w terenie oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do 0, 3 -0,5 kg/m2 - warstwa $cieralna na ciggu gfdwnym )
51 ) 36 621,75
Projekt F=36 150 + 417,75 = 36 621,75 m® m ’
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F= 36 621,75 m?
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
. ) Kawezniki betonowe 15*30*100 betonowe wystajgce i wtopione wraz z docigciem i z wykonaniem taw
52 W’Z/,i rlgjéirt enie  |petonowych z betonu C12,5/15 m 750,39
L=138,00+417,39+4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4= 531,00 m
i i Obrzeza betonowe 8*30%100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/14
53 W/Z/,irlgvl;irten/e m 2 707,00
) L=2*(1520-138-(4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4)=2707,00 m
Formowanie pobocza z destruktu bitumicznego wraz z zageszczeniem - Pobocze o szerokosci 1,00 m i
Sredniej grubosci 15cm
Wizja w terenie
54 /P,ojekt F = 2°7230*1,0 -138,0 *1,0-1.0%( m2 14 019,50
4,50*13+4,00+5,0*10+9,00+5,50+6,00*4+18,0+6,50*4+9+18,00+5,50*3+4,50+7,00+5*5,50+2*12,50) =
14019,50 m?
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV-45233280-5
iz i Odbudowa linii i oznakowania poziomego
55 W/Z/irzvl;i;en/e 14 g m? 96,00
) F=llinia P-10, P11 = 96,00m?
56 Wizja wlterenie Odbudowa oznakowania poziomego )( stupki Hm) - 121,00
Projekt n=73*2-15-2-8
57 Wizja w terenie Wykonanie dokumentacji, uzgodnienie i wyniesieni ORD na czas prowadzenia robét. ryez 1.00
Projekt RYCZALT ’
CZESC MOSTOWA
M-01.01.00 ROBOTY MOSTOWE
Kod CPV-45233280-5
- ) Wykonanie niezbednych napraw korpusu obiektu .Mechaniczne zbicie betonu w migjscach uszkodzen do 2
Wizja w terenie cm
58 Projekt , m2 28,00
F=10,00+11,00+7,00 =28,00m>
- ) Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostowego. Mechaniczne wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo
5 W/Z/,irlgvj ;irten/e -polimerowa - do 2 cm m2 28,00
F=10,00+11,00+7,00 =28,00m2
. ) Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostowego. Reczne zbicie do gt 5 cm istniejgcego betonu kap
60 W/Z/,aj W.ti’t enie chodnikowych ( otulina ) wraz z oczyszczeniem stali m2 41,00
roje
! F= 41,00 m?
Wizi . Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostowego. Betonowanie betonem B-35 miejsc rozkutych na kapach
61 ’z/,ir'gj;% enie chodnikowych z nadaniem odpowiedniego spadku m3 2,05
V=41,00 * 0,05
Wizi . Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostowego. Demontaz istniejacej barieroporeczy wraz z wykuciem
62 ’Z/ir'gj;%eme marek mocujacych .Materiat zamawiajacego . Odwdéz do magazynu ZDP na odlegtosc do 7 km m 16,00
1=16,00 m
Wizi . Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostowego. Montaz barieroporeczy typu mostowego wraz z
63 ’z/,ir'gj;% enie zamocowaniem do podloza betonoweg oraz odcinka 4 x 4 m montowanego w pobocze drogi ( poza obiektem) m 36,00
L= 16,00 + 20,00 =36,00 m
Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostowego. Naprawa skarp i stozkow. Dokonanie profilu ,
Wizja w terenie uzupetnienie humusu , obsianie trawg , pielegnacja w okresie gwarancyjnym oraz zabezpieczenie przed
64 Projekt rozmywaniem - zadarniowanie . m2 47,50
F= 47,50 m?




65

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie niezbednych napraw obiektu mostoweg. Regulacja i wzmocnienie dna pod obiektem -
doprowadzenie do stanu projektowego . Narzut kamienny 120 mm o gr 20 cm .Nalezy oczy$ci¢ dno z namutu
.Materiat - namut do wywozu na odlegtosc do 15 km .

F=100 m?

m2

100,00




