SPECYFIKACE MOSTOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.29.03.05. STOZKI PRZYCZOLKOW - REMONT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stozkow nasypowych
obiektdw inzynierskich przy Przebudowie drogi powiatowej nr 1286D relacji Wotéw - Krzydlina

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztattowaniem stozkow nasypowych
wokoét obiektu inzynierskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST D.M.00.00.00. - ,Wymagania
ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Terenowego Inspektora
Mostowego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00. — ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

GRUNT Z WYKOPOW, PIASEK, ZWIR, POSPOLKA, MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA.

Do wykonania remontu stozkéw i nasypdw konstrukcyjnych nalezy stosowac grunt posiadajacy nastepujace wiasciwosci:
— max. $rednica ziaren d<120 mm,
— wskaznik réznoziarnistosci U>5,
— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
—  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
—  pecznienie pod wptywem wody P<5%,
— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
— odporno$¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do usypywania nasypow musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera.
4. TRANSPORT

Samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nasypu i stozkow

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych (piasek, zwir, pospdtka). Dla potaczenia z wezesniej wykonang czescig nasypu,
nalezy wykona¢ schodkowanie skarp. Nasyp przy obiekcie nalezy wykonac z gruntow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci nie mniejszym od k=8 na dobe. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow drugiego etapu
w granicach klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np.: spycharki). Usypywanie nasypdw i stozkow powinno by¢
przeprowadzone po wykonaniu izolacji bitumicznej powierzchni stykajacych sie z gruntem i zamocowaniu tkaniny filtracyjnej.
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5.2. Zageszczanie za przyczotkami i przy stozkach

Gérng warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m
na dobe.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypéw w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu np.: spychaczy.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2 m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia wg metody Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz.:
— 1.0 - dla gbrnej warstwy nasypu o grubosci 0.5 m,
— 1.0 - dla warstwy do gtebokosci 1.20 m w cze$ci nasypu pod korytem jezdni,
— 0.97 - dla warstwy ponizej 1.20 m w czesSci nasypu pod korytem jezdni oraz dla wykopow przy tawach przyczotkéw,
— 0.95-w czesciach skrajnych nasypu — przy stozkach
Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy
wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢
gruntu jest wieksza niz optymalna, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— roz8ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia
zageszczajacego,
—  prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku $rodkowi nasypu,
— wskaznik wodoprzepuszczalnosci co najmniej 104 m/s (wg PN-55/B-04492). Warstwe gruntu nieprzepuszczalnego
nalezy uksztattowaé przyjmujac spadki i grubo$¢ wg Dokumentaciji Projektowe;j.
Uktadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢ dokonywane w taki sposéb aby nie
spowodowa¢ uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowe;.
5.3. Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz.:
— 0,002 - dla spadkéw terenu,
—  +2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
— 15 cm —w wymiarach w planie nasypu o szerokosci > 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w sst d.m.00.00.00. — ,wymagania og6ine”.

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych rob6t ziemnych z projektem i wymaganiami niniejsze;
specyfikacji.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w ,Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.
Kontrola prawidtowo$ci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:
—  Sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
—  Stwierdzenia czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi ponize;
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslany wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu” z dopuszczeniem aparatdw izotropowych powinien wynosi¢:

Strefa nasypu ponizej konstrukcii Min. warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu Is w nasypach
nawierzchni Kategoria ruchu KR3 — KR6 Ruch mniejszy od KR3
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni rob6t 1,00 0,97
ziemnych-1,2m
Warstwg nasypu od Poyvlerzchnl rob6t 0,97 0.95
ziemnych ponizej—1,2m

W przypadku gdy zageszczenie istniejacego nasypu nie spetnia powyzszych wymagarn nalezy usung¢ grunt do potowy gtebokosci
pokazanej w tabeli. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei
zageszczonymi zgodnie z tabela,
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wt6rny modut odksztatcenia w zalezno$ci od kategorii ruchu wynosi:

— dlaKR1iKR2-E2 =100 MPa

— dlaKR3 do KR6 - E2 =120 MPa
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Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ 120 MPa, to nalezy gérng warstwe stabilizowaé spoiwem na miejscu. Metode zaproponuje
Wykonawca a Inzynier zatwierdzi.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) wbudowanego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw wgpkt.6 badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robét koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest obowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Odbiér robdt w zakresie potracen za wady
bedzie dokonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami GDDKIA.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg badz ustaleniami z Terenowym Inspektorem Mostowym w Rejonie nalezy wykona¢ stozki
przyczdtkéw poprzez reczne formowanie nasypow z zakupionego i dowiezionego gruntu wraz z zageszczeniem gruntu w nasypie
- uksztattowanie istniejacych stozkow do stanu projektowanego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Przyjete ilosci m3 nasypow stozkow beda ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje:

- dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotno$ci zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego
zageszczeniem i uformowaniem zasypki oraz przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego nasypu pod wyréwnanie i
umocnienie, a takze uporzadkowanie terenu wokot obiektu oraz wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania
zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-75/8931-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntéw niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowato$ci
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnoci.
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M-29.54.04.00 Umocnienie koryta
M-29.54.04.31 Wykonanie narzutu kamiennego w dnie potoku
M-29.54.04.32 Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych na skarpach koryta potoku

1.Cze$¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zadania

Wykonanie wzmocnenia dna rzeki w ramach z Przebudowg drogi powiatowej nr 1286D relacji Wotow - Krzydlina

1.2.Przedmiot SST (robét budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem
korpusu drogi i odcinkowym remontem koryta rzeki
1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét, zwigzanych z umocnieniem koryta potoku,
realizowanego zgodnie z zaméwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuja;

—  wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym cigzkim

—  wykonanie koszy siatkowo — kamiennych
—  uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych:
Ogélne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1.
1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Ogdlne informacje dotyczace zabezpieczenia oséb trzecich przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t  podano w SST
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

Roboty wykonuije si¢ w pasie rzecznym, wydzierzawionym przez Inwestora.
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony Srodowiska

Ogédlne informacje dotyczace ochrony Srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t  podano w SST ,Wymagania
ogéine” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowac zadnych negatywnych zmian w Srodowisku naturalnym. Przy wykonywaniu robot
zabrania sie bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek czynnosci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska —oraz
pozostawienia nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robét.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:Ogdlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu
przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowaé wszelkie, obowigzujace przepisy BHP.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:
Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt
1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji rob6t nalezy do Wykonawcy robot, ktdry tez ponosi koszty, z
tym zapleczem zwigzane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.6
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1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:
Ogolne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt
147

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikéw:
Ogolne informacje podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.8
1.6.0kreslenia podstawowe:
1.6.1. OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne" pkt 1.6 oraz:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r ,Prawo Zamowien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz.
1207 i Nr 145 poz. 1537)
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
3. Wytycznymi zlecania robot, ustug i dostaw na drodze przetargu” ustalonych przez  Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrzesnia 1998 r.
1.6.2. Gabion - prostopadto$cienny kosz wykonany z podwojnie skrecone;j siatki stalowej
1.6.3. Koryto cieku - naturalnie lub sztucznie wyksztatcony w gruncie wykop ograniczony skarpami

2. Materialy:

2.1. Do umocnienia skarp rzeki za pomoca koszy siatkowo - kamiennych stosuje sie
nastepujace materiaty:

- geowldknina — tkanina poliestrowa

- pospotka wg BN-66/6774-01.

- kosze z siatki stalowej o wymiarach 50 x 100 cm

- kamien tamany lub otoczaki, Srednicy 100-200 mm

2.2 Materiatami zastosowanymi przy umocnieniu koryta cieku sg;

- kamien tamany lub otoczaki, srednicy 100-200 mm.
- Zwir
3. Sprzet: Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez

Inzyniera. Pogtebienie i oczyszczenie koryta wykonaé mechanicznie, specjalistyczna koparkg do melioracii.

4, Transport:
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do danego materiatu. Nalezy je ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

. Wykonanie robét:

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. Przed wykonaniem robét nalezy dokona¢ profilowania skarp,
zgodnie z przekrojami poprzecznymi rzeki.

5.2. Kosze siatkowo - kamienne:

5.2.1. Uporzadkowanie dna i brzegow cieku:

W obrebie prowadzonego odtworzenia korpusu drogi, nalezy wyprofilowa¢ koryto oraz uporzadkowac jego brzegi. Roboty wykonaé

recznie lub lekkg koparka z brzegu.

5.2.2. Umocnienie brzegow rzeki:
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Na odcinku przewidzianym do odtworzenia korpusu drogi wykona¢ na dnie potoku narzut kamienny o grubo$ci 30 cm, utozony
pomiedzy koszami siatkowo-kamiennymi zlokalizowanymi na krawedziach i skarpach koryta cieku.

5.2.3. Wykonanie koszy kamienno - siatkowych:

Pierwszg, czynno$cig jest rozécielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podbudowy z pospdtki gr. 10 cm pod elementy koszow
kamienno - siatkowych. Na podbudowie z pospétki nalezy rozscieli¢ warstwe geowtokniny. Po dokonaniu odbioru podbudowy
mozna przystapi¢ do uktadania koszy. Kosze siatkowo - kamienne nalezy wypetni¢ kamieniami o $rednicy 100-200 mm. Kamienie
powinny by¢ uzyskane ze skat twardych, nie zwietrzatych. Nastepnie nalezy zaszy¢ wieko kosza zszywarkg reczna. Umocnienia
skarp nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Przy wykonywaniu koszy nalezy uwzgledni¢ wymagania:

- Koryto powinno by¢ wykonane zgodnie z zatozonym pochyleniem skarp.

- Sprawdzenie wymiaréw elementu oporowego z przedmiarem

Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp i dna
okreslone w dokumentacii.

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego:

Wykonanie robét polega na wyprofilowaniu koryta potoku, a nastepnie, po sprowadzeniu na plac budowy kamienia famanego
$redniego lub otoczakéw. wbudowanie go w warstwe grubosci 30 cm. Kamieniem nalezy takze uzupetni¢ ubytki i duze ,
lokalne nieréwnoéci dna.

Wytadunek surowca nalezy zorganizowac w jak najblizszej odlegtosci, od wykonywanego umocnienia skarpy rzeki. Nastepnie
bruk za pomoca taczek przewozi sie w obreb robét gdzie uktada w dno rzeki.

6. Kontrola jako$ci rohét:

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan jak w SST D-M.00.00.00. pkt 6.3.

6.1. Sprawdzeniu podlegajg poszczegdine fazy wykonawstwa :

—  oczyszczenie brzegow rzeki
—  wykonanie koszy siatkowo-kamiennych i umocnienia dna
—  wykonanie narzutu kamiennego w dnie potoku

Nalezy oceni¢ wizualnie jako$¢ wykonanych robét, w tym prawidtowo$¢ wykonania profilowania dna rzeki oraz wilasciwe
utozenie, zageszczenie warstwy narzutu kamiennego. Ocenia si¢ tez prawidtowo$¢ wykonania narzutu — w tym grubosé
warstwy, ktéra nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej 0 +2 cm

7. Obmiar robét:
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanych umocnien brzegdw rzeki i obejmuje pozostate roboty oraz metr kwadratowy
umocnien skarp ptytami azurowymi Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00.

8. Odbior robot:

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe, koricowe i ostateczne przeprowadzaé¢ wedtug
zasad okreslonych w SST D-M.00.00.00.
Odbior robot polega na sprawdzeniu iloci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej ST, oraz bezposrednim sprawdzeniu réwnosci spadkow i wizualnej ocenie wykonanych robét.

9. Podstawa ptatnosci:

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D — M. 00.00.00. pkt 9.

Cena wykonania robot obejmuije:
—  wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
—  oczyszczenie i wyrdwnanie dna wraz z pogtebieniem do projektowanej rzednej,
—  oczyszczenie i uporzadkowanie skarp cieku,
—  wykonanie narzutu kamiennego (z kamienia grubego lub $redniego),
—  wykonanie koszy siatkowo - kamiennych
—  wykonanie niezbednych prac pomiarowych.
—  odwoz materiatéw na odlegto$¢ do 10 km wraz z ich utylizacjq

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10. Przepisy zwigzane

- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien (WTWO-H12)
- wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki Wodne;j.
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- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .

- BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

NAPRAWA POWIARZCHNI BETONU ZAPRAWAMI pcc

1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru napraw réznego rodzaju
konstrukcji betonowych obiektu mostowego w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 1286D relacji Wotow - Krzydlina

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktorych przedmiotem w cato$ci lub czesci jest wykonanie napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych w technologii pcc

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Oferowane systemy naprawcze umozliwiajg naprawe uszkodzonych fragmentow konstrukcji oraz uzupetnianie ich ubytkéw
zaprawami wysokiej wytrzymato$ci, w oczyszczalniach Sciekow i kanatach $ciekowych, sktadowiskach, zbiornikach i innych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j,

wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego
wykonania

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w ktérych procz spoiwa cementowego,
kruszywa i dodatkéw mineralnych, czy pigmentow wazng rolg spemiajg polimery proszkowe odgrywajace role modyfikatoréw
poprawiajacych przyczepnosé zapraw do podtozy, wytrzymato$¢ na zginanie i rozcigganie, urabialno$¢, szczelnos¢, odpornosé
chemiczng.

Podstawowe kategorie zapraw typu PCC;

PCC I - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dynamicznie, po ktérych odbywa sie
ruch kotowy;

PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dynamicznie, na ktdrych nie odbywa
sig ruch kotowy;

PCC lll - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie obcigzanych dynamicznie i nie odbywa sie
ruch kotowy.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjq Techniczng

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
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21. Zaprawy

Zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona jest do naprawy powierzchni betonowych i uzupetniania ubytkéw w konstrukcjach

narazonych na obcigzenie chemiczne (zwlaszcza agresje siarczanowa).
Dane techniczne:

Baza

cement, dodatki i modyfikatory

Kolor

szary

Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki [kg/m?]

1385 +/-5%

Gesto$¢ Swiezej zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki z woda [kg/m?]

2240 +/- 5%

Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia [%] <0,1

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach twardnienia [MPa] >4

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach twardnienia [MPa] 250

Nasigkliwo$¢ woda [%)] <10

Przyczepno$¢ do podtoza [MPal:

- betonowego >1

- Z cegly zerwanie w podfozu
Przepuszczalnos¢ wody pod zwiekszonym cisnieniem, [MPa] 20,3

Wspdtczynnik dyfuzji jondw chlorkowych [m2/s] <1x10-10

Opér dyfuzyjny dla pary wodnej [m] <1
Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania:

- ubytek masy [%] <1

- przyczepno$¢ [MPa] 215

Zuzycie 2 kgldm? uzupetnianego ubytku grubosci

warstwy i struktury

2.2. Szpachlowa zaprawa pcc

Szpachlowa zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona do ochrony konstrukcji betonowych i zelbetowych przed agresja
chemiczng (zwtaszcza siarczanami) w oczyszczalniach $ciekow, kanatach kanalizacyjnych, zbiornikach Sciekowych,

sktadowiskach odpadéw, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru deszczéwki itp.
Dane techniczne:

Baza

cement, dodatki i modyfikatory

Kolor

szary

Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki [kg/m?]

1220 +/-5%

Gesto$¢ Swiezej zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki z wodg [kg/m?]

2120 +/- 5%

Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia [%] <0,2

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach twardnienia [MPa] >4

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach twardnienia [MPa] 250

Nasigkliwos¢ woda [%] <10

Przyczepno$¢ do podioza [MPa]:

- betonowego >1

-z cegly zerwanie w podtozu
Przepuszczalno$¢ wody pod zwiekszonym cisnieniem, [MPa] 20,3

Wspdtczynnik dyfuzji jondw chlorkowych [m?/s] <1x10-10

Opor dyfuzyjny dla pary wodnej [m] <1
Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania:

- ubytek masy [%] <1

- przyczepno$¢ [MPa] 215

Zuzycie 2 kg/dm? uzupetnianego ubytku grubosci

warstwy i struktury

2.3. Zaprawa pcc modyfikowana

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powtoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej przy naprawie
betondw, petnigca jednoczesnie funkcje warstwy sczepnej na podtozach betonowych.

Dane techniczne:

Baza cement
Gesto$¢ zaprawy 1,85 glcm3
Dodatek wody:

- warstwa sczepna 18 %

- powfoka antykorozyjna 15 %
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Zuzycie:

-warstwa sczepna 2-4 kg/m?

-powioka antykorozyjna (dwukrotnie naktadana) 4-6 kg/m?

Temperatura aplikaciji min. +5°C, max +40°C

Wytrzymato$é na odrywanie:

- po 28 dniach ok. 3,0 N/mm?

Czyszczenie narzedzi wodg, natychmiast po zakoriczeniu prac
Opakowania pojemniki 15 kg, worki 25 kg

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powtoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej przy naprawie
betondw.
Dane techniczne:

Baza cement
Gestosc ok. 1,85 glcm3
Zuzycie:
-warstwa sczepna 2,4 kgm?
-powtoka antykorozyjna (dwukrotnie naktadana) 4-6 kgm?

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

- do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel

- do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski (przy metodzie natryskowej) i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)
- do odkucia uszkodzonych fragmentow elementdw betonowych i Zelbetowych - miotki, przecinaki, mtoty pneumatyczne lub
elektryczne miotki udarowe

- do oczyszczenia odstonietego zbrojenia - szczotki stalowe (badz przy wiekszych powierzchniach) sprezarka i urzadzenie do
piaskowania,

- do czyszczenia podtoza - wysokocisnieniowy zestaw myjacy

- do odmierzania ilosci sktadnikéw do zapraw - waga i naczynie do odmierzani wody,

- do oceny podtoza - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i podioza, wilgotnosciomierz do
pomiaru wilgotnosci powietrza i podioza.

4. TRANSPORT

Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaprawa naprawcza typu PCC do zastosowan w oczyszczalniach $ciekow i kanatach kanalizacyjnych. Stosowana jest do ochrony
powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych przed agresjg chemiczng (zwtaszcza siarczanami) w oczyszczalniach Sciekéw,
kanatach kanalizacyjnych, sktadowiskach odpadéw, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru deszczéwki. Moze by¢ stosowany takze
do ochrony powierzchni z ceramiki (cegty) w wymienionych miejscach.

Zaprawa naprawcza typu PCC do zastosowan w oczyszczalniach $ciekdw i kanatach kanalizacyjnych. Stosowana jest do napraw
powierzchni i uzupetniania ubytkéw w konstrukcji betonowych i zelbetowych przed agresjg chemiczng (zwtaszcza siarczanami) w
oczyszczalniach Sciekow, kanatach kanalizacyjnych, sktadowiskach odpaddw, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru deszczowki.
Moze by¢ stosowany takze do ochrony powierzchni z ceramiki (cegty) w wymienionych miejscach.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wtasciwie przygotowac teren, na ktdrym
prowadzone sg czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wiasciwie
udostepnione.

a) Ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym dostep do
wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

b)  Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajace wjazd samochoddw z materiatami i wejécie na teren
pracownikéw
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c) Wykonac rusztowania, jezeli prace prowadzone sg na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami wtadciwych norm i przepisow
rusztowania i pomosty zabezpieczajgce podlegaja odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykonaé¢ wykopy, jezeli roboty bedg prowadzone na elementach konstrukciji znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu, o
szeroko$ci umozliwiajaca prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli gleboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykona¢ ze
skarpami (2 m dla skat zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegajg odrebnej procedurze
wykonania i odbioru.

e) Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sg ponizej poziomu powierzchni wody w zbiornikach czy korytach rzek przez
wykonanie szczelnych Scianek, grodzi czy watéw oraz wtasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty
te podlegaja odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

f)  Oswietli¢ wnetrze, jeZeli roboty bedg prowadzone w kanatach sanitarnych czy burzowych oraz zadbac o to, by nagty naptyw
wody czy Sciekow nie zagrozit pracownikom oraz nie zniszczyt wykonanej juz roboty przez zainstalowanie pomp i uktadu
odwodnienia poddanego robotom odcinka kanatu.

g) Doprowadzi¢ do wtasciwej wentylaciji zbiornikéw, kanatéw, w ktérych prowadzone beda prace naprawcze.

h)  Pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej,
$rodki komunikacii, $rodki awaryjnej ewakuacii, transportu poszkodowanych.

5.2.Przygotowanie zaprawy
Zgodnie z kartami technologicznymi

5.3.Przygotowanie podtoza

Powierzchnie uszkodzone nalezy oczyscic¢ z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca si¢ stosowanie wysokowydajnych
agregatéw do mycia cisnieniowego. Spekang strukture nalezy skué, gruz i pyty usuna¢. Odstonigte prety zbrojenia oczysci¢ metodg
piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajac rdze i wszelkie substancje zmniejszajgce przyczepno$é. Powierzchnie musza by¢
mocne i no$ne. Wytrzymato$¢ podioza na rozcigganie powinna wynosié przynajmniej 1,5 MPa. Nalezy wykona¢ prébe pull off lub
badanie sklerometryczne. Podtoza ceramiczne (klinkier, cegty) starannie oczy$ci¢ przez zmycie i przez obrobke mechaniczna (np.
piaskowanie) otworzy¢ pory.

5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonietej i oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy zabezpieczy¢ zaprawa pcc przez dwukrotnie naniesienie rownomierne;
warstwy przy uzyciu pedzla lub szczotki (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu pierwszej nie wezesniej niz po uptywie 4 godzin,
maksymalnie po 24 godzinach.

5.5Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w rej metodzie materiaty zawierajg cement, ktdry w potaczeniu z wodg tworzy zwigzki alkaliczne. Dlatego nalezy:
- unika¢ kontaktu z oczami i skérg,

- zabrudzenia natychmiast doktadnie sptuka¢ duzg iloscig wody,

- w przypadku dostania sie do oka zasiegna¢ porady lekarza.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji Zelbetowych nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymagan Prawa budowlanego

Opisane materiaty tworzg caty system naprawy konstrukcji zelbetowych. Wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlinych materiatow, ale réwniez
odpowiednich odstepow czasowych pomiedzy nakladaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury,
wilgotno$ci, sposobu wentylacj itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych przez siebie prac. W tym celu konieczne jest aby:

+ posiadat odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych prac.

* posiadat odpowiedni sprzet do czyszczenia i odkué betonu, przygotowania, nakfadania, pielegnaci stosowanych materiatow (mieszalniki,
wagi, urzadzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywat go w co najmniej dobrym stanie technicznym.

* posiadat urzadzenia do kontroli jakoSci:

- fermometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urzadzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

- urzadzenia do pomiaru wilgotnosci podtoza,

- urzadzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i miedzy soba,

- urzadzenia do pomiaru grubo$ci naktadanych powtok ochronnych w stanie mokrym i suchym,

- urzadzenia do badania wytrzymatosci materiatéw naprawczych (np. formy do przygotowywania probek),

- urzadzenia do badania ciagtosci powiok na bazie elektrycznej.
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+ kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzona w certyfikat wytworcy. Partia, ktora nie posiada wyraznej daty produkgji nie
moze by¢ dopuszczona do robét naprawczych. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania.

+ woda zarobowa pochodzita z wiadomego zrédta i nie zawierata substanciji szkodliwych dla stali lub betonu. W razie watpliwosci
nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

+ przed przystapieniem do wiasciwych napraw, przeprowadzaé naprawy prébne na ograniczonej powierzchni. Przystapienie do
zasadniczych napraw moze nastapi¢ po uzyskaniu zadowalajacej jakosci tych napraw.

* W czasie napraw byta prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacjg i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien zawiadomi¢ kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o
terminie takich badan, aby umozliwié mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wynikéw. W razie koniecznosci nalezy skorzysta¢ z
laboratoriéw zewnetrznych np. dla wytrzymato$ci materiatdw.

+ prace naprawcze kolejnych etapow byty prowadzone w sposéb nie powodujacy uszkodzen juz wykonanych prac np. uszkodzenie
wykonanych powtok ochronnych linami lub rusztowaniami lub prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

+ do oceny grubosci powtok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ sie metoda elektromagnetyczna. Do oceny powtok na
podtozach betonowych nalezy stosowa¢ metode wysokonapieciowa,

+ wykonawca prowadzit biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cig dokumentacji powykonawczej naprawy lub
wzmocnienia.

6.1.Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz inne roboty przygotowawcze:
- Ogrodzenia,

- rusztowania,

- wykopy,

- zabezpieczenia (o$wietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)

- zbicie betonu starego ( wg badan pul- off )

6.2.0czyszczenie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze.
Nalezy sprawdzic:

- wilgotnos¢ podtoza,

- czysto$¢ podioza,

- szorstko$¢ podioza,

- wytrzymato$¢ podtoza.

6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i zbrojenia

Sprawdzi¢ nalezy doktadno$¢ pokrycia elementéw stalowych powtoka antykorozyjna. Powloka powinna stanowi¢ nieprzerwang
warstwe jednakowej grubosci.

6.4.Wykonanie robét

Kontrole wykonania powinno wykonywac si¢ po natozeniu kazdej nowej warstwy:

- warstwy sczepnej - doktadno$¢ wykonania, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych (wnekach, niszach, za pretami
zbrojeniowymi);

- warstwach naprawczych, wypetiajacych ubytki - kontrolowa¢ nalezy grubo$¢ i wiadciwe utozenie warstw; wykona¢ ocene
przyczepnosci warstw naprawczych;

- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega réwno$¢ powierzchni zgodnie z kryteriami ktére zawarte
powinny by¢ w Warunkach Wykonania jako zataczniku do Umowy lub Zlecenia.

6.5.Likwidacja placu budowy

Po zakoriczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, gruz i odpady wywiezione,
ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane a wykopy (o ile Umowa nie stanowi inaczej) zasypane a wyglad terenu przywrécony
do stanu jak przed robotami.

7. OBMIAR ROBOT
Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementéw stalowych jednostka rozliczeniowa jest 1szt. (marki stalowe lub
drobne elementy stalowe) lub 1 mb preta stali zbrojeniowe;.
Dla uzupetniania ubytkéw i napraw jednostkg obmiarowg jest 1 m2
Dla powierzchni i 1m dla narozy.
Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.1.0dbior robét zanikajacych

Podstawa odbioru robét zanikajacych:

- oczyszczenie podtoza,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementdw stalowych, jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

8.2.0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy przeprowadza sie dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych rob6t wg zasad takich jak odbiér
korcowy.

8.3.0dbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po zakorczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje cato$¢ zakresu okreslonego Umowa.
Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowo$¢ wykonania przygotowania podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wgtebnych wraz z uzupetnieniami,

- prawidlowo$¢ wykonania robét dodatkowych.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa , niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach, aprobatach technicznych lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robét zgodnie z punktem 7.
Cena obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,
- opracowanie "Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,
- montaz i demontaz rusztowan, namiotéw, zabezpieczen, uktadéw odwodnienia itp.,
- przygotowanie i oczyszczenia podioza,
- wykonanie warstwy gruntujacej (sczepnej),
- wykonanie warstw wierzchnich,
- przeprowadzenie niezbednych badar i pomiaréw,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola
jakosci i ocena zgodnosci Definicje

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamisto$ci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)

ZUAT - 15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozja,
Czg$¢ V. Mineralne wyprawy ochronne
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M.19.01.04B BALUSTRADY MOSTOWE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem, montazem
i zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowych elementéw balustrad stalowych w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 1286D
relacji Wotéw - Krzydlina

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w ramach przebudowy mostu wraz z dojazdami i
obejmuja;

— wykonaniem bariery zgodnie z opisem ,

— montaz balustrady za pomoca wklejanych kotew oraz zabezpieczenie potgczenia,

— zakup lub wykonanie stupkéw fundamentowych do montazu balustrady na dojazdach,

— wykonanie i montaz balustrady stalowej U12a rurowej na doj$ciach do mostu,

— oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw balustrad.

— demontaz istniejacej bariery ochronnej ( balustrady)

— uzupetnienie elementéw betonu ,

— zbicie betonu uszkodzonego i skorodowanego zgodnie z Przedmiarem Robot,

— uzupetnienie stali ,

— wykonanie nowych wylewek betonowych z betonu B35

— osadzenie nowych ,arek w konstrukcji betonowej ,

— przygotowanie podtoza pod warstwe izlacji ochronnej zywicznej

— utozenie warstwy ochronnej z zywic - izolacje cienkowarstwowe - kolor szary,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami i ST D-M-00.00.00. ,Wymagania
og6lne"

1.5. Ogolne wymagania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1. Materiat balustrad
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
jest bariera opisana w dokumentacji projektowej

2.1.2. Zakotwienia

Stupki balustrady nalezy mocowac¢ za pomoca wklejanych kotew stalowych

Elementy zakotwienia:

a) Kotew:

blacha 14x130x180 mm ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub rGwnowaznej wg PN-EN 10025-2:2007,

prety & 12 mm ze stali A-IlIN wg PN-H-93215:1982.

b) zalewka z zaprawy niskoskurczowej o wiasciwosciach wg tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. | Wiasciwosci Jednos | Wymagania | Metoda badan wg
tka
1 Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach MPa 29 PN-B-04500:1985 [8]
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa =45 PN-B-04500:1985 [8]
3 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podioza Procedura badawcza
- warto$¢ $rednia MPa =20 IBDIM nr PB-TM-X3 [17]
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa =15
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <1,0 Procedura badawcza
IBDIM nr TWm-31/97 [18]
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5 Pecznienie po okresie twardnienia Procedura badawcza
90dni %o <03 IBDIM nr TWm-31/97 [18]
6 Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze soli (NaCl) Procedura badawcza
po 150 cyklach IBDIM Nr SO-3 [19]
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % <20
7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po badaniu Procedura badawcza
mrozoodporno$ci MPa =15 IBDiM nr PB-TM-X3 [17]
3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.,Wymagania ogéine", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania i montazu bariery

Przy wykonaniu i przy montazu wystepuje sprzet wystepuje tylko sprzet pomocniczy i spawarka .

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdline".

4.2, Transport bariery

Segmenty balustrad mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu elementy balustrad nalezy
zabezpieczy¢ przed deformacja.

4.3. Transport materiatow malarskich

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywaé sie z zachowaniem obowigzujacych  przepisow przy
przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg. PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00- ,Wymagania ogélne", pkt. 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Montaz barier

Montaz balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementéw balustrad (pochwyt z przeciggami i stupkami wraz ze
wspornikami) do gérnych pétek dzwigardw, nastepnie spawamy ze soba. poszczegdlne segmenty balustrad..

5.4. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy aparaturze do czyszczenia strumieniowo-Sciernego powinni by¢ zaopatrzeni w pyloszczelne
skafandry z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza, a przy czyszczeniu przy pomocy iglic i szczotek w okulary ochronne.
Sektory gdzie odbywa sie oczyszczanie strumieniowo-§cierne musza by¢ zaopatrzone w ekrany chronigce przed
oddziatywaniem $cierniwa na przechodzacych po moscie ludzi, przejezdzajace pojazdy i urzadzenia obce znajdujace sie na
moscie.

Przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakfadaniem materiatbw malarskich nalezy przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubran w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk
pracy, nie spozywa¢ positkéw w miejscach pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne warunki kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”, pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonanej powtoki.

Oceng dokonuje sie pod katem grubosci, porowatoSci i przyczepnosci suchych i zaaklimatyzowanych (wysezonowanych)
powtokach. Grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z projektowana. Mierzy sie jg przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy
przyrzadéw magneto-indukcyjnych, zgodnie z PN-/C-S1515 lub innych zapewniajacych doktadno$¢ + 10 % .Pomiar nalezy
wykona¢ w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyja¢ $rednia arytmetyczna wynikéw
uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniu 2 najwyzszych z 7 pomiaréw. Srednio ta nie moze wynosié niz 90% grubosci ustalonej
dla danej powtoki. Oceny wygladu dokonuje sig nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegto$ci 30 - 40 cm od powierzchni. Powierzchnia po zabezpieczeniu powinna mie¢ powtoke gtadka bez pomarszczen, zaciekéw
i chropowato$ci. Powloka nie moze odstawac¢ od podioza i mie¢ wirgcen ciat obcych.

Wyniki  kontroli prowadzonych rob6t malarskich wpisuje sie do dziennika budowy. Winny znalez¢ sie w nim nastepujace dane:

— daty i sposdb wykonania oczyszczenia oraz uwagi nadzoru,
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daty i metody naktadania pokrycia malarskiego oraz uwagi nadzoru dotyczace tego zabiegu,

przyjety zestaw malarski oraz. zuzycie farb na jednostke powierzchni i na catos¢ prac,

grubo$é pokrycia,

orzeczenie  nadzoru przyjmujgcego  roboty podajace  charakterystyke stwierdzonego pokrycia i zgodno$é
wykonawstwa z dokumentacja techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1mb wykonanej, zamontowanej balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej
balustrady mostowej (wg KDM BAL1.) oraz balustrady stalowej rurowej na dojsciach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcja DP-T14 jesli potracenia przewiduje umowa o
dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych wraz z pézniejszymi zmianami wydana przez GDDP w Warszawie.

Odbior wykonania , montazu i zabezpieczenia antykorozyjnego dokonywany jest na zasadach odbioru ostatecznego rob6t. Na
podstawie wynikdw i kontroli przeprowadzonych wg. pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru ostatecznego robédt. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacii
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma, i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

— wykonaniem balustrady (wg KDM BAL1.),

— montaz balustrady za pomocg wklejanych kotew oraz zabezpieczenie potaczenia,
— zakup lub wykonanie stupkéw fundamentowych do montazu balustrady na dojazdach,
— wykonanie i montaz balustrady stalowej U12a rurowej na doj$ciach do mostu,

— oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw balustrad.

— demontaz istniejgcej bariery ochronnej

— uzupetnienie elemntéw betonu ,

— zbicie betonu uszkodzonego i skorodowanegp zgodnie z Przedmiarem Robot,

— uzupetnienie stali ,

— wykonanie nowych wylewek betonowych z betonu B35

— osadzenie nowych ,arek w konstrukcji betonowej ,

— przygotowanie podfoza pod warstwe izlacji ochronnej zywicznej

— utozenie warstwy ochronnej z zywic - izolacje cienkowarstwowe - kolor szary,

— uporzadkowanie miejsca rob6t.

— wykonanie bariery zgodnie z parametrami podanymi w PB
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