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UWAGI:
Drzwi prowadzące z szatni damskiej na korytarz montować otwierane o 180°
Na ścianach płytki ceramiczne do wysokości 2 metrów.
W drzwiach do pomieszczeń w których, powietrze jest wywiewane należy montować  
kratki wentylacyjne o powierzchni przekroju nie mniejszym niż 0,022 m².
W łazienkach oraz w kabinach prysznicowych należy wykonać posadzkęze spadekiem 
podłogi w kierunku wpustów podłogowych, dla pryszniców 2% dla pozostałej części 
łazienek 1%.
Schody wewnętrzne jak i zewnętrzne już istniejące.
Stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna już istniejąca.
Wymagania odnośnie wentylacji:
- w szatniach należy zapewnić wentylacje z 4 krotną wymianą powietrza na godzinę,
- w łazienkach należy zapewnić 5 krotną wymianę powietrza na godzinę,
- w kabinach ustępowych należy zapewnić wymianę powietrza w wielkości 50m³/h
- w kabinie pisuarowej należy zapewnić wymianę powietrza w wielkości 25 m³/h
Wentylatory uruchamiane poprzez włącznik światła.
Dobrane do danych pomieszczeń wentylatory zostały zawarte w opisie technologicznym.
Projektowane drzwi w korytarzu należy zamontować o odporności przeciwpożarowej 
EI30.
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