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PCM WOLOW ETAP 2 - ELEWACJE przed
DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od
PCM - WOLOW; ETAP 2 - ELEWACJE

1|RENOWACJA ELEWACJI ($ciany, lukarny) 1 250
1.1 ELEWACJA WSCHODNIA 1 56
1.1.|rozbiorki 1 5
1.11. powierzchnie kamienno-ceglane 6 11
1.12. tynki gtadkie (odtworzenie) 12 19
1.1?? rury spustowe 20 22
1.1% tynki boniowane - naroze (odtworzenie) 23 30
1.15. gzymsy i parapety - renowacja 31 40
1.1§ profile ciagnione - renowacja 41 48
1.17. elementy sztukatorskie 49 52
1.1? roboty porzadkowe i inne 53 56
1.3 ELEWACJA ZACHODNIA 57 107
1.2.|rozbiorki 57 64
1.21. Zamurowania 65 65
1.22. tynki gtadkie (odtworzenie) 66 76
1.2?? rury spustowe 77 79
1.; tynki boniowane - naroze (odtworzenie) 80 87
1.25. gzymsy i parapety - renowacja 88 97
1.2§ profile ciagnione - renowacja 98 103
1.27. roboty porzadkowe i inne 104 107
1.2 ELEWACJA POENOCNA 108 162
1.3.| rozbiorki 108 112
1.31. powierzchnie kamienno-ceglane 113 119
1.32. tynki gtadkie (odtworzenie) 120 128
1.3?? rury spustowe 129 131
1.; tynki boniowane - naroze (odtworzenie) 132 139
1.35. gzymsy i parapety - renowacja 140 149
1.3§ profile ciagnione - renowacja 150 158
1.37. roboty porzadkowe i inne 159 162
1.?1 ELEWACJA POLUDNIOWA 163 249
1.4.|rozbiorki 163 176
1.41. balustrada 177 184
1.42. dach 185 189
1.4?? powierzchnie kamienno-ceglane 190 196
1.: tynki gtadkie (odtworzenie) 197 205
1.45. rury spustowe 206 208
1.4§ tynki boniowane - naroze (odtworzenie) 209 216
1.47. gzymsy i parapety - renowacja 217 226
1.42 profile ciagnione - renowacja 227 235

_2-
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PCM WOLOW ETAP 2 - ELEWACJE przed

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.4.|elementy sztukatorskie 236 245

10

1.4.|roboty porzadkowe i inne 246 249

11

1.5/ INSTALACJA ODGROMOWA 250 250

Norma PRO Wersja 4.23




PCM WOLOW ETAP 2 - ELEWACJE przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
PCM - WOLOW; ETAP 2 - ELEWACJE
1 RENOWACJA ELEWACJI ($ciany, lukarny)
1.1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1. rozbiorki
1
1/KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06 1
1.1
<elewacja>10.30*2 m 20.60
RAZEM 20.60
2|KNR 19-01 |[ST.01.0 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cemento- | m?
d.1.|0701-07 1 wo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni tynkéw)
1.1|analogia
Sciany ptaskie
<$ciany>15.40%(4.12+3.83)-(8.30*2+2.52%4) m2 95.75
<o$cieza>0.15*(1.14*2+0.80)*4+0.15%(2.40*2+1.00)*4+0.15*(1.83*2+0.80)* | m? 6.67
2
<lukarny>(7.50-4.60)+1.90*2 m2 6.70
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 109.12
Sciany boniowane
0.82*(4.12*2+3.83*2) m2 13.04
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 13.04
RAZEM 122.16
3/KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-01 1 piennej o szer. do 15cm (zatozono 30%powierzchni)
1.1|analogia
elementy ciggnione, gzymsy i parapety
<gzyms cokotu - 13cm>17.15*30% m 5.15
<lukarna 18cm>(2.00*2+1.32)*30% m 1.60
RAZEM 6.75
4/KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-02 1 piennej o szer. do 30cm (zatozono 30%powierzchni)
1.1|analogia
elementy ciggnione, gzymsy i parapety
<okna 22cm>(2.15*4+1.18*8+0.56*4+0.33*8)*30% m 6.88
<okna 27cm>((0.56+0.10)*12+0.64*2)*30% m 2.76
<lukarna 23cm>0.55*30% m 0.17
<lukarna 27cm>1.83*30% m 0.55
RAZEM 10.36
5/KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-03 1 piennej o szer. do 50cm (zatozono 30%powierzchni)
1.1|analogia
elementy ciggnione, gzymsy i parapety
<gzyms parteru 50cm>17.15*30% m 5.15
<gzyms 1 pigtra 50cm>17.15*30% m 5.15
<parapety 35cm>(3.00*2+1.45*4)*30% m 3.54
<okna 35cm>(2.43*2)*30% m 1.46
<gtowice pilastréw 50cm>(0.60%4)*30% m 0.72
RAZEM 16.02
1.1. powierzchnie kamienno-ceglane
2
6/KNR 0-25 |ST.04.0 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- m2
d.1./0403-05 7 nych
1.2|analogia
<cokdét>1.81*17.15 m?2 31.04
RAZEM 31.04
7 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |7 scach przebarwien - nalezy stosowac srodki bedace elementami spéjnego
1.2 systemu)
<cokét - przyjeto 15% powierzchni>poz.6*15% m? 4.66
RAZEM 4.66
8/KNR 19-01 |ST.04.0 |Wykucie starych spoin na murach z kamienia i cegty - cokét (wsp. Rx0,7) m2
d.1.|0828-01 7
1.2|analogia
<cokétk>poz.6 m? 31.04
RAZEM 31.04
9/KNR-W 4- |ST.04.0 |Reperacja oktadziny kamiennej (miejsca uszkodzenia muru) m2
d.1.|01 1410-01 |7
1.2|analogia
<cokot - przyjeto 7% powierzchni>poz.6*7% m?2 217
RAZEM 217
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
10/|KNR 19-01 |ST.04.0 |Spoinowanie muréw z kamienia i cegty fugq trasowg (np. system f. Rem- m2
d.1./0827-01 7 mers lub inny - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spdjnego syste-
1.2 mu wsp Rx0,7)
<cokéb>poz.6 m? 31.04
RAZEM 31.04
11|KNR AT-26 |ST.04.0 |Hydrofobizacja i zabezpieczenie przeciwbrudowe powierzchni pokrytych ply- |m?2
d.1./0304-03 5 tami kamiennymi preparatami ptynnymi - recznie - nalezy stosowac¢ srodki
1.2|analogia bedace elementami spdjnego systemu
<cokék>poz.6 m? 31.04
RAZEM 31.04
1.1. tynki gtadkie (odtworzenie)
3
12|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
1.3
<s$ciany ptaskie>poz.2A m? 109.12
RAZEM 109.12
13|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?2
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
1.3
<s$ciany ptaskie>poz.2A m? 109.12
RAZEM 109.12
14|KNR 19-01 |ST.02.1 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
1.3
<przyjeto 3 miejsca>3 msc 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR-W 3 [ST.04.0 | Spoinowanie murow z cegly bez wykucia spoin zaprawg, - nalezy stosowa¢ |m?2
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
1.3
<$ciany ptaskie>poz.2A m? 109.12
RAZEM 109.12
16 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- | m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac $rodki bedace elementami spéjnego systemu
1.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 25% powierzchni>poz.2A*25% m? 27.28
RAZEM 27.28
17 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad srodkami chemicznymi - nalezy stosowac $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
1.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 7% powierzchni>poz.2A*7% m? 7.64
RAZEM 7.64
18/KNR K-01 [ST.04.0 | Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni ponad | m?2
d.1.|0305-06 8 10 m2 WTA
1.3|+ analiza
wias.
<s$ciany ptaskie>poz.2A m? 109.12
RAZEM 109.12
19|KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
1.3|+ analiza
wias.
<s$ciany ptaskie>poz.2A m? 109.12
RAZEM 109.12
11. rury spustowe
4
20{NNRNKB  |ST.02.0 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1./202 0519-03|6 tych o ér. 12 cm
1.4
<elewacja>10.30*2 m 20.60
RAZEM 20.60
21|KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.|0301-06 6
1.4|analogia
<elewacja>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0302-03 6
1.4|analogia
<elewacja>2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1. tynki boniowane - naroze (odtworzenie)
5
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23|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
1.5
<tynki boniowane>poz.2B m? 13.04
RAZEM 13.04
24|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w migjscach tatwodo- | m?
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
1.5
<tynki boniowane>poz.2B m? 13.04
RAZEM 13.04
25|KNR 19-01 |ST.02.1 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
1.5
<tynki boniowane - przyjeto 2 miejsca>2 msc 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR-W 3 |ST.04.0 |Spoinowanie muréw z cegly bez wykucia spoin zaprawg - nalezy stosowa¢ |m?
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
1.5
<tynki boniowane>poz.2B m? 13.04
RAZEM 13.04
27 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- | m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac $rodki bedace elementami spéjnego systemu
1.5
<tynki boniowane - przyjeto 25% powierzchni>poz.2B*25% m?2 3.26
RAZEM 3.26
28 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad $rodkami chemicznymi - nalezy stosowaé $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
1.5
<tynki boniowane - przyjeto 7% powierzchni>poz.2B*7% m?2 0.91
RAZEM 0.91
29| TZKNBK ST.04.0 | Tynki boniowane renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie gr. 2 cm, | m?2
d.1.|VIll01-06 |8 WTA
1.5|analogia
+ analiza
wias.
<tynki boniowane>poz.2B m? 13.04
RAZEM 13.04
30|KNR K-01 [ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowagii starego budownictwa - malowanie tyn- |m?
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
1.5|+ analiza
wias.
<tynki boniowane>poz.2B*110% m?2 14.34
RAZEM 14.34
11. gzymsy i parapety - renowacja
6
31| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 50 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
1.6| TZKNBK dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>17.15*30% m 5.15
<gzyms 1 pigtra 50cm>17.15*30% m 5.15
<gtowice pilastréw 50cm>(0.60%4)*30% m 0.72
RAZEM 11.02
32| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- | m
d.1.|VIII 03-84 + |9 nieciu do 50 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
1.6| TZKNBK czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm - przyjeto>2*0.30 m 0.60
<gzyms 1 pigtra 50cm - przyjeto>2*0.30 m 0.60
<gtowice pilastréw 50cm>8*0.30 m 2.40
RAZEM 3.60
33| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 35 cm - oktadzina parapetéw w m
d.1.|VIII 03-83 |9 specjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nale-
1.6|+ analiza zy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapety 35cm>(3.00*2+1.45*4)*30% m 3.54
RAZEM 3.54
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34| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIII 03-83 |9 nieciu do 35 cm - oktadzina parapetéw w specjalistycznych zaprawach na-
1.6|+ analiza prawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapety 35cm>0.30*4 m 1.20
RAZEM 1.20
35| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 15 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIII03-79 |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
1.6|+ analiza dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm>17.15*30% m 5.15
RAZEM 5.15
36| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIII03-79 |9 nieciu do 15 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
1.6|+ analiza czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokolu - 13cm - przyjeto>2*0.30 m 0.60
RAZEM 0.60
37|KNNR-W 3 [ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) Scierne murdw z cegly, gtad- | m?
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk
1.6|+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>0.50*(17.15*70%) m?2 6.00
<gzyms 1 pigtra 50cm>0.50*(17.15*70%) m2 6.00
<gzyms cokotu - 13cm>0.13*(17.15*70%) m2 1.56
<gtowice pilastréw 50cm>(0.60*0.50)*4*70% m? 0.84
RAZEM 14.40
38 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
1.6
<przyjeto 40% powierzchn1>poz.37*40% m?2 5.76
RAZEM 5.76
39|KNR 19-01 |ST.04.0 |Przetarcie istniejacych powierzchni zewnetrznych m2
d.1.|0716-03 9
1.6|analogia
<przyjeto 100% powierzchni>poz.37 m?2 14.40
RAZEM 14.40
40/KNR BC-02 [ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m?2
d.1./0401-02 9 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
1.6|analogia niochtonnych
<gzyms parteru 50cm>0.50*(17.15) m2 8.58
<gzyms 1 pietra 50cm>0.50*(17.15) m2 8.58
<gzyms cokotu - 13cm>0.13*(17.15) m2 2.23
<gtowice pilastréw 50cm>(0.60*0.50)*4 m? 1.20
RAZEM 20.59
1.1. profile ciagnione - renowacja
7
41| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu .do 20 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII03-80 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
1.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<lukarna 18cm>(2.00*2+1.32)*30% m 1.60
RAZEM 1.60
42| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 25 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-81 9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
1.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 22cm>(2.15*4+1.18*8+0.56*4+0.33*8)*30% m 6.88
<lukarna 23cm>0.55*30% m 0.17
RAZEM 7.05
43| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu .do 30 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII03-82 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
1.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 27cm>((0.56+0.10)*12+0.64*2)*30% m 2.76
<lukarna 27cm>1.83*30% m 0.55
<pilastry 30cm>(4*2.50)*30% m 3.00
RAZEM 6.31
44| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 35 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-83 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
1.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 35cm>(2.43*2)*30% m 1.46
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RAZEM 1.46
45/KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) $cierne muréw z cegly, gtad- | m?
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk
1.7|+ analiza
wias.
elementy ciagnione
<lukarna 18cm>0.18*(2.00*2+1.32)*70% m2 0.67
<okna 22cm>0.22*(2.15*4+1.18*8+0.56*4+0.33*8)*70% m2 3.53
<okna 27cm>0.27%*((0.56+0.10)*12+0.64*2)*70% m?2 1.74
<lukarna 23cm>0.23*0.55*70% m2 0.09
<lukarna 27¢m>0.27*1.83*70% m?2 0.35
<pilastry 30cm>0.30%(4*2.50)*70% m?2 2.10
<okna 35cm>0.35*(2.43*2)*70% m?2 1.19
RAZEM 9.67
46 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
1.7
<przyjeto 40% powierzchn1>p0z.45*40% m?2 3.87
RAZEM 3.87
47|KNR 19-01 |ST.04.0 |Przetarcie istniejacych powierzchni zewnetrznych m2
d.1.|0716-03 9
1.7|analogia
<przyjeto 100% powierzchni>poz.45 m?2 9.67
RAZEM 9.67
48/KNR BC-02 [ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m?2
d.1./0401-02 9 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
1.7|analogia niochtonnych
<lukarna 18cm>0.18*(2.00*2+1.32) m2 0.96
<okna 22cm>0.22*(2.15*4+1.18*8+0.56*4+0.33*8) m2 5.04
<okna 27cm>0.27*((0.56+0.10)*12+0.64*2) m?2 2.48
<lukarna 23cm>0.23*0.55 m2 0.13
<lukarna 27cm>0.27*1.83 m?2 0.49
<pilastry 30cm>0.30%*(4*2.50) m2 3.00
<okna 35cm>0.35*(2.43*2) m?2 1.70
RAZEM 13.80
1.1. elementy sztukatorskie
8
49| TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych maszkaronéw ozdobnych o wys. 40-60 cm z szt.
d.1.|5454-09 9 brudu przy uzyciu szczotek - ilos¢ do 10 szt.
1.8|uwaga p.tab- wykonywanie prac na zewnatrz wsp. Rx1,2
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
<zworniki okna>6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
50| TZKNBK XV |ST.04.0 |Gruntowanie elementéw ozdobnych preparatem gruntujacym m?2
d.1./0108-01 9 wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
1.8|analogia wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
+ analiza
wias.
<zworniki okien>0.063*6 m?2 0.38
RAZEM 0.38
51| TZKNBK XV|ST.04.0 |Pomalowanie elementéw ozdobnych farbg w kolorze pasujacym do istnieja- |m?
d.1./0220-01 9 cych - dwa razy
1.8|analogia wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
+ analiza wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
wias.
<zworniki okien>0.063*6 m?2 0.38
RAZEM 0.38
52|TZKNC N- |ST.04.0 |Hydrofobizacja powierzchniowa elementéw ozdobnych $rodkiem hydrofobi- |dm?
d.1.|KVI2/3-a |9 zujgcym barwigcym
1.8/ + analiza wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
wias. wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
<zworniki okien>0.063*6*100 dm? 37.80
RAZEM 37.80
1.1. roboty porzadkowe i inne
9
53|KNR AT-05 |ST.01.0 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02 1
1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|kalkulacja |ST.01.0 |Wywdz sktadowanie i utylizacja materiatéw budowlanych zdemontowanych | kont.
d.1.|indywidualna| 1 podczas robét (kontenery 4m3)
1.9
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz.2*0.02+p0z.3*0.20*0.05+p0z.4*0.30*0.05+p0z.5*0.50*0.05 3.07
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.07
<przyjeto 1 kontener>1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 2-02 |ST.02.0 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (grupa 9)  |m?2
d.1./1610-01 7
1.9
<elewacja wschodnia>9.00*17.00 m?2 153.00
RAZEM 153.00
56/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9
d.1.|r.16 (poz.:2,3,4,5,12,13,14,18,19,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
1.9/z.sz.5.15 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55)
1.2 ELEWACJA ZACHODNIA
1.2. rozbiorki
1
57|KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06 1
2.1
<elewacja>10.30*2 m 20.60
RAZEM 20.60
58/KNR 4-04 |ST.01.0 |Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1./0102-02 1 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2.1
<schody>(0.27*0.46*2.00)*2 m3 0.50
RAZEM 0.50
59|KNR 4-04 |ST.01.0 |Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo- |m3
d.1./0101-04 1 wapiennej
2.1
<schody>(0.27*0.30*2.00)*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
60|KNR 4-04 |ST.01.0 |Burzenie $cian, taw, filarow z betonu o grubosci do 20 cm przy uzyciu mfo-  |m3
d.1./0603-01 1 téw pneumatycznych
2.1|analogia
<schody - dwa stopnie>(1.23*0.20*0.70) m3 0.17
RAZEM 0.17
61|KNR 19-01 |[ST.01.0 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemento- | m?
d.1.|0701-07 1 wo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni tynkéw)
2.1|analogia
Sciany ptaskie
<$ciany>12.86*(4.12+3.83)-(2.83*3.76)*2 m2 80.96
<o$cieza>0.15%(2.43*2+3.40)*2 m?2 2.48
A (sumaczesciowa) | e
m?2 83.44
<cokot>1.72%14.60 m?2 25.11
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 25.11
Sciany boniowane
0.82*(4.12*2+3.83*2) m2 13.04
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.04
RAZEM 121.59
62|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-01 1 piennej o szer. do 15cm (zatozono 30%powierzchni)
2.1|analogia
gzymsy i parapety
<gzyms cokotu - 13cm>14.60*30% m 4.38
elementy ciagnione
<okna 18cm>2%(2.43*0+3.76)*30% m 2.26
RAZEM 6.64
63|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewngtrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-03 1 piennej o szer. do 50cm (zatozono 30%powierzchni)
2.1|analogia
gzymsy i parapety
<gzyms parteru 50cm>14.61*30% m 4.38
<gzyms 1 pietra 50cm>14.61*30% m 4.38
<parapet 35cm>(3.76*2)*30% m 2.26
RAZEM 11.02
64/KNR 4-01 |ST.01.0 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05 1
2.1
<drzwi>(2.10*1.10)*1 m?2 2.31
RAZEM 2.31

Norma PRO Wersja 4.23



PCM WOLOW ETAP 2 - ELEWACJE przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.2. zamurowania
2
65/KNR 4-01 |ST.02.1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-  |m3
d.1./0304-01 0 mentowo-wapiennej cegtami
2.2|analogia
<drzwi>0.25*(2.10*1.10) m3 0.58
<okno>0.25*(1.11*2.07) m3 0.57
RAZEM 1.15
1.2. tynki gltadkie (odtworzenie)
3
66| KNR-W 4- |ST.04.0 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na scianach |m?2
d.1./01 0711-01 |1 i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
2.3|analogia pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrdbka szpalet wewnetrznych
<wewnegtrzne - zamurowane okno>(1.11*2.07) m2 2.30
<wewnetrzne - powiekszony otwor>(2.43*0.20) m2 0.49
<wewnetrzne - zamurowane drzwi>(2.10*1.10) m?2 2.31
RAZEM 5.10
67|KNR-W 4- |ST.04.0 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|01 1204-02 |5 $cian
2.3|analogia
<tynki wewnetrzne>po0z.66*115% m?2 5.87
RAZEM 5.87
68/KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
2.3
<$ciany ptaskie>poz.61A+poz.61B m?2 108.55
RAZEM 108.55
69|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
2.3
<$ciany ptaskie>poz.68 m? 108.55
RAZEM 108.55
70/KNR 19-01 |ST.02.1 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
2.3
<przyjeto 3 miejsca>3 msc 3.00
RAZEM 3.00
71/KNNR-W 3 |ST.04.0 |Spoinowanie murdw z cegly bez wykucia spoin zaprawg, - nalezy stosowa¢ |m?
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
2.3
<$ciany ptaskie>poz.68 m? 108.55
RAZEM 108.55
72 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- |m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spéjnego systemu
2.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 25% powierzchni>poz.68*25% m? 27.14
RAZEM 27.14
73 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad srodkami chemicznymi - nalezy stosowac $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
2.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 7% powierzchni>poz.68*7% m? 7.60
RAZEM 7.60
74/KNR K-01 |ST.04.0 | Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni ponad| m?2
d.1.|0305-06 8 10 m2 WTA
2.3|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie>poz.68 m? 108.55
RAZEM 108.55
75/KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tyn- |m2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
2.3|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie - ponad cokotem>poz.61A m? 83.44
RAZEM 83.44
76|KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tyn- |m2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
2.3|+ analiza
wias.
<s$ciany ptaskie - cokot>poz.61B m? 25.11
RAZEM 25.11
1.2. rury spustowe
4
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techn.
77\NNRNKB  |ST.02.0 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1./202 0519-03|6 tych o ér. 12 cm
2.4
<elewacja>10.30*2 m 20.60
RAZEM 20.60
78 KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.|0301-06 6
2.4|analogia
<elewacja>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0302-03 6
2.4|analogia
<elewacja>2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2. tynki boniowane - naroze (odtworzenie)
5
80|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
2.5
<tynki boniowane>poz.61C m?2 13.04
RAZEM 13.04
81|KNR 19-01 [ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
2.5
<tynki boniowane>poz.80 m? 13.04
RAZEM 13.04
82|KNR 19-01 |ST.02.1 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
2.5
<tynki boniowane - przyjeto 2 miejsca>2 msc 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR-W 3 [ST.04.0 |Spoinowanie muréw z cegly bez wykucia spoin zaprawg - nalezy stosowa¢ |m?
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
2.5
<tynki boniowane>poz.80 m? 13.04
RAZEM 13.04
84 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- |m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spéjnego systemu
2.5
<tynki boniowane - przyjeto 25% powierzchni>poz.80*25% m?2 3.26
RAZEM 3.26
85 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad srodkami chemicznymi - nalezy stosowac $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
2.5
<tynki boniowane - przyjeto 7% powierzchni>poz.80*7% m?2 0.91
RAZEM 0.91
86| TZKNBK ST.04.0 |Tynki boniowane renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie gr. 2 cm, | m2
d.1.|VIll01-06 |8 WTA
2.5|analogia
+ analiza
wias.
<tynki boniowane>poz.80 m? 13.04
RAZEM 13.04
87|KNR K-01 [ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowacii starego budownictwa - malowanie tyn- |m?
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
2.5|+ analiza
wias.
<tynki boniowane>poz.80*110% m? 14.34
RAZEM 14.34
1.2 gzymsy i parapety - renowacja
6
88| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinigciu do 50 cm - oktadzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
2.6| TZKNBK dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>14.60*30% m 4.38
<gzyms 1 pietra 50cm>14.60*30% m 4.38
RAZEM 8.76
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89| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 nieciu do 50 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
2.6| TZKNBK czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm - przyjeto>0.50 m 0.50
<gzyms 1 pietra 50cm - przyjeto>0.50 m 0.50
RAZEM 1.00
90| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 35 cm - okfadzina parapetéw w m
d.1.|VIII 03-83 |9 specjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nale-
2.6|+ analiza zy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapety 35cm>(3.76*2)*30% m 2.26
RAZEM 2.26
91| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- | m
d.1.|VIII 03-83 |9 nieciu do 35 cm - oktadzina parapetéw w specjalistycznych zaprawach na-
2.6|+ analiza prawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapety 35cm>0.30*1 m 0.30
RAZEM 0.30
92| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 15 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIIl03-79 |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
2.6|+ analiza dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm>14.60*30% m 4.38
RAZEM 4.38
93| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIII03-79 |9 nieciu do 15 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
2.6|+ analiza czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm - przyjeto>0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
94| KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) Scierne muréw z cegly, gtad- | m?
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastréw, gzymsow i attyk
2.6|+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>0.50*(14.60*70%) m?2 5.11
<gzyms 1 pigtra 50cm>0.50*(14.60*70%) m2 5.11
<gzyms cokotu - 13cm>0.13*(14.60*70%) m?2 1.33
RAZEM 11.55
95 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
2.6
<przyjeto 40% powierzchn1>p0z.94*40% m? 4.62
RAZEM 4.62
96|KNR 19-01 |ST.04.0 |Przetarcie istniejacych powierzchni zewnetrznych (gzyms przyziemia) m?2
d.1.|0716-03 9
2.6|analogia
<przyjeto 100% powierzchni>poz.94 m?2 11.55
RAZEM 11.55
97|KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m?2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
2.6|analogia niochtonnych
<gzyms parteru 50cm>0.50%(14.60) m?2 7.30
<gzyms 1 pietra 50cm>0.50*(14.60) m2 7.30
<gzyms cokotu - 13cm>0.13*(14.60) m?2 1.90
RAZEM 16.50
1.2. profile ciagnione - renowacja
7
98| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 20 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII03-80 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
2.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 18cm>2%(2.43*0+3.76)*30% m 2.26
RAZEM 2.26
99| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciagnione zwykte o szer. w |m
d.1.|VIII 03-80 |9 rozwinieciu .do 20 cm z przygotowaniem zaprawy - profilowana listwa okien-
2.7|+ analiza na, pilastry i zwienczenia pilastréw w specjalistycznych zaprawach napraw-
wias. czych (strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do elementu istniejacego)
<okna 18cm>0.30 m 0.30
RAZEM 0.30
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100/ KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) $cierne muréw z cegly, gtad- | m?2
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk
2.7|+ analiza
wias.
elementy ciagnione
<okna 18cm>0.18*2%(2.43*0+3.76)*70% m?2 0.95
RAZEM 0.95
101 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
2.7
<przyjeto 40% powierzchn1>poz.100*40% m? 0.38
RAZEM 0.38
102|KNR 19-01 |ST.04.0 |Przetarcie istniejacych powierzchni zewnetrznych m2
d.1.|0716-03 9
2.7|analogia
<przyjeto 100% powierzchni>poz.100 m?2 0.95
RAZEM 0.95
103|KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
2.7|analogia niochtonnych
elementy ciagnione
<okna 18cm>2*(2.43*0+3.76)*30% m?2 2.26
RAZEM 2.26
1.2. roboty porzadkowe i inne
8
104 KNR AT-05 |ST.01.0 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02 1
2.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105|kalkulacja  [ST.01.0 |Wywoz sktadowanie i utylizacja materiatéw budowlanych zdemontowanych  |kont.
d.1.|indywidualna| 1 podczas robét  (kontenery 4m3)
2.8
poz.58+p0z.59+p0z.60+p0oz.61*0.02+poz.62*0.20*0.05+p0z.63*0.50*0.05 3.76
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.76
<przyjeto 1 kontener>1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
106/ KNR 2-02 [ST.02.0 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (grupa 10) |m?2
d.1./1610-01 7
2.8
<elewacja wschodnia>9.00*14.60 m? 131.40
RAZEM 131.40
107|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 10
d.1.|r.16 (poz.:61,62,63,68,69,70,74,75,80,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
2.8|z.s2.5.15 97,98,99,100,101,102,103,106)
1.3 ELEWACJA POLNOCNA
1.3. rozbiorki
1
108/KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.|0535-06 1
3.1
<elewacja>10.30*3 m 30.90
RAZEM 30.90
109|KNR 19-01 |ST.01.0 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
d.1.|0701-07 1 wo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni tynkéw)
3.1|analogia
Sciany ptaskie
<$ciany>(8.24%(4.12+3.83)-(1.44*2.88*4+3.82*2.88)) m2 37.92
<o$cieza>0.15%((3.40+2*2.40)+(1.00+2*2.40)*4) m?2 4.71
<$ciany>(9.95*11.70+0.5*4.41*10.70+1.00*1.50-(0.35*6.95+1.64*(1.00*3)+ | m2 85.64
1.00*2+2.14*(1.00*3+1.60+1.44*6)+2.89*(2.77*2)+1.61*1.35))
<o$cieza>0.15*((2.20)*2+(0.70+1.30*2)*3+(1.00+1.65*2)*6+(0.70+1.80*2)* |m?2 13.78
5+(0.90+2.40%2)*4)+0.26*(1.61+1.35*2)
<$ciany>(8.24%(4.12+3.83)-1.44%(2.88*4+1.74*2)) m2 43.91
<oscieza>0.15%((1.30+2*2.40)*2+(1.00+2*2.40)*4) m2 5.31
<$ciany>(18.80*(4.12+3.83+0.35)-(0.35*13.83+2.86*(1.66*5+4.36*2)+2.66* | m?2 55.18
1.66+1.64*4.36+2.81*4.36+5.60%4.20))
<o$cieza>0.15*((4.00+2*1.28)+(4.00+2*2.45)*3+(1.30+2.25*2)+(1.30+2.45* | m? 10.51
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A (sumacze$ciowa) | e
m?2 256.96
<cokdt>1.72*(14.05) m?2 2417
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 2417
Sciany boniowane
0.82*(4.12+3.83)*2 m?2 13.04
0.53%(2.72*4*95%+4.12*2+3.83*2) m2 13.91
0.82*(4.12+3.83)*2 m?2 13.04
0.82*(4.12+3.83)+0.60%(4.12+3.83) m?2 11.29
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 51.28
RAZEM 332.41
110|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-01 1 piennej o szer. do 15cm (zatozono 30%powierzchni)
3.1|analogia
gzymsy i parapety, elementy ciggnione
<gzyms cokotu - 13cm>9.95*30%+(7.63+0.57+0.53*2)*30%+9.95*30%+ m 13.91
(19.60-3.00+0.60)*30%
<okna 10cm>(1.65)*30% m 0.50
<okna 15cm>(0.70*6+1.30+1.48*6+1.98*8)*30% m 9.07
<okna 18cm>(2.75*2)*30%+(2.63*16+2.43*2+1.46*2+1.30*6+4.00*4)*30% |[m 23.75
RAZEM 47.23
111|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-02 1 piennej o szer. do 30cm (zatozono 30%powierzchni)
3.1|analogia
gzymsy i parapety, elementy ciggnione
<okna 22cm>(2.65*10+1.00*4+3.38)*30%+(1.00*6+1.92*12+2.66*4+2.33* |m 34.99
2)*30%+(2.65*12+1.00%4+1.30*2)*30%
<gzyms 2 pigtra 30cm>(11.25+1.50*2)*30% m 4.28
<parapet 24cm>(4.36*2)*30% m 2.62
<parapet 30cm>(1.15*6+1.76)*30%+(1.65*6+4.36*2)*30% m 8.18
RAZEM 50.07
112|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-03 1 piennej o szer. do 50cm (zatozono 30%powierzchni)
3.1|analogia
gzymsy i parapety, elementy ciggnione
<gzyms parteru 50cm>10.00*30%+(6.95+0.53*2)*30%+(10.00)*30%+ m 12.98
(14.65+0.60)*30%
<gzyms 1 pietra 50cm>(10.36)*30%+(10.36)*30%+(19.85+0.60)*30% m 12.35
<gzyms poddasza 50cm>(7.55*2)*30% m 4.53
<parapet 35cm>(4.01+1.65*4)*30%+(1.64*6+2.86*2)*30%+(1.65*4+1.95*2) |m 11.00
*30%
<okna 53cm>(2.44*2)*30% m 1.46
RAZEM 42.32
1.3. powierzchnie kamienno-ceglane
2
113|KNR 0-25 |ST.04.0 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- m2
d.1./0403-05 7 nych
3.2|analogia
<cokdt>1.72%(9.95+0.50+7.65+0.60+0.50+9.95) m?2 50.14
RAZEM 50.14
114 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu $rodkow do czyszczenia elewacii (w miej-| m?2
d.1.|kalk. wtasna |7 scach przebarwien - nalezy stosowac srodki bedace elementami spojnego
3.2 systemu)
<cokét - przyjeto 15% powierzchni>poz.113*15% m? 7.52
RAZEM 7.52
115 ST.04.0 |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtorzenie zabiegu) - kamien - nalezy sto- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |7 sowac srodki bedace elementami spdjnego systemu
3.2
<cokot - przyjeto 7% powierzchni>poz.113*7% m?2 3.51
RAZEM 3.51
116|KNR 19-01 |ST.04.0 |Wykucie starych spoin na murach z kamienia i cegty - cokdt (wsp. Rx0,7) m2
d.1.|0828-01 7
3.2|analogia
<cokot>poz.113 m?2 50.14
RAZEM 50.14
117|KNR-W 4- |ST.04.0 |Reperacja oktadziny kamiennej (miejsca uszkodzenia muru) m2
d.1.|01 1410-01 |7
3.2|analogia
<cokot - przyjeto 7% powierzchni>poz.113*7% m?2 3.51
RAZEM 3.51
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118/KNR 19-01 |ST.04.0 |Spoinowanie muréw z kamienia i cegly fuga trasowa (np. system f. Rem- m2
d.1./0827-01 7 mers lub inny - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spdjnego syste-
3.2 mu wsp Rx0,7)
<cokot>poz.113 m?2 50.14
RAZEM 50.14
119|KNR AT-26 |ST.04.0 |Hydrofobizacja i zabezpieczenie przeciwbrudowe powierzchni pokrytych ply- |m?2
d.1./0304-03 5 tami kamiennymi preparatami ptynnymi - recznie - nalezy stosowac¢ srodki
3.2|analogia bedace elementami spdjnego systemu
<cokot>poz.113 m?2 50.14
RAZEM 50.14
1.3. tynki gtadkie (odtworzenie)
3
120/ KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
3.3
<$ciany ptaskie>poz.109A+poz.109B m?2 281.13
RAZEM 281.13
121|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
3.3
<s$ciany ptaskie>poz.120 m? 281.13
RAZEM 281.13
122|KNR 19-01 |ST.02.1 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
3.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 15 miejsc>15 msc 15.00
RAZEM 15.00
123|KNNR-W 3 |ST.04.0 |Spoinowanie murow z cegly bez wykucia spoin zaprawa, - nalezy stosowa¢ |m?2
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
3.3
<s$ciany ptaskie>poz.120 m? 281.13
RAZEM 281.13
124 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- | m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac $rodki bedace elementami spéjnego systemu
3.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 25% powierzchni>(poz.120)*25% m?2 70.28
RAZEM 70.28
125 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad srodkami chemicznymi - nalezy stosowac $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
3.3
<$ciany ptaskie - przyjeto 7% powierzchni>(p0z.120)*7% m?2 19.68
RAZEM 19.68
126/KNR K-01 |ST.04.0 | Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni ponad | m?
d.1.|0305-06 8 10 m2 WTA
3.3|+ analiza
wias.
<s$ciany ptaskie>poz.120 m? 281.13
RAZEM 281.13
127/KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
3.3|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie - ponad cokotem>poz.109A m? 256.96
RAZEM 256.96
128/ KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
3.3|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie - cokot>poz.109B m? 2417
RAZEM 24.17
1.3. rury spustowe
4
129|NNRNKB  |ST.02.0 |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1./202 0519-03|6 tych o ér. 12 cm
3.4
<elewacja>10.30*3 m 30.90
RAZEM 30.90
130|KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.|0301-06 6
3.4|analogia
<elewacja>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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131|KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0302-03 6
3.4|analogia
<elewacja>3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.3. tynki boniowane - naroze (odtworzenie)
5
132/KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
3.5
<tynki boniowane>poz.109C m?2 51.28
RAZEM 51.28
133/KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?2
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
3.5
<tynki boniowane>poz.132 m?2 51.28
RAZEM 51.28
134|KNR 19-01 |ST.02.1 |[Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
3.5
<tynki boniowane - przyjeto 4 miejsca>4 msc 4.00
RAZEM 4.00
135/KNNR-W 3 |ST.04.0 |Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin zaprawg, - nalezy stosowaé |m?2
d.1./0613-01 8 srodki bedace elementami spdjnego systemu
3.5
<tynki boniowane>poz.132 m?2 51.28
RAZEM 51.28
136 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- | m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spéjnego systemu
3.5
<tynki boniowane - przyjeto 25% powierzchni>poz.132*25% m?2 12.82
RAZEM 12.82
137 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad srodkami chemicznymi - nalezy stosowac $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
3.5
<tynki boniowane - przyjeto 7% powierzchni>poz.132*7% m?2 3.59
RAZEM 3.59
138| TZKNBK ST.04.0 | Tynki boniowane renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie gr. 2 cm, | m?2
d.1.|VIll01-06 |8 WTA
3.5|analogia
+ analiza
wias.
<tynki boniowane>poz.132 m?2 51.28
RAZEM 51.28
139/KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
3.5|+ analiza
wias.
<tynki boniowane>p0z.132*110% m?2 56.41
RAZEM 56.41
1.3. gzymsy i parapety - renowacja
6
140| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 50 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
3.6| TZKNBK dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>10.00*30%+(6.95+0.53*2)*30%+(10.00)*30%+ m 12.98
(14.65+0.60)*30%
<gzyms 1 pietra 50cm>(10.36)*30%+(10.36)*30%+(19.85+0.60)*30% m 12.35
<gzyms poddasza 50cm>(7.55*2)*30% m 4.53
RAZEM 29.86
141| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- | m
d.1.|VIII 03-84 + |9 nieciu do 50 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
3.6| TZKNBK czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>7*0.30 m 2.10
<gzyms 1 pigtra 50cm>5*0.30 m 1.50
<gzyms poddasza 50cm>2*0.30 m 0.60
RAZEM 4.20
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142| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinigciu do 35 cm - oktadzina parapetow w m
d.1.|VIII 03-83 |9 specjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nale-
3.6|+ analiza zy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapet 35cm>(4.01+1.65*4)*30%+(1.64*6+2.86*2)*30%+(1.65*4+1.95*2) |m 11.00
*30%
<gzyms 2 pigtra 30cm>(11.25+1.50*2)*30% m 4.28
<parapet 24cm>(4.36*2)*30% m 2.62
<parapet 30cm>(1.15*6+1.76)*30%+(1.65*6+4.36*2)*30% m 8.18
RAZEM 26.08
143| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciagnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIII 03-83 |9 nieciu do 35 cm - oktadzina parapetéw w specjalistycznych zaprawach na-
3.6|+ analiza prawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapety 35cm>19*2*0.30 m 11.40
<gzyms 2 pigtra 30cm>2*0.30 m 0.60
<parapet 24cm>4*0.30 m 1.20
<parapet 30cm>30*0.30 m 9.00
RAZEM 22.20
144| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 15 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIIl03-79 |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
3.6|+ analiza dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm>9.95*30%+(7.63+0.57+0.53*2)*30%+9.95*30%+ m 13.91
(19.60-3.00+0.60)*30%
RAZEM 13.91
145| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIII03-79 |9 nieciu do 15 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
3.6|+ analiza czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm - przyjeto>7*0.30 m 2.10
RAZEM 210
146/ KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) $cierne muréw z cegly, gtad- | m?2
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk
3.6|+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>0.50*(10.00+(6.95+0.53*2)+(10.00)+(14.65+0.60))* |m? 15.14
70%
<gzyms 1 pietra 50cm>0.50%((10.36)+(10.36)+(19.85+0.60))*70% m?2 14.41
<gzyms poddasza 50cm>0.50%(7.55*2)*70% m?2 5.29
<parapet 35cm>0.35*((4.01+1.65*4)+(1.64*6+2.86*2)+(1.65*4+1.95*2))* m2 8.98
70%
<gzyms 2 pietra 30cm>0.30%(11.25+1.50*2)*70% m?2 2.99
<parapet 24cm>0.24*(4.36*2)*70% m?2 1.46
<parapet 30cm>0.30*((1.15*6+1.76)+(1.65*6+4.36*2))*70% m?2 5.73
<gzyms cokotu - 13cm>0.13%(9.95+(7.63+0.57+0.53*2)+9.95+(19.60-3.00+ |m? 4.22
0.60))*70%
RAZEM 58.22
147 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu $rodkow do czyszczenia elewacii (w miej-| m?2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
3.6
<przyjeto 40% powierzchni>poz.146*40% m?2 23.29
RAZEM 23.29
148/ KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
3.6|analogia niochtonnych
<gzyms parteru 50cm>0.50*(10.00+(6.95+0.53*2)+(10.00)+(14.65+0.60)) |m? 21.63
<gzyms 1 pietra 50cm>0.50*((10.36)+(10.36)+(19.85+0.60)) m?2 20.59
<gzyms poddasza 50cm>0.50%(7.55*2) m?2 7.55
<parapet 35cm>0.35*((4.01+1.65*4)+(1.64*6+2.86*2)+(1.65*4+1.95*2)) m2 12.83
<gzyms 2 pigtra 30cm>0.30%(11.25+1.50*2) m2 4.28
<parapet 24cm>0.24*(4.36*2) m?2 2.09
<parapet 30cm>0.30*((1.15*6+1.76)+(1.65*6+4.36*2)) m?2 8.18
<gzyms cokotu 13cm>0.13*(9.95+(7.63+0.57+0.53*2)+9.95+(19.60-3.00+ |m? 6.03
0.60))
RAZEM 83.18
149|KNR 19-01 |ST.02.0 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- | m?2
d.1.|0538-07 6 kowej
3.6|analogia
<parapet 35cm>0.40%((4.01+1.65*4)+(1.64*6+2.86*2)+(1.65*4+1.95*2)) m?2 14.67
<parapet 24cm>0.40%(4.36*2) m?2 3.49
<parapet 30cm>0.40*((1.15*6+1.76)+(1.65*6+4.36*2)) m? 10.91
RAZEM 29.07

-17 -
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.3. profile ciagnione - renowacja
7
150| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 10 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-78 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
3.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 10cm>(1.65)*30% m 0.50
RAZEM 0.50
151| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 15 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII03-79 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
3.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 15cm>(0.70*6+1.30+1.48*6+1.98"8)*30% m 9.07
RAZEM 9.07
152| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 20 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-80 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
3.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 18cm>(2.75*2)*30%+(2.63*16+2.43*2+1.46*2+1.30*6+4.00*4)*30% |[m 23.75
RAZEM 23.75
153| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 25 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-81 9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
3.7|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 22cm>(2.65*10+1.00*4+3.38)*30%+(1.00*6+1.92*12+2.66*4+2.33* |m 34.99
2)*30%+(2.65*12+1.00%4+1.30*2)*30%
RAZEM 34.99
154| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 55 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
3.7|TZKNBK cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
VIII 03-85 dobra¢ do elementéw istniejacych)
+ analiza
wias.
<okna 53cm>(2.44*2)*30% m 1.46
RAZEM 1.46
155/KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) $cierne muréw z cegly, gtad- | m?2
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk
3.7|+ analiza
wias.
elementy ciagnione
<okna 10cm>0.10*(1.65)*70% m?2 0.12
<okna 15cm=>0.15*(0.70*6+1.30+1.48*6+1.98*8)*70% m2 3.17
<okna 18cm>0.18*((2.75*2)+(2.63*16+2.43*2+1.46*2+1.30*6+4.00*4))*70%| m?2 9.97
<okna 22cm>0.22*((2.65*10+1.00%4+3.38)+(1.00*6+1.92*12+2.66*4+2.33* |m? 17.96
2)+(2.65*12+1.00*4+1.30%2))*70%
<okna 53cm>0.53*(2.44*2)*70% m?2 1.81
RAZEM 33.03
156 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
3.7
<przyjeto 40% powierzchn1>poz.155*40% m?2 13.21
RAZEM 13.21
157|KNR 19-01 |ST.04.0 |Przetarcie istniejacych powierzchni zewnetrznych m2
d.1./0716-03 9
3.7|analogia
<przyjeto 100% powierzchni>poz.155 m?2 33.03
RAZEM 33.03
158/ KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
3.7|analogia niochtonnych
elementy ciagnione
<okna 10cm>0.10*(1.65) m?2 0.17
<okna 15cm>0.15*(0.70*6+1.30+1.48*6+1.98*8) m2 4.53
<okna 18cm>0.18*((2.75%2)+(2.63*16+2.43*2+1.46*2+1.30*6+4.00*4)) m2 14.25
<okna 22cm>0.22*((2.65*10+1.00%4+3.38)+(1.00*6+1.92*12+2.66*4+2.33* |m? 25.66
2)+(2.65*12+1.00*4+1.30%2))
<okna 53cm>0.53*(2.44*2) m?2 2.59
RAZEM 47.20
1.3. roboty porzadkowe i inne
8
159|KNR AT-05 |ST.01.0 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1./1664-02 1
3.8
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spec.
techn.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
160|kalkulacja  [ST.01.0 |Wywoz sktadowanie i utylizacja materiatéw budowlanych zdemontowanych  |kont.
d.1.|indywidualna| 1 podczas robét  (kontenery 4m3)
3.8
poz.109*0.02+poz.110*0.20*0.05+poz.111*0.30*0.05+poz.112*0.50*0.05 8.93
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.93
<przyjeto 2 kontenery 8m3>2 kont. 2.00
RAZEM 2.00
161|KNR 2-02 [ST.02.0 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (grupa4) |m?
d.1./1610-01 7
3.8
<elewacja pétnocna>50.00*10.00+10.00*6.00 m? 560.00
RAZEM 560.00
162|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|r.16 (p0z.:109,110,111,112,120,121,122,123,124,125,126,127,132,133,134,135,
3.8/z.sz.5.15 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,
154,155,156,157,161)
1.4 ELEWACJA POLUDNIOWA
1.4. rozbiorki
1
163|KNR 2-31 |ST.01.0 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1./0818-01 1
4.1|analogia
<wejscie>2.65+3.80 m 6.45
RAZEM 6.45
164|KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06 1
41
<wejscie>4.90+1.40 m 6.30
<elewacja>9.40*2+10.30 m 29.10
RAZEM 35.40
165|KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04 1
41
<wejscie>3.20 m 3.20
<balkon>15.50 m 15.50
RAZEM 18.70
166|KNR 4-01 |ST.01.0 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05 1
41
<okno>(2.50*2.70)*1 m?2 6.75
RAZEM 6.75
167|KNR 4-01 |ST.01.0 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04 1
41
<drzwi>(2.05*0.80)*1 szt. 1.64
RAZEM 1.64
168/ KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1./0535-08 1 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
41
<wejscie>0.20%(3.26+1.77*2) m2 1.36
<balkon>0.20*2*(15.50+3.00) m?2 7.40
RAZEM 8.76
169|KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - 3 warstwy m?2
d.1./0519-04 + |1
4.1|KNR 4-01
0519-05
<wejscie>3.26*1.77 m?2 5.77
<balkon>3.00*15.50 m?2 46.50
RAZEM 52.27
170|KNR 4-01 |ST.01.0 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
d.1.|0430-02 + |1 styk
4.1|KNR 4-01
0430-06
<balkon+wejscie>poz.169 m? 52.27
RAZEM 52.27
171/KNR 4-04 |ST.01.0 |Rozebranie muréw i stupdéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1./0102-02 1 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
41
<wejscie>0.20%(4.89*(1.77*2+2.86)-0.80*2.05-2.50*2.70) m3 4.58
RAZEM 4.58
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172|KNR 4-04 |ST.01.0 |Burzenie $cian, taw, filarow z betonu o grubosci do 20 cm przy uzyciu mfo-  |m3
d.1./0603-01 1 téw pneumatycznych
4.1|analogia
<wejscie>0.12*(2.65+3.26)*1.77+0.20%(0.30+3.80+1.50)*1.77+1.70*(0.28* |m?3 3.50
0.28)*2
RAZEM 3.50
173|KNR 19-01 |ST.01.0 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
d.1./0701-07 1 wo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 (przyjeto 100% powierzchni tynkéw)
4.1|analogia
Sciany ptaskie
<$ciany>(4.12+3.83)*(18.62+1.15)-(2.86*1.66)*12 m2 100.20
<o$cieza>0.15%(1.30+2.40*2)*12 m2 10.98
<$ciany>(4.12+3.83)*(5.56)-6.05*4 m2 20.00
<oscieza>0.15%((1.30+2*2.40)*4+(0.80+1.80*2)) m2 4.32
<lukarny>1.85*2+(4.12-2.46) m2 5.36
<>(0.45*4+0.60*4) m?2 4.20
<$ciany parteru - pilastry, ptyciny>(0.32+0.60)*15.50 m?2 14.26
<$ciany 1 pietra>4.12*(15.50+2.50*2)-5.05*3-7.05*2+(0.25*0.70*4)*6 m2 59.41
<$ciany poddasza>0.5*(9.40*3.90)+9.60*2.90+2*2.00-(0.42*2.90*4+5.50*3) | m?2 28.80
<o$cieza>0.15*((2.53+2.71*2)*5+(1.30+2.40*2)*3+(1.30+3.45*2)*2+(0.90+ |m?2 15.27
1.83*2)*6)
<$ciany>(4.12+3.83)*(5.56)-6.05*4 m2 20.00
<oscieza>0.15%((1.30+2*2.40)*4+(0.80+1.80*2)) m2 4.32
<lukarny>1.85*2+(4.12-2.46) m2 5.36
<>(0.45*4+0.60*4) m?2 4.20
A (sumaczesciowa) | e
m?2 296.68
<cokdt>1.72%(19.43) m2 33.42
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 33.42
Sciany boniowane
0.82*(4.12+3.83)*2 m?2 13.04
0.82*(4.12+3.83)*2 m?2 13.04
0.82%(4.12)*2 m2 6.76
0.82*(4.12+3.83)*2 m?2 13.04
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.88
RAZEM 375.98
174|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-01 1 piennej o szer. do 15cm (zatozono 30%powierzchni)
4.1|analogia
gzymsy i parapety, elementy ciggnione
<gzyms cokotu - 13cm>(19.43+1.95+7.30*2+15.50)*30% m 15.44
<lukarna 15cm>(1.66*6+0.78*3)*30% m 3.69
<parapet 15cm>(1.06*3)*30% m 0.95
<okna 18cm>12*(1.66+2.50*2)*30%+3*(2.83*2+0.40*2+0.26*2)*30% m 30.26
<lukarna 18cm>2*(1.50*2+0.20*2)*30% m 2.04
RAZEM 52.38
175/KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-02 1 piennej o szer. do 30cm (zatozono 30%powierzchni)
4.1|analogia
gzymsy i parapety, elementy ciggnione
<okna 22cm>2%(2.16*8+0.43*8)*30%+((2.16*6+0.43*6)+(3.20*4+0.43*4))* |m 21.45
30%
<okna 27cm>2*(0.39+0.17)*8*30%+(0.39+0.17)*10*30% m 4.37
<gzyms 2 pigtra 30cm>(10.11)*30% m 3.03
<parapet 24cm>(1.66*12)*30% m 5.98
<parapet 30cm>2%(1.98*4)*30%+(1.98*3+14.90)*30% m 11.00
<lukarna 23cm>2%(0.56+0.16)*2*30% m 0.86
<lukarna 27cm>(1.83+3)*30% m 1.45
<pilastry 30cm>2*(4*2.50)*30% m 6.00
RAZEM 54.14
176|KNR 19-01 |ST.01.0 |Odbicie paséw tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa- |m
d.1.|0702-03 1 piennej o szer. do 50cm (zatozono 30%powierzchni)
4.1|analogia
gzymsy i parapety, elementy ciggnione
<gzyms parteru 50cm>(19.44+1.95+7.30*2+15.50)*30% m 15.45
<gzyms 1 pigtra 50cm>(19.44+7.60*2+15.50+3.00*2)*30% m 16.84
<gzyms poddasza 50cm>(6.85*2)*30% m 411
<parapet 35cm>(2.60*3)*30% m 2.34
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<pilastry 42cm>(2.90*6)*30% m 5.22
<pilastry 45cm>(2.45*6)*30% m 4.41
<gtowice pilastréw 50cm>(0.50*6+0.60*8)*30% m 2.34
RAZEM 50.71
1.4. balustrada
2
177| TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych tralek prostokatnych profilowanych, ozdobnych |szt.
d.1.|5440-09 9 wraz z bazg i glowicg z brudu przy uzyciu szczotek - wykonywanie prac na
4.2|uwaga p.tab- zewnatrz wsp. Rx1,2; forma ozdobna wsp. Rx1,7;
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
analogia
<balkon-odtworzenie barierki>14*4+12 szt. 68.00
RAZEM 68.00
178| TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych tralek prostokatnych profilowanych, ozdobnych |szt.
d.1.|5440-10 9 wraz z bazg i glowica - zdjecie pozostatosci farby - wykonywanie prac na ze-
4.2|uwaga p.tab- wnatrz wsp. Rx1,2; forma ozdobna wsp. Rx1,7;
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
analogia
<balkon-odtworzenie barierki>poz.177 szt. 68.00
RAZEM 68.00
179/ TZKNBK XV |ST.04.0 |Gruntowanie cementowych tralek prostokatnych profilowanych, ozdobnych | m?2
d.1./0108-01 9 wraz z bazg i glowicg preparatem gruntujacym
4.2|analogia wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
+ analiza wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
wias.
<balkon-odtworzenie barierki>poz.177*0.50 m?2 34.00
RAZEM 34.00
180/ TZKNBK XV|ST.04.0 |Pomalowanie tralek kwadratowych ozdobnych wraz z baza i gtowicg farbg w |m?2
d.1./0220-01 9 kolorze pasujgcym do istniejacych - dwa razy
4.2|analogia wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
+ analiza wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
wias.
<balkon-odtworzenie barierki>poz.179 m?2 34.00
RAZEM 34.00
181| TZKNC N- |ST.04.0 |Hydrofobizacja powierzchniowa tralek kwadratowych ozdobnych wraz z bazg| szt
d.1.|KVI2/3-a |9 i gtowicg srodkiem hydrofobizujacym
4.2|analogia +
analiza wias. wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
<balkon-odtworzenie barierki>poz.177 szt 68.00
RAZEM 68.00
182|TZKNC VI |ST.04.0 |Renowacja balustrady (nakrywa, podstawa)- uzupetnianie ubytkéw szpach- |dm?
d.1.|3/4-a analo- |9 I6wka podbarwiong warstwg o gr. do 1,0 cm
4.2|gia wsp. Rx1,15 za prace na wysokosci powyzej 5 m do 10 m
+ analiza
wias.
<balkon-odtworzenie barierki - przyjeto 5% powierzchni>155.00*(1.40*2+ dm? 94.55
3.30)*5%*2
RAZEM 94.55
183|TZKNC VI |ST.04.0 |Renowacja balustrady - scalanie kolorystyczne farbg podbarwiong barwni- |dm?
d.1.|2/3-a analo- |9 kiem - dwie warstwy
4.2|gia wsp. Rx1,15 za prace na wysokosci powyzej 5 m do 10 m
+ analiza
wias.
<balkon-odtworzenie barierk - przyjeto 10% powierzchnii>155.00*(1.40*2+ | dm? 189.10
3.30)*10%*2
RAZEM 189.10
184|/KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podiozy betonowych specjalistycznym érod- | m?2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym- dwukrotne gruntowanie podtozysredniochtonnych
4.2|analogia
<balkon-odtworzenie barierki>15.50*(0.14*2+0.33)*115%*2 m? 21.75
RAZEM 21.75
1.4. dach
3
185|KNR-W 2- |ST.02.0 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./02 0410-01 |4
4.3|analogia
<balkon - zadaszenie>(poz.189A) m?2 46.50
RAZEM 46.50
186|KNR 4-01 ST.02.0 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1./0412-01 4
4.3|analogia
<balkon - przyjeto 7szt.>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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187|KNR 4-01 |ST.02.0 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.|0412-06 4
4.3|analogia
<balkon - przyjeto 1szt.>1*3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
188 ST.04.0 |Impregnacja dwukrotna konstrukcji dachu preparatem p/korozji biologicznej |m?
d.1.|kalk. wlasna |5 oraz p/ogniowej (wg PW)
4.3
<balkon - przyjeto 80% pow zadaszenia>(poz.189A)*80% m? 37.20
RAZEM 37.20
189|KNR-W 2- [ST.02.0 |Pokrycie dachéw blachg tytanowo-cynkowa gr. 0.60 mm; utozong w techno- |m?
d.1.|02 0509-02 |6 logii rgbka stojgcego na deskowaniu petnym
4.3|analogia
<balkon>3.00*15.50 m2 46.50
A (sumaczgsciowa) | e
m?2 46.50
<balkon - dodatek na obrébki>0.20%(3.00*2+15.50) m? 4.30
RAZEM 50.80
1.4. powierzchnie kamienno-ceglane
4
190|KNR 0-25 |ST.04.0 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz- m2
d.1./0403-05 7 nych
4.4|analogia
<cokdt>1.72%(29.80+1.90) m?2 54.52
RAZEM 54.52
191 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |7 scach przebarwien - nalezy stosowac srodki bedace elementami spojnego
4.4 systemu)
<cokét - przyjeto 15% powierzchni>poz.190*15% m? 8.18
RAZEM 8.18
192 ST.04.0 |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtorzenie zabiegu) - kamien - nalezy sto- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |7 sowac srodki bedace elementami spdjnego systemu
4.4
<cokot - przyjeto 7% powierzchni>poz.190*7% m?2 3.82
RAZEM 3.82
193|KNR 19-01 |ST.04.0 |Wykucie starych spoin na murach z kamienia i cegty - cokdt (wsp. Rx0,7) m2
d.1.|0828-01 7
4.4|analogia
<coké>poz.190 m? 54.52
RAZEM 54.52
194 KNR-W 4- |ST.04.0 |Reperacja oktadziny kamiennej (miejsca uszkodzenia muru) m2
d.1.|01 1410-01 |7
4.4|analogia
<cokot - przyjeto 7% powierzchni>poz.190*7% m?2 3.82
RAZEM 3.82
195/KNR 19-01 |ST.04.0 |Spoinowanie muréw z kamienia i cegly fuga trasowa (np. system f. Rem- m2
d.1./0827-01 7 mers lub inny - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spdjnego syste-
4.4 mu wsp Rx0,7)
<coké>poz.190 m? 54.52
RAZEM 54.52
196/ KNR AT-26 |ST.04.0 |Hydrofobizacja i zabezpieczenie przeciwbrudowe powierzchni pokrytych pty- |m?2
d.1./0304-03 5 tami kamiennymi preparatami ptynnymi - recznie - nalezy stosowac¢ srodki
4.4|analogia bedace elementami spdjnego systemu
<coké>poz.190 m? 54.52
RAZEM 54.52
1.4. tynki gltadkie (odtworzenie)
5
197|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
4.5
<$ciany ptaskie>poz.173A+poz.173B m?2 330.10
RAZEM 330.10
198/ KNR 19-01 [ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
4.5
<$ciany ptaskie>poz.197 m? 330.10
RAZEM 330.10
199|KNR 19-01 |ST.02.1 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
4.5
<$ciany ptaskie - przyjeto 15 miejsc>15 msc 15.00
RAZEM 15.00

Norma PRO Wersja 4.23

-22 -




PCM WOLOW ETAP 2 - ELEWACJE przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
200|KNNR-W 3 |ST.04.0 | Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin zaprawg, - nalezy stosowa¢ |m?
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
4.5
<$ciany ptaskie>poz.197 m? 330.10
RAZEM 330.10
201 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- | m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac $rodki bedace elementami spéjnego systemu
4.5
<$ciany ptaskie - przyjeto 25% powierzchni>(poz.197)*25% m? 82.53
RAZEM 82.53
202 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad srodkami chemicznymi - nalezy stosowac $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
4.5
<$ciany ptaskie - przyjeto 7% powierzchni>(p0z.197)*7% m?2 23.11
RAZEM 23.11
203|KNR K-01 |ST.04.0 | Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni ponad | m?2
d.1.|0305-06 8 10 m2 WTA
4.5|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie>poz.197 m? 330.10
RAZEM 330.10
204|KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
4.5|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie - ponad cokotem>poz.173A m? 296.68
RAZEM 296.68
205/KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
4.5|+ analiza
wias.
<$ciany ptaskie - cokdt>poz.173B m?2 33.42
RAZEM 33.42
1.4. rury spustowe
6
206|NNRNKB  |ST.02.0 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1./202 0519-03|6 tych o ér. 12 cm
4.6
<elewacja>9.40*2+10.30 m 29.10
RAZEM 29.10
207|KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.|0301-06 6
4.6|analogia
<elewacja>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
208|KNR K-05 |ST.02.0 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0302-03 6
4.6|analogia
<elewacja>3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4. tynki boniowane - naroze (odtworzenie)
7
209|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu |m?2
d.1./0639-03 8 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
4.7
<tynki boniowane>poz.173C m?2 45.88
RAZEM 45.88
210|KNR 19-01 |ST.04.0 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodo- | m?
d.1./0641-03 8 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
4.7
<tynki boniowane>poz.209 m?2 45.88
RAZEM 45.88
211|KNR 19-01 |ST.02.1 |[Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych ce- |msc
d.1./0313-03 0 giet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
4.7
<tynki boniowane - przyjeto 4 miejsca>4 msc 4.00
RAZEM 4.00
212|KNNR-W 3 |ST.04.0 |Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin zaprawg, - nalezy stosowaé |m?2
d.1./0613-01 8 Srodki bedace elementami spdjnego systemu
4.7
<tynki boniowane>poz.209 m?2 45.88
RAZEM 45.88
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213 ST.04.0 |Wykonanie dezynfekcji elementow elewaciji $rodkiem bakterio-, grzybo-, -glo- | m2
d.1.|kalk. wtasna |8 nobdjczym - nalezy stosowac¢ $rodki bedace elementami spéjnego systemu
4.7
<tynki boniowane - przyjeto 25% powierzchni>p0z.209*25% m?2 11.47
RAZEM 11.47
214 ST.04.0 |Odsalanie elementéw fasad $rodkami chemicznymi - nalezy stosowaé $rod- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |8 ki bedace elementami spdjnego systemu
4.7
<tynki boniowane - przyjeto 7% powierzchni>poz.209*7% m?2 3.21
RAZEM 3.21
215| TZKNBK ST.04.0 | Tynki boniowane renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie gr. 2 cm, | m?2
d.1.|VIIl01-06 |8 WTA
4.7|analogia
+ analiza
wias.
<tynki boniowane>poz.209 m?2 45.88
RAZEM 45.88
216/KNR K-01 |ST.04.0 |Prace wykonczeniowe przy renowaciji starego budownictwa - malowanie tyn- |m?2
d.1./0307-05 5 kéw renowacyjnych na $cianach (paroprzepuszczalna powtoka malarska)
4.7|+ analiza
wias.
<tynki boniowane>p0z.209*110% m?2 50.47
RAZEM 50.47
1.4. gzymsy i parapety - renowacja
8
217| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 50 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
4.8/ TZKNBK dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>(19.44+1.95+7.30*2+15.50)*30% m 15.45
<gzyms 1 pigtra 50cm>(19.44+7.60*2+15.50+3.00*2)*30% m 16.84
<gzyms poddasza 50cm>(6.85*2)*30% m 411
<gtowice pilastréw 50cm>(0.50*6+0.60*8)*30% m 2.34
RAZEM 38.74
218| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- | m
d.1.|VIII 03-84 + |9 nieciu do 50 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
4.8/ TZKNBK czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
VIII 03-85
+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>4*0.30 m 1.20
<gzyms 1 pigtra 50cm>8*0.30 m 2.40
<gzyms poddasza 50cm>4*0.30 m 1.20
<gtowice pilastréw 50cm>28*0.30 m 8.40
RAZEM 13.20
219| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 35 cm - oktadzina parapetéw w m
d.1.|VIII 03-83 |9 specjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nale-
4.8|+ analiza zy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapet 35cm>(2.60*3)*30% m 2.34
<gzyms 2 pigtra 30cm>(10.11)*30% m 3.03
<parapet 24cm>(1.66*12)*30% m 5.98
<parapet 30cm>2*(1.98"4)*30%+(1.98*3+14.90)*30% m 11.00
RAZEM 22.35
220| TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- | m
d.1.|VIII 03-83 |9 nieciu do 35 cm - oktadzina parapetéw w specjalistycznych zaprawach na-
4.8|+ analiza prawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do istniejacego)
wias.
<parapety 35cm>8*0.30 m 2.40
<gzyms 2 pigtra 30cm>2*0.30 m 0.60
<parapet 24cm>24*0.30 m 7.20
<parapet 30cm>24*0.30 m 7.20
RAZEM 17.40
221| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione o szer. w rozwinieciu do 15 cm - okladzina gzymsu w spe- |m
d.1.|VIII03-79 |9 cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
4.8|+ analiza dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm>(19.43+1.95+7.30*2+15.50)*30% m 15.44
<parapet 15cm>(1.06*3)*30% m 0.95
RAZEM 16.39
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222|TZKNBK ST.04.0 |Doptata do robocizny za dobicia (tylko R) - profile ciggnione o szer. w rozwi- |m
d.1.|VIIl03-79 |9 nieciu do 15 cm - oktadzina gzymsu w specjalistycznych zaprawach napraw-
4.8|+ analiza czych - strukture i wyglad zaprawy nalezy dobra¢ do gzymsu istniejacego)
wias.
<gzyms cokotu - 13cm - przyjeto>4*0.30 m 1.20
<parapet 15cm>6*0.30 m 1.80
RAZEM 3.00
223|KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) $cierne muréw z cegly, glad- | m?2
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastrow, gzymsow i attyk
4.8|+ analiza
wias.
<gzyms parteru 50cm>0.50%(19.44+1.95+7.30*2+15.50)*70% m2 18.02
<gzyms 1 pigtra 50cm>0.50%(19.44+7.60*2+15.50+3.00*2)*70% m2 19.65
<gzyms poddasza 50cm>0.50%(6.85*2)*70% m?2 4.80
<parapet 35cm>0.35%(2.60*3)*70% m?2 1.91
<gzyms 2 pietra 30cm>0.30%(10.11)*70% m2 212
<parapet 24cm>0.24*(1.66*12)*70% m?2 3.35
<parapet 30cm>0.30%(2%(1.98*4)*70%+(1.98*3+14.90)*70%) m2 7.70
<gzyms cokotu - 13cm>0.13*(19.43+1.95+7.30*2+15.50)*70% m?2 4.68
<parapet 15cm>0.15%(1.06*3)*70% m?2 0.33
<gtowice pilastréw 50cm>0.50*(0.50*6+0.60*8)*70% m? 2.73
RAZEM 65.29
224 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu $rodkow do czyszczenia elewacii (w miej-| m?2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
4.8
<przyjeto 40% powierzchni>poz.223*40% m?2 26.12
RAZEM 26.12
225/KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
4.8|analogia niochtonnych
<gzyms parteru 50cm>0.50%(19.44+1.95+7.30*2+15.50) m2 25.75
<gzyms 1 pigtra 50cm>0.50%(19.44+7.60*2+15.50+3.00*2) m2 28.07
<gzyms poddasza 50cm>0.50%(6.85*2) m?2 6.85
<parapet 35cm>0.35%(2.60*3) m?2 2.73
<gzyms 2 pigtra 30cm>0.30*(10.11) m2 3.03
<parapet 24cm>0.24*(1.66*12) m?2 4.78
<parapet 30cm>0.30%(2*(1.98*4)+(1.98*3+14.90)) m?2 11.00
<gzyms cokotu - 13cm>0.13*(19.43+1.95+7.30*2+15.50) m2 6.69
<parapet 15cm>0.15%(1.06*3) m?2 0.48
<gtowice pilastréw 50cm>0.50*(0.50*6+0.60*8) m? 3.90
RAZEM 93.28
226|KNR 19-01 |ST.02.0 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cyn- | m?2
d.1.|0538-07 6 kowej
4.8|analogia
<parapet 35cm>0.40%(2.60*3) m?2 3.12
<parapet 24cm>0.40%(1.66*12) m?2 7.97
<parapet 30cm>0.40%(2*(1.98*4)+(1.98*3+14.90)) m?2 14.67
<parapet 15cm>0.25%(1.06*3) m? 0.80
RAZEM 26.56
1.4. profile ciagnione - renowacja
9
227| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu .do 15 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII03-79 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
4.9|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<lukarna 15cm>(1.66*6+0.78*3)*30% m 3.69
RAZEM 3.69
228| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 20 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-80 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
4.9|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 18cm>12*(1.66+2.50*2)*30%+3*(2.83*2+0.40*2+0.26*2)*30% m 30.26
<lukarna 18cm>2*(1.50*2+0.20*2)*30% m 2.04
RAZEM 32.30
229|TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu .do 25 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-81 9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
4.9|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 22cm>2%(2.16*8+0.43*8)*30%+((2.16*6+0.43*6)+(3.20*4+0.43*4))* |m 21.45
30%
<lukarna 23cm>2%(0.56+0.16)*2*30% m 0.86
RAZEM 22.31
-25-

Norma PRO Wersja 4.23



PCM WOLOW ETAP 2 - ELEWACJE przed

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

-26-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
230| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu .do 30 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII03-82 |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
4.9|+ analiza cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
wias. dobra¢ do elementéw istniejacych)
<okna 27cm>((0.56+0.10)*12+0.64*2)*30% m 2.76
<lukarna 27cm>1.83*30% m 0.55
<pilastry 30cm>(4*2.50)*30% m 3.00
RAZEM 6.31
231| TZKNBK ST.04.0 |Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinieciu .do 55 cm z przygotowaniem |m
d.1.|VIII 03-84 + |9 zaprawy - profilowane listwy okienne, pilastry i zwiefczenia pilastréw w spe-
4.9| TZKNBK cjalistycznych zaprawach naprawczych (strukture i wyglad zaprawy nalezy
VIII 03-85 dobra¢ do elementéw istniejacych)
+ analiza
wias.
<pilastry 42cm>(2.90*6)*30% m 5.22
<pilastry 45cm>(2.45*6)*30% m 4.41
RAZEM 9.63
232|KNNR-W 3 |ST.04.0 |Oczyszczenie reczne (z uzyciem detergentu) $cierne muréw z cegly, glad- | m?2
d.1.{1201-01 9 kich, filaréw, pilastréw, gzymsow i attyk
4.9|+ analiza
wias.
elementy ciagnione
<lukarna 15cm>0.15%*((1.66*6+0.78*3)*70%) m2 1.29
<okna 18cm>0.18*(12*(1.66+2.50*2)*70%+3*(2.83*2+0.40*2+0.26*2)*70%) | m?2 12.71
<lukarna 18cm>0.18*(2*(1.50*2+0.20*2)*70%) m2 0.86
<okna 22cm>0.22*(2*(2.16*8+0.43*8)*70%+((2.16*6+0.43*6)+(3.20*4+ m2 11.01
0.43*4))*70%)
<lukarna 23cm>0.22*(2*(0.56+0.16)*2*70%) m2 0.44
<okna 27cm>0.27*(((0.56+0.10)*12+0.64*2)*70%) m?2 1.74
<lukarna 27cm>0.27*(1.83*70%) m2 0.35
<pilastry 30cm>0.30%((4*2.50)*70%) m?2 2.10
<pilastry 42cm>0.42*((2.90%6)*70%) m2 5.12
<pilastry 45cm>0.45*((2.45*6)*70%) m? 4.63
RAZEM 40.25
233 ST.04.0 |Chemiczne oczyszenie przy uzyciu srodkéw do czyszczenia elewacji (w miej-| m2
d.1.|kalk. wtasna |9 scach wykwitéw soli wapiennych)
4.9
<przyjeto 40% powierzchn1>p0z.232*40% m?2 16.10
RAZEM 16.10
234|KNR 19-01 |ST.04.0 |Przetarcie istniejacych powierzchni zewnetrznych m2
d.1.|0716-03 9
4.9|analogia
<przyjeto 100% powierzchni>poz.232 m?2 40.25
RAZEM 40.25
235|KNR BC-02 |ST.04.0 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy tynkarskich specjalistycznym $rod- m?2
d.1./0401-02 5 kiem hydrofobizujgcym-barwiacym dwukrotne gruntowanie podtozy $red-
4.9|analogia niochtonnych
elementy ciagnione
<lukarna 15cm>0.15*((1.66*6+0.78*3)) m2 1.85
<okna 18cm>0.18*(12*(1.66+2.50*2)+3%(2.83*2+0.40*2+0.26*2)) m2 18.15
<lukarna 18cm>0.18*(2*(1.50*2+0.20*2)) m?2 1.22
<okna 22cm>0.22*(2*(2.16*8+0.43*8)+((2.16*6+0.43*6)+(3.20*4+0.43*4))) |m?2 15.73
<lukarna 23cm>0.22*(2*(0.56+0.16)*2) m2 0.63
<okna 27cm>0.27*(((0.56+0.10)*12+0.64*2)) m?2 2.48
<lukarna 27cm>0.27*(1.83) m2 0.49
<pilastry 30cm>0.30*((4*2.50)) m2 3.00
<pilastry 42cm>0.42*((2.90*6)) m2 7.31
<pilastry 45cm>0.45*((2.45*6)) m?2 6.62
RAZEM 57.48
1.4. elementy sztukatorskie
10
236|TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych maszkaronéw ozdobnych o wys. 40-60 cm z szt.
d.1.|5454-09 9 brudu przy uzyciu szczotek - ilos¢ do 10 szt.
4.10{uwaga p.tab- wykonywanie prac na zewnatrz wsp. Rx1,2
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
<zworniki okna 0,060>8 szt. 8.00
<zworniki okna 0,11>13 szt. 13.00
RAZEM 21.00
237|TZKNBK XV|ST.04.0 |Gruntowanie elementéw ozdobnych preparatem gruntujagcym m?2
d.1./0108-01 9 wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
4.10|analogia wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
+ analiza
wias.
<zworniki okna 0,060>8*0.06 m2 0.48
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<zworniki okna 0,11>13*0.11 m? 1.43
RAZEM 1.91
238| TZKNBK XV|ST.04.0 |Pomalowanie elementéw ozdobnych farbg w kolorze pasujacym do istniejg- |m?2
d.1./0220-01 9 cych - dwa razy
4.10|analogia wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
+ analiza wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
wias.
<zworniki okien>poz.237 m?2 1.91
RAZEM 1.91
239|TZKNC N- |ST.04.0 |Hydrofobizacja powierzchniowa elementéw ozdobnych $rodkiem hydrofobi- |dm?
d.1.|KVI2/3-a |9 zujgcym barwigcym
4.10(+ analiza wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
wias. wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
<zworniki okien>po0z.238*100 dm? 191.00
RAZEM 191.00
240|TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym z m
d.1./5406-01 9 brudu przy uzyciu szczotek - ilos¢ do 1 m, wykonywanie prac na zewnatrz
4.10|uwaga p.tab- wsp. Rx1,2
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
analogia
<kapitel pilastrow>0.42*6 m 2.52
RAZEM 2.52
241|TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym z m
d.1./5406-01 9 brudu przy uzyciu szczotek - ilos¢ do 1 m, wykonywanie prac na zewnatrz
4.10|uwaga p.tab- wsp. Rx1,2
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
analogia
<kapitel pilastrow>0.42*6 m 2.52
RAZEM 2.52
242|TZKNBK IX |ST.04.0 |Oczyszczenie cementowych fryzow dekoracyjnych o rysunku ztozonym - m
d.1./5406-02 9 zdjecie pozostatosci farby - ilos¢ do 1 m, wykonywanie prac na zewnatrz
4.10|uwaga p.tab- wsp. Rx1,2
lica wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15
analogia
<kapitel pilastrow>0.42*6 m 2.52
RAZEM 2.52
243|TZKNBK XV|ST.04.0 |Gruntowanie fryzéw ozdobnych preparatem gruntujacym m?2
d.1./0108-01 9 wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
4.10|analogia wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
+ analiza
wias.; analo-
gia
<kapitel pilastrow>0.42*6*0.30 m?2 0.76
RAZEM 0.76
244| TZKNBK IX |ST.04.0 |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym- cyzelowanie (wsp Rx0,6) wykonywa- |model
d.1./0601-03 9 nie prac na wysokosci powyzej 5 m do 10 m wsp. Rx1,15 0.5m
4.10|+ analiza
wias. ; ana-
logia
<kapitel pilastrow>6 model 6.00
0.5m
RAZEM 6.00
245/ TZKNC N- |ST.04.0 |Hydrofobizacja powierzchniowa fryzow ozdobnych o wys.do 20 cm $rodkiem |m?2
d.1.|KVI2/3-a |9 hydrofobizujacym - barwigcym
4.10(+ analiza wsp. R, Mx1,7 za elementy ozdobne
wias. wsp. Rx1,1 wykonywanie prac na wysokosci powyzej 5 m do 15 m
<kapitel pilastrow>0.42*6*0.30 m?2 0.76
RAZEM 0.76
1.4. roboty porzadkowe i inne
11
246|KNR AT-05 |ST.01.0 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02 1
411
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
247 kalkulacja |ST.01.0 |Wywdz skladowanie i utylizacja materiatéw budowlanych zdemontowanych | kont.
d.1.|indywidualna| 1 podczas robét (kontenery 4m3)
411
poz.171+p0z.172+p0oz.173*0.02+poz.174*0.20*0.05+p0oz.175*0.30*0.05+ 18.20
poz.176*0.50*0.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.20
<przyjeto 4 kontenery 8m3>4 kont. 4.00

Norma PRO Wersja 4.23
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RAZEM 4.00
248/KNR 2-02 |ST.02.0 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (grupa5)  |m?
d.1./{1610-01 7
4.11
<elewacja potudniowa>50.00*10.00+10.00*6.00 m? 560.00
RAZEM 560.00
249|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.1.|r.16 (p0z.:173,174,175,176,197,198,199,200,201,202,203,204,209,210,211,212,
4.11|z.sz.5.15 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,
230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,248)
1.5 INSTALACJA ODGROMOWA
250|kalkulacja  |ST.03.0 |Wymiana instalacji odgromowej na $cianach budynku kpl.
d.1.|indywidualna| 1
5
<instalacje odgromowe $cian>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.23
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