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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej przy Zespole Szkot im. T.

Obiekt budowlany
Branza
Inwestor

Adres zam.

Adres budowy

Projektant

Projektant

Asystent projektanta

Kosciuszki

Budynek sali sportowej
Architektura + Konstrukcja
Powiat Wotowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wotow

ul. Kosciuszki 27

56-100 Wotow

Nr ewid. gruntu: 5/88

inz. Zbigniew Stelmaszczyk
spec. konstrukcyjno —budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nr upr. 1674/94/Lo

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz-Jakubowska

spec. architektoniczna
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

inz. Piotr Wierzbicki
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Oswiadczenie

Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasnos¢ Biura Ustug Projektowych M.
Kaczmarek i moga by¢ stosowane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
w/w Firmy z zastrzezeniem skutkow prawnych. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania
zgodnie z art. 1,8,16,17, Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).



Krobia, dnia 04.04.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2013r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany inwentaryzacji budynku sali sportowej wraz z projektem przebudowy w Wotowie
na ulicy Kosciuszki 27, dz. nr 5/88 dla Powiatu Wotowskiego, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
inz. Zbigniew Stelmaszczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw
spec. architektoniczna
nrupr. 1674/94/Lo



Krobia, dnia 04.04.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2013r.
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany inwentaryzacji budynku sali sportowej wraz z projektem przebudowy w Wotowie
na ulicy Kosciuszki 27, dz. nr 5/88 dla Powiatu Wotowskiego, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowata:
mgr inZ. arch. Joanna Wiodarz-Jakubowska
spec. architektoniczna
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008



DANE DOTYCZACE PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU

1. Podstawy formalno-prawne opracowania:

1.1 zlecenie inwestora.

1.2 wizja lokalna w terenie.

1.3 cel uzytkowy Inwestora oraz uzgodnienia w zakresie rozwigzan materiatowych.

1.4 Uchwata NR LIII/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto
Wotdw.

1.5 mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500 dziatki nr ewid. 5/88.

1.6 normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania.

1.7 Ustawa — prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Dane ewidencyjne
2.1 Inwestor: Powiat Wotowski
2.2 Wiasciciel nieruchomosci nr 5/88: Powiat Wotowski
2.3 Inwestycja: Przebudowa budynku D w zakresie Sali sportowej przy Zespole Szkét im.
T. KoSciuszki
2.4 Adres inwestycji: ul. Kos$ciuszki 27, 56-100 Wotéw dz. nr 5/88, gm. Wotdw, woj.
Dolnoslaskie.
2.5 Dziatka: nr ewid. 5/88, obreb 0001, gm. Wotdw.
2.6 Stadium: projekt techniczny budowlany.
2.7 Branza: architektoniczno — konstrukcyjna.
2.8 Temat opracowania: Przebudowa budynku D w zakresie Sali sportowej przy Zespole Szkot
im. T. Kosciuszki
2.9 Data opracowania: 4.2014.
2.10 Jednostka projektowa: m3kaczmarek Biuro Ustug Projektowych
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
tel. 607 850 703, 607 850 732
3. Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno — budowlanej
umozliwiajgcej przebudowe budynku sali sportowej, czego wynikiem bedzie zmiana ukfadu
funkcjonalnego w piwnicy w celu utworzenia szatni dla chtopcéw, szatni dla dziewczat, oraz
pomieszczenia dla personelu i obstugi oraz wymaganych pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Ponadto
projekt ma na celu wzmocnienie konstrukcji budynku, projekt nowego sufitu nad salg gimnastyczng,
oraz uzupetnienie i wzmocnienie brakéw w konstrukcji dachu. W projektach branzowych zostanie
zawarta przebudowa instalacji wod-kan., c.o. i c.w.u. oraz instalacji wewnetrznej elektrycznej zgodnie z
zaleceniami Inwestora. Wyzej wymienione zmiany wg zlecenia Inwestora, a takze zgodnie z wymogami
przepiséw prawa budowlanego oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto
Wotdw.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno —budowlana
nr upr. 50/89/Lw

spec. Architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j

1. Inwestor : Powiat Wotowski
Adres budowy : ul. Kosciuszki 27, 56-100 Wotow
56-100 Wotéw
Nr ewid. gruntu: nr 5/88
2. Podstawa opracowania:

- mapka sytuacyjna w skali 1:500

- uzgodnienia z inwestorem z dnia 10.02.2014 r. w sprawie funkcji budynku.

- Uchwata nr LI1I/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto Wotow.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka budowlana nr ewid. 5/88, potozona jest w Wotowie przy
ul. Kosciuszki 27, gm. Wotdw i stanowi wtasnos¢ Powiatu Wotowskiego. Teren dziatki budowlanej ptaski,
grunt piaszczysty, sktadajacy sie piasku drobnego i zalegajgcg pod nig warstwg piasku $redniego gfn
=150 kN/m2. Przedmiotowa dziatka nie zostata wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.
Obiekt nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony srodowiska.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr ewid. 5/88 zabudowana budynkami mieszkaniowymi i biurowymi oraz budynkiem sali
sportowej wchodzacymi w sktad Zespotu Szkét im. Tadeusza Kosciuszki w Wotowie. Dziatka ma dostep
do drogi publicznej wojewddzkiej. Media sg doprowadzone do istniejgcego budynku. Na terenie dziatki
nie ma drég wewnetrznych. Na dziatkach sgsiednich bezposrednio przylegajacych znajdujg sie budynki.
Dziatka jest ogrodzona. Przedmiotowy budynek jedng kondygnacjg nadziemna, podpiwniczony,
usytuowany jest kalenicg réwnolegle do drogi, posiada dach dwuspadowy symetryczny, budynek
wolnostojgcy. Wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Dziatka cze$ciowo utwardzona.
Pozostata czes¢ stuzy Inwestorowi jako pas zieleni.

5. Stan projektowany:

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku sali sportowej. Czego wynikiem bedzie zmiana ukfadu
funkcjonalnego w piwnicy w celu utworzenia szatni dla chtopcéw, szatni dla dziewczat, oraz
pomieszczenia dla personelu i obstugi oraz wymaganych pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Ponadto
projekt ma na celu wzmocnienie konstrukcji budynku, projekt nowego sufitu nad salg gimnastyczng,
oraz uzupetnienie i wzmocnienie brakéw w konstrukcji dachu. W projektach branzowych zostanie
zawarta przebudowa instalacji wod-kan. , c.o. i c.w.u. oraz instalacji wewnetrznej elektrycznej zgodnie z
zaleceniami Inwestora. Wyzej wymienione zmiany wg zlecenia Inwestora, a takze zgodnie z wymogami
przepiséw prawa budowlanego oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto
Wotdw.

Budynek murowany z jedng kondygnacjami nadziemnga, z dachem dwuspadowym ze spadkiem
na posesje Inwestora.



6. Badania geotechniczne gruntu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.9.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowane
budynki zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badania gruntu wykonano metoda
makroskopowg wykonujgc 2 doty préobne o gtebokosci 0,8 m i stwierdzono zaleganie gruntu
piaszczystego i piaszczysto — gliniastego, zaleganie wdd gruntowych nie stwierdzono. Stwierdza sie, ze w
miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
fundamentow.

7. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia:

Budowa obiektu nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniewaz nie
wystepujg zadne warunki wyszczegélnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Nr 1256 z dnia 27
sierpnia 2002 roku.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno —budowlana
nr upr. 50/89/Lw

spec. architektoniczna

nr upr. 1674/94/Lo



Informacje uzupetniajace:

Ochrona $rodowiska:

- W zwigzku z planowang przebudowg budynku sali sportowej w Wotowie, przy ul. Kosciuszki 27
dz. nr 5/88 i pdzniejszym jego uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. Przebudowa
budynku nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Budowa nie
bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje
sie wykonywania czynnosci powodujacych szkodliwy hatas, wibracje czy promieniowanie
jonizujace. Nie bedzie wytwarzania zaktdcen elektromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.

Unieszkodliwianie odpadoéw statych:

- odpady state to przede wszystkim Smieci po opakowaniach towaréw, $mieci pouzytkowe
funkcjonowania szkoty. Sg one gromadzone w specjalnych pojemnikach na $mieci, skad s3
regularnie wywozone przez koncesjonowang firme na wysypisko $mieci — zgodnie z przyjetymi
przez gmine zasadami w zakresie gospodarki odpadami.

Bezpieczenstwo lokalizacji:

- teren dziatki nr 5/88 w Wotowie, przy ul. Kosciuszki 27 nie byt eksploatowany gdrniczo i nie
znajduje sie w granicach terenu szkdéd gdérniczych — stagd nie ma potrzeby okreslaé takiego
wptywu na planowang inwestycje.

Ochrona budynku przed zawilgoceniem.

Budynek suchy, jest odpowiednio zabezpieczony przeciwwilgociowo. Zastosowane materiaty
budowlane, izolacyjne i wykonczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Na dachu znajduje sie szczelne pokrycie dachu wraz z opierzeniami kominéw. Opady
atmosferyczne ze szczelnego dachu odprowadzane sy rynnami i rurami spustowymi i
rozprowadzane powierzchniowo po dziatce Inwestora. Pozwala to na prawidtowg eksploatacje
budynku, nie powodujacg zagrozenia zawilgocen i przeciekdw czy zalewania wodami
opadowymi.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Przedmiotowy budynek objety jest ochrong konserwatorska. Dla obiektéw architektonicznych
ujetych w ewidencji obowigzujg m. In. Nastepujgce wymogi konserwatorskie:

a) zachowacd ich bryte, ksztatt i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty
budowlane,

b) utrzymac, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

c) zachowad ksztatt, rozmiary i rozmieszczenie otwordéw zgodnie z historycznym wizerunkiem
budynku, nalezy utrzymaé — lub odtworzy¢ — oryginalng stolarke okien i drzwi.

d) w przypadku koniecznosci przebicia nowych otwordw, nalezy je zharmonizowac z zabytkowa
elewacja budynku,

e) chroni¢ zachowany ukfad i wystrdj wnetrz oraz dazy¢ do jego odtworzenia w tych
przypadkach, gdy ulegt niekorzystnym zmianom,

f) stosowaé kolorystyke i materiaty nawigzujgce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym
ceramiczne lub tynkowe pokrycie $cian zewnetrznych, zakazuje sie stosowania okfadzin
Sciennych typu ,,siding”,

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowaé z uwzglednieniem wartosci
zabytkowych obiektow,

h) wszelkie prace budowlane, a takze zmiany funkcji obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami szczegélnymi.

Projekt budowlany bedzie uzgodniony z wtasciwym Konserwatorem zabytkow.



6. Zabezpieczenie budynku przed innymi zagrozeniami:
Drzwi zewnetrzne do budynku znajdujg sie po stronie zachodniej i pdtnocnej na ogrodzonej
dziatce, sg wykonane z PVC jako antywfamaniowe — z wewnetrznymi wktadkami aluminiowymi w
dolnej czesci skrzydta oraz metalowymi progami. Drzwi do piwnicy drewniane.

7. Wentylacja pomieszczen:
Istniejgca wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach budynku nie jest
wystarczajgca. Projektuje sie wentylacje wywiewng mechaniczng. Nie ma zagrozenia
zanieczyszczenia gazowego, zapachowego czy pytowego.

8. Ochrona cieplna budynku:
Sciany budynku sali sportowej istniejace z cegty petnej o grubosci 45 cm.

Uwagi korcowe:

Projekt budowlany przebudowy budynku sali sportowej, przy ul. Kosciuszki 27 w Wotowie jest
opracowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniach wykonawczych, a takze z przepisami szczegdlnymi w zakresie
zabezpieczen i zagrozen, ergonomii i ochrony konserwatorskiej.

Projekt zagospodarowania dziatki nr 5/88 jest zgodny z ustaleniami zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania, przepisami dot. Warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw

spec. architektoniczna

nr upr. 1674/94/Lo



INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej przy
Zespole Szkét im. T. Kosciuszki
ul. Kosciuszki 27, 56-100 Wotéw
Nr ewid. gruntu: 5/88

Imie i nazwisko inwestora i adres:
Powiat Wotowski
pl. Piastowski 2, 56-100 Wotéw

Imie i nazwisko projektanta i adres:
Zbigniew Stelmaszczyk
ul. Zielony Rynek 8/2
67-400 Wschowa

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:
inz. Zbigniew Stelmaszczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw
spec. architektoniczna
nrupr. 1674/94/Lo



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- demontaz krat w piwnicy,

- demontaz ptytek w piwnicy,

- rozbiérki wyznaczonych scian,

- wzmocnienia $cian,

- montaz dwuteownikow,

- uzupetnienie brakéw w konstrukcji dachu,

- wykucie otworéw wentylacyjnych,

- montaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,
- montaz urzadzen sanitarnych,

- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

—  dziatka zabudowana budynkami mieszkaniowymi i biurowymi oraz budynkiem sali
sportowej wchodzgacymi w sktad Zespotu Szkét im. Tadeusza Kosciuszki w Wotowie

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentéw)

upadek z wysokosci ( na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich).

- porazenie pragdem (przy obstudze maszyn elektrycznych)

uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw BHP)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikow powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

— Szkolenie wstepne ogdlne,

— Szkolenie wstepne stanowiskowe,
— Szkolenie wstepne podstawowe,
— Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
Srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki,
okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz.
1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikow z:
— Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materialowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacja budowy,

— Woykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

— Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

— Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,

— Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

— Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
— Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

— Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

— Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie przygotowanie
zawodowe i przeszkolenie BHP,

- teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewnié¢ brak mozliwosci wstepu osobom nie
biorgcym udziatu w realizacji budynku,

- przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii
elektrycznej i wody koniecznych w procesie budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie
stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi,

- zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem.

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji winne by¢
przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego : Sala sportowa
2. Powierzchnia
a. wewnetrzna: catego budynku 414,74 m?,
b. zabudowy: 400,97 m?
3. Wysokos¢ — 7,83 m do kalenicy - budynek niski (N)
4. Liczna kondygnacji nadziemnych -1
a. poziomoéw podziemnych -1

5. Warunki usytuowania /Odlegtos¢ od obiektow sasiednich/

Istniejgcy budynek przylega czescig jednej sciany do istniejgcego juz budynku. Budynek znajduje
nie przylega do zadnej granicy dziatki.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Dla powierzchni zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza.

7. Ocena zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$é tworzenia przez pyty i gazy palne w
roznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra,
tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchajg, czyli ulegajg
gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskaza¢ jako zagrozone
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych-.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski (N) o jednej
kondygnacji nadziemnej oraz jednej podziemnej, ze strefami kwalifikujgcymi budynek do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | jest klasa D.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej
winna wynosi¢ co najmniej:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci gtéwna ”
. . ciana
pozarowej | | on- k?nstruk— strop”  jrewnetrzna’™ Sciana przekrycie
budynku strukcja | cja dachu ) wewnetrzna® | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 (-) REI30 |EI30 (0¢>i) (-) ()

Budynek spetnia wymienione wymagania
9. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku /budynek niski,
wielokondygnacyjny/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 8000 m?’.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL |. Wielkos¢ strefy (taczna powierzchnia uzytkowa
catego budynku — 414,74 m?) ponizej dopuszczalnej.

10. Warunki ewakuacji:

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki ewakuacji. Wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dla budynkéw
zakwalifikowanych jako ZL | przewidujg Zze: maksymalnie dopuszczalna dtugosé dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku wynosi 10 m, natomiast w dwéch dojsciach — 40 m. Drogi
ewakuacyjne poziome w budynku wymagajg szerokosci 1,40m przy czym dopuszcza sie zmniejszenie
do 1,2 m przy ewakuacji maksymalnie do 20 oséb. Droga ewakuacyjna pionowa w analizowanym
budynku odbywa sie klatkg schodowg ktdrej szerokos$¢ biegu powinna wynosi¢ co najmniej 120 cm,
natomiast do kondygnacji. Drzwi stanowigce wyjsScie ewakuacyjne z budynku, przeznaczonego dla
wiecej niz 50 powinny otwierac sie na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, a réwniez szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, ktdre prowadzg na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej jest nie mniejsza niz
szeroko$¢ wspomnianej klatki schodowej. Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej muszg mieé¢ jedno nieblokowane skrzydfo
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90 cm.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej musi posiadac klase odpornosci ogniowej minimum El
15.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Obiekt wymaga wyposazenia na kazdej kondygnacji w 1 hydrant wewnetrzny 25 z wezami
potsztywnymi (strefa ZL | o powierzchni powyzej 200 m”> ). Hydranty na obu kondygnacjach
usytuowane sg w czesci istniejgcej (przy wejsciu na obudowywanym korytarzu oraz w pomieszczeniu
sceny). Istnieje koniecznos$¢ zabezpieczenia istniejgcymi hydrantami catg powierzchnie chroniong
poprzez zastosowanie hydrantéw HP 25 z wezami pétsztywnymi o dtugosci weza 30m. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego).



Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zainstalowany tak, aby mdgt odcinaé
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru z lokalizacjg przy gtéwnym wejsciu do
obiektu lub ztacza.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozaréow oraz ostony
obiektéw zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy
pozarnej z wodociggdéw, z punktédw czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych oraz z przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku ( budynek mieszkalny wielorodzinny oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze
brutto do 5000 m® i powierzchni wewnetrznej do 1000 m?) wynosi co najmniej 10 dm?>/s. Najblizszy
hydrant zewnetrzny znajduje sie przy ulicy Tadeusza Kosciuszki, niedaleko bramy wjazdowej.

13. Inne wazne dane: Brak
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PRZEDMIOT | ZAKRES INWENTARYZACII

Przedmiot inwentaryzacji:

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek sali sportowej, potozony w Wotowie na ul. Kosciuszki
27 w gminie Wotdéw, dz. nr 88/5. Budynek posiada przyziemie oraz piwnice, wybudowany w
technologii tradycyjne;j.

Zakres inwentaryzacji:

Zakres inwentaryzacji obejmuje okreslenie rzutéw budynku sali sportowej, odpowiednich
kondygnacji budynku wraz z ich powierzchniami uzytkowymi zgodnie z trescig art. 2 ust. 5
ustawy o wtasnosci lokali.

Dane ewidencyjne:

3.1 Inwestycja: Przebudowa budynku D w zakresie Sali sportowej przy Zespole Szkét im. T.
Kosciuszki. Budynek dwukondygnacyjny, posiada piwnice i przyziemie. Wybudowany w
technologii tradycyjnej z dachem stromym dwuspadowym pokrytym papg na lepiku.

3.2 Adres inwestycji: 56-100 Wotdw, ul. Kosciuszki 27, dz. nr 88/5, woj. Dolnoslgskie.

3.3 Dziatka: nr ewid. 5/88.

3.4 Stadium: projekt techniczny budowlany.

3.5 Branza: architektoniczna.

3.6 Temat opracowania: Przebudowa budynku D w zakresie Sali sportowe]j przy Zespole Szkét
im. T. Kosciuszki

3.7 Data opracowania: 04.2014.

3.8 Jednostka projektowa: m3kaczmarek Biuro Ustug Projektowych Marcin Kaczmarek

ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
tel. 607 850 703, 607 850 732

Cel opracowania:

Celem opracowania jest inwentaryzacja budynku sali sportowej, umozliwiajgc jego przebudowe
zgodnie z wymogami przepisow prawa budowlanego oraz z Uchwatg NR LIII/328/2013 Rady
Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto Wotow.

Daty istotne dla inwentaryzacji:

5.1 Data sporzadzenia inwentaryzacji budynku: 02.2014.

5.2 Data, na ktérg okreslono i uwzgledniono w inwentaryzacji stan przedmiotu inwentaryzacji:
02.2014.

5.3 Data dokonania ogledzin nieruchomosci: 02.2014.

Podstawa opracowania inwentaryzacji:

6.1 Zrédta danych merytorycznych:
Wizja lokalna przeprowadzona 10.02.2014 roku,
Informacje uzyskane od wiasciciela nieruchomosci.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw

spec. architektoniczna

nr upr. 1674/94/Lo



OPIS TECHNICZNY

inwentaryzacji budynku sali sportowej

1. Opis obiektu:

1.1. Przeznaczenie obiektu:

Istniejgcy budynek sali sportowej nalezy do Zespotu szkét im. T. Kosciuszki w Wotowie. Szkole stuzy jako
sala sportowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny, sktadajgcy sie z piwnicy w ktdrej mieszczg sie
szatnie, magazyn sprzetu sportowego, pomieszczenia dla nauczycieli oraz tazienki. Budynek posiada
dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papa. Budynek posiada 3 wejscia, gtdwne znajdujace
sie od strony zachodniej z wysunietym przed gtéwng $ciane budynku wiatrotapem, boczne od strony
potnocnej prowadzace do wystajgcego wiatrotapu, oraz wejscie od strony zachodniej bezposrednio do
piwnicy. Wejscie do budynku prowadzace do piwnicy kryte daszkiem z onduliny, mocowanej na rurach
stalowych. Nad wejsciem gtownym do budynku znajduje sie tuk kryty dachéwka. Budynek murowany z
cegly petnej.

1.2. Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy: 399,47 m?
Powierzchnia uzytkowa: 414,74 m?
Kubatura: 2151,25 m?

1.3. Wyposazenie budynku:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wod.- kan.,
- instalacja c.o.,
- wentylacja grawitacyjna.

1.4. Metoda wykonawstwa:
- tradycyjna, sposobem gospodarczym.

1.5. Kategoria niebezpieczeristwa pozarowego:
- klasa zagrozenia ludzi ZL |
- klasa odpornosci pozarowej ,D".
- budynek niski (N)

1.6. Zestawienie pomieszczen:

Przyziemie:
1 Wiatrotap 6,37 m’
2 Wiatrotap 7,73 m’
3 Sala sportowa 215,70 m?
4 Scena 90,30 m’
Powierzchnia uzytkowa: 324,09 m*
Piwnica:
1 Pomieszczenie nauczycieli 12,10 m?
2 Korytarz 26,81 m’
3 Szatnia 14,98 m?
4 tazienka 7,78 m*
5 tazienka 7,89 m*
6 Magazyn 11,81 m°
7 Szatnia 9,29 m’
Powierzchnia uzytkowa: 90,65 m*




2. Opis techniczny robét budowlanych - stan surowy

2.1 Sciany zewnetrzne:
- wykonane z cegty petnej o tacznej szerokosci 45 cm.

2.2 Strop i dachy:

- strop nad piwnicg drewniany,

- stropodach o konstrukcji drewnianej, w czesci nad sceng i piwnicg z wigzaréw kratowych drewnianych,
nad salg wykonany z wigzaréw drewnianych. Stropodach kryty papa.

- daszek nad wejsciem do piwnicy wykonany z ptyt falistych z onduliny, wspartej na rurach stalowych,

- dachy nad wiatrotapami zaréwno nad wejsciem gtéwnym jak i bocznym o konstrukcji drewniane;j i

kryte papa.

2.3 Pokrycie dachu:
- papa.

2.4 Obrobki blacharskie:
- wykonane z blachy ocynkowane;j.

2.5 Schody wewnetrzne
- wewnetrzne jednobiegowe, zelbetowe,
- wewnetrzne dwubiegowe, zelbetowe,

2.6 Sciany wewnetrzne
- wykonane z cegly ceramicznej petnej o grubosci 12 cm,
- $ciany nosne z cegty ceramicznej petnej o grubosci 30 cm.

2.7 lzolacje termiczne:
- brak izolacji termicznych

2.8 Tynki:
- cementowo — wapienne,
- czes¢ budynku nie otynkowana, malowana bezposrednio na cegte,

2.9 Malowanie:

- Sciany i sufity farbami emulsyjnymi,

- w pomieszczeniach w piwnicy kolejno:

a) pom 1 - Pokdj nauczycieli — ptytki ceramiczne na podtodze, oraz na Scianie przylegajacej do korytarza
na wysokosci do 180 cm, pozostata czes¢ Scian malowana farbami emulsyjnymi.

b) pom 2 — Korytarz — ptytki ceramiczne na podtodze oraz na $cianach do wysokosci 180 cm, czesé
korytarza znajdujgca sie za kratami od strony schoddéw na scene, pomalowana na $cianach farbami
emulsyjnymi,

c) pom 3 — Szatnia — ptytki ceramiczne na podtodze oraz catej wysokosci Sciany,

d) pom 4 — tazienka — ptytki ceramiczne na podtodze oraz na catej wysokosci $ciany, kantorek o
powierzchni uzytkowej 0,61 m?, znajdujacy sie za drzwiami malowany na $cianach farbami emulsyjnymi,
e) pom 5 — tazienka — ptytki ceramiczne na podtodze oraz na catej wysokosci $ciany,

f) pom 6 — Magazyn — posadzka cementowa, $ciany malowane farbami emulsyjnymi,

g) pom 7 — Szatnia — ptytki ceramiczne na podtodze oraz catej wysokosci Sciany,

2.10 Stolarka zewnetrzna:
- zewnetrzna drzwiowa i okienna PVC,
- drzwi zewnetrzne do piwnicy drewniane.



2.11 Drzwi wewnetrzne:

- do pomieszczen w piwnicy, ptytowe drewniane,
- w wiatrotapach na przyziemiu z PVC.
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OPIS TECHNICZNY

wyburzen w budynku sali sportowej

1. Opis robot rozbiérkowych:

1.1. Czynnosci wstepne, poprzedzajace rozbiorke:

Przed rozpoczeciem robét nalezy skontrolowac i w przypadku zauwazonych brakéw naprawic istniejgce
ogrodzenie terenu rozbidrki, badz ustawi¢ nowe. Nalezy rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze,
m.in. tablice z napisem ,, Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”.

Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich przed przystgpieniem
rozbidrki obiektu. Odtgczenie te mogg by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawionych
pracownikéw, a fakt odtgczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika rozbidrki
oraz odrebnym protokotem.

1.2. Strefy bezpieczenstwa:

Wokot budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m, oznaczong taSmg ostrzegawczg w
kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce o terenie
niebezpiecznym i zakazie wstepu osdb nieupowaznionych.

1.3. Ogolne zasady prowadzenia rozbiorki

Ze wzgledu na ich usytuowanie prace rozbidrkowe nalezy wykonaé w jak najkrotszym czasie ze
szczegblng starannoscia. Projektuje sie rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych. Prace
nalezy realizowac¢ pod nadzorem osdb uprawionych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usungé poza budynek wszelkie oznaczone na rzutach
elementy wyposazenia oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebrac i usung¢ wszelkie instalacje. Kolejng
czynnoscig bedzie rozbidrka scian dziatowych. Nalezy pamietac by przed przystgpieniem do przekuwania
$cian nosnych i fundamentowych, osadzi¢ nadproza na zalecanej wysokosci w celu zabezpieczenia
konstrukcji. Po przeprowadzonej rozbidrce nalezy uporzgdkowad teren.

1.4. Roboty rozbiérkowe

Aby przystgpi¢ do rozbudowy budynku nalezy przygotowac budynek zgodnie z zatgczonym rysunkiem
wyburzen. Prace rozbiérkowe mogg byé wykonywane recznie jak i z uzyciem narzedzi pneumatycznych.
Gruz z rozbiorek nalezy usungé poza teren budowy.

1.5. Roboty ziemne:

Prace mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z wibracyjnym utwardzeniem
nowych podsypek lub wymienionych gruntow.

W miejscu wystepowania zlokalizowanych, istniejgcych przytaczy roboty nalezy wykonywaé recznie.
Grunt z wykopu nalezy wywiez¢.

1.6 Rozbiodrka urzadzen i instalacji:
Warunkiem rozpoczecia prac jest odfgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej. W
istniejgcym budynku znajduje sie instalacja elektryczna, wod.-kan. i c.o..

1.7. Rozbidrka okien, drzwi:
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowad i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice rozebraé w trakcie
rozbidrki scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki drzwiowe] ze wzgledu na jej zty stan techniczny.

1.8. Rozbiodrka scian dziatowych

Przystepujac do rozebrania scian dziatowych nalezy odkuc¢ tynk, a nastepnie $cianke rozbierac¢ od gory
warstwami. Scianki dziatowe rozbiera¢ z lekkich przestawnych rusztowan, a caty gruz usunaé poza
budynek. Nie wolno przewraca¢ Scianek dziatowych.



1.9. Rozbiorka scian
Sciany rozkuwad recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, a gruz usuwac na zewnatrz budynku.

1.10. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robét, gruz wywiezé na sktadowisko, a nastepnie usung¢ elementy wyposazenia placu
budowy, powierzchnie terenu wyréwnac.

1.11. Bezpieczenstwo robot

Prace realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad:

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢c pod nadzorem osdb uprawionych, stosujgc sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP,

- rozbidérke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzié robotnicy odpowiedniej specjalnosci,

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac,

- program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw przez
caty czas trwania robét,

- pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng,

- przy rozbidrce nalezy uwzgledni¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu,

Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robot na scianach i
innych wysokich konstrukcjach,

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac obudowane zsypy,

- zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach konstrukcyjnych,

- zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych,

- zabronione jest prowadzenie rozbiérki elementow konstrukcyjnych na kilku poziomach jednoczesnie,

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwac¢ natychmiast autora
niniejszego opracowania.

2. Sposoéb zagospodarowania odpadow:

W wyniku prac rozbiérkowych powstang nastepujgce rodzaje odpaddéw: zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéow wyposazenia, drewno, ztom
Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do konteneréw na gruz, podstawionych na teren placu
rozbidrki. Osobny kontener przeznaczyé na wyposazenie wnetrza i elementy drewniane. Gruz ceglano-
betonowy nalezy wywies¢. Nadmiar wywiez¢ na sktadowisko. Elementy drewniane zaatakowane przez
grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci poprzez spalenie (nie
dopusci¢ do ponownego wbudowania). Ztom wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

3. Informacja BIOZ dotyczaca rozbiorki:

Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbiérkowych wykonawca, zobowigzany jest do spetnienia
ponizszego warunku:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 )
wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z wystgpieniem w tracie wykonywania prac objetych
niniejszg dokumentacjg nastepujacych zagrozen:

- urazy zwigzane z upadkiem przedmiotow z wysokosSci (upuszczenie narzedzi lub materiatéw przez
pracownikéw),

- urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy
konstrukcyjne,

- skaleczenia przez narzedzia do rozbiorki oraz ostre i sterczgce fragmenty elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych,

- oparzenia,

- prace w warunkach duzego zapylenia,

- urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dZzwiganie materiatéw),

- urazy w wyniku potknie¢, poslizgnieé,



W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia i ich bezposrednim
sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiorki,

- dla kazdego rodzaju robét opracowac szacunek ryzyka i dostosowaé do tego metody bezpiecznego ich
wykonania,

- poinformowac pracownikéw o wymaganym sposobie prowadzonych robdt tak by zachowane byto ich
bezpieczenstwo,

- zaplanowac¢ harmonogram wykonywania poszczegdlnych robét tak, aby mozliwe byto ich wykonanie z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa,

- zaplanowac rozbiorke ta, by prace poszczegdlnych brygad roboczych nie stwarzaty wzajemnych
zagrozen,

- poprowadzi¢ staty nadzdr i kontrole sposoby prowadzenia prac na terenie rozbidrki,

- nadzorowac, by na teren rozbidrki wstep miaty wytgcznie osoby upowaznione,

- nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz wyposazenie stosowane do
wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen.

4. Opis robét budowlano - rozbiérkowych w czesci istniejace;j:

4.1. Posadzki:

- wymiana w catej piwnicy zgodnie z projektem przebudowy,

- wymiana wykfadziny PVC na scenie, oraz w sali sportowej, zgodnie z projektem przebudowy,

4.2. Tynki, oktadziny i malowanie wewnetrzne:
Wewnatrz w catym budynku nalezy usung¢ stare powtoki malarskie i ptytki ceramiczne ze scian.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
Nalezy istniejgcy stolarke wymienic¢ zgodnie z rysunkami przebudowy.

4.4, Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Nalezy istniejgca stolarke wymienic¢ zgodnie z rysunkami przebudowy.

4.5. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Sciany do rozbiérki zostaty zaznaczone na rysunkach wyburzen, a nowo projektowane na projekcie
przebudowy.

4.6. Elewacja:
Projektuje sie uzupetnienie brakujgcych tynkéw. W przypadku stwierdzenia odchodzgcego tynku czy
nalezy usungc i uzupetnié.

4.7. Kanaty wentylacyjne:
Nalezy wyku¢ otwory pod kanaty wentylacyjne, zgodnie z rysunkiem przebudowy

4.7. Wyposazenie budynku:
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wod.-kan., c.o0. ktére nalezy usungc i wykonaé nowa
zgodnie z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

przebudowy budynku sali sportowej

1. Opis obiektu:

1.1. Przeznaczenie obiektu:

Projektowana przebudowa budynku D w zakresie Sali sportowej przy Zespole Szkdt im. T. Kosciuszki,
ktorej skutkiem bedzie, przebudowa piwnicy w celu utworzenia szatni dla chiopcéw, szatni dla
dziewczat, oraz pomieszczenia dla personelu i obstugi oraz wymaganych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie konstrukcji budynku, projekt nowego sufitu nad
salg gimnastyczng, oraz uzupetnienie i wzmocnienie brakéw w konstrukcji dachu. W projektach
branzowych zostanie zawarta przebudowa instalacji wod-kan., c.0. i cwu oraz instalacji wewnetrznej
elektrycznej zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Przebudowywany budynek Sali sportowej po przebudowie nie zmieni swojego przeznaczenia i nadal
bedzie stuzyt Inwestorowi jako sala sportowa.

1.2. Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy: 399,47 m?
Powierzchnia uzytkowa: 418,83 m?
Kubatura: 2160,86 m*

1.3. Projektowane wyposazenie budynku:
- instalacja elektryczna,

- instalacja wod.- kan.,

- instalacja c.o.,

- wentylacja grawitacyjna,

1.4. Metoda wykonawstwa:
- tradycyjna, sposobem gospodarczym.

1.5. Kategoria niebezpieczeristwa pozarowego:
- klasa zagrozenia ludzi ZL |

- klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

- budynek niski (N)

1.6. Zestawienie pomieszczen:

Przyziemie:
1 Wiatrotap 6,37 m’
2 Wiatrotap 7,73 m’
3 Sala sportowa 215,70 m?
4 Scena 90,30 m’
Powierzchnia uzytkowa: 324,09 m*
Piwnica:
1 Pomieszczenie nauczycieli 6,94 m*
2 Korytarz 1 13,15 m’
3 Szatnia meska 12,97 m?
4 tazienka meska 9,47 m*
5 Magazyn sprzetu sportowego wraz z aneksem schowka porzqdkowego 8,91 m*
6 Korytarz 2 18,11 m?
7 Szatnia damska 10,80 m*
8 tazienka damska 8,78 m’
9 tazienka dla nauczycieli 559 m’
Powierzchnia uzytkowa: 94,74 m*




2. Opis techniczny robét budowlanych - stan surowy

2.1 Nadproza:

- prefabrykowane, typ L-19 po dwie w Scianach wewnetrznych nosnych o dtugosciach podanych na
rysunkach,

- dla $cian dziatowych o gr 12cm, projektuje sie nadproza z katownikdw stalowych L50 o dtugosciach
podanych na rysunkach.

2.2 Wience wzmacniajace:

- projektuje sie 3 wience w celu wzmocnienia peknieé¢ w $cianach zewnetrznych. Dwa z nich projektuje
sie w narozniku zgodnie z rzutem przyziemia, trzeci w Scianie pdtnocnej nad oknem zgodnie z rzutem
przyziemia. Projektowane wierice wykonac¢ z betonu C16/20 zbrojone 4 pretami zebrowanymi @ 10 mm
ze stali A-llIN , wraz ze strzemionami wykonanymi z pretéw @ 6 mm ze stali A-0, co 30 cm.

- projektuje sie wieniec w celu wzmocnienia tuku pomiedzy salg sportowg, a scena. Projektowany
wieniec projektuje sie z betonu klasy C16/20 zbrojone 4 pretami zebrowanymi @ 10 mm ze stali A-IlIN,
wraz ze strzemionami wykonanymi z pretéw @ 6 mm ze stali A-0, co 30 cm.

2.3 Wzmocnienie fundamentu:

- projektuje sie wzmocnienie fundamentu s$ciany zewnetrznej pétnocnej poprzez wylanie wylewki z
betonu C16/20, o szerokosci nie mniejszej niz 50 cm, zgodnie ze szczegdtem. W przypadku stwierdzenia
warstwy stabego gruntu nalezy przeprowadzié korekty i w porozumieniu z projektantem ustali¢ wtasciwe
rozwigzania w celu wyeliminowania rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi, a realiami
panujgcymi w gruncie po odkryciu catego obszaru przewidzianego pod realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.4 Sciagi stalowe:

- projektuje sie dwa $ciagi stalowe w $cianie od zewnatrz. Na wysokoéci projektowanych wiericy. Sciagi
wykonac¢ z pretéw o $rednicy @20mm gwintowanych na koficach w celu montazu w $rubie rzymskiej
M20. Montaz do Scian poprzez ptaskowniki stalowe 200x10, zgodnie ze szczegdtami. Ptaskowniki
montowane do $cian poprzez gwintowane prety stalowe gwintowane M16 oraz Srubowe tgczniki
rozporowe dtugosci 350 mm. Spawy wykonac na catej dtugosci styku pretow z ptaskownikami. Skrecanie
pretédw za pomocg Sruby rzymskiej M20 stuzgcej do regulowania ich naciggu. Nalezy sprawdzac naciag
kilka razy w ciggu roku.

2.5 Uzupetnienie konstrukcji dachu:

- projektuje sie uzupetnienie brakujgcych belek w konstrukcji dachu. Do uzupetnienia nalezy stosowac
belki o wymiarach identycznych jak juz istniejgce. Wszystkie montowane elementy drewniane wiezby
nalezy przed wbudowaniem zaimpregnowac preparatem owado — i grzybobdjczym np. Fobos M.-2,
Cuprinol, Altax itp. Styki elementéw drewnianych z murami nalezy odizolowac papa.

2.6 Schody wewnetrzne:
- projektuje sie poszerzenie schodéw wewnetrznych do szerokosci biegu 1,2 m oraz montaz poreczy ze
stali nierdzewnej w wykutej bruzdzie.

2.7 Podtogi:
- projektuje sie catkowita wymiane ptytek w piwnicy, na ptytki ceramiczne o klasie scieralnosci nie nizszej
niz IV oraz o klasie antyposlizgowosci nie nizszej niz R10 w kolorze wybranym przez Inwestora.

2.8 Izolacje termiczne i akustyczne:
- projektuje sie ocieplenie dachu w czesci nad salg wetng mineralng grubosci 30 cm, wetne nalezy
umiesci¢ w pasie dzwigarow.

2.9 Tynki:
- zwykte cementowo-wapienne kat. Ill i gr. 1,5 cm; Tynki nalezy zagruntowaé dwukrotnie mlekiem
wapiennym. Na przyziemiu nalezy zerwac i uzupetnic tynki na sali sportowej.



2.10 Malowanie:

- wewnetrzne pomieszczenia malowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych wskazanych
przez Inwestora. Pomieszczenia na przyziemiu na sali malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi w
kolorze wybranym przez inwestora, natomiast $ciany w piwnicy nalezy wykonczy¢ zgodnie z projektem
technologii, w kolorach wybranych przez Inwestora.

- na pozostawionych $cianach po zdarciu istniejacej farby przed przystgpieniem do malowania, nalezy
$ciany zagruntowac.

2.11 Stolarka zewnetrzna:
- nie projektuje sie zmian stolarki zewnetrznej.

2.12 Drzwi wewnetrzne:

- drzwi montowane w piwnicy w korytarzu muszg mie¢ kategorie wytrzymatosci ogniowej nie nizszg niz
EI30.

- drzwi wewnetrzne drewniane — ptytowe, w kolorze wybranym przez Inwestora.

- do tazienek zastosowac drzwi z otworami w dolnej czesci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m? dla doptywu powietrza.

2.13 Gzymsy:

- przyscienny, nalezy odtworzy¢ nieistniejacy juz gzyms. Projektuje sie wykonanie go z gipsu.

- przysufitowy, projektuje sie z gotowych gzymséw np. firmy nmc. Wybrano gotowy gzyms typu
ALLEGRO AL28. Gzymsy nalezy przymocowac do stelazy aluminiowych np. firmy Saint-Gobain. Zgodnie
ze szczegétem.

2.14 Sufit podwieszany nad czescig sali sportowej:

- wykonany z ptyt gipsowo-wtéknowych np. FERMACELL, mocowanych do stelazy aluminiowych firmy
Saint-Gobain. Jako tuki projektuje sie profile RIGIPS giete, w pozostatej czesci projektuje sie stelaze
aluminiowe RIGIPS.

- projektowany sufit podwieszany nalezy montowac¢ do konstrukcji dachu. Za pomocg stalowych
elementow mocujacych: kotkdow rozporowych i dybli.

2.15 Hydranty:

- projektuje sie dwa hydranty zawieszane DN 25 np. firmy BOXMET, z wezem poétsztywnym o dtugosci 30
m, podtgczenie prawe, zamek patentowy w kolorze czerwonym typu 25H-750-B.20. Hydranty zostaty
oznaczone na rzutach piwnicy i przyziemia.

2.16 Ochrona grzejnikéw na sali sportowej:
- istniejgce grzejniki typu Favier znajdujace sie we wnekach w $cianach nalezy zabezpieczyé¢, poprzez
montaz krat drewnianych we wnekach.

2.17 Kanaty wentylacyjne:
- wykuwajgc otwory pod kanaty wentylacyjne w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy zostawic
przestrzen pomiedzy kanatami grubosci 12 cm.

Szczegbdtowy opis wykonania poszczegdlnych pomieszczen w piwnicy
zawarto w opisie technicznym technologii w dalszej czesci projektu.

Budynek wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny mie¢ atesty stosowania w
budownictwie.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

technologiczny budynku sali sportowej

1. Dane ogdlne :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny dla przebudowy budynkéw sali
portowej w Zespole Szkét im. T. Kosciuszki w Wotowie.

1.2. Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy: 399,47 m?
Powierzchnia uzytkowa: 418,83 m’
Kubatura: 2160,86 m*

2. Podstawa opracowania :

-wizja lokalna istniejgcych obiektéw
-uzgodnienia z Inwestorem

-plan sytuacyjny

-obowigzujace wymogi sanitarno-higieniczne

3. Program dziatalnosci :

3.1. Prowadzenie dziatalnosci:
— budynek sali sportowej

3.2. W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenia i wyposazy¢ w:

Pomieszczenie nauczycieli — projektowane pomieszczenie dla nauczycieli wyposazyé w
zlewozmywak, bez ociekacza. Nalezy obudowac przewody wentylacyjne prowadzone przy suficie
ptytami gipsowo kartonowymi, tak aby przejscie pod obudowg wynosito nie mniej niz 2,10m.
Korytarz 1 — nalezy obudowac przewody wentylacyjne prowadzone przy suficie ptytami gipsowo
kartonowymi, tak aby przejscie pod obudowg wynosito nie mniej niz 2,10m.

Szatnia meska — projektowana na ponad 10 ucznidw, nalezy wyposazy¢ w tawki szatniowe z
wieszakiem — jednostronne, dtugosci i rozstawienie fawek pokazano na rzucie piwnicy —
technologia.

tazienka meska — nalezy wyposazy¢ zgodnie z rzutem piwnicy — technologia,

Magazyn sprzetu sportowego wraz z aneksem schowka porzagdkowego — nalezy wyposazyé w
szafke stuzgca jako schowek porzadkowy, oraz 2 zawory kulowe ze ztgczka z zimng i cieptg wodg,
oraz brodzikiem znajdujgcym sie pod zaworami w celu zapobiegniecia rozlewania wody po
podtodze.

Korytarz 2 — nie projektuje sie wyposazenia.

Szatnia damska — projektowana na ponad 10 ucznidw, nalezy wyposazy¢ w tawki szatniowe z
wieszakiem — jednostronne, dtugosci i rozstawienie fawek pokazano na rzucie piwnicy —
technologia.

tazienka damska — nalezy wyposazy¢ zgodnie z rzutem piwnicy — technologia,

tazienka dla nauczycieli - nalezy wyposazy¢ zgodnie z rzutem piwnicy — technologia,

4. Zapotrzebowanie w ciepto i cieptag wode
Zgodnie z projektem branzowym.

5. Zapotrzebowanie w energie elektryczng
Zgodnie z projektem branzowym.



6. Uzbrojenie terenu

woda - z istniejgcej sieci wodociggu wiejskiego, musi posiada¢ parametry wody zdatnej do
picia.

Przecietna norma zuzycia wody ( zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody / Dz.U. Nr 8)

$Smieci - w pojemnikach zamknietych wynosi¢ do istniejgcych konteneréw

— $cieki — wszystkie Scieki uzyskane z funkcjonowania obiektu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej

na terenie posesji do istniejgcego przykanalika kanalizacji sanitarnej.

7. Zestawienie pomieszczen:

Przyziemie:
1 Wiatrofap 6,37 m*
2 Wiatrofap 7,73 m*
3 Sala sportowa 215,70 m?
4 Scena 90,30 m’
Powierzchnia uzytkowa: 324,09 m*
Piwnica:
1 Pomieszczenie nauczycieli 6,94 m*
2 Korytarz 1 13,15 m’
3 Szatnia meska 12,97 m?
4 tazienka meska 9,47 m*
5 Magazyn sprzetu sportowego wraz z aneksem schowka porzqdkowego 8,91 m*
6 Korytarz 2 18,11 m’
7 Szatnia damska 10,80 m*
8 tazienka damska 8,78 m*
9 tazienka dla nauczycieli 5,59 m’
Powierzchnia uzytkowa: 94,74 m*

8. Uwagi dotyczace elementéw wykonczenia i wyposazenia:

Pomieszczenie nauczycieli — projektowane pomieszczenie nalezy przemalowac¢ dwukrotnie
farbami zmywalnymi, na podtodze ptytki ceramiczne z wykonanym cokolikiem na $ciane w
wysokosci 15 cm. Za zlewozmywakiem na $cianie nalezy wykona¢ okfadzine ceramiczng o
szerokosci 1,0 metra, od poziomu podtogi do wysokosci 1,05 m. W kanale wentylacyjnym nalezy
zamontowa¢ wentylator tazienkowy o wydajnosci nie nizszej niz 100m?®/h uruchamiany poprzez
wigcznik swiatta.

Korytarz 1 — projektowane pomieszczenie nalezy przemalowaé dwukrotnie farbami zmywalnymi,
na podtodze ptytki ceramiczne, oraz wykonaé cokolik na scianie na wysoko$¢ 15 cm.

Szatnia meska — projektowane pomieszczenie nalezy przemalowaé dwukrotnie farbami
zmywalnymi, na podtodze ptytki ceramiczne oraz wykonaé cokolik na $cianie na wysokos¢ 15 cm.
W kanale wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ wentylator o wydajnosci nie nizszej niz 130 m>/h.
tazienka meska — w projektowanym pomieszczeniu nalezy podtoge i $ciany obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokosci sufitu. Sciane pomiedzy kabing ustepowa, a kabing pisuarowa
nalezy wykona¢ do wysokosci 2,05 m, w celu umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza
pomiedzy kabinami. W kanale wentylacyjnym do kabin ustepowej i pisuarowej oraz w kanale dla
tazienki nalezy zamontowa¢ wentylatory o wydajnosci nie nizszej niz 100m>®/h. Oba wentylatory
uruchamiane poprzez wtacznik swiatta.

Magazyn sprzetu sportowego wraz z aneksem schowka porzgdkowego — projektowane
pomieszczenie nalezy przemalowaé dwukrotnie farbami zmywalnymi, na podiodze ptytki



ceramiczne oraz wykonac cokolik na $cianie na wysokos¢ 15 cm. W kanale wentylacyjnym nalezy
zamontowa¢ wentylator o wydajnosci 100 m®/h uruchamiany poprzez wiacznik $wiatta.

Korytarz 2 — projektowane pomieszczenie nalezy przemalowaé dwukrotnie farbami zmywalnymi,
na podtodze ptytki ceramiczne, oraz wykonad cokolik na Scianie na wysokos$¢ 15 cm.

Szatnia damska — projektowane pomieszczenie nalezy przemalowa¢ dwukrotnie farbami
zmywalnymi, na podtodze ptytki ceramiczne oraz wykonaé cokolik na $cianie na wysokos¢ 15 cm.
W kanale wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ wentylator o wydajnosci nie nizszej niz 120 m*/h.
tazienka damska - w projektowanym pomieszczeniu nalezy podtoge i $ciany obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokosci sufitu. Sciane pomiedzy kabinami ustepowymi nalezy wykonaé do
wysokosci 2,05 m, w celu umozliwienia swobodnego przeptywu powietrza pomiedzy kabinami.
W kanale wentylacyjnym do kabin ustepowej i pisuarowej oraz w kanale dla tazienki nalezy
zamontowa¢ wentylatory o wydajnosci nie nizszej niz 100m>/h. Oba wentylatory uruchamiane
poprzez wiacznik $wiatta.

tazienka dla nauczycieli - w projektowanym pomieszczeniu nalezy podtoge i Sciany obtozyé
ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu. W kanale wentylacyjnym do kabiny oraz w kanale
dla tazienki nalezy zamontowaé wentylatory o wydajnosci nie nizszej niz 100m®/h. Oba
wentylatory uruchamiane poprzez witgcznik swiatta.

Sufity nalezy malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze wybranym przez
Inwestora. Wszystkie ptytki ceramiczne, jak i kolory farb na $cianach wybierane przez
Inwestora. Na schowa dach ptytki ceramiczne. W drzwiach do pomieszczen w ktérych

montowana jest wentylacja wywiewna czyli: szatni, pomieszczenia nauczycieli, magazynie
sprzetu sportowego wraz z aneksem zmywalnym, fazienek, kabin ustepowych, kabiny pisuaru
nalezy montowac¢ kratki wentylacyjne o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 0,022m?>.
Sciany kabin ustepowych i pisuarowej wykonane z ptyty wiérowej laminowanej. Ptyty
widrowe laminowane nie wymagajg obtozenia ptytkami ceramicznymi. We wszystkich
pomieszczeniach piwnicy w ktérych znajdujg sie wpusty podtogowe nalezy wykonujac podtoge
wykona¢ spadek w kierunku wspomnianych wpustéw, w celu odprowadzania wody zebranej
na podtodze. Dla pomieszczen prysznicow 2%, dla pozostatych czesci tazienek 1%.

9. Uwagi koncowe :

w szkole winna znajdowac sie ksigzka kontroli sanitarnej, wedtug wzoru okreslonego w
stosownych przepisach oraz teczka dokumentacji sanitarnej,

przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uzywaé wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie — posiadajgcych atesty,

wentylacja — projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng. Zgodnie z projektem,
oswietlenie - przewiduje sie oswietlenie Swiattem dziennym poprzez otwory okienne oraz
os$wietlenie sztuczne, ktére winno by¢ zgodne z PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym.” Zgodnie z projektem branzowym,

temperatura — dobra¢ wg wymogdéw normy PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo” — temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynku. Zgodnie z projektem branzowym.

instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtogi,
instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej powinny podlegaé okresowemu czyszczeniu nie
rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane,
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

INWESTOR: Powiat Wotowski

ADRES: 56-100 Wotdw, pl. Piastowski 2

OBIEKT: Budynek sali sportowe;j

LOKALIZACJA : ul. Kosciuszki 27, 56-100 Wotdw nr dz. 5/88

1. Opis ogdlny:

Przedmiotowy budynek stuzy Inwestorowi jako sala sportowa. Budynek wchodzi w sktad Zespotu Szkét
im. T. Kosciuszki w Wotowie. Budynek dwukondygnacyjny sktada sie z piwnicy i przyziemia. Budynek
murowany z cegly petnej o grubosci sciany 45. Dach dwuspadowy, kryty papg. Konstrukcja dachu
drewniana. Budynek podtgczony do Siecie energetycznej i wodociggowej, wody opadowe
odprowadzane powierzchniowo.

1.1. Podstawowe dane istniejacego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 399,47 m?
Powierzchnia uzytkowa: 414,74 m?
Kubatura: 2151,25 m?

2. Ocena elementéw architektoniczno - konstrukcyjnych.
2.1. Sposéb posadowienia.
Fundamenty, stan dobry.

2.2. Sciany

Zewnetrzne jednowarstwowe o grubosci ca. 45cm na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian
podano na rysunkach konstrukcyjnych, otynkowane - stan zadowalajacy, z widocznymi spekaniami z
zamurowan, wymagajg wzmocnienia tak samo jak tuk przy scenie, zgodnie z projektem przebudowy.

2.3. Strop
Strop nad piwnicg drewniany, stan dobry.

2.4. Nadprozia
Stan dobry - projektuje sie czesciowg wymiane.

2.5. Dach
Dach nad budynkiem jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej i kryty papg — stan dobry.

2.6. lzolacje
Izolacje przeciwwilgociowe w stanie dobrym, budynek suchy — stan dobry.

2.7. Stolarka drzwiowa
Stolarka (zaréwno drzwi jak i okna) z PCV i drewniane, stan dobry.

2.8. Rynny, rury spustowe i opierzenia blacharskie.
Z blachy ocynkowanej - czesciowo do uzupetniania,

2.9. Instalacje.

Elektryczna stan dobry — projektuje sie wymiane,
Wod.-kan. stan dobry — projektuje sie wymianeg,
C.0. stan dobry— projektuje sie wymiane,



2.10. Schody.
Wewnetrzne zelbetowe — w stanie dobrym,
Zewnetrzne betonowe — w stanie dobrym,

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU.

Zgodnie z przedstawionym wyzej opisem przedmiotowy budynek zachowany jest w stanie ogdélnym
dobrym. Planowana inwestycja pozwoli inwestorowi na: remont sufitu nad pomieszczeniem sali
sportowej, zmiane uktadu funkcjonalnego w piwnicy w celu stworzenia szatni dla chtopcéw i szatni dla
dziewczat wraz z tazienkami dla kazdej z szatni, pokoju nauczycielskiego oraz magazynu na sprzet
sportowy wraz z aneksem schowka porzadkowego.
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Charakterystyka energetyczna
do projektu przebudowy sali sportowej

OBIEKT.: budynek sali sportowe;j
INWESTOR : Powiat Wotowski
pl. Piastowski 2
ADRES BUD.: ul. KoSciuszki 27, 56-100 Wotdw, nr dz. 5/88.

1. Rodzaj i przeznaczenie budynku — budynek Sali sportowej 2 kondygnacyjny, podpiwniczony.

2. Zestawienie pomieszczen:

Przyziemie:
1 Wiatrotap 6,37 m*
2 Wiatrotap 7,73 m?
3 Sala sportowa 215,70 m?
4 Scena 90,30 m®
Powierzchnia uzytkowa: 324,09 m*
Piwnica:
1 Pomieszczenie nauczycieli 6,94 m*
2 Korytarz 1 13,15 m’
3 Szatnia meska 12,97 m?
4 tazienka meska 9,47 m*
5 Magazyn sprzetu sportowego wraz z aneksem schowka porzqgdkowego 8,91 m’
6 Korytarz 2 18,11 m’
7 Szatnia damska 10,80 m*
8 tazienka damska 878m’
9 tazienka dla nauczycieli 5,59 m’
Powierzchnia uzytkowa: 94,74 m*

3. Powierzchnia uzytkowa — 418,83 m?

4. Rodzaj instalacji grzewczej - w systemie dwururowym z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.
Elementami grzejnymi w przebudowywanej piwnicy beda grzejniki aluminiowe ptytowe z
zasilaniem dolnym umieszczonym centralnie np. typu VK ze zintegrowanymi zaworami
termostatycznymi z kottowni szkolnej. Na przyziemiu nie projektuje sie zmian, ogrzewanie z
grzejnikdw rurowych typu Favier.

5. Rodzaj zrddta ciepta — kottownia szkolna

6. Rodzaj instalacji wentylacji — wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna wywiewna,
kominy murowane,

7. Rodzaj zrédta (chtodzenia) wentylacji — wentylacja grawitacyjna



8. Wskaznik EP, czyli zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
Wskaznik wartosci EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz

chtodzenia w zaleznosci od wspéfczynnika ksztattu wynosza:

EPycowsi=EPuaw +(10 + 60 * A, o/A})(1-0,2 * A/V,) * A¢/A; (kWh/(m?” * rok)

EP = 151,64 ( kWh/(m? x rok)
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Charakterystyka przegrod budynku

INWESTOR : Powiat Wotowski
pl. Piastowski 2, 56-100 Wotdéw
ADRES BUD.: ul. Kosciuszki 27, 56-100 Wotéw, nr dz. 5/88

Dane
Wartos¢ Jednostka

Opor naptywu 0,13 m>*K / W
Opo6r odptywu 0,04 m>*K / W
Warstwa: Cegta petna zwykta

- Grubos¢ 45 cm

- Lambda 0,77 W /(m*K)

- Opor cieplny warstwy 0,58 m>*K / W
Warstwa: Warstwy tynku cem.-wap.
- Grubos¢ 3 cm
- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,03 m>*K/W

Wyniki
Wartos¢ Jednostka
Sumaryczny opor cieplny 0,79 m’K /W
Wspotczynnik przenikania ciepta 1,26 W / m’K
Podtoga na gruncie 1,31 W / m’K
Konstrukcja dachu z pokryciem 0,13 W / m’K
Okno zewnetrzne 1,30 W / m’K
Drzwi zewnetrzne 1,70 w/ m?K
Sciany wewnetrzne 2,76 w/ m?K
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrodet
energii zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

1. Oznaczenie budynku i adres:
INWESTOR : Powiat Wotowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wotdéw
ADRES BUD.: ul. Kosciuszki 27, 56-100 Wotéw nr dz. 5/88

2. Dane wyjsciowe do analizy

Lp. Parametr Jednostka Wartos¢
1 Powierzchnia uzytkowa m? 418,83
2 Powierzchnia ogrzewana m? 418,83
3 Powierzchnia chtodzona m? n/d
4 Zapotrzebowanie na moc cieplng do kW/(m?rok) | 4
celdw ogrzewania i przygotowania

cieptej wody uzytkowej

5 Zapotrzebowanie na moc dla potrzeb | kw/(m?rok) | n/d
produkcji chtodu

6 Zapotrzebowanie na moc elektryczng kW/(m?rok) | 10,21

7 Zapotrzebowanie na energie cieplng do | GJ/rok 1221
celbw ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej

8 | Zapotrzebowanie na energie | GJ/rok n/d
chtodniczg

9 Zapotrzebowanie na energie | kWh/rok 39500

elektryczng

Zapotrzebowanie na energie elektryczng w domu jednorodzinnym
Przyktadowe zuzycie energii elektrycznej przez urzgdzenia AGD:

e Zmywarka o szer.60cm: 1,0kWh

e Pralka z wsadem 4,5-7 kg: 0,8-1,05kWh/cykl; srednie roczne zuzycie pragdu: 150-210kWh

e Chtodziarka o poj. ok. 200 |, klasa A+: dobowe zuzycie energii 0.6 kWh; roczne zuzycie
energii 250 kWh

e Czajnik elektryczny: moc 2-2,4kW (zagotowanie 1 | wody trwa ok. 3min)

e Kuchenka elektryczna (ptyta ceramiczna + piekarnik): moc przytgczeniowa 10kW

e Komputer: 0,5-1kWh



3. Wybor i zuzycie poszczegdlnych nosnikdw energii w pokryciu potrzeb energetycznych
budynku

Lp. Nos$nik energii Jednostk System System
a podstawowy | alternatywny

1 Energia elektryczna z sieci kWh/rok | 7500 5000

2 Ciepto sieciowe z elektrocieptowni GJ/rok n/d n/d

3 Ciepto sieciowe z cieptowni lub | GJ/rok 12168 6668
kottowni lokalnej

4 Gaz ziemny GJ/rok n/d n/d

5 Gaz ptynny GJ/rok n/d n/d

6 Olej opatowy GJ/rok n/d n/d

7 | Wegiel kamienny GJ/rok n/d n/d

8 Biomasa (podac jaka) GJ/rok n/d n/d

9 Ciepto z kolektoréw stonecznych GJ/rok n/d 5500

10 | Energia elektryczna z lokalnych Zrédet kWh/rok | n/d 2500
odnawialnych (podac jakie)

11 | Ciepto odpadowe GJ/rok n/d n/d

12 | Inne (podac jakie) GJ/rok n/d n/d

Uzasadnienie wyboru poszczegdlnych nosnikéw energii (warunki przytaczenia, niezawodnos¢
i warunki dostaw poszczegdlnych nosnikéw energii): Najkorzystniejsze pozostaje
wykorzystanie szkolnej kottowni.

4. Konfiguracja sytemu zasilania w energie (do dalszej analizy nalezy bra¢ pod uwage tylko
rozpatrywane technologie, wg uzasadnienia wyboru systemu podstawowego oraz systemow
alternatywnych)

Lp. Rodzaj urzadzenia Jednostka Moc Moc
nominalna nominalna
urzadzen urzadzen
System System

Podstawowy alternatywny

1 Energia elektryczna z sieci— moc kW 20 20
przytgczona

2 Wezet cieptowniczy kW n/d n/d

3 Kottownia lokalna kW 62 17

4 Pompa ciepta kW n/d 20

5 Gruntowy wymiennik ciepta kW n/d n/d

6 Kolektory stoneczne cieczowe i kw n/d 15
powietrzne

7 Blokowe urzgdzenie do produkcji ciepta i kWF, n/d n/d

energii elektrycznej oparte na silniku
ttokowym lub mikroturbinie




8 Blokowe urzadzenie do produkcji ciepta i kWi n/d n/d
energii elektrycznej oparte na silniku
ttokowym lub mikroturbinie

9 Ogniwo paliwowe kWg n/d n/d

10 | Ogniwo paliwowe kWi n/d n/d

11 | Silnik Stirlinga kW n/d n/d

12 | Silnik Stirlinga kWi n/d n/d

13 | Ogniwa fotowoltaiczne kW n/d 10

14 | Sorpcyjne urzadzenia chtodnicze kW n/d n/d

15 | Inne (podacd jakie)......cceeervunnee kW n/d n/d

5. Poréwnanie wynikdw analizy dla roznych systemow
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | System System
Podstawowy Alternatywny

Emisja CO2 *)

1 Emisja catkowita Mg/rok 0,606 0,29

2 Wskaznik emisji dla ciepta kgCO%/kWh | 60,6 29,5

3 Wskaznik emisji dla chtodu kgCOz/kWh n/d n/d

4 Wskaznik emisji dla energii kgCOz/kWh n/d n/d
elektrycznej

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne**)

5 Koszty inwestycyjne zt 0 155000

6
Koszty eksploatacyjne, w 31000 17000
tym:
Zakup paliwa lub ciepta 25000 9000
Zakup energii elektrycznej zt/rok 5000 7000
Zakup innych mediow n/d n/d
Optaty za korzystanie ze n/d n/d
Srodowiska
Koszty konserwacji i 1000 1000
materiatow
eksploatacyjnych
Wynagrodzenia n/d n/d
Energia elektryczna n/d n/d
wyeksportowana
Inne n/d n/d

7 Koszty w cyklu zycia zt n/d n/d

systemu ***)

*) Dla zrodet zainstalowanych w budynku, bez chtodzenia i gdy zaden z rozpatrywanych
uktadow nie przewiduje skojarzonego wytwarzania energii elektryczne;j i ciepta, nalezy podac
wytgcznie emisje Zwigzang z zaopatrzeniem budynku w ciepto; dla budynkéw z chtodzeniem
emisje zwigzang z zaopatrzeniem w ciepto i chtdd; w przypadku, gdy wystepuje skojarzone
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta nalezy uwzglednic¢ emisje zwigzang z zaopatrzeniem
budynku w energie elektryczng i ciepfo. Dla ciepta z sieci cieptowniczej uwzglednia sie emisje
zwigzang z wytwarzaniem ciepta w jednostce wytworczej.




**) Dla budynkéw bez chtodzenia i gdy zaden z rozpatrywanych uktadéw nie przewiduje
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta, nalezy podaé wytacznie koszty zwigzane
z zaopatrzeniem budynku w ciepto; dla budynkdéw z chtodzeniem koszty zwigzane z
zaopatrzeniem w energie cieplng i chtéd; w przypadku, gdy wystepuje skojarzone wytwarzanie
energii elektryczne;j i ciepfa nalezy uwzglednié rowniez koszty zwigzane z zaopatrzeniem
budynku w energie elektryczna.

***) Nalezy podac przyjety czas zycia inwestycji oraz wartos$¢ stopy dyskonta.
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Oswiadczenie
Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wytqczng wtfasnos¢ Biura Ustug
Projektowych M. Kaczmarek i mogq byc¢ stosowane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie
na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z zastrzeieniem skutkéw prawnych.
Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1,8,16,17,
Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).



