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J.Włodarz-Jakubowska
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

W OZNACZONYCH ŚCIANACH NALEŻY WYKONAĆ PO 2 

WIEŃCE ŻELBETOWE, O WYMIARACH 20x20 cm, 
WYKONANE Z BETONU KLASY C16/20 I ZBROJONE 4 
PRĘTAMI Ø 10mm, NA SZEROKOŚCI 250 cm OD 

NAROŻNIKA ŚCIANY (ZGODNIE Z RYSUNKIEM).
WYŻEJ WYMIENIONE WIEŃCE NALEŻY WYKONAĆ 70 
cm PONIŻEJ PARAPETU OKNA ORAZ 50 CM POWYŻEJ 
OKNA (WYSOKOŚCI NALEŻY LICZYĆ OD DOLNEJ 
KRAWĘDZI WIEŃCA).

USZKODZONY ŁUK NALEŻY WZMOCNIĆ. PROJEKTUJE 
SIĘ WZMOCNIENIE POPRZEZ WYKONANIE WIEŃCA W 
KSZTAŁCIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU. WIENIEC 
PROJEKTUJE SIĘ O WYMIARACH 20x45 cm (20 cm x 
WYMIAR ŚCIANY) Z BETONU KLASY B20 ZBROJONEGO 
4 PRĘTAMI Ø 10 mm.

SCHODY DO PIWNICY NALEŻY POSZERZYĆ DO 
SZEROKOŚCI 1,2 m.  W TYM CELU NALEŻY SKUĆ CZĘŚĆ 

ŚCIANY I POSZERZYĆ BIEG. NALEŻY PONADTO WYKUĆ 
BRUZDĘ W ŚCIANIE W CELU ZAMONTOWANIA 
PORĘCZY (TAK ABY BYŁA MOŻLIWOŚĆ OBJĘCIA 
PORĘCZY DŁONIĄ).

W KONSTUKCJI DACHU NAD CZĘŚCIĄ SALI 

SPORTOWEJ NALEZY UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE 
ELEMENTY. DREWNEM O PARAMETRACH PODANYCH 
W OPISIE TECHNICZNYM.

W OZNACZONEJ ŚCIANIE NALEŻY WYKONAĆ WIENIEC 
ŻELBETOWY, O WYMIARACH 20x20 cm, WYKONANY Z 
BETONU KLASY C16/20 I ZBROJONY 4 PRĘTAMI Ø 10mm, 
NA SZEROKOŚĆ 300 cm (ZGODNIE Z RYSUNKIEM).
WYŻEJ WYMIENIONY WIENIEC NALEŻY 50 CM POWYŻEJ 
OKNA (WYSOKOŚCI NALEŻY LICZYĆ OD DOLNEJ KRAWĘDZI 

WIEŃCA).

WYKONAĆ ŚCIĄGI STALOWE NA ŚCIANIE 
OD ZEWNĄTRZ. NA WYSOKOŚCI 
PROJEKTOWANYCH WIEŃCY. ŚCIĄG 

WYKONAĆ Z PRĘTÓW GWINTOWANYCH Ø 
20mm. DO ŚCIAN NALEŻY MONTOWAĆ ZA 

POMOCA PŁASKOWNIKÓW STALOWYCH 
200x10 ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁAMI.

WYKUCIE OTWORU O 
WYMIARACH 210x100 
cm

ZAMONTOWANIE BARIEREK 
ALUMINIOWYCH PO OBU 
STRONACH SCHODÓW


