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Nad drzwiami należy montować nadproża prefabrykowane typu L-19, zgodnie z 
rysunkiem.
Nad drzwiami w ścianach grubości 12 cm oraz do kabin prysznicowych należy 
wykonać nadproża z kątowników stalowych L50 o długościach:
- dla drzwi do kabin prysznicowych 1,0m,
- dla drzwi o wymiarze skrzydła 80 cm, o długości co najmniej 1,2 m,
- dla drzwi o wymiarze skrzydła 90 cm, o długości co najmniej 1,5 m.
Drzwi i ścianki w kabinach ustępowych i pisuarowej z płyt wiórowych 
laminowanych. Ścianki między kabinami usstępowymi jak również między kabiną 
ustępową, a pisuarową należy wykonać do wysokości 2,05 metra w celu 
umożliwienia swobodnego przepływu powietrza między kabinami.
W drzwiach do łazienek oraz kabin ustępowych i pisuarowej należy montować 
kratki wentylacyjne o przekroju nie mniejszym niż 0,022m².
W kratkach przy kanałach wentylacyjnych należy montować wentylatory, 
włączane za pomocą włącznika światła. Wydajności wentylatorów podano w 
opisie technologii w projekcie budowlanym.
Schody do sali sportowej należy poszerzyć do szerokości 1,2m. W tym celu należy 
skuć cześć ściany i poszerzyć bieg. Należy ponadto wykuć bruzdę w śćianie w celu 
zamontowania poręczy (tak aby była możliwość objęcia poręczy dłonią).
Wykończenia poszczególnych pomieszczeń zawarto w opisie technologicznym, w 
projekcie budowlanym.


