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PRZEKRÓJ A-A
PAPA 
DESKOWANIE
KONSTRUKCJA DACHU W 
POSTACI WIĄZARU 
KRATOWEGO DREWNIANEGO

PRZEKRÓJ B-B
PANELE DREWNIANE
STROP DREWNIANY
TYNK CEM.-WAP.

PRZEKRÓJ C-C
PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWKA BETONOWA
PAPA
WYLEWKA BETONOWA

PRZEKRÓJ D-D
TYNK CEM.-WAP.

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
TYNK CEM.-WAP.

PRZEKRÓJ E-E
PŁYTA BITUMICZNA ONDULINE
WSPARTA NA RURACH 
STALOWYCH

PRZEKRÓJ F-F
TYNK CEM.-WAP.
ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
TYNK CEM.-WAP.

PRZEKRÓJ A-A
1:50

PRZEBUDOWA

PRZED ZAWALENIEM SIĘ STROPU W CZEŚCI NAD SALĄ SPORTOWĄ ZNAJDOWAŁ SIĘ SUFIT 
PODWIESZANY SKŁADAJĄCY SIĘ ZE SŁOMY, MIESZANKI CEMENETOWO-WAPIENNEJ ORAZ 

STALOWYCH PRĘTÓW
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Powiat Wołowski

56-100 Wołów, pl. Piastowski 2

ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów nr dz. 5/88

PROJEKTANT:

ASYSTENT:

inż. Zbigniew Stelmaszczyk
 nr upr. 50/89/Lw, 1674/94/Lo

inż. Piotr Wierzbicki

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. 

J.Włodarz-Jakubowska
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

USZKODZONY ŁUK NALEŻY WZMOCNIĆ. PROJEKTUJE 
SIĘ WZMOCNIENIE POPRZEZ WYKONANIE WIEŃCA W 
KSZTAŁCIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU. WIENIEC 
PROJEKTUJE SIĘO WYMIARACH 20x45 cm (20 cm x 
WYMIAR ŚCIANY) Z BETONU KLASY B20 ZBROJONEGO 
4 PRĘTAMI Ø 10 mm.


