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1.0bwody gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2 jako instalacje
podtynkowa. Wszystkie gniazda stosowa¢ z bolcem uziemiajacym.

2. W sanitariatach oraz na korytarzu instalowac¢ osprzet hermetyczny 1P44 p/t. Gniazda
w sanitariatach instalowa¢ na wys 1,15m od posadzki, na korytarzach na wys. 1,8m. W
pozostatych pomieszczeniach instalowaé osprzet zwykty IP20 p/t. W pokoj trenerow
gniazdo instalowac¢ na wys. 0,35 m nad posadzka IP 20, przy umywalce na wys. 1,15m
nad posadzka stosujac gniazda o stopniu ochrony IP 44.

3. Instalacj¢ o$wictleniowa wykona¢ przewodem YDY 2,3,4x1,5mm?2 jako podtynkowa.
Do opraw z modutem awaryjnym nalezy doprowadzi¢ przewod YDY 4x1,5mm2
Oswietlenie na sali wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 zgodnie z przedstawionym rys.
Wszystkie oprawy o$wietleniowe, oprawy awaryjne na salach zabezpieczy¢ specjalng
siatkg ochronng. Oprawy z modutem awaryjnym sa oznakowane wg schematu

Z obwodu o$wietlenia zasili¢ wentylatory wyciaggowe w pomieszczeniach sanitarnych
4.Przycisk p.poz. rozdzielnicy glownej RG umiesci¢ w specjalnej obudowie przy
drzwiach wyjéciowych z budynku.
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Legenda opraw

Al BS 103 1x28W P65

A2 BS 103 2x28W IP65

B.1 ATERIX 150MH-ASM IP65 + SIATKA + UCHWYT
EWI1  LOGICA ATCT 24SE1-3P IP65

EW2  LOGICA ATCT 8SEI1-3P IP65 + PIKT

EW3  LOGICA ATCT 11SA/PS1-3P IP65
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Legenda

'S wylacznik seryjny

\0\ wytacznik schodowy
7X2  gniazdo 230V typ 230/pt

A

gniazdo 230V typ 230/pt IP44
gniazdo z wytacznikiem 0-1
230/400V 3P+N+PE/ 16A
gniazdo telefoniczne

doprowadzenie energii

ZGODNIE Z NORMA PN-IEC 60364

OCHRONA OD PORAZEN

SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY TN-S
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