2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg :

° Zlecenie Inwestora

° Obowigzujace przepisy i normy

. Projekt architektoniczno — budowlany
° Uzgodnienia z Inwestorem

° Uzgodnienia branzowe

2.2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
przebudowywanej hali sportowej w m. Wotéw
Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

° rozdzielnie RG sala

. instalacje oswietleniows,

° instalacje gniazd wtykowych 230V oraz 230/400V
° instalacje odgromowa budynku

2.3 Wewnetrzne linie zasilajace, wytacznik gtowny p. poz.

Dla potrzeb zasilania obiektu nalezy:

W $cianie budynku zabudowaé ztacze scienne typu ZKS. Nad ztgczem zabudowaé
wyfacznik gtéwny pradu. Wykonaé wlz z zaciskdw wytgcznika pradu do nowo projektowanej
rozdzielni RG. Wlz wykona¢ przewodem YLY 5x10

2.4. Rozdzielnia RG

Projektuje sie wykonanie rozdzielni RG, z drzwiami metalowymi, zamykanymi na klucz.
Wyposazenie rozdzieleni przedstawia rys 3. W rozdzielni pozostawi¢ ok 30% wolnego
miejsca na ew. rozbudowe.

2.5. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 2,3,4x1,5 mm? 450/750V utozonymi w $cianie pod
tynkiem. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,15m. W pomieszczeniach sanitarnych
instalowad osprzet hermetyczny o stopniu ochrony co najmniej IP 44. Zainstalowa¢ oprawy
oswietleniowe zgodnie ze specyfikacjg rysunkowa.

Projektuje sie wykonac¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne za pomocg opraw LOGICA.
Zasilanie opraw awaryjnych wykonac¢ przewodem YDY 4x1,5mm2 z obwoddw oswietlenia
podstawowego zasilajgcych poszczegdlne pomieszczenia.

Lokalizacje wyfacznikéw i opraw pokazano na rys 1,2.

Z obwoddw oswietlenia nalezy zasili¢ wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach
sanitarnych.

2.6. Instalacja gniazd 230V.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm? utozonymi w $cianie pod tynkiem na
wys 0,3m nad posadzka lub pod sufitem. Gniazda instalowaé na wys. 1,25m nad posadzka.
Gniazda na sali instalowa¢ na wys. 1,8m Wszystkie gniazda stosowaé z bolcem
uziemiajgcym.

W pomieszczeniach WC gniazda instalowa¢ na wys.1,15 nad posadzka, stosowac osprzet
szczelny o stopniu ochrony co najmniej IP 44,



Do kazdego podgrzewacza wody wyprowadzi¢ osobny obwdd z rozdzielni, ktory zasili¢
przewodem YDY 3x2,5mm2.

2.7. Instalacja odgromowa.

Nalezy sprawdzi¢ instalacje odgromowg budynku. Wykona¢ stosowne pomiary, a czesci
instalacji uszkodzone lub zerwane naprawic.
Rezystancja uziemienia R <= 10 Q

2.8. System ochrony przeciw porazeniowe;j

Jako system ochrony przeciw porazeniowej dodatkowej przyjeto samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzaca
dostepng lub przewodem ochronnym tego samego obwodu.
System ochrony przeciw porazeniowej wykonac¢ zgodnie z PN -IEC/E -60364, wraz z
aktualnie obowigzujgcymi arkuszami.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dobrano
odpowiednie wytgczniki nadmiarowe i rdéznicowo-prgdowe zapewniajgce szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwaré w sieci uktadu TN-S

2.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem LY 16mm? koloru z6tto — zielonego, do
ktorego nalezy podtaczyé wszystkie metalowe przytacza instalacji sanitarnych, czesci
metalowe urzadzen elektrycznych jak réwniez obudowe i szyny ochronne PE wszystkich
rozdzielnic.

Wymagana wartosé rezystancji uziemienia wynosi 5 Q. Jezeli wartos¢ rezystancji uziemienia
bedzie przekracza¢ 5Q nalezy wbié dodatkowe prety i faczy¢ je otokiem do czasu uzyskania
pozytywnego wyniku.

Zaleca sie wbicie 3 pretéw stalowych po miedziowanych o srednicy 17,3mm i dtugosci 3m
kazdy i potgczenie ich tasma stalowg ocynkowang 25x4 mm, a nastepnie wykonanie
pomiaru rezystancji.

Instalacje potgczern wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN -lIEC-60364, wraz z
aktualnie obowigzujgcymi arkuszami.

Uwaga:
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne
rezystancji izolacji przewodow i kabla zasilajgcego, rezystancji uziemienia, sprawdzen
wyfacznikdbw  roznicowo-prgdowych oraz skutecznos$ci zadziatania zabezpieczenia
zwarciowego. Oryginaty protokotéw pomiaru dostarczy¢ inwestorowi.
Po zakonczeniu prac wykonac opisy eksploatacyjne.



