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Oswiadczenie

Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wyfaczng wtasnos¢ Biura Ustug Projektowych M. Kaczmarek i
mogg by¢ stosowane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z
zastrzezeniem skutkéw prawnych. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1,8,16,17,
Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).



Krobia, dnia 04.04.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.z
2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany inwentaryzacji budynku sali sportowej wraz z projektem przebudowy w
Wotowie na ulicy KoSciuszki 27, dz. nr 5/88 dla Powiatu Wotowskiego, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Jerzy Kosela

spec. instalacyjna
nr upr. 526/83/Lo



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych: wod-kan i c.o. dla projektu Przebudowa budynku D

w zakresie Sali sportowej przy Zespole szkét im. T.Kosciuszki

1.Podstawa opracowania:

-zlecenie inwestora

-uzgodnienia z gtdwnym projektantem budowlanym
-projekt budowlany

-wizja w terenie

-obowigzujgce przepisy prawne

2.Zakres opracowania:

Projekt obejmuje projekty:

- instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej,
- instalacja kanalizacyjna,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacji.

3.Instalacja wodociggowa:

3.1. Instalacje wodociggowe — informacje ogdlne:

Budynek zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem. Préby szczelnosci
instalacji przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 1,0 MPa w czasie co najmniej 30 minut od momentu
ustabilizowania sie cisnienia w instalacji. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacje nalezy
przeptukac i poddac dezynfekcji.

3.2. Przewody:

Instalacje wody zimnej, cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP) PN 16 np. firmy Wavin.
Projektuje sie potgczenia rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajgce na wtopieniu sie
zewnetrznej czesci rury w wewnetrzng czesé ztgczki.

Podfaczenia baterii i zawordw czerpalnych nalezy wykona¢ poprzez wykorzystanie ksztattek
polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi. Do uszczelniania tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonows.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
ci$nienia roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy rury nalezy osadzi¢ w rury ochronne z PVC-U ze $ciankg litg
o srednicy minimum dwukrotnie wiekszej od srednicy przewodu. Rury ochronne nalezy docig¢ tak
aby byty minimum 2 cm dtuzsze od szerokosci, Sciany lub stropu. Pozostatg przestrzen w rurze
ochronnej nalezy wypetni¢ materiatami elastycznymi i nieagresywnymi lub pozostawic¢ pusta.

Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage aby miejsca zgrzewania rur nie znajdowaty sie w miejscach przejsé
przez przegrody budowlane.



Przewody rozprowadzajgce prowadzone w S$ciankach dziatowych i w bruzdach, jak réwniez te
prowadzone w podtodze nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowe;j.

Odcinki instalacji uktadane w bruzdach Sciennych jak i w podtodze izolowaé otuling z pianki
polietylenowej o przewodnosci cieplnej réwnej 0,035 W/(m*K). Dla wody zimnej o grubosci 9,0 mm
lub w przypadku przewoddéw montowanych w kanatach instalacyjnych razem z przewodami wody
cieptej lub c.o. nalezy zastosowa¢ izolacje o grubosci co najmniej 13 mm dla wody cieptej grubosci
20,0mm. W odcinkach uktadanych w posadzce nalezy zastosowaé pianke polietylenowg pokrytg folig
polietylenowg zabezpieczajgcg w kolorze czerwonym. Przy urzadzeniach sanitarnych mocowac:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- wiszgce baterie prysznicowe,

- zawory odcinajgce miski ustepowe,

- zawor odcinajgcy pisuar,

- zawory ze zfaczka.

Podejscie ciepta woda do urzadzen i baterii wykonac z lewej strony. Catos¢ przewodow zaizolowaé.
Przewody instalacji wody zimnej, cieptej oraz recyrkulacji wody cieptej nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ w zbiorczych szachtach.

Instalacja zasila przybory cieptej wody: baterie umywalki, baterie zlewozmywakdw, baterie prysznica
oraz zawory czerpalne wody cieptej. Ciepta woda przygotowywana w miejscowych ogrzewaczach
wody z zasobnikiem o pojemnosci 60l o mocy 1,5 kW i napieciu 230V np. ogrzewacz wody typ SG —
Neptun firmy Galmet. Po montazu i sprawdzeniu szczelnosci rury nalezy zabetonowac lub w
przypadku bruzd $ciennych otynkowac. Nalezy wymieni¢ pompe wody na pompe o wydajnosci nie
mniejszej niz 12m>/h i wysokoséci podnoszenia do 8 metréw np. pompa POr firmy LFP. W przewodach
wody cieptej nalezy stosowaé kompensacje naturalng, poprzez montaz punktéw przesuwnych,
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Zestawienie rur dla projektowanej czesci instalacji wodociggowej - woda zimna

Lp. | Nazwa materiatu | llos¢ Uwzgledniajac 10% na odpady | Jednostka
1 | RuraPP40PN 16 | 38,05 41,855 [m]
2 | RuraPP32PN16 | 1,33 1,463 [m]
3 | RuraPP25PN16 2,2 2,42 [m]
4 | RuraPP20PN16 | 13,13 14,443 [m]

Zestawienie rur dla projektowanej czesci instalacji wodociggowej - woda zimna

Lp. | Nazwa materiatu | llos¢ | Uwzgledniajgc 10% na odpady Jednostka

1 RuraPP 25PN 16 | 2,39 2,629 [m]
2 | RuraPP20PN 16 34 37,4 [m]




3.3. Obliczenia zapotrzebowania na wode pitna:

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia

techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-B-01706.

Obliczenia przeptywéw

Zuzycie Wzér do Przeptyw
Nazwa punktu llos¢ wody Sumaryczne okreslenia obliczeniowy
Lp. czerpalnego punktéw | [dm?/s] | zuzycie wody przeptywu [dm?/s]
bateria czerpalna
1 dla umywalki 5 0,14 0,7
bateria czerpalna
2 | dlazlewozmywaka 1 0,14 0,14
bateria czerpalna
3 dla natrysiu 3 0,30 0,9 4,4 (an)™ - 2,59
zawor czerpalny bez 341
4 perlatora 2 0,30 0,60
zawor sptukujacy
dla pisuaréw 0,30 0,30
6 | ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
SUMA: 3,16 SUMA: 2,59
Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=4,4*3,16%%’-3,41=2,60 dm?/s.
3.4. Armatura wodociggowa i przybory sanitarne:
Zestawienie armatury
Lp. Nazwa punktu czerpalnego llo$¢ kompletow
1 bateria czerpalna dla umywalki 5
2 bateria czerpalna dla zlewozmywaka 1
3 bateria czerpalna dla natrysku 3
4 zawor czerpalny bez perlatora 2
5 zawor sptukujacy dla pisuarow 1
6 ptuczka zbiornikowa 4
Zestawienie przybordow sanitarnych instalacji wodociggowej
Lp. Nazwa przyboru sanitarnego llo$¢ przyboréow
1 Umywalka 5
2 Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza 1
3 Natrysk 3
4 Zawor kulowy czerpalny ze ztgczg do weza i dzwignig 2
5 Pisuar z zaworem sptukujgcym 1
6 Ustep kompaktowy wraz ze sptuczka 4

Podejscia nalezy osadzi¢ w bruzdach $ciennych i zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi 3/8” do baterii.




4. Instalacja kanalizacyjna:

4.1. Kanalizacja sanitarna — informacje ogolne:

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarne;j.
Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem doptywowym, utozone bedg pod
posadzkg pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowano z rur PP-HT oraz rur PVC-U typoszeregu SN4 z litymi
éciankami faczonymi na kielich z uszczelka gumowa np. firmy Kaczmarek. Srednice oraz spadki
kanatow pokazane zostaty na rzucie i profilu kanalizacji. Przej$cia przewodami w obrebie muréw oraz
stropéw nalezy wykona¢ rurach ostonowych z PVC-U ze s$ciankg litg odpowiednio o wymiar
wiekszych, nie mniejszych niz 3110 mm.

Wody deszczowe bedg odprowadzane na teren dziatki Inwestora.

Na przyziemiu nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej.

4.2. Przewody — materiat:

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP-HT kielichowych. W
oznaczonych miejscach montowac¢ odpowietrzniki zgodnie z rzutami. Usytuowanie przyboréw
pokazano na rysunkach. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego na wysokosci okoto 60 cm nad
posadzkg montowac rewizje. Wykonujac obudowy pionéw w miejscach rewizji nalezy zamontowacé
drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do rewizji kanalizacyjnej. Poziomy ukfadaé z normatywnymi
spadkami w kierunku pionu kanalizacyjnego badz w kierunku odbiornika sciekéw. Piony kanalizacyjne
i przewody odptywowe od przybordw sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé po ich napetnieniu
wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

Zestawienie rur dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. | Nazwa materiatu | llo$¢ | Uwzgledniajgc 10% na odpady | Jednostka
1 PP-HT 50 mm | 8,02 8,8 [m]
2 PP-HT 75 mm | 0,79 0,9 [m]
3 | PP-HT 110 mm |13,59 14,9 [m]
4 | PVC-U110mm | 0,2 0,2 [m]
5 | PVC-U160 mm | 7,78 8,6 [m]
6 | PVC-U200mm | 1,85 2,0 [m]

W powyzszym zestawieniu nie uwzgledniono rur ostonowych dla instalacji wodociggowej i c.o.
Mozliwa zamiana rur ostonowych w instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej i c.0. na rury PP-HT.

4.3. Podejscia i przybory:
Podejscia pod przybory oraz piony nalezy wykona¢ z rur PP-HT. Podejscia od przyboréw sanitarnych
do pionu prowadzi¢ ze spadkiem od 1,5 — 5%. Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:



Zestawienie przyboréw sanitarnych instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp.

Nazwa przyboru sanitarnego

llos$¢ przyborow

Umywalka

5

Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza

Brodzik 70x70 cm @50 mm

Pisuar z zaworem sptukujgcym

G| W[N] -

Ustep kompaktowy wraz ze sptuczka

6

Wopust podtogowy 150x150 odptyw @110mm

1
1
1
4
6

Projektuje sie rowniez 2 zawory napowietrzajgce @110mm.

4.4. Odprowadzenie $ciekéow

Obliczenia ilosci Sciekow

Lp. Nazwa przyboru sanitarnego llo$é przybordéw | DU [I/s]| SDU [I/s]

1 Umywalka 5 0,5 2,5

2 | Zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza 1 0,8 0,8

3 Brodzik 70x70 cm 1 0,8 0,8

4 Pisuar z zaworem sptukujgcym 1 0,5 0,5

5 Ustep kompaktowy wraz ze sptuczka 4 2,0 8

6 | Wpust podtogowy 150x150 odptyw 110mm 6 2,0 12
SUMA: 24,6

llos¢ Sciekow oblicza sie zgodnie z normg PN-EN 12056
Quw = K* V(ZDU) = 0,7 * 24,6 = 0,7*4,96 =3,47 |/s.

Przy podtgczeniu do istniejgcej kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ rurocigg w czasie wylewania betonu
majacego za zadanie wzmocnienie fundamentu. Nie mozna wylewaé betonu bezposrednio na rure.
Rura ktdrg poptyna scieki musi byé w catosci umieszczona w rurze ostonowej o srednice wiekszej —

PVC-U 200mm.

5. Instalacje Instalacja centralnego ogrzewania i urzagdzenia grzewcze:

5.1. Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogélne:

W budynku przewidziano montaz instalacji w ukfadzie tréjnikowym. Czynnikiem grzejnym bedzie
woda o parametrach 75%65°C. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgca kottownia szkolna
znajdujaca sie w osobnym budynku. Istniejgcy kociot zaopatrywac bedzie w cieptg wode dla potrzeb

c.o..

5.2. Przewody:

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie dwoma typami przewoddw, istniejgcymi stalowymi oraz
nowoprojektowanymi w piwnicy i czesciowo na przyziemiu. Nowoprojektowane przewody projektuje
sie rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE z ostong antydyfuzyjng. W projekcie do obliczen przyjeto rury
wielowarstwowe Wavin Tigris. Projektowana cze$é instalacji w budynku prowadzona bedzie w
systemie trojnikowym, podejscia do grzejnikdw nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE

o Srednicy 16x2mm.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie grubos¢ izolacji z pianki
poliuretanowej przewodow instalacji centralnego ogrzewania to dla srednicy wewnetrzne;j rur:

22 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
[W/(m*K)]) wynosi 20 mm,

od 22 do 35 mm — minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 [W/(m*K)]) wynosi 30 mm,

od 35 do 100 mm — minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m*K)]) réwna $rednicy wewnetrzne;j rury.

Instalacja prowadzona bedzie gtéwnie w bruzdach sciennych, w miejscach w ktérych nie jest mozliwe
prowadzenie rur w S$cianach nalezy prowadzi¢ przewody w podtodze. W bruzdach $ciennych
zaizolowane otuling z pianki poliuretanowej. Dla rur prowadzonych w posadzkach nalezy zastosowac
pianke poliuretanowg pokrytg polietylenowg zabezpieczajacg w kolorze czerwonym.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie ci$nieniowej. Po montazu i sprawdzeniu szczelnosci
rury nalezy zabetonowac lub w przypadku bruzd sciennych otynkowaé. Sprawdzenie szczelnosci
instalacji przeprowadzi¢ nalezy przy cisnieniu prébnym o 2 bary wyzszym od cisnienia roboczego
,jednak nie nizszym niz 4 bary.

Maksymalna temperatura wody w instalacji c.0. z grzejnikami ptytowymi ,nie moze przekraczaé¢ 95°
C, a dla rur PE-X/AL./PE nie moze przekracza¢ 95°C.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy rury nalezy osadzi¢ w rury ochronne z PVC-U ze $cianka litg
o $rednicy minimum dwukrotnie wiekszej od srednicy przewodu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
aby miejsca tgczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane.
Przewody instalacji c.o. zasilania jak i powrotu w miare mozliwosci prowadzi¢ w zbiorczych szachtach.
Rury ochronne nalezy docig¢ tak aby byty minimum 2 cm dtuzsze od szerokosci, $ciany lub stropu.
Pozostatg przestrzen w rurze ochronnej nalezy wypetni¢ materiatami elastycznymi i nieagresywnymi
lub pozostawi¢ pustg. W przypadku przewoddw na przyziemiu nalezy zastosowac 4 kompensacje U-
ksztattne. Na rurach 50x4,5mm o dtugosci jednego ramienia 0,77 metra i szerokosci kompensatora
0,4 metra oraz na rurach 40x4,0mm o dtugosci ramienia 0,5 metra i szerokosci kompensatora 0,25
metra. Kompensacje nalezy wykona¢ na zasilaniu oraz na powrocie c.o. i mozliwie na srodku odcinka.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowaé kompensacje naturalng, poprzez montaz punktéw
przesuwnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Zestawienie rur dla projektowanej czesci instalacji centralnego ogrzewania
Lp. Nazwa materiatu llos¢ | Uwzgledniajac 10% na odpady | Jednostka
1 | Rura PE-x/Al./PE 50x4,5 mm |42,84 47,2 [m]
2 | Rura PE-x/AlL/PE 40x4,0 mm | 32,2 35,4 [m]
3 | Rura PE-x/AL/PE 32x3,0mm | 4,2 4,6 [m]
4 | Rura PE-x/Al./PE 25x2,5 mm |28,58 31,4 [m]
5 | Rura PE-x/Al./PE 20x2,25 mm | 10,26 11,3 [m]
6 | Rura PE-x/Al./PE 16x2,0 mm |59,44 65,4 [m]




5.3. Grzejniki i armatura grzejnikowa i odcinajaca:

Elementami grzewczymi w instalacji bedg na pietrze juz istniejgce grzejniki stalowe typu Favier. W
piwnicy projektuje sie nowe grzejniki. Dobrano grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciem bocznym, z
odpowietrznikiem i wbudowang wktadkg zaworowg np. Purmo Ventil Compact (CV). Przy wszystkich
nowo projektowanych grzejnikach nalezy montowac gtowice termostatyczne np. firmy Danfoss.
Przed kazdym nowoprojektowanym grzejnikiem nalezy zamontowa¢ przytaczeniowy zestaw
zaworowy z wbudowanym zaworem odcinajgcym np. firmy Purmo.

Grzejniki w piwnicy montowane bedg zgodnie z rzutem piwnicy, na Scianach oraz na stalowych
stojakach przy Scianie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wysokosé montazu grzejnikéw. W
przypadku montazu grzejnikow pod oknem nalezy grzejnik montowac min. 10 cm nad posadzkg oraz
pozostawi¢ min. 10 cm miejsca od parapetu tak aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. W
przypadku montazu przy Scianie w ktdrej nie znajduje sie okno nalezy montowac grzejnik w
odlegtosci okoto 10 cm nad poziomem posadzki.

Zestawienie grzejnikow dla projektowanej czesci instalacji centralnego ogrzewania
Lp. Typ grzejnika llos¢ Moc [W]
1 CV 11 600x600 2 611
2 CV 21s 600x600 3 804
3 CV 11 600x900 5 916
4 CV 21s 600x900 4 1206

5.4. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych:

Wiasciwosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 2008 r.. Wartosci obliczeniowe,
W/m?K, s3 nastepujace:

Sciana zewnetrzna: 1,26 W/mzK

Konstrukcja dachu z pokryciem dla czeéci nad sala: 0,13 W/m?K

Podtoga na gruncie: 1,31 W/m’K

Okna: 1,30 W/m’K

Drzwi zewnetrzne: 1,70 W/m?K

5.5 Straty cieplne i temperatury obliczeniowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Straty cieplne pomieszczen wyznaczono w oparciu o Norme:

PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.:

Obliczanie zapotrzebowania na ciepta dla c.0. wykonano przy zatozeniu:

- strefa klimatyczna 11 -18°C

Obliczenia zgodne z PN-EN ISO 6946, 2008 r. i PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach
— Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego



6. Instalacje i urzadzenia wentylacyjne:
6.1. Wentylacja nawiewna:
Do wentylacji nawiewnej pomieszczen stuzg okna oraz kratki wentylacyjne montowane w drzwiach.

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng zastosowano drzwi
z kratkg nawiewowa dotem o wolnym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m>.

6.2. Wentylacja wywiewna:

Do wentylacji pomieszczen w piwnicy przyjeto wentylatory mechaniczne uruchamiane poprzez
wigcznik swiatta:

- W pomieszczeniu nauczycieli nalezy zamontowa¢ wentylator o wydajnosci nie nizszej niz 100 m>/h.
- w szatni meskiej nalezy zamontowa¢ wentylator o wydajnosci nie nizszej niz 130 m*/h.

- w tazience meskiej nalezy zamontowa¢ dwa wentylatory o wydajnosci nie nizszej niz 100 m*/h.
Jeden w kanale prowadzgcym do kabiny ustepowe;j i pisuarowej, drugi dla pomieszczenia tazienki.

- W magazynie sprzetu sportowego wraz z aneksem schowka porzgdkowego nalezy zamontowac
wentylator o wydajnosci nie nizszej niz 100 m*/h.

- w szatni damskiej nalezy zamontowa¢ wentylator o wydajnosci nie nizszej niz 120 m*/h.

- w tazience damskiej nalezy zamontowa¢ dwa wentylatory o wydajnosci nie nizszej niz 100 m*/h.
Jeden w kanale prowadzgcym do kabin ustepowych, drugi dla pomieszczenia fazienki.

- w tazience nalezy zamontowaé dwa wentylatory o wydajnosci nie nizszej niz 100 m*/h. Jeden w
kanale prowadzgcym do kabiny ustepowej, drugi dla pomieszczenia tazienki.

Dla pomieszczen na przyziemiu przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng istniejgcg o wielkosci:

- dla sali sportowej w postaci 5 murowanych kanatéw 14x21 cm oraz 4 murowanych kanatéw 14x14
cm.

- dla sceny w postaci 2 murowanych kanatéw 12x21 cm.

6.2.1. Przewody wentylacji wywiewnej:
- przewody projektuje sie z rur zwijanych typu Spiro np. firmy Ventia o Srednicy 125 mm na catej
dtugosci. Potaczenia rur jak i kolana nalezy wykona¢ z gotowych elementdw z blachy ocynkowanej.

7. Wytyczne ogdlne:

Do wszystkich prac wykonywanych wewnatrz budynku obowigzuja:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-technicznych- cz.ll” —Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Projektuje sie rozbidrke juz istniejgcych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i c.o.. Rozbidrke

nalezy poprzedzi¢ roztgczeniem instalacji z zasilaniem.

W opinii projektanta istniejgce przytgcze do budynku jest niewystarczajace i posiada zbyt matg
przepustowosé, zaleca sie wymiane przytgcza do budynku na przytgcze o wiekszej przepustowosci.
Sugerowane przytgcze z rur PP PN20 lub PE o Srednicy co najmniej 40mm.

Opracowat:
Jerzy Kosela
spec. instalacyjna
nr upr. 526/83/Lo



INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej
przy Zespole Szkét im. T. Kosciuszki

ul. Kosciuszki 27, 56-100 Wotéw

Nr ewid. gruntu: 5/88

Imie i nazwisko Inwestora i adres:

Powiat Wotowski
pl. Piastowski 2, 56-100 Wotéw

Imie i nazwisko projektanta i adres:

Jerzy Kosela
ul. St.Gogulskiego 2
63-810 Borek WIkp.

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:
Jerzy Kosela
spec. instalacyjna
nr upr. 526/83/Lo



1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- dziatka zabudowana budynkami mieszkaniowymi i biurowymi oraz budynkiem sali sportowej
wchodzgcymi w sktad Zespotu Szkét im. Tadeusza Kosciuszki w Wotowie

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- bezposrednie sgsiedztwo ruchu samochodowego.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- wpadniecie do wykopu,

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robét ziemnych i montazowych,
- upadek z wysokosci,

- nieprawidtowe sktadowanie rur,

- porazenie prgdem w trakcie uzytkowania elektronarzedszi,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatdw tatwopalnych,

- awarie sprzetu w czasie pracy np. dZzwigow i podnosnikéw,

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,
- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdw transportu,

- naruszenie konstrukcji jezdni,

- potracenie przez pojazd poruszajacy sie po drodze,

- zastabniecie w czasie robét w wykopach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na

budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢

organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:
— Szkolenie wstepne ogdlne,

— Szkolenie wstepne stanowiskowe,

— Szkolenie wstepne podstawowe,

— Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas

pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski,

szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118
poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac pracownikow z:

5.

Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,
Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie przygotowanie
zawodowe i przeszkolenie BHP,

- teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac i zapewnié¢ brak mozliwosci wstepu osobom
nie biorgcym udziatu w realizacji budynku,

- przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii
elektrycznej i wody koniecznych w procesie budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych, oddzielnie
stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi,

- zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem.

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji winne by¢
przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.

Opracowat:

Jerzy Kosela
spec. instalacyjna
nr upr. 526/83/Lo



