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BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
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OBIEKT BUDYNEK SALI SPORTOWEJ
INWESTOR: Powiat Wotowski
. . ADRES: 56-100 Wotdw, pl. Piastowski 2
ISTNIEJACE kLAWY FUNDAMENTOWE USZKODZONY LUK NALEZY WZMOCNIC. PROJEKTUJE ADRES INWESTYCH| ul. Kodciuszki 27, 56-100 Wolow nr oz, 5/88
SIE WZMOCNIENIE POPRZEZ WYKONANIE WIENCA W PRZEDMIOT -
KSZTALCIE ISTNIEJACEGO OTWORU. WIENIEC RYSUNKU: PRZEKROJ A-A - PRZEBUDOWA
PRZED ZAWALENIEM SIE STROPU W CZESCI NAD SALA SPORTOWA ZNAJDOWAL SIE SUFIT PROJEKTUJE SIEO WYMIARACH 20x45 cm (20 cm x SKALA 150 DATA:- 04.2014 NRRYS3
PODWIESZANY SKEADAJACY SIE ZE StOMY, MIESZANKI CEMENETOWO-WAPIENNEJ ORAZ WYMIAR 5'C|ANY) Z BETONU KLASY B20 ZBROJONEGO — — Zbignie;w St.elmaszczyk .
STALOWYCH PRETOW 4 PRETAMI @ 10 mm. PROJEKTANT: nr upr. 50/89/Lw, 1674/94/Lo
mgr inz. arch.
PROJEKTANT: J.Wtodarz-Jakubowska
WP-0IA/OKK/UpB/59/2008
ASYSTENT: inz. Piotr Wierzbicki




