
8. Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

–umowa z Inwestorem,

–dane uzyskane o Inwestora,

–wizja lokalna,

–katalog urządzeń oraz wytyczne do projektowania firmy EKO-VIMAR ORLAŃSKI,

–obowiązujące normy i przepisy.

8.2  Zakres opracowania.

Projekt  obejmuje  wymianę  poziomów  instalacji  wody  zimnej  w  piwnicach  budynku  

i centralną instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w obiekcie. Ciepła woda użytkowa

doprowadzona będzie do punktów włączenia istniejących podgrzewaczy elektrycznych i do

przyborów  wskazanych  przez  Inwestora.  Opracowanie  obejmuje  również  centralną

wymiennikownię ciepłej wody użytkowej z wymiennikami pojemnościowymi wyposażonymi

w I etapie w grzałki elektryczne.

8.3 Dane ogólne.

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych składa się z budynku głównego trzykondygnacyjnego, 

łącznika jednokondygnacyjnego i budynku bocznego dwukondygnacyjnego. Oba budynki 

i łącznik są podpiwniczone. Przyjęto, że w obiekcie przebywa średnio stu wychowanków.

Budynki wyposażone są w instalacje:

• wodociągową,

• kanalizacyjną, 

• centralnego ogrzewania z sieci cieplnej

• gazową,

• elektryczną,

• telefoniczną.

Powierzchnie i kubatura budynków:

Budynek główny:

–  powierzchnia zabudowy – 1.259,2 m2

–  powierzchnia użytkowa – 3.089,9 m2

–kubatura – 13.026,0 m3
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Budynek boczny z łącznikiem:

–powierzchnia zabudowy – 598,0 m2

–powierzchnia użytkowa -  1.247,0 m2

–kubatura – 5.443,0 m3

Łącznie ona budynki:

–powierzchnia zabudowy – 1.857,2 m2

–powierzchnia użytkowa -  4.336,9 m2

–kubatura – 18.469,0 m3

Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej i wybudowane zostały na początku lat 50 XX

wieku jako internat dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych.

Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne są wymienione na okna i drzwi z szybami zespolonymi.

W budynku głównym nie  ma centralnej  instalacji  ciepłej  wody użytkowej.  Poszczególne

łazienki  zasilane  są  z  przepływowych  podgrzewaczy  elektrycznych  o  mocy  ok.  20  kW,

zamontowanych w każdej łazience.
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8.4  Oświadczenie projektanta.

Oświadczenie

Projektant:  mgr inż. Wiesława Rusin

ul. Górecka 84, 43-348 Jaworze

SOIIB nr ewid. SKL/IS/0494/01

 upr. Bud. Nr ewid.  22/98/B-B

Zgodnie z  art. 20 ust.4  Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, że projekt budowlany :

Przebudowy instalacji wodociągowych w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych,  

ul.  1  Maja  21,  56-120  Brzeg  Dolny,  działka  nr  31,  Am-21  jest  sporządzony  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

…......................................................
    (podpis i pieczęć projektanta)
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8.5  Instalacja wody zimnej – opis.

Projekt  przewiduje  wymianę  poziomów wody zimnej  w  piwnicach  i  wymianę  zaworów

podpionowych. Poziomy należy wymienić od punktu Y (rys. nr 2 i 6 ) znajdującego się za

układem pomiarowym. Ze względu na istniejące w budynku głównym dwa piony p. poż. do

szafek   hydrantowych  na  poszczególnych  kondygnacjach  zaprojektowano  poziomy wody

zimnej  z  rur  stalowych  ocynkowanych  łączonych  na  gwint.  Rury  prowadzić  po  trasach

istniejących rurociągów po ich zdemontowaniu.

W budynku bocznym zaprojektowano poziomy wody zimnej z rur PP Pn10 zgrzewanych.

Rury montować również po trasach istniejących rurociągów. 

Rurociągi  układać  na  istniejących  wspornikach  i  mocować  je  za  pomocą  uchwytów

metalowych. Przy przejściach przez ściany zastosować tuleje ochronne. Pod każdym pionem

zamontować  zawory  z  kurkami  spustowymi.  Każdy  zawór  łączyć  z  pionem  za  pomocą

śrubunka.  Po  próbie  szczelności  wszystkie  rurociągi  zaizolować  otulinami  Thermaflex  

typ FRZ J o grubości 13 mm.

8.6   Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji – opis.

        Główne  poziomy  w  piwnicach  instalacji  ciepłej  wody  i  cyrkulacji  zaprojektowano

 z rur PP PN16 zgrzewanych. Rury prowadzić,  w budynku głównym, po trasach byłych  

rurociągów  na  istniejących  wspornikach.  Rury  mocować  do  wsporników  za  pomocą  

uchwytów metalowych z gumą. W budynku bocznym rurociągi z wymiennikowni połączyć 

z istniejącą instalacją w pomieszczeniu z pojemnościowym podgrzewaczem, który należy 

zdemontować.  Rurociągi  prowadzić  po  ścianach  i  montować  za  pomocą  uchwytów  

metalowych z gumą.

Na rurociągach poziomych w budynku głównym zaprojektowano wydłużki  U- kształtowe 

o wymiarach 30x30 cm.

Pod każdym pionem, na rurociągu ciepłej wody, zamontować  zawór kulowy z kurkiem  

spustowym i pion łączyć  przez śrubunek. Pod każdym pionem, na rurociągu cyrkulacji,  

zamontować  zawór  kulowy  z  kurkiem  spustowym  i  zawór  do  regulacji  przepływu.  

Pion łączyć za pomocą śrubunka. Wszystkie piony ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji  

zaprojektowano z rur miedzianych łączonych lutem miękkim. Piony prowadzić w bruzdach 

ściennych lub w narożnikach ścian i obudować ścianką murowaną. 

Ze względu na istniejący układ  ciepłej  wody  w  łazienkach  zaprojektowano  tylko  

cyrkulację przez piony. Piony cyrkulacji połączyć z pionami ciepłej wody w najwyższych 

punktach instalacji za pomocą śrubunka. 
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Zawory odcinające poziomy ciepłej wody na poszczególnych kondygnacjach montować  

w wnękach zamykanych drzwiczkami. Istniejące elektryczne przepływowe podgrzewacze 

wody w łazienkach zdemontować  i  do miejsca włączenia doprowadzić  rurociąg ciepłej  

wody użytkowej.

Pozostałe  przybory sanitarne  podłączyć  do  ciepłej  wody przez  montaż  nowych  baterii  

ściennych w miejsce istniejących baterii z podgrzewaczami elektrycznymi. 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej i  rozruchu na gorąco wszystkie rurociągi zaizolować  

otulinami Thermaflex typ FRZ J o grubości 13 mm.

Po zakończeniu robót instalacyjnych zamurować wszystkie bruzdy ścienne i doprowadzić  

ściany do stanu pierwotnego.

8.7  Wymiennikownia – opis.

Wymiennikownię  zaprojektowano  w  pomieszczeniu  byłej  łaźni  w  piwnicy,  

w łączniku budynku.  Zaprojektowano  trzy  podgrzewacze  typu  NTRR/1MPa  

o pojemności 750 l każdy. Można zastosować podgrzewacze innego typu lecz o zbliżonych 

parametrach.  Podgrzewacze  są  z  dwiema  wężownicami  ponieważ  docelowo  będą  

zamontowane  kolektory  słoneczne.  Na  tym  etapie  zaprojektowano  do  każdego  

podgrzewacza grzałkę elektryczną o mocy 7,5 kW.

Docelowo  podgrzewacze  mają  być  zasilane  z  kotła  gazowego  lub  z  sieci  cieplnej.  

Podgrzewacze  ustawić  na  wylewce  betonowej  o  wysokości  10  cm.  Podgrzewacze  

zaprojektowano w układzie do pracy  każdy z osobna lub jako bateria. 

Każdy zabezpieczono  przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia  zaworem  bezpieczeństwa  

typ SYR 2115 Dn 20/32 na ciśnienie otwarcia 0,8 MPa  i przed wzrostem objętości wody 

przeponowym naczyniem ciśnieniowym typu DD 33.  Naczynia typu DD wyposażone są  

w przepływowy system High- Flow, który uniemożliwia skażenie wody mikroorganizmami.

W celu  ewentualnego niszczenia  bakterii  legionella podgrzewacze należy  pojedynczo  

wygrzewać pamiętając o zmieszaniu gorącej wody z wodą z innych podgrzewaczy przed 

wpuszczeniem do instalacji.

Do pomiaru ilości wody podgrzewanej zaprojektowano wodomierz Dn32 do wody 

zimnej. Przed każdym podgrzewaczem, na rurociągu zimnej wody, przewidziano zawór  

antyskażeniowy i filtr do wody typ Hydronet. Na cyrkulacji zaprojektowano pompę typu  

UPS 25-60 B (230 V). Wszystkie rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie  

węzła zaprojektowano z rur PP łączonych przez zgrzewanie. 

Woda  zimna  z  rur  PP  Pn10,  a  woda  ciepła  i  cyrkulacja  z  rur  PP  PN16.   
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Wszystkie połączenia  podgrzewaczy z instalacją wykonać za pomocą śrubunków. 

Po wykonaniu prób szczelności i rozruchu wszystkie rurociągi zaizolować otulinami typu 

Thermaflex typu FRZ J o grubości 13 mm.

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany wymiennikowni wykonać  w  tulejach  

ochronnych z uszczelnieniem posiadającym atest p.poż.

8.8  Próby i odbiory.

Po  zmontowaniu  instalacji  wody  zimnej  ciepłej  i  cyrkulacji  oraz  instalacji  

w wymiennikowni wykonać płukanie całej instalacji wodą wodociągową. Po wypłukaniu  

instalacji odłączyć naczynia ciśnieniowe i zaślepić podejścia pod zawory bezpieczeństwa. 

Następnie wykonać  wodną  próbę  ciśnieniową  na ciśnienie 1,0 MPa przez okres jednej  

godziny.  Po  pozytywnej  próbie  szczelności,  podłączeniu  naczyń  ciśnieniowych  

i zamontowaniu zaworów bezpieczeństwa, przeprowadzić dezynfekcję instalacji wodnym 

roztworem  podchlorynu  sodu.  Po  przeprowadzeniu  dezynfekcji  instalację  ponownie  

wypłukać  i  zlecić  badanie próbek wody pod względem bakteriologicznym uprawnionej  

instytucji. 

Wymiennikownia podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

8.9    Warunki wykonania.

Całość  prac wykonać  zgodnie z  „Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru robót  

budowlano-  montażowych”  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”, normami  oraz  

zaleceniami i wytycznymi producentów rur i zastosowanych urządzeń.

8.10  Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia- Plan BIOZ

Dla projektowanego obiektu kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Plan  należy  sporządzić  przed  

rozpoczęciem budowy (art. 21a Prawa Budowlanego).

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót:

– prace przy transporcie urządzeń i materiałów ( podgrzewacze, rury),

– prace przy zgrzewaniu rur,

– prace przy spawaniu rur,

– prace przy gwintowaniu rur,

– prace przy lutowaniu rur,

13



–            używanie elektronarzędzi - szczególnie do cięcia rur, wierceń i przekuć,

–           zabezpieczenie wszystkich miejsc robót przed dostępem osób postronnych.

Opracował:  mgr inż. Romuald Świątek

upr. Nr 477/822/WBPP

Projektant:   mgr inż. Wiesława Rusin

upr. Nr 22/98/B-B
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