8. Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

—umowa z Inwestorem,

—dane uzyskane o Inwestora,

—wizja lokalna,

—katalog uradzei oraz wytyczne do projektowania firmy EKO-VIMAR ORINSKI,

—obowigzujace normy i przepisy.

8.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wymian poziomow instalacji wody zimnej w piwnicach budunk
i centralry instalacg cieptej wody aytkowej i cyrkulacji w obiekcie. Ciepta wodaytkowa
doprowadzona dulizie do punktéw wgczenia istnigicych podgrzewaczy elektrycznych i do
przyboréw wskazanych przez Inwestora. Opracowankeejnouje réwnie centraln
wymiennikownt cieptej wody aytkowej z wymiennikami pojemrgiowymi wyposaonymi

w | etapie w grzaiki elektryczne.

8.3 Dane ogodlne.

Zespot Placowek Resocjalizacyjnych sktadszsbudynku gtéwnego trzykondygnacyjnego,
tgcznika jednokondygnacyjnego i budynku bocznego amdignacyjnego. Oba budynki

i tacznik g podpiwniczone. Przyjo, ze w obiekcie przebywsrednio stu wychowankow.
Budynki wyposaone g w instalacje:

wodochgows,

kanalizacyjn,

centralnego ogrzewania z sieci cieplnej

gazova,

elektryczn,

telefoniczn.

Powierzchnie i kubatura budynkéw:

Budynek gtéwny:

— powierzchnia zabudowy — 1.259,2 m2
— powierzchnia gytkowa — 3.089,9 m2
—kubatura — 13.026,0 m3



Budynek boczny zkznikiem:
—powierzchnia zabudowy — 598,0 m2
—powierzchnia gytkowa - 1.247,0 m2
—kubatura — 5.443,0 m3

tacznie ona budynki:

—powierzchnia zabudowy — 1.857,2 m2

—powierzchnia aytkowa - 4.336,9 m2

—kubatura — 18.469,0 m3

Budynki wykonane gsw technologii tradycyjnej i wybudowane zostatypwatku lat 50 XX
wieku jako internat dla mtodzig Zespotu Szkdt Zawodowych.

Stolarka okienna i drzwi zewtrzne § wymienione na okna i drzwi z szybami zespolonymi.
W budynku gtébwnym nie ma centralnej instalacji és¢pvody wytkowej. Poszczegodlne
lazienki zasilane gs z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych o mady 20 kW,

zamontowanych w kalej tazience.



8.4 Gwiadczenie projektanta.

Oswiadczenie

Projektant: mgr in. Wiestawa Rusin
ul. Gorecka 84, 43-348 Jaworze
SOIIB nr ewid. SKL/1IS/0494/01
upr. Bud. Nr ewid. 22/98/B-B

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (tgdstolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z piniejszymi zmianami) «@iadczamze projekt budowlany :
Przebudowy instalacji wodagiowych w budynku Zespotu Placowek Resocjalizacyjnyc
ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, dziatka nr 31mA&1 jest spordzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i piecg projektanta)
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8.5 Instalacja wody zimnej — opis.

8.6

Projekt przewiduje wymian pozioméw wody zimnej w piwnicach i wymiarzaworow
podpionowych. Poziomy nalg wymieni od punktu Y (rys. nr 2 i 6 ) znajdigego st za
uktadem pomiarowym. Ze wzglu na istnigjce w budynku gtdwnym dwa piony p. pado
szafek hydrantowych na poszczegélnych kondygnhcaprojektowano poziomy wody
zimnej z rur stalowych ocynkowanyclackonych na gwint. Rury prowadzipo trasach
istniegcych rurocigdw po ich zdemontowaniu.

W budynku bocznym zaprojektowano poziomy wody zijrmeur PP Pn10 zgrzewanych.
Rury montowa réwniez po trasach istniggych rurocagow.

Rurocihgi ukfad& na istniegcych wspornikach i mocowaje za pomog uchwytow
metalowych. Przy prz&jiach przezciany zastosowatuleje ochronne. Pod kdym pionem
zamontowa zawory z kurkami spustowymi. Kdy zawor 4czy¢ z pionem za pomac
srubunka. Po probie szczekwd wszystkie rurocigi zaizolowa otulinami Thermaflex
typ FRZ J o grubgei 13 mm.

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji — opis.
Glowne poziomy w piwnicach instalacji ciepiwody i cyrkulacji zaprojektowano

z rur PP PN16 zgrzewanych. Rury prowédzv budynku gtdwnym, po trasach bytych
rurociggdw na istnigicych wspornikach. Rury mocowado wspornikbw za poma@c
uchwytow metalowych z gumW budynku bocznym rurogii z wymiennikowni pajczye
z istniepcy instalacy w pomieszczeniu z pojemémowym podgrzewaczem, ktory nale
zdemontowé. Rurochgi prowadzé po scianach i montowa za pomog uchwytow
metalowych z gum
Na rurociggach poziomych w budynku gtdwnym zaprojektowano hwgki U- ksztalttowe
o wymiarach 30x30 cm.
Pod kadym pionem, na rurogiju cieptej wody, zamontowazawoér kulowy z kurkiem
spustowym i piongczy¢ przezsrubunek. Pod kalym pionem, na ruroggu cyrkulaciji,
zamontowa zawor kulowy z kurkiem spustowym i zawor do regijilgprzeptywu.
Pion hczye za pomog srubunka. Wszystkie piony cieptej wodyyikowej i cyrkulacji
zaprojektowano z rur miedzianycftronych lutem ngkkim. Piony prowadz w bruzdach
sciennych lub w narmikachsécian i obudowé scianky murowan.
Ze wzgkdu na istnigjcy uktad cieptej wody w tazienkach zaprojektowangdkd
cyrkulacg przez piony. Piony cyrkulacji pgzy¢ z pionami cieptej wody w najwgzych
punktach instalacji za pomgérubunka.
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Zawory odcinajce poziomy cieptej wody na poszczegdélnych kondygwdc montowa

w wnekach zamykanych drzwiczkami. Istnjeg elektryczne przeptywowe podgrzewacze
wody w tazienkach zdemontowa do miejsca wjczenia doprowadzirurochg cieptej
wody wytkowej.

Pozostate przybory sanitarne pgiy¢ do cieptej wody przez montanowych baterii
sciennych w miejsce istniggych baterii z podgrzewaczami elektrycznymi.

Po wykonaniu proby énieniowej i rozruchu na ggco wszystkie ruroggi zaizolowa
otulinami Thermaflex typ FRZ J o grudmp 13 mm.

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych zamurotveszystkie bruzdycienne i doprowadzi

sciany do stanu pierwotnego.

8.7 Wymiennikownia — opis.

Wymiennikowng zaprojektowano w pomieszczeniu bytejzria w  piwnicy,
w taczniku  budynku. Zaprojektowano trzy podgrzewaczeputy NTRR/1MPa
o pojemnéci 750 | kady. Mazna zastosowapodgrzewacze innego typu lecz o zbtiych
parametrach. Podgrzewaczg g dwiema wzownicami poniewa docelowo kdg
zamontowane kolektory stoneczne. Na tym etapie ggekiowano do kadego
podgrzewacza grzajkelektryczm o mocy 7,5 kW.
Docelowo podgrzewacze majby¢ zasilane z kotta gazowego lub z sieci cieplnej.
Podgrzewacze ustatvina wylewce betonowej o wysalm 10 cm. Podgrzewacze
zaprojektowano w uktadzie do pracyz&s z osobna lub jako bateria.
Kazdy zabezpieczono przed nadmiernym wzrostesmi@nia zaworem bezpieazswa
typ SYR 2115 Dn 20/32 nasaienie otwarcia 0,8 MPa i przed wzrostemetdsici wody
przeponowym naczyniemsaieniowym typu DD 33. Naczynia typu DD wypasae 3
w przeptywowy system High- Flow, ktory uniemivia skazenie wody mikroorganizmami.
W celu ewentualnego niszczenia bakteegionella podgrzewacze natg pojedynczo
wygrzewa& pametajac 0 zmieszaniu gacej wody z wod z innych podgrzewaczy przed
wpuszczeniem do instalaciji.

Do pomiaru ildci wody podgrzewanej zaprojektowano wodomierz Dd82vody
zimnej. Przed kadym podgrzewaczem, na rurggu zimnej wody, przewidziano zawor
antyskaeniowy i filtr do wody typ Hydronet. Na cyrkulacgiaprojektowano pongptypu
UPS 25-60 B (230 V). Wszystkie rurggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obbie
wezta zaprojektowano z rur Pickonych przez zgrzewanie.

Woda zimna z rur PP Pnl0, a woda ciepta i cyrkalagj rur PP PN16.
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Wszystkie pajczenia podgrzewaczy z instakpgjykona za pomog srubunkow.

Po wykonaniu prob szczeléwm i rozruchu wszystkie rurogji zaizolowa otulinami typu
Thermaflex typu FRZ J o grubd 13 mm.

Wszystkie przejcia rurocagow przezciany wymiennikowni wykona w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem posiadgm atest p.po

8.8 Proby i odbiory.
Po zmontowaniu instalacji wody zimnej cieptej i kwytacji oraz instalacji
w wymiennikowni wykona ptukanie catej instalacji wadwodociagows. Po wyptukaniu
instalacji od4czy¢ naczynia dnieniowe i z&lepi¢ podefcia pod zawory bezpiecastwa.
Nastpnie wykong wodmg prébke cisnieniowg na cknienie 1,0 MPa przez okres jednej
godziny. Po pozytywnej prébie szczelop podhczeniu naczfy cisnieniowych
i zamontowaniu zaworéw bezpieéstwa, przeprowadzidezynfeka} instalacji wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu mfekgji instalacgg ponownie
wyptukat i zleck badanie probek wody pod wzdem bakteriologicznym uprawnionej
instytucji.

Wymiennikownia podlega odbiorowi przez WdzDozoru Technicznego.

8.9 Warunki wykonania.
Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano- montaowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystoweiprmami oraz

zaleceniami i wytycznymi producentéw rur i zastoaoych uradzen.

8.10 Informacja o bezpieczéstwie i ochronie zdrowia- Plan BIOZ

Dla projektowanego obiektu kierownik budowy jesbawigzany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia. Plan nale sporadzi¢ przed
rozpoczciem budowy (art. 21a Prawa Budowlanego).
W planie naley uwzgkdni¢ specyfike nastpujacych rodzajow robot:

- prace przy transporcie wdze i materiatow ( podgrzewacze, rury),

- prace przy zgrzewaniu rur,

- prace przy spawaniu rur,

- prace przy gwintowaniu rur,

- prace przy lutowaniu rur,
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wywanie elektronakdzi - szczegolnie do gtia rur, wiercé i przeki,

zabezpieczenie wszystkich miejsc robaegrdosipem os6b postronnych.

Opracowat: mgr in. RomualdSwiatek
upr. Nr 477/822/WBPP

Projektant: mgr i Wiestawa Rusin
upr. Nr 22/98/B-B
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